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VISTAS  1 e 3
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VISTA SUPERIOR
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PLANTA BAIXA FLOREIRA - SÓCULOS - 150X50X40
ESCALA 1:10
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CONCRETO,
RECUO DE 5cm

PROJEÇÃO DA
FURAÇÃO
DRENO Ø 2,5cm

PROJEÇÃO
DAS PAREDES
LATERAIS DA
FLOREIRA
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CONCRETO POLIDO

SÓCULO DE
CONCRETO, RECUO
DE 5cm

DET.01

PROJEÇÃO
DOS
SÓCULOS
EM
CONCRETO

FURAÇÃO
DRENO Ø
2,5cm

CONCRETO
POLIDO

DET.02

DET.01

SÓCULO DE CONCRETO,
RECUO DE 5cm

FURAÇÃO DRENO Ø 2,5cm

CHANFRO A 45°

CAMADA DE BRITA

MANTA GEOTÊXTIL

CAMADA DE SUBSTRATO

CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

CONCRETO POLIDO

BASE DE NIVELAMENTO
EM CONCRETO
PRÉ-FABRICADO
ALINHADA AO SÓCULO.
DIMENSÕES
40x140x20cm (CxLxH)
COM TELA DE 4,2mm EM
MALHA DE 10x10CM.
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FURAÇÃO DRENO Ø 2,5cm

CHANFRO A 45°

CAMADA DE BRITA

MANTA GEOTÊXTIL

CAMADA DE SUBSTRATO

CAMADA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

CONCRETO POLIDO

BASE DE NIVELAMENTO EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO
ALINHADA AO SÓCULO.
DIMENSÕES 40x140x20cm
(CxLxH) COM TELA DE 4,2mm
EM MALHA DE 10x10CM.
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

MOBILIÁRIO PADRÃO 2022 - CONCRETO

PROJETO EXECUTIVO

FLOREIRA 150x50x40

AGO/2022
1:10
UPL.APE

PMJ

GABRIEL ESTEVES RIBEIRO

11
16

8 agosto 2022MOB PADRÃO_PMJ_concreto_escolhidos (1).dwg

NOTAS

1. EXECUTAR CHANFRO DE 10mm NAS BORDAS APARENTES DAS PEÇAS EM CONCRETO ARMADO;

2. EXECUTAR CHANFRO DE 5mm EM TODAS AS BORDAS DAS RIPAS DE MADEIRA;

3. PREVER ACABAMENTO POLIDO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA FOSCA INCOLOR NAS PEÇAS EM CONCRETO ARMADO.
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