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NOTAS

1 - Para conexao do transformador e derivagées de Ramais, deve
ser utilizado conector cunha de derivagédo com grampo de linha
viva com recomposig¢éo da cobertura;

2 - Utilizar o cabo coberto de cobre 16mm? — 15kV, para ligagao do
transformador a chave fusivel e esta a rede, e também nos
para-raios de fim de rede;

3 - Para facilitar a retirada e instalagéo do transformador no poste,
a chave fusivel deve ser instalada em cruzeta;

4 - No cruzamento de cabos de segdes diferentes, o cabo de maior
secao deve cruzar por cima do de menor se¢ao e o
cabo de ligagao deve ser o de menor segao;

5 - Postes de 300 e 600 dAN utilizar escora dupla (tora de madeira),
acima utilizar Tubulao;

6 - Substituir todos os ramais de ligagdo marcados com X,
por cabo multiplexado;

7 - IEAT - Instalar Estribo Aterramento Temporario;

8 - Tl - Trocar Isolador de Média Tensao;

9 - TC - Trocar Chaves Fusiveis;

10 - TPR - Trocar Para Raios.
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NOTAS

3 - Para facilitar a retirada e instalagao do transformador no poste,
a chave fusivel deve ser instalada em cruzeta;
4 - No cruzamento de cabos de secdes diferentes, o cabo de maior
secao deve cruzar por cima do de menor secado € o
cabo de ligacdo deve ser o de menor segao;

5 - Postes de 300 e 600 dAN utilizar escora dupla (tora de madeira),
acima utilizar Tubul&o;

6 - Substituir todos os ramais de ligagdo marcados com X,
por cabo multiplexado;

7 - IEAT - Instalar Estribo Aterramento Temporario;
8 - Tl - Trocar Isolador de Média Tenséo;

9 - TC - Trocar Chaves Fusiveis;
10 - TPR - Trocar Para Raios.
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1 - Para conexao do transformador e derivagées de Ramais, deve
ser utilizado conector cunha de derivagdo com grampo de linha
viva com recomposic¢ado da cobertura;
2 - Utilizar o cabo coberto de cobre 16mm? — 15kV, para ligagdo do
transformador a chave fusivel e esta a rede, e também nos
para-raios de fim de rede;

LIBERADO

TESTAR, ATERRAR E SINALIZAR ANTES DE
INICIAR A EXECUGAO DOS SERVIGOS.

OBRA

Celesc Distribuigao S.A.
Agéncia Regional de Joinville

EXPANSZ0 DE REDE
ENDEREGO DA OBRA

LOTEAMENTO SOCIAL

Al

FOLHA 1 DE 2

PRAIA DA VIGORELLI - VIGORELLI -

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
THIAGO BUZZI MATTHIES

JOINVILLE
INTERESSADDO

NUMERO PROJETO
PROJETISTA

400061124-NVe2

NUMERO CADASTRO
DIGITALIZAG&DO

THIAGO BUZZI MATTHIES

400061124-NV2
ESCALA

111000 DATA

2l/12/2022




