Prefeituga de H invi
fisieta Prefeitura de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0017067300/2023 - SEINFRA.UIP

1-Objeto para a contratagio:

Contratagdo de empresa para execugdo da ampliagdo do sistema de iluminagdo piblica na
estrada Jodo de Souza Mello ¢ Alvim - REURB-S Vigorell.

2-Descrigaio dos Servigos:
Os servigos contratados através do presente Memorial Descritivo sdo:

Servigos de ampliagdo em via publica comum - Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, e
servidoes A a K do projeto urbanistico REURB-S Vigorelli;

Servigos de ampliagdo em via piblica especial - Estrada Jodo de Souza Mello ¢ Alvim, Orla
(serviddo L) e estacionamento da Orla do projeto urbanistico REURB-S Vigorell;

Servigos de de ampliagdo da rede de distribuicio de energia da iluminagdo publica em
via publica comum - Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, e serviddes A a K do projeto urbanistico
REURB-S Vigorelli;

O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como sendo bem de luxo, conforme Decreto
n° 10.818 de 27 de setembro de 2021, e ¢ considerado como servico de engenharia comum e de escopo
predefinido, através da aquisi¢io de bens com o servigo de instalagdo, conforme justificativa constante no
Estudo Técnico Preliminar correlato. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 8 meses, contados a partir da
assinatura do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021, e prorrogavel na
forma do Art. 111 da Lei n® 14.133 de 2021. Os quantitativos previstos no escopo dessa contratagdo sdo
apresentados no item 6 deste Memorial Descritivo.

2.1 DEFINICOES E TERMINOLOGIA

Apresentam-se a seguir as definigdes das principais expressdes e siglas utilizadas comuns ao
servigo de Iluminagdo Publica:

Altura de montagem: distincia vertical entre a superficie da rodovia e o centro aparente
da fonte de luz ou da lumindria. (ABNT NBR 5101:2018)

Avango da luminaria: distancia transversal entre o meio-fio ou acostamento da rodovia e a
projecdo do centro de luz aparente da luminaria. (ABNT NBR 5101:2018)

Ampliagio: consiste na execucio de servigos e i de materiais necessérios para
instalagdo de novas unidades de iluminagdo publica para atender logradouros ainda ndo servidos pela
iluminagdo publica municipal, para expansdo da malha vidria, de edificagdes pubhcas, de areas de interesse

d

publico, ou para dar destaque especial a plblicos, edifi g historica,
arqulletomca arllslu:a cultura] ou tunsuca obras de arte, areas de lazer e pragas, ob_]euvando através de uma
i destz s dos demais no seu entorno, bens publicos de uso comum a

todos os cidaddos.

Contratada: designagio genérica utilizada para identificar a empresa contratada pelo
Municipio para a execugdo dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

Edifica¢des piblicas, dreas publicas e areas de interesse publico: bens ou
edificagdes, que por sua relevancia de uso, quer seja historica, cultural, patrimonial, de servigos, de lazer, de
contemplagdo, atendam ao interesse publico, bem como atendam a populagio de Joinville.

Espacamento dos postes: distincia entre sucessivos postes dotados de unidade de
iluminagdo, medida paralelamente ao longo da linha longitudinal da via.

Fiscalizagdo: atividade exercida pelo poder publico municipal, ante a empresa vencedora
do certame licitatorio, abrangendo agdes de verificagdo e afericdo dos servigos, da adequada prestagdo de
contas e informagdes, através de comunicagio formalizada, registros ¢ documentos para o devido atendimento
e idade dos servigos de iluminagdo publica, ds d; através de Portaria de designagdo
de CAF - Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagio do Contrato.

Fator de uniformidade (U): razio entre a iluminincia minima e a iluminincia média em um
plano especificado. (ABNT NBR 5101:2018)

Tluminagio piiblica: servico que tem por objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os
logradouros publicos no periodo noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que
necessitam de iluminagdo permanente no periodo diurno. (ABNTNBR 5101:2018)

ancia média hori (Em): iluminancia em servigo, da area delimitada pela malha
de pontos considerada, ao nivel da via, sobre o nimero de pontos correspondente. (ABNT NBR 5101:2018)
IP: abreviagio de iluminagdo publica.

Linha Morta: rede de distribuigdo desenergizada.

Linha Viva: rede de distribuido energizada.

Ordem de servigo: documento emitido pelo Municipio, que passa a integrar o contrato,

autorizando o inicio de uma atividade le o inicio da de seu prazo de execugdo.

Memorial Descritivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado para caracterizar, incluindo lista de materiais, servicos a executar e orgamento, elaborado
de acordo com as normas técnicas vigentes da concessionaria e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
—ABNT.

SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEM A DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM
VIA PUBLICA COMUM (VPC): Os servigos de amphzu;ao do sistema de iluminagdo publica em
via publica comum compreendem todos aqueles rek a instalagdo de novos i de
iluminagdo publica na rede de distribuicio de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo ¢ exclusiva para o
sistema de iluminagdo publica, com o fornecimento de materiais.

i SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM
'VIA PUBLICA ESPECIAL (VPE): Os servicos de ampliagio do sistema de iluminagio piblica em
via publica especial compreendem todos aqueles relacionados a instalagdo de novos equipamentos de
iluminagdo publica em rede exclusiva para o sistema de iluminagio, com o fornecimento de materiais.
Considera-se rede exclusiva de iluminagdo publica aquela de propriedade do Municipio, cujo ponto de
conexdo com a rede da Celesc se da através de padrdo de entrada com medidor de energia elétrica
especifico, tais quais pragas, parques, pontes, monumentos, passeios publicos, vias piblicas onde ndo existe
rede aérea da Celesc, entre outros.
SERVICOS DE AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
DA ILUMINACAO PUBLICA EM VIA PUBLICA COMUM: Os servicos de ampliagio da rede de
alimentagdo do sistema de iluminagdo piblica em via publica comum compreendem todos aqueles relacionados
4 ampliagdo da rede de distribuigdo de energia da Celesc, ou seja, onde a rede ndo ¢ exclusiva para o sistema
de iluminagdo publica, com o forneci de materiais.
Unidade de Ilumina¢io Publica — UIP: entende-se por unidade (ou ponto) de iluminagdo

publica uma luminéria, ou projetor, com todos os componentes necessarios ao seu perfeito funcionamento, a
partir do ponto de conexdo coma rede elétrica.

Via: ¢ uma superficie por onde transitam veiculos, pessoas e animais, compreendendo a
pista, a calgada, 0 acostamento, ilha e canteiro central. (ABNT NBR 5101:2018)

Vias piblicas comuns (VPC): sdo aquelas que estdo consideradas no sistema viario do
municipio e atendem ao regramento técnico legal de seu estabelecimento, cuja conexdo para alimentagdo da
UIP seja direta na rede de distribuico de energia elétrica da Celesc, sendo a medigdo de energia feita por
estimativa, de forma que a rede de alimentagdo nio ¢ exclusiva para a llummaqao publica municipal.

Vias piiblicas especiais (VPE - peciais): sdo vias que devido as suas
caracteristicas de implantagdo, localizagio e tipologia, bem como o tipo de atendimento que se destina,
destacam-se por suas caracteristicas fisicas e locacionais, bem como designagdes especiais de interesse do
municipio. Também, sdo todos os locais onde a conexdo para alimentagdo da UIP ¢ feita indiretamente,
através de quadro de medicdo de energia elétrica, sendo a rede de alimentagdo exclusiva para a iluminagdo
publica municipal, tais quais pragas, parques, passeios piblicos, pontes, monumentos, e outros locais de
interesse publico.

Volume de trafego: nimero méaximo de veiculos ou de pedestres que passam em uma
dada via, durante o periodo de 1 h. (ABNT NBR 5101:2018).

. 2.2 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS COMUNS (VPC)

Unidade
Item Servigo de Descrigio
Medida
Consiste na destinagao final controlada por meio de cmpresa
221 Descarte de materiais inserviveis Unidade | licenciada, comapresentagao de certficado de descarte corteto,
quando aplicivel, assinado por profissional habilitado. A
medigao serd por material d




Instalagéio de concetor de baba tensdo do Consiste na instalagéo de conector de baixa tensio do tipo

222 (o0 perfiante Unidade | perfurante ou cunha em condutores aéreos combitola de até 50
PP mn?. A medicdo ser feita por conector instalado.
Instalagao de condutores isolados até | Consiste no lanamento de condutores aéreos de baba tensao
223 | kVdo tipo PP, combitola segio de 22,5 | Metro comsegdo de 2,5 . A medigdo serd feita por metro de
mn? condutor langado.

Consiste na instalagao d plaqueta de cadastro de UIP, ¢ na
Unidade | captagio de todos os dados necessérios para cadastramento
da UIP. A medigio seré por unidade de iluminagio identificada.

Instalagdo de identificagdo em unidade de

224 iluminagdo publica

Consiste na instalagao ¢ verificagao das conexdes do modulo
Instalagio de lumindria com tecnologia . Gtico, do driver e protetor contra surtos, fixagio da lumindria a0

225 Unidade " . da luming
LED brago, fixagio do brago no poste e demais conexdes elétricas. A

medigdo serd por lumindria instalada e testada.

Consiste na instalagao de ferragens de fiagao, instalagio da
base e do relé e sua conexio a rede e a carga, ou a instalagdo

22 Instalagdo de relé fotoelétri i d b ou a instalag?
6 nstalagdo de relé fotoctétrico Unidade {745 elé cmbase sobre a luminria. A medigdo seré por elé
instalado.
Cadastro Geo-Referenciado de unidade de | Consiste no cadastro da unidade de fluminagdo publica
227 erenciado de Unidade | instalada, conforme 4.8.2. A medigio seri por ponto de
iluminagdo pablica AB2A!
iluminagio pablica cadastrado.
Remogao de condutores isolados at¢ Ik, Consiste na desconexio dos condutores, remogao dos
228 | singelos, biplex triplexou quadruplex, | Unidade | mesmos, acondicionamento ¢ transporte até o almosarifado. A
aéreos, combitola de até S0mm2 medigio seri por metro de condutor removido
Consiste na desconexio, desmontagem da lumindria ¢ seus
Remogiio de luminria instalada na rede | |, . acessorios (brago, relé, conectores, fiagdio) ¢ transporte dos
220 Unidade . u
de distribuigio de energia materiais retirados até o almosarifado. A medigiio seré feita por
lumindria retirada.
Remogio de elé Consiste na desconexio ¢ retirada do relé fotoelétrico ¢
2210 fotoelétrico/fotoeletronico Unidade transporte dos materiais retirados até o almoxarifado. A

medicdo serd feita por relé fotoelétrico retirado.

_ 23 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS SERVICOS DE
AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS ESPECIAIS (VPE)

Unidade
Ttem Servigo de Descrigio
Medida
Consiste na abertura da vala com profundidade até 80cm, ¢ largura
231 | Abertura ¢ fechamento de vala com [ 1 | de até 60cm, de forma manual ou mecinica, ¢ seu posterior reaterro,

profundidade até 80 cm compactagio e remogdo do material excedente. A mediio serd por
metro linear de vala exceutada

Consiste na escavagao da cava, no reaterro e compactago apos a
Unidade | instalagdo do poste ¢ remogdo do material excedente. A medigdo serd
por cava executada.

Abertura e fechamento de cava para
poste comaltura de até 15m

Consiste no corte e retirada do pavimento asfaltico. A medigo sera

233 Al it 1 falt M2 . .
bertura de pavimento asfiliico por metro quadrado de pavimento asfaltico removido.

Consiste na retirada da grama. A medigao serd por metro quadrado

234 | Abertura de pavimento comgrama | M2 e srama rtinda.

Consiste na destinagdo final controlada por meio de empresa
licenciada, com apresentacao de certificado de descarte correto,
quando aplicavel, assinado por profissional habilitado. A med

sera por material descartado

235 Descarte de materiais inserviveis | Unidade

Consiste no cadastro da unidade de iluminagdo publica instalada,

Cadastro Geo-Referenciado de

236 | nidade de fluminacdo publica | UMidade | conforme 4.8.2. A medigio serd por ponto de iluminagio publica
cadastrado.
Consiste no fomecimento e aplicagao de camada de concreto com
fek minimo = 150 kgflem2, com espessura minima de 8 cme largura
Envelopamento de concreto de b oo
237 M2 ‘média de 60cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de
eletrodutos ou cabos < N o108 Can0s ¢
esforgos mecdnicos e contra furtos. A medigdo serd feita por metro
quadrado de envelopamento efetuado.
Consiste na instalagdo de 1.5 tubo de concreto com didmetro até
Exccugdo de base engastada, com 50cm, forecimento ¢ aplicagio de areia para enchimento do tubo,
238 | tubo de concreto, para poste até 15 | Unidade | escora dupla, e no fomecimento de lastro de concreto de 10cme
metros de altura execugio de selo de 10cm de espessura para acabamento. A medigio
seré por base executada.
Execugdo de base flangeada, com Consiste na instalagao dos chumbadores, no fomecimento ¢
239 | tubo de concreto, para poste até 15 | Unidade |  aplicagio de formas, armaduras e concreto fek = 150 kgfem2. A
metros de altura medigdo serd por base exccutada.
Consiste no fomecimento de material para reaterro e compactagao do
23.10 | Fechamento de base de poste | Unidade | buraco resultante da retirada de poste. A medigdo serd feita por base
fechada.
Instalagao de caia de passagem em Compreende a abertura de cava necesséria ¢ instalagdo da caixa de
PERTY m&?““‘“’h‘i“’)‘e‘c‘:;"f; o de | Unidade passagem em concreto ¢ da tampa de concreto, ¢ demais
E 00mm (Iep), com tamp; acabamentos. A medigdo serd por caixa instalada.
concreto comalga metilica
Consiste na fixagio do cabo a0 poste ou parede, ou sua passagem
N poreletroduto, ou na abertura ¢ fechamento de vala, instalagio do
Instalagdo de cabo de cobre para ;
2312 atemamnto Metro | cabo e acabamentos, quando for o caso. Este item se aplica aos
casos emque a especificagio de servigo ndo inclui a execugdo do
aterramento. A medigo serd feita por metro de cabo instalado.
el Consiste na passagem do condutor emeletroduto existente, e
Instalagdo de conector de baixa s agem o neletros !
23.13 o o Unidade | execugdo das conexdes elétricas. A medigdo serd por metro linear de
tensdo do tipo perfurante >
condutor instalado.
Instalagao de condutores isolados Consiste no langamento de condutores areos de baba tensao até a
23.14 | até 1kV, combitola segdo de até 25 | Metro bitola de 50 mm2. A mediao serd feita por metro de condutor
mn?, embutidos langado
Instalagao de condutores isolados Consiste na instalagao ¢ fixagao de cletrodutos em paredes ou tetos
até 1KV, singelos, duplex, triplex, ou incluindo a instalagio de conduletes ¢ acessorios como luvas,
2315 ) " Metro n culetes € 2 !
quadruplex aéreos, com bitola de curvas, unides, ete. A medigio serd feita por metro linear de
¢ 50mm2 cletroduto instalado.

Consiste no langamento do eletroduto, inclusive de arame guia, em
vala pré-existente ¢ execugdo dos acabamentos nas capxas de
passagem ou terminagdo. A medigdo seri feita por metro de
eletroduto instalado.

Consiste no langamento do cletroduto, inclusive de arame guia, em
vala pré-existente € execugio dos acabamentos nas caixas de

2316 | Instalagdo de eletroduto aparente | Metro

Instalagdo de eletroduto cormugado,

2317 combitola até 2° Metro passagem ou terminagdo. A medigdo serf feita por metro de
cletroduto instalado.
Consiste na instalagio de grade de protecdo antifurtos ¢ anticontato
Instalagio de grade para proteso emquadros de comando de iluminagao pablica, ¢ demais
2318 A Unidade A 2
antifurtos de quadros componentes acessbrios necessiirios para a protego do quadro de

comando. A medigdo serd feita por grade instalada.

Consiste na cravagdo da haste e sua conexio ao cabo de
aterramento, seja por conexio de aperto, seja por solda exotérmica. A
medigao sera feita por unidade de haste de aterramento instalada e
conectada.

Consiste na instalagao de plaqueta de cadastro de UIP, ¢ na
Unidade | captagdo de todos os dados necessdrios para cadastramento da UIP.

A medi¢io sera por unidade de iluminagdo identificada.
Consiste na fixagio da luminaria de LED ao poste ou ao brago
Unidade | omamental, na execugdio das conexdes elétricas e testes . A medigio
serd feita por unidade de lumindria instalada e testada.
Consiste na fixagao da luminria a0 poste ol a0 brago, o a0 niicleo

(pétalas), na instalago do reator ¢ da limpada ¢ na execugdo das
Unidade |conexdes elétricas e teste. Ndo inclui o langamento de condutores de
alimentagdo. A medigio serd feita por unidade de luminria instalada

¢ testada.

Consiste na instalagdo, em poste ou mureta, do quadro de medi¢io
Unidade | completo, ramal de entrada e ramal de saida. A medigdo serd por
unidade de padrio de entrada executado.

23.19 | Instalagdo de haste de aterramento | Unidade

Instalagdo de identificagdo em

2320 ynidade de iluminagio piblica

Instalagdo de luminaria de LED em

2321 poste comaté 15 metros de altura

Instalagdo de lumindria projetor em

2322 " hoste de até 15 metros de altura

Instalagdo de padrio de entrada de

2323 N 5 N
energia, em tensdo secundiria

Instalagao de poste metalico,
2324 | concreto ou fibra de vidro, de altura | Unidade
livre até 15 metros

Consiste no levantamento ¢ instalago de poste em fundagio
existente. A medigio serd feita por unidade de poste instalado.

Consiste na fixagao ¢ instalagao do quadro, em poste ou mureta, scu
aterramento, instalagdo de eletrodutos, conexdes elétricas 4 rede ¢ &
carga  testes de funcionamento. A medigio serd por quadro
instalado e testado.

Consiste na instalagao de ferragens de fagao, instalagao da basc ¢

Instalago de quadro de comando,
2325 protegao c distribuigdo de Unidade
iluminagdo publica

2326 Instalagdo de relé fotoelétrico Unidade do relé e sua conexio a rede e a carga, ou a instalagdo do relé em
base sobre a lumindria. A medigdo sera por rel¢ instalado.
Recomposicao de pavimento Consiste em refazer a camada asfaltica com espessura de Som. A
2327 . M2 oz .
asfiltico medicio serd por metro quadrado de pavimento
— N Consistc emrepor a grama removida para a cxecugao dos servigos,
Recomposicio de pavimento com 8 ¢ e
2328 o M2 | comou semreaproveitamento da grama retirada. A medicao sera por
e metro quadrado de grama recomposta.
Re s " Consiste emrefazer o pavimento removido para a execugao dos
ecomposicio de pavimento com . ; ! 9
2329 M2 servigos, mantendo-se as caracteristicas do pavimento original. A

lajota, paralelepipedo ou petit pavet

medigdo serd por metro quadrado de pavimento recomposto.

2.4 DESCRICAO DOS SERVICOS APLICADOS NOS DE AMPLIACAO DA
REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DA ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS

COMUNS (LISTA CELESC)

Item Servigo Unidade de Descrigio

oo Conedt . Consiste na substituigao ou execusdo da conexio cunha em cabo protegido (umper ¢ derivagdes), incluindo, retirada da camada protetora, aplicagio da massa para isolamento clétrico, fita clétrica de
y nexio em RDC ua ) ) ! c

alta tensiio ¢ fita adesiva isolante ou capa/manta protetora. Medido por unidade.

a2 Consiste no deslocamento de equipe para realizagio de projeto. Por kim rodado. w Consiste no deslocamento de oquipe para realizagio de projeto. Por ki rodado da uaidade Regional da CELESC até a obra ¢ do volta a unidade Regional da CELESC.
43 Inst Emenda Cond. ¢/ Luva ou Préformado [ C 0s servigos de emendar o condutor através de material préformado ou luva de emenda a A0 ¢ 0 seu tensionamento. A atividade ¢ medida por fase.
44 Tnstalagao Estrutura N, B4, M4, T4 Cruzeta Ago ou Polimérica a G a instalagdo de Estrutura tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas de ago ou polimérica, com isoladores cm dois encabegamentos. isoladores pino/pilar e material de fixigao-
45 Instalar Chave Fusivel - FU ua Compreende a instalagio de uma chave corta-circuito fusivel, incluindo a sua ligagao a rede com jumpers de cobre se nccessdrio. conforme determinagdo da CELESC.
46 Tnstalar Estrut NI BL MI, T1, TP5 o C a instalagdo de Estrutura tipo NI BI, M1, T1, TP, nivelamento ¢ alinhamento de uma cruzeta simples com isoladores de pino/pilar e material de fixagao-
47 Instalar Péra-Raios/Mufla ua Compreende a instalago para-raios/muflas, incluindo a sua ligagio & fasc ¢ ao terma, conforme o padrao da CELESC. A atividade ¢ medida por uaidade de para-raios/muflas.
48 Retensionamento de cabo mensageiro em RDC ua Compreende emsoltar ¢ foar o cabo mensageiro no suporte ¢ no retensionamento de cabo mensageiro que sustenta a rede compacta protegida. Medido por cabo.

29 Retensionamento de Condutor (lcond.) - G 05 servigos de retracor enive de condutores primirios de Cobre ou Aluminio em rede ji exstente inclui seu seccionamento ¢ aplicasdo de emenda pré-formada ou Tuva de

emendaa se necessdrio. O ¢ devido somente quando o servigo for especifico de A atividade ¢ medida por vio e por condutor.




C os servigos de retraci < ni rimirios cobertos em rede ji existente. Inclui seu seccionamento e aplicagdo de emenda pré-formada ou luva de emenda a

2410 Retensionamento de Condutor coberto (p/cond.) u o se necessirio. O pagamento ¢ dovido somente quando o servico for especifico de retensionamento. A atividade ¢ medida por v e por condutor.
2411 Simmples, Primeira Haste v C a cxecugio de todos os servigos de instalagdo de condutor de fiagio da primeira haste de torma, conexoes, abertura ¢ de cavas,
2412 ‘Atcrmamento Sinples, Demais Hastes. por unidade ua Compreende a excougio de todos os servigos de instalagio de condutor de aterramento, fixagio das demais hastes de terra, conexdes, abertura ¢ fechamento de cavas
2413 Abertura Cava Terreno Arenoso ou Brejo wa C a abertura de cava para poste em terreno arenoso ou brejo e nas dimensdes em fuagio da altura do poste, com utilizagio de tambores quando necessrio-
2414 | Construgio de Engastamento de Poste tipo Tubulio, com Fomecimento de Material de ua Construgdo de engastamento de poste tipo tubulio, com fomecimento dos materiais de alvenaria (tubulio TxIm; 2,0 pegas, areia, cimento, pedra, brita, ferro, cletroduto de PVC), por uaidade.
Alvenaria (Tubulio Ixln; 2 pegas), por unidade
2415 Escora de Subsolo Dupla v < a abertura da cava c a instalago de duas foras para cstai de subsolo em postes €/ou contrapostes-
2416 Finenda de Rede com Luva em Cabos CA ¢ CU com Bitola Menor que 110 wa Compreende a excougio de emenda com luva em condutores de cobre ou aluminio sem alma de acordo com as dimensoes indicadas. por emenda.
oant Fanenda Cabo Multiplenado BT, por Fase, Segtio de 35 mafa 120 ma wa | Compreendea instalagao de emenda em cabo multiplexado de bapws nsdo, com segio de 33mF a 120mA, com uso de conectores ¢ recuperagao do solamento com fita ou mNta/ubo fermOCoNtAt O
servigo serd pago por emenda exccutada.
3418 Tnstalagio Olhal para Firago de Rede Multy BT m C a instalagao do ofhal para estrutura de redes de BT,
2419 Tnstalagio de Afastador i wa C a instalagao de afastador em poste para rede secuadaria.
2420 Instalagio de Anmagdo Secundaria wa Compreende a istalagio de amagio secuadaria de um ou dois estribos, completa com haste ¢ isoladores.
an P ° ] - Compreende a instalagdo de uma chave corta-circuito fus ivel ou chave-faca ¢ resp conexdes s conexdes cuaha Com forramenta de
4. instalagio de Chave unipolar ua !
disparo ou terminais de compressdo empregando alcate hidulico serio remuacradas a parte)
342 Tnstalagio de Flying-tap Primirio ou v C a o de flying-tap primirio ou seeuadario, com todas as conexdes, por condutor.
an nstalagto de luminasdo Piblica Comum (Montagem) - G a d (incluindo a aplicagdo o fio no brago) ¢ a istalagdo de brago para fluminagdo piblica com lumindria do tipo aberta, lmpada, reator e respectivo 1ele
individual quando for o caso, ¢ conexes a rede.
2424 Tnstalagio de Para-raios, por unidade v G a instalago de um para-taios ¢ conexdes, inclusive ao sistema de
Conprende  siaagio o oacdo de unirans onmado isico comiodasssconexes,nlisiv 2 isica o simamento e suas igasoes  red socuadtaparausadss 10 upament. o aplkacio
2425 Instalagio de Transformador Trifisico ua dos terminais alicate hidréulico para conexio nas saidas do transformador quando necessirias ou a conexdo do cabo de saida (VPP/Barramento) na
rede secuadiria serio a parte).
2426 | Instalagio de Suporte Horizontal/Suporte Afastador Horizontal/Afastador de Brago L v < ainstalagio,n 5 de Suporte Horizontal ou Suporte Afastador Horizontal ou Afastador de Brago Le material de fragio-
2427 nstalagdo de cruzeta auxifar simples — Cruzeta de ago ou polimérica v Compreende a instalagio, nivelamento ¢ alinhamento de uma cruzeta simples, de ago ou polimérica, para montagen de estrutura auxiar.
S nstalgio Confunto Granpo de Suspensio de Cabe Muliplosdo de BT - G ainstalagao dos para fagA0 do conjualo Erampo suspensao e do cabo mensageio ¢ até 2 olhais 10 mesmo parafuso para fxagio de Famais de servigo. O Servigo serd
pago por conjuato grampo suspensio instalado.
429 Instalagiio de Espagador Vertical ou Losangular v ainstalagio do espagador e material de fiagao.
430 Tnstalagio de Temporario para Rede de AT, por wa Consiste na realizigao do teste de auséncia de tensao, fixagao e retirada do trado no solo, instalagdo ¢ retirada do conjuato de temporario de rede de AT
431 Instalagdo de Atermamento Tempordrio para Rede de BT, por Aterramento wa Consiste na realizago do teste de auséneia de tonso, instalagdo ¢ rotirda de aterramento temporirio de rede do BT
43 Tnstalagiio de conector curtha em cabo coberto, por conector wa C o servigo de da cobertura, execugdo de conexio de cabos através de conector ipo cuaha e/ou estribo ¢ 0 da cobertura,
43 Tnstalagio de Poste de 12a 15m - Com Guindauto wa Compreendea o de poste comaltura de 12a 15 metros, e cava j aberta, prumagem do mesmo ¢ apil
431 Tnstalagdo de Poste Menor que 12m - Com Guindauto wa Compreende a implantagdo do poste de comprimento inferior ao mencionado, e cava ja aberta, prumageme apiloamento-
Compreende a instalagao de conector de baixa tenso tipo perfurante ou ampactinho, por uaidade instalada. Nao se aplica quando ha o pagamento dos seguintes tens: relensionamento/econexio de
2435 Instalagio de Conector de Baixa Tensio (Perfurante ou Ampactinho) wa ramal de ligago, subsituigdo de ramal e ligagfo ¢ instalagdo de braco de iuminagdo piblica. Este deve ser utlzado para conexio da luminagio publica quando o cabo da baba tensio for substituido
sema da remogiio ¢ 0 do brago de iluminagao publica.
2436 Tnstalagio de Concetor Tipo Cunha v Compreende a exceugio de conexio de cabos através de conetor tipo cuaha:
. Inetalasio de Cruzamento Adreo de Cabo Coberto - Compreende a construgao de flying-tap primério, com todas as conexoes ¢ recuperagdo das fespectivas coberturas. Para fins de remuacragao, cons derar pagamento por fase (exceto do cabo
mensageiro).
43 Tnstalagio de Emenda de Cabo Coberto m G o servigo de da cobertura, execugio de conexio de cabos através de emendaa 3 da cobertura, por par de cabos
4. Tnstalagdo de Estrutura CEIA wa C ainstalagiio, nivelamento c al de brago tipo L, brago anti “baisnco ¢ maleralde acio.
4. Tnstalagio de Estrutura CE2/ CE2-SH ua Compreende a instalagdo, nivelamento ¢ alinhamento de brago tipo C ou suporte horizontal, com isoladores poliméricos ¢ material de fixagdo.
4 Tnstalagio de Estrutura CE3 / CE3-PU wa C a instalagao, nivelamento ¢ alinhamento de brago tipo Cou perfil U comisoladores de ancoragem poliméricos ¢ material de frugdo-
4. Tnstalagio de Estrutura CE4/ CEA-PU a C a instalaggo, o alh de brago tipo C ou perfil U, com soladores de pino e de icos ¢ material de fixagao
3 Langamento de condutor dawg caa 25mm an Compreende o langamento de condutores de aluminio de segao 25 mn CAA ¢ cobre 4 AWG
4 Tangamento de Cabo Coberto até 70, porKm an C o Tangamento de cabos cobertos, o mensageiro ja langado, pagando-se por km de condutor fase langado-
445 [ to Condutor Multy BT Segio iguala 70 mm2 an C o o cabo  baixa tensdo. O servigo serd pago por kmdo conjuato de cabos (fases ¢
446 Langamento Condutor Multplexado BT Segio guala 120 2 an Compreende o langamento do cabo mltiplexado de baixa tensdo. O servigo serd pago por kmdo conjuato de cabos (fases ¢ mensageiro).
47 Langanento Condvor Malpleado BT Slo gusla 0 iz an C o langamento do cabo multiplexado de bapna tensdo. O servigo serd pago por kmdo conjuato de cabos (fases ¢ mensageiro)-
s amento de Cordoatha de Ago por Kim an C o de cordoalha de ago-
ax S, des para reforgo de base de poste com tubulo 60cm>x Im, por " Consiste na colocagao de maniha de concreto para passagem de dguaem ponto onde comeide coma locagao o poste, aim de assegurar sua Fsth inclusa a cscavagh mento o
tubulio. instalagio de tubo de concreto com 60cm x Ime aterro completo sobre o tubo até o nivel da rua/calgada/terreno. Por tubulio
2450 Operagio de Chave, por Operagio m Consiste na operagao de chave de média tensao (fusivel. faca, tripolar, ete.) O servigo & remuaerado seguado o nimero de intervengdes coma vara de manobra.
2451 Poda de Arvore, por Arvore Podada wa Compreende a atividade de efetuar o desbaste (poda) de arvores isoladas, cujos galhos possam interferir juato s RDU ¢ RDR.
i 20 do Ramal de Linaca Compreende ao retensionamento o reconexio de ramal de ligagao/servieo emrazio de servigos exccutados na RDU/RDR, incluindo todas as respectivas conexves no lado fonte ¢ carga se necessario,
4. c Ramal de ua )
. Recuperasio de Caladas > | Consiste na recuperacao de calgada por ponto (postc retirado o1 cava ndo utilizada), no mesmo padrio da existente, como formecimento do material necessirio (concreto. arci, kjota, ceramica, pedras.
revestimentos) e a limpeza do local. Quando da recuperagiio de calgada resultante da abertura de valeta, para cada metro quadrado () executado seri considerado um ponto.
245 de Cabo deBT K Compreende os servigos de tensi to de condutores de cobre ou aluminio de baina tensio (BT), emrede jd cxistente.
2455 Utiizagdo Software de Seguranca wa Utilizagio de software, para fiscalizagao Y procedimentos operacionais ¢ de seguranga emdispositivos movei. que atenda ds cxigéncias da Celesc.
4% Substituicao de Ramal de Ligacio v | Compreende a remogao dos condutores e conexdes do ramal de ligagio do consumidor, que tenha ficado curto ou inutiizado em 70 de servigos executados na RDURDR, ¢ a instalagao de outros, de
comprimento, condigdes mecinicas ¢ clétricas adequadas ¢ em conformidade, incluindo todas as respectivas conexdes fonte ¢ carga. Por ramal.
as Tramsporte de Materias do Amosarfado, 21 2 50 ke por ke « Compreende o transporte de materiais do almoarifado regional para o canteiro de obras ou do canteiro de bras até o almoxarifado regional, ocalizadas num aio entre 21 ¢ 30 kmdo mesimo. O
transporte serd pago por Kg de material transportado, com base em tabela ou balanga do almoxarifado.
asg | Trnsporie de Poste, Comprimento Maior ou Tgual a 12 meros ou Resis @ncia de 1000 - Compreende o transporte de postes que preencham os requis tos indicados, desde o almoxarifado regional aé o canteiro de obras ou do canteiro de 0bras aié  amoxarifado regional localzadas em
daN ou Mais, em Percurso de 21 a 50 Kin, por Poste percursos de 21 a 50 Kin inclusive). O transporte seré pago por poste transportado.
459 | Transporte de Poste, Comprimento Inferiora 12 metros ou Resis(@ncia Inferior a 1000 - Compreende o transporte d¢ postes que preencham os requis tos indicados, desde o almoxarifado regional aé o canieiro de obras ou do cantciro de 0bras i 0 almoxarifado regional localzadas em
N, em Percurso de 21 a 50 K, por Poste pereursos de 21 a 50 Km (inclusive). O transporte serd pago por poste transportado.
4 Retirar Chave Fusivel - FU w C a retirada de una chave corta-circuito, fiagdes e respectivas conexoes-
46 Retirar Estrut N3,B3,M3,T3, TP3 - | Cruzeta o Compreende a retirada de estrutura tipo N3-1, B3-T, M3-1, T3-T, TP3-1, de uma cruzeta, soladores de material de fixagio.
46 Retirar Isolador de Disco/Bastao wa Compreende a instalagio do isolador de ancoragem, com respeetiva amarmagio ¢ tensionamento do condutor.
46 Retirada Olhal de Fixagaio de Rede Multiploxada BT wa Compreende a retirada do olhal para estrutura de redes multiplexada de BT
464 Retirada de Armagio Secundaria wa G a retirada de amagio sccuadaria de um ou dois estribos, completa com haste ¢ isoladores.
Retirada de Chave unipolar wa Comprecnde a retirada de uma chave corta-circuito ou chave-fica ¢ respectivas conexes.
Retirada de Condutor 4 CA/CAA ¢ Cu 6, porKm an Conpresnde  rtads ds conduiorss de s dscgio  CA £CAA ¢ cobre BAWG:
67 Retirada de Estrutura tipo UY/UP3 wa a retirada de isolador ¢ ferragens de fixagio em
68 Retirada de Estrutura tipo UJUP1/ UPY. wa Comprecndea e e e tipo UI/UPI/UPV composta de umpino comisolador ¢ ferragens de fixagio
P Retimda de luminagao Piblica Comum (Desmantagem) wa | Compreendea retirada de brago para fuminagao publica com huminaria do tipo aberta, mpada, eator  respectivo relé individual quando for o caso, e conexdes 4 rede, Compreende (ambem o desmonte
do bago, lumindria ¢ linpada. separando por tipo ¢ o acondicionamento ¢ protegio adequada dos conponentes.
T Retirada de Par-rios. por unidade W Compreende a retirada de um para-raios ¢ conexdes. inclus ive ao sistera de aterramento.
47 Retirada de T m C a retirada do um sico com todas as conexdes, inclusive ao sistoma de ¢ suas ligagoes  rede secuadaria
47 Retirada de Poste Menor que 12m- Com Guindauto wa Compreende a escavagio circuadante ao poste, sua remogio mediante o uso do guindauto ¢ o fochamento da respectiva cava.
7 Retirada de Condutor Multiplexado BT Seqdo iguala 35 m2 an Compreende a retirada dos materiais o item anterior, ineluindo a recomposigao da isolagdo dos pontos afetados por conexdes.
Same Rerimda de Conjumto Granpo de Suspensio de Cabo Muipleado de BT " G a retirada dos de fragao do conjuato rampo suspensao ¢ do cabo mensagein ¢ até 2 olhais N0 mesmo parafuso para fxagao de A 0e Servigo. O Servio serd pago
por conjuato grampo suspensio retirado.
2475 Retirada de Conector de Baba Tensdo, Tipo Perfurante v a retirada dos materiais do ftemanterior,

conjunto com toda a d dos resp:

2.5 MATERIAIS APLICADOS AOS SERVICOS

Ficara a cargo da CONTRATADA o fornecimento de quaisquer materiais e acessorios
necessarios a execugdo dos servigos de ampliagdo previstos no Contrato. As especiﬁcac(’)es técnicas bem
como as respectivas quantidades dos materiais a serem aplicados em cada servx;o serdo informados em

projetos

Descritivo.

luminérias ~ nos

2.5.1. Ampli
2.5.1.1 Fixa¢ao mecénica

do sistema de il publica em VPC

a esse Memorial

Os elementos de fixagdo mecanica sdo todos aqueles destinados a fazer a fixagdo das

postes da rede de distribuigio de energia

requisitos minimos aceitdveis sdo:

1.

1.
2.

clétrica

Celesc.

Seus

Brago especial de IP: em ago galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base

para fixagdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

Cinta para poste circular ou quadrado: em ago galvanizado a fogo, padrao Celesc.

Parafusos, arruelas e porcas: em ago galvanizado a fogo.

2.5.1.2 Circuito elétrico

Os clementos de circuito elétrico sdo todos aqueles destinados a fazer o acionamento ¢ a
alimentagdo das luminarias nos postes da rede de distribuigdo de energia elétrica da Celesc. Seus
requisitos minimos aceitiveis sao:

Condutores: de cobre PP tipo 2x2,5 mn?, isolagdo em 1 kV, nas cores azul ¢ preto.

Conectores: tipo cunha ou perfuragdo, padrio Celesc.

Relé fotoelétrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiagdes
UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s e durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de protegdo IP 67 ou superior, em conformidade com a

NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

2.5.1.3 Luminarias

Seus requisitos minimos aceitaveis sao:

Luminaria: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia, temperatura de cor
entre 4 000 k e 5 700 k; eficiéncia luminosa minima de 140 Im/W; indice de reprodugio de cor 70 ou
malor equlpada com dsposmvo de prole(;ao contra surtos (dps) especlﬁco para iluminagdo piblica e

quanto a

luminosa (item 4 3 3 da

NBR 5101 2012) como limitada (cut-off) ou totalmente lmmda (ﬁﬂ] cut-off); driver com alimentagdo
entre 200 - 240 Vac ou faixa de variagdo superior, frequéncia 60 hz, fator de poténcia igual ou maior
que 0,92, distorgao harménica total (thd) de corrente menor que 20 %, programavel e controlavel
através de protocolo digital DALI e/ou protocolo analogico 1-10 V; imunidade contra sobretensdes
transientes conforme IEC 61000-4-4 ¢ IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno a luminaria

para protegdo contra descargas atmosféricas e manobras do sistema elétrico;

corpo em aluminio

injetado, a alta pressdo, pintado na cor cinza ou preto, ¢ projetado de tal forma que garanta que tanto o

modulo de LED quanto o driver possam ser sut idos no futuro sema

idade de troca do corpo

da luminria; acesso as partes internas da lumindria sem o uso de qualquer ferramenta via abertura
superior do corpo, mesmo quando instalada em poste ou brago; resisténcia mecanica minima ik 08,
testada e comprovada através de laboratorio acreditado pelo inmetro; grau de protegdo contra a
penetragdo de solidos e liquidos IP 67 ou maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de
manuten¢do do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para
instalagdo de um controlador que iré receber (via radio ﬁ'equencla) um sinal de um controle de gestao e

tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o

dimerizagdo e p

lumindria de forma individual; luminaria testada e certificada com os seguintes requlsnos NBR IEC



60598-1/10 - luminarias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definigo, classificagdo, marcagéo e
construgdo), NBR 15129 - ]mimanae para llummaan pliblica - requisitos particulares, ¢ NBR
5101:2018 - iluminagdo publica - d0); garantia minima de 5 anos.

2.5.2. Ampliagio do sistema de iluminagiio publica em VPE

.5.2.1 Fixagiio mecanica

Os elementos de fixagdo mecanica sdo todos aqueles destinados a fazer a fixagdo das
luminarias nos postes da rede exclusiva de iluminagéo piblica. Seus requisitos minimos aceitiveis sio:

1. Brago especial de IP: em ago galvanizado a fogo, espessura min 3,0 mm, com base
para fixagdo, com 2 furos com didmetro 18mm.

2. Poste: reto, em fibra de vidro, tipo conico continuo, base engastada ou flangeada,
resistente a ventos de até 100kmvh, didmetro no topo de 60 mm.

3. Parafusos, arruelas e porcas: emago galvanizado a fogo.
2.5.2.2 Circuito elétrico

Os elementos de circuito elétrico sao todos aqueles destinados a fazer o acionamento e a

alimenta¢do das lumindrias da rede exclusiva de iluminag@o publica. Seus requisitos minimos ace! is sdo:
1. Condutores: de cobre unipolar, isolagdo em EPR/HEPR 0,6 - 1 kV, se¢do minima
de 2,5 mn? até 25 mn?, nas cores azul, verde, preto, vermelho, cinza, branco, marrom.
2. Conectores: tipo cunha, perfuragdo, compressao.
3. Caixas de passagen: em concreto com tampa com alga de ferro fundido.
4. Relé fotoelktrico: tipo NF, tampa em policarbonato estabilizado contra radiagdes

UV, capacidade de manobra de 1.800 VA, tempo de retardo de 3 a 5s ¢ durabilidade dos contatos
(nimero de operagdes) maior de 50.000, grau de prote¢do IP 67 ou superior, em conformidade com a
NBR 5123, garantia de 3 anos, sistema de falha "ligado".

5. Quadro de comando e protegdo de iluminagdo publica IP67, em ago inoxidavel, tipo
sobrepor, uso externo, garantia de 5 anos.

6. Disj mono, bi, trie 1 padrdo IEC;

7. Dispositivos de protegdo contra surtos para quadros de comando, classe I/Il com

corrente de impulso minima de 10 kA, corrente de descarga méxima minima de 50 kA.

8. Contatores de poténcia com protegdo contra poeira ¢ umidade nos contatos,
categoria AC3, padrio ABNT NBR IEC 60947-1, minimo de 1 mihdo de ciclos de operagdo
(durabilidade mecénica).

2.5.2.3 Luminirias
Seus requisitos minimos aceitiveis sio:

1. Luminaria padrdo viario: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia,
temperatura de cor entre 3 000 k e 4 000 k; eficiéncia luminosa minima de 140 Im/W; indice de
repmdu@do de cor 70 ou maior; equrpadd com dl.sposmvo de protegdo contra surtos (dps) especifico
para il a0 publica e substituivel por a 40 quanto a distribuicdo de intensidade
luminosa (item 4 3 3 da NBR 5101:2012) como limitada (cut-off) ou totalmente limitada (full cut-off);
driver com alimentagdo entre 200 - 240 Vac ou faixa de variagdo superior, frequéncia 60 hz, fator de
poténcia igual ou maior que 0,92, distor¢do harménica total (thd) de corrente menor que 20 %,
programavel e controlavel atraves de protocolo digital DALI e/ou protocolo analogico 1-10 V;
de contra i conforme IEC 61000-4-4 ¢ IEC 61000-4-5; supressor de
surto auxiliar interno a luminaria para protegdo contra descargas atmosféricas e manobras do sistema
elétrico; corpo em aluminio injetado, a alta pressdo, pintado na cor cinza ou preto, e projetado de tal
forma que garanta que tanto o modulo de LED quanto o driver possam ser substituidos no futuro sem a
necessidade de troca do corpo da luminaria; acesso as partes internas da lumindria sem o uso de
qualquer ferramenta via abertura superior do corpo, mesmo quando instalada em poste ou
brago; resisténcia mecanica minima ik 08, testada e comprovada através de laboratério acreditado pelo
inmetro; grau de protegdo contra a penetragdo de solidos e liquidos IP 67 ou maior; vida minima de 70
000 horas com 70 % de manutengdo do fluxo luminoso inicial em temperatura ambiente de 35 °C;
prever dispositivo para instalagdo de um controlador que ira receber (via radio frequéncia) um sinal de
um controle de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a permitir o acionamento, dimerizagao
¢ programagdo da luminiria de forma individual, lumindria testada e certificada com os seguintes
requisitos: NBR IEC 60598-1/10 - luminarias - parte 1: requisitos gerais e ensaios (definicdo,
classificagdo, marcagdo e constmcao) NBR 15129 - lumindrias para fluminagdo piblica - requisitos
particulares, ¢ NBR 5101:2018 - 40 publica - 40); garantia minima de
5 anos.

2. Luminaria decorativa: em LED, com Selo Procel de Economia de Energia ou Selo
Inmetro/PBE Categoria "A", temperatura de cor entre 3 000 k ¢ 4 000 k; eficiéncia luminosa minima de
140 I/W; indice de reprodugdo de cor 70 ou maior; cqulpada com dsposnlvo de pmln.gao contra
surtos (dps) ifico para iluminagdo publica e substi or 40 quanto a
distribuicdo de intensidade luminosa (llem 43 3 da NBR 51012012) como limitada (cut-off) ou
totalmente limitada (full cut-off); driver com alimentagdo entre 200 - 240 Vac ou faixa de variagdo
superior, frequéncia 60 hz, fator de potencla lgual ou maior que 0,92, distorgdo harménica total (thd)
de corrente  menor que 20 %v p el i dtTdes de p lo digital DALI e/ou
protocolo analogico 1-10 V; imunidad contra b 5 confonne IEC 61000-4-4 ¢
IEC 61000-4-5; supressor de surto auxiliar interno @ lumindria para protegdo contra descargas
atmosfericas ¢ manobras do sistema elétrico; corpo em aluminio injetado, 4 alta pressao, pintado na cor
cinza ou preto, e projetado de tal forma que garanta que tanto o modulo de LED quanto o driver
possam ser substituidos no futuro sem a necessidade de troca do corpo da luminaria; acesso as partes
internas da luminaria sem o uso de qualquer ferramenta via abertura superior do corpo, mesmo quando
instalada em poste ou brago; resisténcia mecanica minima ik 08, testada ¢ comprovada através de
laboratorio acreditado pelo inmetro; grau de protegdo contra a penetragdo de solidos e liquidos IP 67
ou maior; vida minima de 70 000 horas com 70 % de manutengdo do fluxo luminoso inicial em

temperatura ambiente de 35 °C; prever dispositivo para instalagao de um lador que iré receber
(via radio frcqucncm) um sml dc um uonm)lc de gestdo e tele gerenciamento centralizado de forma a
permitir o 30 da luminaria de forma individual, luminaria testada e

certificada com os seguintes requlsnos NBR IEC 60598-1/10 - luminérias - parte 1: requisitos gerais e
ensaios (definicdo, classificagdo, marcagdo e u)nslrucz\o) NBR 15129 - luminarias pam ﬂmnmacao
publica - requisitos particulares, e NBR 5101:2018 - inagdo publica - di

garantia minima de 5 anos.

2.5.3 Ampliagiio da rede de distribui¢io de energia da iluminagio piblica em VPC

As especificagdes técnicas minimas aceitaveis na execugio dos servigos de ampliagdo para
esta categoria devem ser previamente aprovados pela Celesc, bem como estar catalogados nas instrugdes
normativas e possiveis catilogos de materiais homologados com Certificado de Homologagdo de Produto
(CHP) emitido pela concessionaria de distribuicdo de energia elétrica.

254 R i provisorio de iais criticos do sistema de iluminag¢io publica

Deverdo ser fomecidos amostras dos materiais criticos a serem instalados no sistema de
iluminag@io péiblica, em momento anterior & instalagdo desses elementos nos circuitos, para que a CAF possa
fiscalizar as respectivas conformidades de tais materiais com os requisitos técnicos minimos das normas, bem
como deste Memorial Descritivo. Também, deverdo ser fornecidos todos os documentos que comprovem a
aptiddo dos respectivos materiais ao atendimento integral dos requisitos deste Memorial, tais quais catalogos
técnicos, portarias ¢ publicagdes do ProcelInmetro, registros de em orgios de controle, certificados de
conformidade, entre outros. Sdo considerados materiais criticos os seguintes:

Luminarias de LED;
Rel¢ Fotoektrico;

Quadros de comando;

Hw N =

Disjuntores, contatores e dispositivos de protegdo contra surtos;

2.5.5 Recusa de materiais

Todo material a ser utilizado na ampliagio podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificagdes do projeto, do Memorial Descritivo ou das normas técnicas ¢ regulamentadoras, devendo a
CONTRATADA substitui-lo quando solicitado pela FISCALIZACAO.

2.5.6 Faixas de aplicacdo - Lumindrias de LED

O presente projeto prevé faixas de poténcia/fluxo luminoso minimos aceitaveis para as
luminarias de LED que serdo instaladas no sistema de iluminagdo piblica, de forma que se torna possivel
atender aos requerimentos luminotécnicos do projeto com uma gama variada de fornecedores de

de il d0 plblica. E: ¢ imp ressaltar que a CONTRATADA devera
estabelecer um modelo de luminaria/fabricante que atenda aos requisitos minimos previstos neste Memorial
Descritivo para cada faixa de poténcia apresentada nesse projeto, e esse modelo devera ser utilizado sempre
que a faixa de poténcia requerida for necesséria na ampliagdo do sistema. Sendo assim, ndo serd permitido a
utilizagdo de poténcias, luminarias ou fabricantes distintos para uma mesma faixa de poténcia, visando a
garantia dos niveis de iluminancia média minima e uniformidade previstos nas diversas areas desse projeto.




2.6 DESCRITIVO TECNICO GERAL DOS SERVICOS
2.6.1 Fornecimento de Energia Elétrica

Devido as distancias e as interferéncias, ndo serd possivel haver um tnico ponto para o
fornecimento de energia, devendo as lumindrias fixadas na rede de distribuigio de energia da Celesc serem
conectadas diretamente & rede de distribuicio de energia da concessiondria, ¢ as luminirias pertencentes a
rede exclusiva de iluminagdo publica devendo ser conectadas através de quadros de medi¢do de energia
elétrica. Dessa forma, foram previstos 6 pontos de medi¢io para fornecimento de energia para a iluminagao
publica da rede exclusiva, com cada ponto de fornecimento de energia possuindo um quadro de distribuigao
prote¢do e comando (QDC) e um quadro de medigdo (QDM), montados em kit postinho padrdo iluminagdo
publica. O fornecimento de energia para 0 QDM ird derivar da rede da concessionéria, que disponibiliza
380/220V em cada local de derivacdo, a depender do tipo de ligagdo. Todos os pontos estdo indicados nas
plantas do projeto.

2.6.1.1 Quadro de Medi¢iio (QDM)

O quadro a ser utilizado deverd ser padrio Celesc conforme norma N-321.0001 -
Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secunddria de Distribuicdo , fixado no kit postinho padrdo
iluminagdo piblica a 3 m de altura do solo e permitir a leitura do medidor de energia elétrica através de lente
exclusivamente feita de vidro. Nio serdo aceitos quadros de medi¢do com lente de policarbonato.

2.6.1.2 Quadro de Distribuicdo e Prote¢io (QDC)

O quadro a ser utilizado devera ser em ago inoxidavel, com protecdo U.V. e IP67. Tera
placa de montagem para a fixagdo dos equipamentos, com porta para acesso ¢ atender a NR10 nos quesitos
de montagem para seguranga, com disjuntor geral, DPS, porta com abertura por meio de chave, disjuntores
para circuitos de saida, barramentos ¢ contatores. Os equipamentos no seu interior deverdo ser padrdo com
fixagdo DIN e o quadro devera ser montado para ser instalado de forma aparente, altura de 3 m em relagdo
a0 solo. Haverd um barramento para neutro terra nas cores Azul-Claro ¢ Verde respectivamente. Fica
vetado o uso de outras cores de id; 30 para os d acima, salvo sob autorizagdo
prévia. Para as identificacdes pode ser utilizada identificagéo por cor na cobertura do condutor, fita isolante
com a cor de identificagdo ou anilha/etiqueta adequada. As conexdes de barramento deverdo ser utilizadas
com parafisos em ago comum bicromatizados de forma a resisti, sem deformagdo, aos esforgos
eletrodindmicos de um curto circuito. Para a montagem correta deverd ser verificado os diagramas unifilares,

o ea éncia dos disj para a compra dos quadros devera ser verificado a
lista de materiais e no caso de fabricagdo externa do quadro também devera ser apresentado o diagrama
unifilar. Os quadros elétricos de distribuicio da unidade consumidora deverdo possuir capacidade reserva de
30% para alojamento de novos dispositivos elétricos.

2.6.1.3 Prote¢iio dos Circuitos

A protegdo contra fuga de correntes devera ser efetuada por um interruptor diferencial
residual (IDR) TEC61009, tipo AC, corrente nominal residual 30 mA, termomagnético tetrapolar ou bipolar,
dependendo do tipo de ligagdo, de corrente nominal de indicada no projeto, Icc 10 kA, tensio de isolamento
de 500V, de aplicagdo em baixa tensdo. Devera ser instalado no interior do quadro de distribuicdo protegao e
comando — QDC e devera ser a pnmc\ra prote¢do do sistema elétrico, sendo instalado antes do disjuntor
geral. O equipamento devera possuir travamento para prevengdo de reenergizagdo acidental, para momentos
em que as instalagdes estiverem em manuteng@o, conforme NR10.

A protegdo geral da entrada de energia contra sobrecorrentes, para cada medigdo, serd
efetuada por um disjuntor IEC 60947-2 termomagnético tripolar de corrente nominal indicada em projeto, Icc
10 kA, curva “C”, tensdo de isolamento de 500V, disparadores fixos, de aplicagio em baixa tensdo. Este
devera ser instalado no interior de cada quadro de distribuigéo protegdo e medigdo - QDPM. O equipamento
devera possuir travamento para prevengdo de reenergizagdo acidental, para momentos em que as instalagdes
estiverem em manutengdo, conforme NR10. Devera possuir também cores indicativas da posi¢do de manobra,
Verde para desligado (D) ¢ Vermelho para ligado (L)

A protegdo contra sobretensdes serd feita através de dispositivo de protegao contra surtos
(DPS) classe I/II, curva 12,5/60 kA. Devera ser instalado no interior do quadro de distribuigdo prote¢io e
medigdo. Este dispositivo sera interligado entre fase e barra de protegdo, de forma rapida e direta, buscando-
se minimizar as curvas, com condutor isolado em EPR 0,6-1 kV de 16 mn? e tensdo méxima de operagdo
275V entre fase-neutro.

2.6.2 Aterramento

Foi projetado para ser instalado no quadro de distribuigdo protegio e medigdo - QDPM,
10 seu interior, um barramento de cobre com dimensdes 5/87x3/167x105mm, para aterramento do dispositivo
de protegdo contra surtos e para aterrar todas as partes metalicas ndo vivas de equipamentos e acessorios
metélicos do fornecimento de energia. Também, foi projetado um sistema de aterramento com uma haste de
terra (eletrodo de aterramento), que deverd ser conectado a barra de terra no interior do quadro de
distribuicdo protegdo ¢ medicdo conforme demonstrado no projeto, devendo observar a sua localizagdo e
caracteristicas.

A interligagdo entre a barra de terra ¢ a haste de aterramento deve ser feita por cabo de
cobre de se¢do 16 mn?* (condutor de protegio) isolado na cor verde ou verde-amarelo, ¢ possuir a prote¢ao
mecanica garantida por um eletroduto de PEAD Corrugado Flexivel As conexdes dos condutores de
aterramento as respectivas hastes deverdo ocorrer por meio de solda exotérmica ou conector de compressio.
Ficam proibidos conectores de pressdo tipo grampo, split-bolt ¢ afins para a conexdo de aterramento. O
condutor ndo devera possuir emenda, ligagio em série com partes metalicas e nem possuir quaisquer
fispositivo que i sua funcionalid

Para o aterramento das lumindrias na rede exclusiva devera ser prevista, em cada caixa de
passagem, a instalagdo de uma haste de aterramento 3/4" x 2,40 ma ser interligada com o circuito de protecdo
(PE) passante na distribuigdo do sistema. Essa conexdo devera ser feita via conector de compressio ou solda
exotérmica, de forma a equipotencializar todas as hastes de aterramentos existentes nas caixas de passagem do
circuito de distribuicdo da rede e exclusiva, bem como do quadro de comando.

A resisténcia de terra deverd ser inferior a 10 ohms ap6s a interligagdo de todo o malha de
terra em qualquer época do ano e em qualquer ponto da instalagdo elétrica. Caso ndo se obtenha a resisténcia
de aterramento especificada com o némero de hastes indicadas em projeto, esta quantidade deverd ser
aumentada até que se atinja valor menor do que o proposto, sempre obedecendo a forma de instalagdo das
hastes e a distancia minima entre elas.

A haste de aterramento devera ser instalada na caixa de passagem, esta caixa servird de
passagem dos condutores clétricos ¢ também inspegio de aterramento. A haste instalada no seu interior
devera aflorar 10 cm no interior da caixa para permitir as conexdes dos equipamentos de medicéo e testes.
Todas as tampas das caixas de passagem deverdo ter selagem em concreto como medida antifurto.

2.6.3 Condutores
Toda a distribuicio sera efetuada através de condulores isolados em 1 kV - EPR 90°,

d classe 5, ndo hal em ek dos no solo para a prote¢do
mecénica e estdo distribuidos conforme indicagdes nas pranchns do projeto. Pam efetuar as conexdes de
forma adi da com os i como disj e de inagdo, ¢ obrigatorio a

utilizagdo de conector terminal apropriado, sendo vetadas as conexdes diretas de cabo com os bornes dos
equipamentos para garantir menor resisténcia elétrica de contato.

Em derivagdes e/ou emendas de linhas subterraneas, deve-se utilizar, em todos os casos,
um conector tipo split-bolt bi-metdlico, com suportabilidade de corrente adequada ao respectivo
circuito. Ainda, os cabos devem ser inseridos para o aperto com torque adequado e o conjunto deve ser
isolado com fita isolante de autofusdo e fita composta por um dorso de borracha EPR laminado com um
Mastic de borracha termicamente estavel, aderente e a]lamenbe conformaveL Todas as emendas e derivagdes
deverdo estar no interior de caixas de ou a sua inspegio periddica,
abaixo da sc]agcm em concreto, de forma que ndo fiquem aparcnln. quando da abertura da tampa da caixa de
passagem. A inspe¢do da emenda em caso de manutengdo preventiva ou corretiva podera ser feita somente
por equipe especializada e autorizada, ndo podendo a emenda ficar disponivel para acesso direto sem a
utilizagdo de ferramentas de abertura da selagem de concreto.

A identificagdo da fase devera ser através da cor preta, para neutro ¢ terra nas cores Azul
Claro e Verde respectivamente. Fica vetado o uso de outras cores de identificagdo para os condutores
mencionados acima, salvo sob autorizagdo prévia. As identificagdes podem ser utilizadas por cor na cobertura
do cabo/condutor, fita isolante com a cor de identificagdo e identificar os circuitos com anilha/etiqueta
adequada nas terminagdes dos cabos e condutores.

2.6.4 Eletrodutos

Para a prote¢do mecanica de linhas enterradas sera previsto a utilizagdo de eletrodutos
antichamas de PEAD flexivel corrugado e distribuidos conforme indicagdes em plantas e detalhes. Toda a
tubulagdo enterrada deverd possuir uma aplicagdo de camada de concreto com fck = 150 kgflem2, com
espessura minima de 8 cm e largura média de 50cm, com o objetivo de proteger os cabos e dutos de esforgos
mecanicos.

A uma altura de 0,15m acima do eletroduto, devera ser instalada uma fita de adverténcia
com os dizeres: “Cuidado Eletricidade™. As terminagdes das tubulagdes, nas caixas distribuidas do projeto,
deverdo ser rentes as paredes internas das caixas, evitando sobra de tubulagdo na parte interna. Quando se
fizer necessario uma furagéo na caixa devesse utilizar a ferramenta de corte apropriada evitando rebarbas e
rachaduras.

2.6.5 Caixas de Passagem



Estdo previstos no projeto caixas de passagem para as conexdes elétricas e derivagdes
provenientes de mudanca de diregdo ou derivagio final de circuito para uma lumindria da rede exclusiva. As
paredes destas caixas deverdo ter espessura de 10 cm em concreto, ndo deverdo possuir base inferior, apds
sua instalagdo o fundo devera ser preenchido com 10 cm de brita n°2 para o escoamento da agua que entre de
forma indevida. Todas as dimensdes das das caixas de passagem estdo indicadas nas pranchas do projeto.

Em todos os pontos de fornecimento de energia esta previsto uma caixa de passagem com
tampa de ferro findido no padrio da concessiondria para a passagem, inspecdo dos cabos de saida e
inspegdo de apos o iSSi dos servigos realizados deverdo ser previstos medidas a
serem tomadas na tampa como medida antifurto.

2.6.6 Acionamento

Para o acionamento direto das luminrias estdo previstos relés fotocontroladores, com
modo de operagdo LN (liga a noite). Os fotocontroladores deverdo possuir IP65 (mantendo o grau de
prote¢do apds a conexio com a luminaria) com protegdo U.V., o acionador devera ser ligado em casos de
incidéncia entre 10 a 15 lux e para desligar menor que 30 Lux, respeitando a relagdo de histerese relagdo entre
liga e desliga histerese 1,5 a 2,8 vezes. Devera possuir um filtro de tempo com duplo retardo que impede
acionamentos indevidos devido a variagdes bruscas de luminosidade como raios, laser, nuvens, entre outras,
entre 3 e 5 segundos para ligar ou para desligar.

Também, sao previstos contatores de poténcia para o acionamento indireto das luminarias

através dos relés d nos circuitos de IP. As demais caracteristicas sdo descritas no
item 5.4,

2.6.7 Postes

Os postes para luminarias vidrias, instalados ao longo da calgada, deverdo ser conicos
continuos fabricado em fibra de vidro, com prote¢do U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50 anos e
com a alta resisténcia a corrosdo, flexdo e torgdo, bem como a sua excelente isolagdo quanto a condutividade
de energia elétrica. . A fixagdo dos postes sera através de engastamento em concreto no solo, que consiste na
instalagdo de tubo de concreto na base, fornecimento e aplicagdo de areia para enchimento do tubo, e no
fornecimento de lastro de concreto de 10cm e execugdo de selo de 10cm de espessura para acabamento para
os postes destinados a iluminagdo da via. Para os postes instalados sob o duto de drenagem, onde ndo ¢
possivel o engastamento no local, a fixagdo dos postes sera através de flange reforgada incorporada ao corpo
do respectivoo poste e chumbadores para fixagdo na base de concreto prevista pelo estrutural.

2.6.8 Suportes das Luminérias

Para as luminirias em rede exclusiva (VPE) os suportes de niicleo central deverdo ser
fabricados em fabricado em fibra de vidro, com protegdo U.V e antichamas, com durabilidade minima de 50
anos e com a alta resisténcia a corrosdo, flexdo e torgdo, bem como a sua excelente isolagdo quanto a
condutividade de energia elétrica.

2.6.9 Procedimentos de Execugio e Montagem

E indi avel bom de com utilizagio de anilhas, fitas de nylon,
presilhas, canaletas, etc., bem como a i 40 de todos os necessarios solicitados pelos
diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Toda a tubulagdo utilizada em
estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo antichamas com conexdes apropriadas. Podem ser executadas
curvas no local, desde que ndo haja estrangulamento da se¢do e a passagem dos condutores nio seja
dificultada. Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame guia.

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes, devem
ser utilizadas buchas e arruelas apropriadas, em especial as condigdes climaticas para que a vida dtil do
material seja garantida. Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serrascopo apropriadas para as bitolas das tubulagdes, devendo prever selante ou
conexdo apropriada para garantir o grau de protegio do involucro contra a penetragdo de dgua e/ou umidade.
A fiagdo so6 pode ser executada apés o término da fixagdo das caixas e a tubulagio completamente limpa e
seca e, toda a parte de alvenaria concluida. Os eletrodutos devem ser langados em linha reta, sempre que
possivel, evitando desperdicios com des e

Nao ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulages. Estas devem ocorrer em

quadms ou caixas apropnadas sempre que necessano Cada circuito estd dimensionado para atender o

d 1o projeto, nas distas prevlsus no projeto. Nédo ¢ admitido qualquer acréscimo

ou redugdo no seu di ento, sem o prévio do supervisor ou do engenheiro responsavel.

Todas as emendas de fiagdo devem ser soldadas e isoladas. Todos os materiais aplicados no local dos
servicos devem ser organizados e armazenados de forma a facilitar o controle de estoque.

Apos a finalizagio dos trabalhos de execugio, devem ser retirados os detritos do local
(sucata metélica, materiais recuperavesis, lixo contaminado, etc.) e dar o destino correto, devendo ser fornecido
a CAF do contrato o certificado de descarte dos malenas mservwels quando aplicavel, ou relatério de
descarte correto. £ de bilidad:
das frentes de servigos.

de o p a da organizagdo e limpeza

£ obrigatério que os profissionais que executem os servigos de elétrica estejam devidamente
uniformizados e identificados, bem como munidos da respectiva ordem de servico expedida pela
Administragdo Municipal. Para trabalhos dentro da Zona de Risco determinada pela NR-10, devera ser
previsto uniforme com resisténcia minima a ATPV, determinado via laudo de Arc Flash com base na norma
NFPA 70E ou conforme niveis minimos de ATPV determinados pela Celesc para operagdo em redes
energizadas de média tensdo, para os respectivos niveis de tensdo entre a média tensdo e proximidade
com iluminagdo piblica deste projeto. E de rc%ponsabﬂldadc da empresa que executard os servigos de
fornecer os EPI’s ¢ EPC’s com base nas analises de risco, em ao item
10.2.1 da NR10, além de fiscalizar o uso durante as execugdes dos servigos.

Todas as maquinas, equipamentos e ferramentas necessérias para a execugdo dos servios
devem ser fornecidos pela empresa executante e fornecer o tempo compativel para atender o avango fisico da
ampliagdo. A empresa executora deve avaliar a necessidade de equlpamcnlos/N R para trabalhos com
méaquinas ¢ equipamentos, ¢ trabalhos em altura e informar a a0 antes do fect
do contrato de prestagdo de servigos assim como demais equipamentos especiais, como veiculos para
movimentagdes de cargas. E cabera a CAF avaliar o requerimento de NR12/NR35 para os colaboradores
das empreiteiras que operarem maquinas que se enquadrem dentro dos requisitos da supracitada norma. Da
mesma forma devenmrse prever os requisitos de Seguranga e Saude Ocupaclonal 1o que tange a treinamentos,
andlises de risco, medidas de controle, di 40 de empresa; de colaborad
registros documentais de entregas de equipamentos de prote¢io individual e coletiva; entre outros.

Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com os respectivos projetos e
especificagdes pertinentes, devendo a empresa executante, para sua execugdo, utilizar mdo-de-obra
especializada no sentido de obter os resultados desejados de modo eficiente e seguro.

Quaisquer erros, i des ou di anci das pela

nos desenhos e especificagdes, no decorrer da execugdo dos servigos, deverdo ser comunicados ao
contratante. A contratada devera prever todas as medidas de controle de risco cabiveis as atividades
integrantes da execugdo do contrato, de forma a atender as normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho ¢ Emprego, podendo citar algumas como medidas para impedir ou restringir o acesso de pessoas a
area de realizacdo de trabalhos com intuito de prevenir-se de situagdes indesejaveis como acidentes pessoals
ambientais e materiais ou ocorréncias anormais. O i deve ser do com de e
posicionado de forma a isolar o perimetro dé drea de trabalho antes do inicio das atividades. Deverd sinalizar a
area isolada, de forma visivel e proxima aos acessos utilizando placas de adverténcia contendo a legenda
“Permitida Entrada somente de pessoas autorizadas”. As placas também deverdo identificar a empresa
responsavel pela condugdo dos trabalhos.

A Executante devera desenvolver medidas e solugdes construtivas especificas, destinadas a
reduzir os efeitos de interferéncias com outras disciplinas. E de responsabilidade da CONTRATADA a
realizagdo dos testes de funcionamento do sistema elétrico, inspecdes e ajustes a fim de garantir o
funcionamento correto ao final dos servigos. Todas as instalagdes deverdo ser executadas com excelente
acabamento, conforme recomenda a boa técnica, ¢ somente deverdo ser utilizados materiais de primeira
qualidade, fornecidos por fabricantes idoneos e de reconhecido conceito no mercado, devidamente
lificados. Os d deverdo ser instalados de tal forma que os isentem de esforgos mecanicos
incompativeis com sua resisténcia ou coma do i ou e os cond somente deverdo
ser langados depois de estarem completamente concluidos todos os servigos de construgdo que os possam
danificar. Toda a infraestrutura devera ser langada, conforme especificada em projeto. Os servigos deverdo ser
executados por empresa com mio-de-obra qualificada devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia (CREA) ¢ deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes contidas nestas especificagdes, bem
como as contidas nas normas técnicas e me\odos da ABNT, especialmente a NBR 5410. Para garantir que o
projeto a ser implantado tenha as desejadas pelo a empresa da para
execugdo da instalagdo devera possuir capacidade técnica para executar o projeto, comprovando através de
atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto deste e devidamente certificados pelo CREA.

3-Equipe Minima:

A CONTRATADA devera possuir responsavel técnico devid: istrado  no
conselho de classe pertinente para acompanhar a execug:ao dos servigos a serem realizados, além de
possuir quantidade suficiente de p e lificados para atender a demanda do
CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos neste Memorial.

4-Frequéncia e Periodicit da 40 dos servigos:

Os servigos serdo i em horério ial entre 7:00h e 18:00h,
podendo ocorrer em periodo noturno, finais de semana, feriados e pontos facultativos, a depender da
necessidade da Administragdo, mediante a solicitagdo, durante o periodo de execugdo compreendido no
cronograma de servios - Item 5.

5-Cronograma de execugio dos servicos:



. Documentagao SSO (ltem 10.3) - em até 3 dias corridos apés a assinatura do contrato.

2. Rede de distribui¢do de energia (Celesc) - Em até 120 dias corridos apds a emissdo da
Ordem de Servigo.

lluminagéo Publica (Rede Celesc) - Em até 10 dias corridos apés a entrega do item 5.2.
lluminagdo Publica (Redes exclusivas - Orla e Complementares) - Em até 40 dias corridos
apds a entrega do subitem 2 (rede de distribui¢do de energia da Celesc).

Ealed

O cronograma fisico-financeiro completo do servico de ampliagio ¢ apresentado no
Documento 0016475172.

6-Local de execugio dos servicos:

Local: Estrada Jodo de Souza Mello ¢ Alvim, bairro Vila Cubatdo, Joinville/SC
Extensdo total da ampliagao: 4 km

Quantidade de pontos de iluminagéo a instalar: 164

7-Gestor do Contrato:

A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, sendo a
mesma responsével pelo L ¢ izagdo do objeto licitado.

8-Obrigagdes da Contratada especificas do objeto:

1. A CONTRATADA obriga-se a comunicar & Prefeitura Municipal de Joinville, todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de forga maior, ndo permitiram a
correta execugéo dos servigos.

N

. Cabera a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de interagdo
com outros 6rgéos publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC
Distribuigao S.A., Policia Militar do Estado de Santa Catarina, Policia Rodoviaria Federal e
Estadual, concessionarias de telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente Municipal,
Secretaria de Meio Ambiente Estadual, entre outros, autorizagéo ou apoio para o
desenvolvimento dos servigos de ampliagéo.

w

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir a todas as exigéncias normativas e legais
pertinentes & seguranga do trabalho e observar com rigor as leis trabalhistas,
previdenciarias e securitarias e facultar ao Municipio a fiscalizagdo da exata observancia da
legislacao especffica por parte da CONTRATADA.

>

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela eficiéncia dos servigos que
efetuar, bem como por quaisquer danos ou prejuizos pessoais ou materiais que, em razao
da execugao dos servigos, venham a ser causados ao Municipio ou a terceiros, por agao ou
omissédo de seus empregados ou prepostos.

o

A CONTRATADA devera corrigir, sem 6nus para a Administragéo, eventuais falhas ou
omissdes que venham a ser constatadas quando da aprovagéo dos servigos, no prazo de
10 dias corridos a partir da notificagéo do fato.

=

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos, 6nus e despesas
relativas ao fornecimento, transporte, seguro e manutengéo de todos os equipamentos e
materiais necessarios a execugdo dos servigos.

~

A CONTRATADA obriga-se a manter seus empregados devidamente uniformizados e
identificados e a providenciar e exigir o uso de equipamentos de seguranga individuais e
coletivos necessarios a perfeita execugdo dos trabalhos, observando as normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

®

A CONTRATADA obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas
da Celesc e de acordo com as exigéncias do Cédigo Nacional de Transito, os locais onde
estiverem sendo executados os servigos.

©

A CONTRATADA devera manter instalagdes adequadas a execugao do contrato, no
Municipio de Joinville, conforme especificado neste Memorial Descritivo.

10. A CONTRATADA devera dirigir tecnicamente os servigos, executando-os com rigorosa
observancia ao estabelecido no Memorial Descritivo, bem como na forma da lei,
respeitando as Normas Técnicas Brasileiras, as Normas Técnicas da Concessiondria e o
Cadigo de Obras do Municipio, assumindo a responsabilidade civil por qualquer erro ou
impericia.

. A CONTRATADA devera coordenar com o Municipio a execugdo do objeto do contrato,
acatar as determinagdes da Fiscalizagéo e prestar informagdes sempre que solicitado.

12. A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execugdo continua dos servigos,
que devera atender de forma imediata as solicitagdes do Municipio.

13. Considerando que a maior parte do sistema de iluminagado publica esta instalada em redes
de distribuicao de energia elétrica da Concessionaria CELESC, devera a CONTRATADA
obedecer rigorosamente as normas de operagéo e de seguranga para servigos em rede de
energia elétrica energizadas.

14. A CONTRATADA devera, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de Registro
Cadastral da Celesc a época do inicio da execugao do contrato, bem como possuir veiculos,
equipamentos, ferramentas e outros instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita
execugéo dos servicos de ampliagédo em acordo com as normativas técnicas e de
seguranga e salde ocupacional, implementadas pela concessionaria de distribuigdo de
energia elétrica e pela Administragdo Publica.

9-Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:

. Nomear comiss&o para acompanhamento e fiscalizagao das obrigagdes da contratada;

I

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidores especialmente
designados, anotando em registro préprio as imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo dos servigos, afim de adotar as medidas necessarias ao
cumprimento do disposto neste Memorial Descritivo.

w

Determinar, quando cabivel, as modificagdes consideradas necessarias a perfeita execugédo
do contrato e a tutelar o interesse publico;

»

Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as
devidas providéncias, nos casos em que seja constatado pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta imprépria, negligéncia ou incapacidade técnica
de funcionario da contratada, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agéo da fiscalizagéo ou
cuja presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

o

Intervir na prestagéo do servigco nos casos previstos em lei e na forma do contrato, visando
proteger o interesse publico;

o

Expedir determinagdes ao contratado para que corrija eventuais defeitos e problemas
constatados, bem como os atrasos no cronograma de execugao;

~

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela
Contratada;

©

Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos em
contrato;

©

Conferir, vistoriar e aprovar ou solicitar a corre¢ao de todos os servigos entregues pela
Contratada, no prazo méaximo de 15 dias corridos ap6s a sua apresentagéo formal através
de oficio;

10. Proceder as medigGes parciais e final para o pagamento ou avaliar as medigdes e faturas
apresentadas pela Contratada, conforme 10.17.

10-Condi¢des Gerais (se houver):
10.1 VISITA PREVIA

Fica facultado aos proponentes a realizagio de visita técnica ao local dos servigos.
Havendo interesse em realizi-la, o proponente devera agendar horério junto ao representante da Secretaria de
Infraestrutura Urbana, Sr. Thiago Soares Molina, através do telefone (47) 3431-5041, ou através do e-
mail seinfra.ail@joinville.sc.gov.br, em dias tteis, no horario compreendido entre 8:00 ¢ 14:00hrs. Apos a
realizagdo da visita prévia, o devera uma d0 de C il dos locais
onde serdo realizados os servigos.

10.2 INICIO DA EXECUCAO

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de ampliagdo do sistema de iluminagao
publica na Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim e tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a
empregar, justificando o projeto executado e orientando a execugdo dos servicos. A execugdo desses
serv~icos, em todos os seus itens, deve obedecer aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes
constantes neste memorial. Os materiais e servigos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia
aos autores do projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha




pelo fabricante.

Os projetos executivos deverdo ser avaliados pela CONTRATADA antes do inicio da
execugdo dos servios, devendo serem apontadas as adequagdes necessarias para a correta execugdo em um
prazo de até 7 dias corridos apos a assinatura do Contrato. Findado o prazo e sem contestagdo, a Seinfra
emitira Ordem de Servigo autorizando a imediata execugdo dos servigos, respeitando-se os prazos de entrega
apontados neste Memorial, no item 10.7.

O servigo sé poderi ser iniciado no canteiro, apés emissio da Ordem de Servigo,
devendo este documento ser assinado com as devidas assinaturas da Comissao de Acompanhamento
e Fiscaliza¢iio (CAF) do Contrato, bem como do representante da Contratada.

Também, a emissdo da Ordem de Servigo fica condicionada a completa aptiddo da
empresa, através da entrega de todos os documentos, aos requisitos de Seguranca e Satde Ocupacional,
descritos no item 10.3 deste Memorial Descritivo, nos prazos descritos no item 5 deste documento.

10.3 REQUISITOS DE SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA deverd fornecer, antes do |n|t,|0 dds d(MdddLb, a dncumcm-.\\,do
referente a Satide e Seguranga Ocupacional (SSO) de todos os colk A
CONTRATADA devera fornecer 8 CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

Constituigdo do SESMT e relagéo dos profissionais designados as atividades de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme NR 04;

Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do
SESMT bem como seus mini-curriculos;

Constituicdo da CIPA e relagéo de profissionais designados, conforme NR 05;

Relagéo de colaboradores com as suas respectivas fungdes;

Programa de treinamentos e palestras de seguranca, e copias dos certificados de
capacitagao de todos os colaboradores, conforme suas respectivas fungdes, nos
treinamentos de:

* Treinamento Admissional - Ordem de Servigo (NR 01/NR 18);

« Treinamento de CIPA (NR 05), para os designados;

o Treinamento de EPI(NR 06);

o Treinamento de Seguranga em Eletricidade (NR 10) - Basico;

« Treinamento de Seguranga em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

« Treinamento em Primeiros Socorros;

» Treinamento em Combate a Incéndio;

« Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

* Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das
Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ART);

« Programa de Controle Médico de Sautde Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07, e todos
os Atestados de Saude Ocupacional (ASO) dos colaboradores, informando, conforme a
fung@o, a aptidao para trabalho em altura;

* Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

* Todas as Andlises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas desse
Memorial Descritivo;

« Laudo Ergondmico informando o atendimento a NR 17;

* Plano de Gerenciamento de acidentes e formagao de indicadores mensais;

« Fichas de registros de todos os colaboradores e copias dos contratos de trabalho;

« Fichas de entrega de EPI (equipamentos de protegéo individual) especificados nas APR,

com verificagdo da validade dos certificados de aprovagéo (CA) e assinatura de
recebimento dos colaboradores;

Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizagéo dos colaboradores da
CONTRATADA que est&o aptos a realizar servigos nas redes energizadas/desenergizadas
de responsabilidade da concessionaria de distribuigao de energia elétrica, conforme o caso
(Cadastro de Homologagéao Técnica de Empreiteira - CHTE).

Apos a validagio pela FISCALIZAGCAO de todos os documentos, serd gerada uma
Autorizagio Para Trabalho de Risco (ATR) através de Ordem de Servigo (OS) informando quais
colaboradores estdo aptos e autorizados pela Administragdo Publica a executarem os servigos de iluminagio
publica contratados.

As desobrigagdes de constituigdo de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos

elou requisitos de SSO ndo dphcavem, poderdo ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das
Normas

10.3.1 EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

Todos os i sejam de coletiva ou individual, deverdo estar
disponiveis ¢ aptos durante a execugdo da ampliagio do sistema para uso dos trabalhadores, visitantes ¢
inspetores.

10.3.1.1 Isolamento de Protecio de Pedestres, Ciclistas e Outros Transeuntes

Deverdo ser providenciados meios para total protecdo dos pedestres, ciclistas e demais
transeuntes  durante os servigos. As intervengdes que afetardo diretamente os passeios deverdo
receber isolamento fisico, a fim de se evitar que pessoas ndo autorizadas transitem pelo local dos servigos.
Devera haver sinalizagdo de adverténcia aos usuarios a respeito dos servigos (deve-se seguir as especificagdes
do DNIT-IPR 758 e da Companhia de Engenharia de Trafego — CET — Manual de Sinalizagdo Urbana de
Obras).

10.3.1.2 Placa de Servios de Ampliacio

A CONTRATADA devera fornecer e instalar uma placa de servigos de ampliagio na
dimensdo de 2,00 x 1,25 m, confeccionada conforme padréo a ser definido em conjunto com a Secretaria de
Comunicagdo do Municipio de Jomville. A localizagio de instalagdo da placa serd definida com a
FISCALIZACAO.

10.4 NORMAS TECNICAS/REGULAMENTADORAS

Todos os servicos a serem d idos deverdo ser dos segundo os padrdes e
requisitos previstos nas normas pertinentes ¢ vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuigio
S.A. e da ABNT, ¢ na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas a Seguranga ¢ Medicina
no Trabalho, ao Transito, Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho ¢ Emprego).

Quando dos servigos de manobra de chave priméria a empresa CONTRATADA deverd
observar os procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.

Os passeios ou logradouros ptblicos que forem danificados durante as execugdes dos
servicos deverdo ser recuperados pela CONTRATADA sem quaisquer 6nus ao Municipio, em estrita
obediéncia ao codigo de posturas do Municipio.

10.5 CRITERIOS DE ACEITE DA AMPLIACAO EXECUTADA

Os critérios para aceite da ampliagdo do sistema de iluminagio publica pela Administragdo
Publica serdo descritos a seguir.

10.5.1 FUNCIONALIDADE OPERACIONAL

10.5.1.1 Rede de distribui¢io de energia da Celesc

A ampliagdo da rede de distribuicio de energia da iluminagdo publica sera considerada
funcionalmente operacional quando:

1. For expedido o documento de aprovagéo do comissionamento da ampliagéo da rede de
distribui¢do de energia elétrica pela Celesc;

2. Rede for energizada e nao apresentar problemas de estabilidade de fornecimento de
energia elétrica.

10.5.1.2 Equipamentos de Iluminacio Publica e rede exclusiva de IP

A ampliagio da rede de distribuicdo de energia exclusiva da iluminagdo publica, bem como
os demais equipamentos conectados a rede ndo exclusiva (Celesc) serd considerada funcionalmente
operacional quando:

1. For expedido o documento de aprovagdo do comissionamento da ampliagdo da iluminagdo
publica pela Fiscalizagao da Seinfra;

2. Sistemas forem energizados e ndo apresentarem problemas de operagédo (100% dos
pontos de iluminagao publica em completa operagao).

10.5.2 CADASTRO E "AS BUILT" DOS SERVICOS DE AMPLIACAO

A seguir, estdo listados os elementos que compordo as entregas dos servigos de ampliagao
em vias publicas.

1. Diagrama "as-built" das instalagdes elétricas finais no padrao Joinville/Celesc em formatos
*.dwg e PDF.

2. Planilhas eletrénicas contendo a informagéo de todos os materiais aplicados no projeto para
fins de atualizagéo do ativo do parque de iluminagao publica municipal, tais quais (por cada
UIP) - cadastro:

1. O bairro;



. O nome do logradouro;

. O nimero do logradouro mais préximo da unidade de iluminag&o;

. Otipo de rede elétrica que alimenta a unidade (aérea, subterranea ou aparente);
. O proprietario do poste (Municipio Ou Celesc);

. Oftipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

N o o A W N

. O nimero e caracteristicas técnicas (poténcia, tipo, impedancia percentual e relagéo
de transformag&o) do transformador da Concessiondria que a abastece; ]

®

. Otipo, dimensdes reais e caracteristicas do brago ou suporte, bem como dos
elementos de fixagéo e suas dimensdes (parafusos, porcas, cintas, etc);

©

. Otipo de luminaria LED, incluindo dados como fabricante, modelo, caracteristicas
construtivas, grau de protegao, tipo de difusor, vida itil, fluxo luminoso, temperatura de
cor e indice de reprodugéo de cor;

10. O tipo e caracteristicas do do Driver de LED;

1

. Otipo de acionamento (relé ou indireto via contator);

12. Data de instalagéo da unidade de iluminagao;

13. O tipo de condutor de alimentagédo, bem como dos conectores de ligagao;
14. Coordenadas georreferenciadas do local de instalagao da UIP;

15. Foto da UIP instalada;

16. O nimero do cadastro do ponto de UIP no sistema de georreferenciamento da
lluminag&o Publica do Municipio.

3. Planilhas eletronicas contendo a informagéo de todos os materiais aplicados no projeto para
fins de atualizagao do ativo do parque de iluminagao publica municipal, tais quais (para cada
padrao de entrada/quadro de comando) - cadastro:

1. O bairro;

2. O nome do logradouro;

3. O nimero do logradouro mais préximo da unidade de iluminagao;
4

. Oftipo de rede elétrica que alimenta a via publica especial (aérea, subterranea ou
aparente); O tipo, caracteristicas e dimensdes do poste;

. O proprietario do poste (Municipio);
. Oftipo de poste aplicado, com suas especificagdes técnicas;

. O nimero e caracteristica do transformador da Concessionaria que a abastece;

® N o o

. Otipo, dimensdes reais, quantidade e caracteristicas dos circuitos elétricos de
distribuigao;

©

. O diagrama unifilar "as-built" de cada conjunto padrdo de entrada-quadro de comando;
10. A carga listada por circuito de distribuigéo e total;

11. O tipo de quadro implementado, e suas caracteristicas tais quais: dimensoes, grau de
protegéo, ano de fabricagao/montagem;

12. Otipo e caracteristicas do aterramento da medig&o e global do sistema de iluminagdo
publica implementado;

13. Otipo de acionamento (relé);

14. Data de instalagdo da unidade de iluminagao;

15. Otipo de condutor de alimentagao, bem como dos conectores de ligagao;

16. Numero da unidade consumidora e medidor associados ao padréo de entrada;

17. O nimero do cadastro do ponto de UIP (quadro de comando) no sistema de
georreferenciamento da lluminagao Publica do Municipio.

18. Foto do quadro instalado;

4. Catalogos dos equipamentos aplicados no projeto.

5. Teste de comissionamento do sistema, em especial da correta operagéo dos pontos de
iluminagéo publica, dos quadros e do aterramento da medigao e do sistema de iluminagéo
global.

6. Documento de aprovagéo do comissionamento da ampliagéo da rede de distribuigao de
energia elétrica expedido pela Celesc.

10.5.3 RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO

A CONTRATADA devera promover a recomposigdo integral do pavimento (asféltico,
concreto, grama, paver, entre outros), nos locais onde houver servigo que o descaracterize pela escavagio ou
outro servigo necessario. A recomposi¢io do pavimento ¢ etapa fundamental para liberagio da area de
execucdo dos servigos para a utilizagdo normal pelos municipes da regido e demais transeuntes.

10.5.4 LIMPEZA

A CONTRATADA devera promover a recomposigdo integral do pavimento (asféltico,
concreto, grama, paver, entre outros), nos locais onde houver servico que o descaracterize pela escavagido ou
outro servigo necessario. A icio do i & etapa para liberagdo da area de
execucdo dos servigos para a utilizagio normal pelos municipes da regido ¢ demais transeuntes.

Ao término da ampliagdo do sistema deverdo ser desmontadas e retiradas todas as
instalagdes provisorias, bem como todo o entulho gerado pelos servicos ou que esteja no entorno das areas
que receberam intervengdes sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os passeios. As areas situadas
proximas do mangue serdo tratadas de forma especial durante a execugdo dos servigos. Todo entulho devera
ser retirado e ndo serdo admitidos procedimentos que afetem o mangue.

3 10.6 RECEBIMENTO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA

Os itens na entrega serdo recebidos, para efeito de verificagdo da conformidade com as
no Termo de éncia, edital, dem de servico, nota de empenho, e

documentos afins da seguinte forma:

10.6.1 RECEBIMENTO PROVISORIO

A fim de verificar o i as ificagd idades ¢ a operagdo do sistema
como um todo sem apresentar falhas. Itens ou materiais manchados, sujos, danificados ou com aparéncia
duvidosa, fardo com que os mesmos ndo sejam aceitos. O recebimento provisorio ndo implica em aceitagio,
apenas transfere a responsabilidade pela guarda do item, da CONTRATADA & CONTRATANTE. O termo
de recebimento provisorio sera fornecido apos 5 dias apos a energizagdo e colocagio em operagdo do sistema
de iluminagdo publica objeto deste contrato em sua integralidade.

10.6.1.1 Constatagio de Irregularidades durante o periodo do recebimento
provisério

Caso sejam encontradas irregularidades que necessitem de quaisquer tipos de corregdo
para perfeito fincionamento do sistema como um todo, pela inadequagdo de servio ou de material, a
CONTRATADA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, apos solicitagio da
CONTRATANTE, realizar as corregdes necessarias, pelo nimero de vezes em que se achar necessario, e
sem quaisquer 6nus ao Municipio, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no contrato, no Edital, na
Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

10.6.2 RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apbs a vistoria que pi a o das e o perfeito

do sistema de ik publica objeto do contrato. A avaliagdo do item, para recebimento

definitivo ou recusa, se dard apos 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento provisorio. O recebimento

provisorio ou definitivo do objeto contratado, ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo de suas atribuicdes ou de sua omissdo.

10.7 GARANTIA

Todos os servicos realizados em carater ampliagdo do sistema de iluminagdo publica
municipal deverdo ser garantidos por um prazo minimo de 12 (doze) meses, contados a partir do seu



recebimento pela Unidade de Iuminagdo Publica da Seinfra. A garantia sera acionada quando for constatado
pela fiscalizagio que a falha no servigo executado ocorreu por imprudéncia, impericia ou negligéncia da
Contratada, devendo o servigo ser adequado sem quaisquer dnus ao Municipio.

Para os materiais, os prazos minimos de garantia deverdo ser:

1. Luminirias de LED e seus componentes internos - exceto os dispositivos de
protegdo contra sobretensdes (DPS): 60 (sessenta) meses;

2. Relés fotoelétricos: 36 (trinta e seis) meses;

3. Demais materiais: 12 meses.

Caberd a Contratada todas as despesas de substituigdo de todos os materiais em garantia,
inclusive os custos relacionados a transporte dos materiais aos seus respectivos fabricantes e os de
remogio/instalagio nas redes de distribuicdo de energia elétrica exclusiva ou ndo exclusiva.

10.8 NORMAS TECNICAS/REGULAMENTADORAS

Todos os servicos a serem idos deverdo ser segundo os padrdes e
requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC Distribuigao
S.A. e da ABNT, ¢ na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas a Seguranga e Medicina
no Trabalho, ao Transito, Acessibilidade e NR-10 (e demais normas regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego).

Quando dos servicos de manobra de chave primaria a empresa CONTRATADA devera
observar os procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.

Os passeios ou logradouros publicos que forem danificados durante as execugdes dos
servios deverdo ser recuperados pela CONTRATADA sem quaisquer 6nus ao Municipio, em estrita
obediéncia ao codigo de posturas do Municipio.

10.9 TRIAGEM DE MATERIAIS E DESTINACAO FINAL

Todos os materiais que porventura venham a ser retirados do sistema de iluminagdo publica
serdo transportados pela CONTRATADA para seu almoxarifado, que permitira o livre acesso da fiscalizagdo
a qualquer momento e em qualquer situagio.

Nesse almoxarifado os materiais ficardo guardados até que seja feita uma triagem e
contabilizagdo pela Seinfra, indicando a destinago final aos mesmos.

Os materiais serdo classil e ou i a Prefeitura, a depender do
caso, hados da d 30 legal

Os servigos de movimentagdo de carga, descarga, manuseio e transporte dos materiais
entre almoxarifados da CONTRATADA e da Prefeitura, observados as datas e locais programados, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

10.9.1 Materiais inserviveis (a serem descartados)

Os materiais e ou residuos enquadrados na Lei de Crimes Ambientais n° 9605 de 12/02/98
e legislagio complementar, deverdo ter seus processos de descarte realizados sob responsabilidade da
CONTRATADA, em conformidade com as leis, portarias, resolugdes, acordos e normas técnicas
regulamentares de cunho nacional ou internacional, bem como as autorizagdes dos competentes. Também, o
processo de descarte deve seguir a Lei Complementar 395/2013 do Municipio de Joinville.

Os materiais contaminados deverdo ser descartados, obrigatoriamente, em acordo com a
Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS) (Lei Federal n° 12.305, de 2 de Agosto de 2010). Os
materiais que devem ser descartados sdo:

. Todos os tipos de limpadas de descarga em baixa/alta pressao;
. Reatores;

. Relés de tempo e contactores;

. Chaves magnéticas;

. Bases para relé fotoeletronico;

. Disjuntores termomagnéticos;

. Fusiveis e outros equipamentos de protegio;

. Dispositivos de protegdo contra surtos;

. Modulos de LED;

. Drivers de LED;

. Dispositivos de protegdo contra surtos.

. Materiais danificados e irrecuperaveis: luminarias, postes, bragos, entre outros.

A CONTRATADA devera emitir certificados de descarte em acordo com PNRS, com as
quantidades de materiais descartados em consenso com as quantidades de materiais novos inseridos no
sistema de iluminagdo publica municipal, na ampliagdo.

10.9.2 Materiais a serem devolvidos

Os materiais que ndo sejam contaminados, que estejam em condigdes de
reaproveitamento e que deverdo ser devolvidos ao Poder Publico Municipal de Joinville, so:

. Bragos ¢ demais ferragens de luminarias;

. Nicleos de luminarias tipo pétala;

. Luminérias;

. Postes de concreto e/ou metélicos;

. Demais materiais que possam ser reaproveitados em outras servigos de iluminagdo

publica ou do poder piblico municipal.

10.9.3 Logistica Reversa

Sempre que possivel ¢ cabivel, a CONTRATADA devera promover a logistica reversa dos
materiais retirados do sistema para garantir a destinagdo correta em atendimento ao previsto no item 10.9.1.

10.9.4 Materiais a serem devolvidos 4 CELESC

Item Descrigio Unid. | Quant.
ARMACAO
1 | SECUNDARIA 1 ESTRIBO | UA 5
125X110MM
ARRUELA QUADRADA
2 LISA ACO UA 41
DISX38X38X3MM
3 CABOISOL CU 0,6/1KV/ M 9
35MM2 PRETO
4 CABOISOL CU 450/750V/ 12
25MM2 PR EX-FLEX -
5 CABOMULTIPLEX AL 135
IX1X35+35MM2 0,6/ 1KV
CABONU ALUM CAA
° 6/1 FIOS 4AWG KG | 1005
CHAVEFUS 1P 258KV
’ BASEC300A PF 100A | YA }
8 CINTA POSTE CIRCULAR UA 4
DI 170MM S000DAN
9 CINTA POSTE CIRCULAR UA 2
DI 200MM S000DAN
CINTA POSTE CIRCULAR
10 DI 210MM S000DAN ua 3
1 CINTA POSTE CIRCULAR UA 3
DI 220MM S000DAN
12 CINTA POSTE CIRCULAR UA 1
DI 230MM S000DAN
CONJ GRAMPO
13 SUSPENSAO7,5A 10,5 | UA 2
REDE BT
14 CRUZETA CONCRETO UA 1
90X112X2100MM 400DAN
ELO FUSIVEL
15 | DISTRIBUICAOK 10A | UA 4
S00MM
ISOLADOR ANC
10 POLIMERICO 23,1KV UA 3
ISOLADOR PILAR
7 PORCELANA RD 23,1KV UA »
|g | ISOLADORROLDANA [/ B
PORCELANA 45MM 600V
MANILHA SAPATILHA
1o ACO 20MM 5000DAN ua 3
20 | MAOFRANCESA PERF [ )0 |

ACO 1010/1020 726MM
OLHAL ACO PARA
21 PARAFUSO 16MM UA 11




S000DAN
PARA-RAIO DISTRIB
22 12KV 10KA OXIDO UA 2
ZINCO
23 PARAFUSO CAB ABAUL

ACO 7007 16xasxasmm | YA | 8
PARAFUSO CAB QUAD
2 | Aco 7007 1exisoxsomm | YA | 2
PARAFUSO CAB QUAD
2 ACO7007 ua | 25
16X200X120MM
PINO FIX ISOL PILAR
2 ACO 7007 110X200MM UA !
PINO FIX ISOL PILAR
27| acomoraoxasvm | YA |1
2% | POSTECONCRETOCIRC | ([,
10M 300DAN | SEGM
POSTE CONCRETO CIRC
2 11M 300DAN | SEGM UA !
POSTE CONCRETO DT
o 10M 150DAN | SEGM uA 14
POSTE CONCRETO DT
3 10M 300DAN | SEGM UA 4
POSTE CONCRETO DT
2] omeomanisiam | UA | !
SUPORTE LCOM

33 | PARAFUSOS 205X85MM | UA 1
00DA]

SUPORTE T COM

# PARAFUSOS UA 2
SUPORTE TD POSTE

» CIRC D225MM UA 2
SUPORTE VERTICAL

3 | Acoisoaporpiar | YA [ 12

37 TD IF 10 KVA 796KV UA 2

220/440 V15KV
10.10 VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

O custo estimado da contratagio possui cardter sigiloso na fase preparatoria, com vistas &
garantida da lisura da pesquisa de mercado, e serd tornado publico apenas quando da fase externa do
procedimento.

10.11 DA ADEQUACAO E DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratagdo, que estdo
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do Processo.

10.12 DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

Conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar 0016474315, a melhor solugdo

encontrada de momento para atendimento do interesse piblico envolvido é a contratagdo de empresa

specializada para servigos de i do sistema de ilumi publica na estrada Jodo de Souza Mello e
Alvim - REURB-S Vigorelli, considerando-se que inexiste sistema de iluminagéo publica no local.

10.13 CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar 0016474315, os impactos ambientais
serdo minimos e em conformidade com as melhores praticas de sustentabilidade. O servigo contard com
descarte apropriado de material inservivel e residuos e quando possivel, cabera a contratada promover a
logistica reversa sempre que possivel conforme determina o item 10.9.3 deste documento. Ainda, as luminarias
a serem instaladas deverdo possuir o Selo Procel de Eficiéncia energética, expedido pela ANEEL, garantido a
minimizagdo do consumo energético dos produtos e p , dessa forma, a ilidade do projeto.

10.14 DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratagio possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
0016474315 correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisigdo de
Compras.

10.15 PADROES MINIMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

A CONTRATADA devera atender todos os requisitos de qualidade de desempenho em
conformidade com o padrdo técnico do sistema de iluminagdo publica municipal de Joinville, bem como do
padréo técnico determinado pela Celesc, e dispostos no item 2 deste documento.

10.16 DAS SANCOES

As sangdes administrativas para o objeto a ser contratado serdo as mesmas dispostas na
Lei 14.133/2021.

10.17 DAS MEDICOES PARCIAIS E FINAL

A CONTRATADA devera emitir, para cada marco atingido na execugdo do servico de
ampliagdo, um relatorio técnico completo contendo todos os servigos executados e os materiais aplicados na
etapa concluida e em conformidade com a Planilha Orgamentaria Sintética objeto deste contrato, para que a
CAF do contrato possa realizar a devida fiscalizagio completa e possa proceder com a remuneragio do
marco alcangado.

Os marcos do projeto que sdo passiveis de medigdo parcial sdo os mesmos marcos
descritos no Item 5 deste Memorial Descritivo de Servigos:

Marco 1: Rede de distribuigdo de energia (Celesc) - Medigao Parcial 1.

Marco 2: Iluminagdo Publica VPC (Rede Celesc) - Medigio Parcial 2.

Marco 3: [luminagdo Publica VPE (Redes exclusivas - Orla ¢ Complementares) - Medigao
Final.

Sob nenhuma hipétese serdo aceitas medicdes contendo somente materiais ou servigos,
considerando-se que o objeto licitado se trata de servigos de ampliagdo com fornecimento de materiais.

10.18 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

10.8.1 - Ek como critério de o menor prego global, conforme o caso,
observada a margem de preferéncia legais, e (quando exigido), observar a necessidade de apresentagio e
aprovagio das amostras.
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