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L

L

LEGENDA:

Suporte de Placas 

Cruzamento RodocicloviÆrio

Faixa de Pedestres

Dizeres no pavimento

Setas no pavimento

NOTAS:

Linha de Bordo Contínua (LBO) Branca - esp = 0,10m 

c/ 5m (espaçamento entre Tachinhas e Tachıes = 2,50m)

0,10 -  Tachinhas Birrefletivas Amarelas c/5m - Tachoes Birrefletivos 

Linha de Ciclofaixa (MCI) Branca - esp = 0,20m / Vermelha - esp = 

CONFIRMADOS COM A PREFEITURA ANTES DE SUA CONFEC˙ˆO E INSTALA˙ˆO NA FASE DE OBRAS.

1- TODAS AS PLACAS COM DIZERES OU INDICA˙ÕES DE LOCAIS, DEVERˆO TER OS MESMOS 

DA MESMA, NˆO SER` OBJETO DE MEDI˙ˆO.

NECESSIDADE E LEGENDA CONFIRMADA NA FASE DE OBRA. CASO A FISCALIZA˙ˆO NˆO VEJA NECESSIDADE DE IMPLANTA˙ˆO 

2- AS PLACAS COM NOMES DAS RUAS, FORAM QUANTIFICADAS NO PRESENTE PROJETO, CONTUDO A MESMA DEVER` TER SUA 

0,10m

Linha Centro Simples Contínua (LFO-3) Amarela - esp = 

0,10m 

Linha de Estacionamento Contínua Branca - esp = 

PRESENTE PROJETO.

PREFEITURA DE JOINVILLE, SECRETARIA ESSA CUJA VALIDA˙ˆO FOI REALIZADA NO 

ORIENTA˙ÕES DAS SE˙ÕES TIPOS PARA CADA RUA ESPEC˝FICA DO SEPUD, DA 

3- A SINALIZA˙ˆO HORIZONTAL PROJETADA NO EIXO DIVISOR DE FAIXAS,  SEGUIU AS 

esp = 0,10m - cadŒncia (t x e) = 2,0m x 4,0m 

Linha de Simples Seccionada (LCO) Branca (2x4x2)- 

0,10m - cadŒncia (t x e) = 1,0m x 1,0m 

Linha de Continuidade (LCO) Branca (1x1x1) - esp = 

Amarela - esp = 0,10m - cadŒncia (t x e) = 2,0m x 4,0m 

Linha de Centro Simples Seccionada (LCO) (2x4x2) 

Amarela - esp = 0,10m - cadŒncia (t x e) = 1,0m x 1,0m 

Linha de Centro Simples Seccionada (LCO) (1x1x1) 
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PAREPARE

PARE
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COTA = 3,46m

GERATRIZ INFERIOR

R
U

A
 J

O
S
É
 R
IB

E
IR

O

R
U

A
 S

A
N

T
A
 L

U
Z
IA

R
U

A
 S

A
N

T
A
 L

U
Z
IA

R
U

A
 J

O
S
É
 F

R
A

N
C
IS

C
O
 V
IE
IR

A

RUA L̋DIA RODRIGUES TEIXEIRA<
<
 V

A
L

A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P
P

0
+
0
0
,0

0
0

5
5

5

6
6

 

 

 

 

CF=4.52m

CT=5.91m

CI_213

 

 

 

 

CF=4.52m

CT=5.91m

CI_212

 

 

 

 

CF=4.36m

CT=5.74m

CI_215 

 

 

 

CF=4.35m

CT=5.74m

CI_214

 

 

 

 

CF=4.17m

CT=5.54m

CI_219

 

 

 

 

CF=4.16m

CT=5.54m

CI_218

 

 

 

 

CF=3.57m

CT=4.93m

CI_217

 

 

 

 

CF=3.61m

CT=4.94m

CI_216

Ø=600mm i=0.60%

TT7 L=4.1m

Ø=800mm i=0.65%

T7 L=17.9m

Ø=600mm i=0.65%

T6 L=92.2m 

Ø=600mm i=0.60%

TT6 L=91.4m 

Ø=600mm i=0.20%

T5 L=91.4m 

Ø=600mm i=0.20%

TT5 L=91.4m 

Ø=600mm i=0.20%

T4 L=77.9m 

Ø=600mm i=0.20%

TT4 L=77.8m 

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO: Lote 01: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

PROJETO DE DRENAGEM

DEZEMBRO/2020

LEGENDA

TUBO DE CONCRETRO DE Ø 20CM PARA LIGA˙ˆO DOMICILIAR

TUBO DE CONCRETRO DE Ø 30CM PARA BOCA DE LOBO

MEIO FIO

CAIXA DE INSPE˙ˆO

BOCA DE LOBO

CAIXA DE LIGA˙ˆO

POSS˝VEL REDE EXISTENTE

GALERIA DE DRENAGEM  PA-02 NBR8890/2020

GALERIA DE DRENAGEM  PA-03 NBR8890/2020

BOCA DE LOBO EXISTENTE

BOCA DE BUEIRO

CODE DE PROJETOS

 

 

 

 

CF=5.17m

CT=6.35m

CI_211

R
U

A
 T

U
IU

T
I

R
U

A
 T

E
O

D
O

R
O
 L

E
IT

Z
K

E

R
U

A
 J

E
Q

U
IÉ

R
U

A
 J

E
Q

U
IÉ

RUA L̋DIA RODRIGUES TEIXEIRA

M0016 M0015

N:7095660,703

E:717807,787

ELEV: 9,24 m

M0015

N:7095620,856

E:717847,298

ELEV: 0,00 m

M0016

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

P
F

2
5
+
0
0
,0

0
0

6
6

7

7

7

7

 

 

 

 

CF=7.84m

CT=9.71m

CI_207

 

 

 

 

CF=7.80m

CT=9.59m

CI_206

 

 

 

 

CF=5.90m

CT=7.08m

CI_209

 

 

 

 

CF=5.88m

CT=7.08m

CI_208

 

 

 

 

CF=5.16m

CT=6.35m

CI_210

Ø=400mm i=2.60%

T1 L=74.5m 

Ø=400mm i=2.60%

TT1 L=72.6m

Ø=400mm i=0.80%

T3 L=76.6m 

Ø=400mm i=0.80%

TT3 L=76.6m 

Ø=400mm i=1.00%

T2 L=72.4m 

Ø=400mm i=1.00%

TT2 L=72.2m 

L

L

S

1/1.000

S

RUA L˝DIA RODRIGUES TEIXEIRA

N
.Q
.

N
.Q
.

O

O
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DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO: Lote 01: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: DEZEMBRO/2020

PROJETO DE DRENAGEM - PERFIS

LEGENDA

GALERIA DE DRENAGEM  PA-02 NBR8890/2020

GALERIA DE DRENAGEM  PA-03 NBR8890/2020

GREIDE EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

CODE DE PROJETOS

0

5

10

15

0+000 0+050 0+100 0+150

C
O

T
A

S

TT1 L=72.60m Ø=400mm i=2.60%

 
 

TT2 L=72.24m Ø=400mm i=1.00%
 
 

 
 
 
 

CT=7.80m
CF=9.59m
CP_206

 
 
 
 

CT=5.88m
CF=7.08m
CP_208

 
 
 
 

CT=5.16m
CF=6.35m
CP_210

0

5

10

15

0+200 0+250 0+300 0+350

C
O

T
A

S

TT3 L=76.56m Ø=400mm i=0.80%
 
 

TT4 L=77.81m Ø=600mm i=0.20%
 
 

TT5 L=91.38m Ø=600mm i=0.20%
 
 

 
 
 
 

CT=4.52m
CF=5.91m
CP_212

 
 
 
 

CT=4.35m
CF=5.74m
CP_214

0

5

10

15

0+350 0+400 0+450 0+500

C
O

T
A

S

TT6 L=91.38m Ø=600mm i=0.60%
 
 

 
 
 
 

CT=4.16m
CF=5.54m
CP_218

 
 
 
 

CT=3.61m
CF=4.94m
CP_216

 
 
 
 

CT=3.57m
CF=4.93m
CP_217

Ø=600mm i=0.60%
TT7 L=4.10m 

 
 

Ø=800mm i=0.65%
T7 L=17.86m 

 
 

LADO ESQUERDO

V=1/50
H=1/500

RUA L˝DIA RODRIGUES TEIXEIRA

PERFIL LONGITUDINAL
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0

5

10

15

0+000 0+050 0+100 0+150

C
O

T
A

S

T1 L=74.46m Ø =400mm i=2.60%

 
 

T2 L=72.39m Ø=400mm i=1.00%
 
 

 
 
 
 

CT=7.84m
CF=9.71m
CP_207

 
 
 
 

CT=5.90m
CF=7.08m
CP_209

 
 
 
 

CT=5.17m
CF=6.35m

CP_211

0

5

10

15

0+200 0+250 0+300 0+350

C
O

T
A

S

T3 L=76.59m Ø=400mm i=0.80%
 
 

T4 L=77.87m Ø=600mm i=0.20%
 
 

T5 L=91.40m Ø=600mm i=0.20%
 
 

 
 
 
 

CT=4.52m
CF=5.91m
CP_213

 
 
 
 

CT=4.36m
CF=5.74m
CP_215

0

5

10

15

0+350 0+400 0+450 0+500

C
O

T
A

S

T6 L=92.19m Ø=600mm i=0.65%
 
 

T7 L=17.86m Ø=800mm i=0.65%
 
 

 
 
 
 

CT=4.17m
CF=5.54m
CP_219

 
 
 
 

CT=3.57m
CF=4.93m
CP_217

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO: Lote 01: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: DEZEMBRO/2020

PROJETO DE DRENAGEM - PERFIS

LEGENDA

GALERIA DE DRENAGEM  PA-02 NBR8890/2020

GALERIA DE DRENAGEM  PA-03 NBR8890/2020

GREIDE EXISTENTE

GREIDE PROJETADO

LADO DIREITO

V=1/50
H=1/500

RUA L˝DIA RODRIGUES TEIXEIRA

PERFIL LONGITUDINAL

CODE DE PROJETOS
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CAPA CBUQ e= 5,0 cm

BRITA GRADUADA e= 15,0 cm

SUBSTITUI˙ˆO DO SUBLEITO e= 60,0 cm

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PROJETO DE PAVIMENTA˙ˆO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

DEZEMBRO/2020

Lote 01: 

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

SE˙ˆO TIPO DE PAVIMENTA˙ˆO - RUA L˝DIA RODRIGUES TEIXEIRA

SEM ESCALA

CODE DE PROJETOS

Pista

E
ix

o

2,5%

CalçadaCalçada
Pista

2,5%

12,00m

2,00m4,00m4,00m2,00m

1,0% 1,0%

RUA L˝DIA RODRIGUES TEIXEIRA

LEGENDA

ALINHAMENTO TESTADA ALINHAMENTO TESTADA

SUBLEITO EXISTENTE
PASSEIOS

REGULARIZA˙ˆO DE

01

BRITA GRADUADA

CAUQ

ESPESSURA= 50,00cm

REFOR˙O DE BORDO 

SUBSTITUI˙ˆO DO SUBLEITO
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u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Retângulo

u49929
Máquina de Escrever
691,35

u49929
Máquina de Escrever
4.609,00

u49929
Máquina de Escrever

u49929
Retângulo



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANCHAS TIPO DE DRENAGEM 
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0,50

0,50

0,50

L1

0,50

0,50

0,50

L1

1,50

L1

0,20 0,50

variÆvel

L1

0,20 0,50

variÆvel

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

PARA CAIXA DE INSPE˙ˆO/PO˙O DE VISITA 

DETALHE DA TAMPA DE CONCRETO

0,471,20  40

2,50

2,00

1,80

1,50

2,50150

120

100

  80

  60

DIMENSÕES DAS CAIXAS, TAMPAS E ARMADURAS (CAIXA INSPE˙ˆO)

 Comp. N1 (m)L1 (m)

Simples

Simples

Simples

Dupla

Dupla

Dupla

ParedeL2 (m)

1,00

N1

N2

N1 (por placa) N2 (por placa)

1,17

 Comp. N2 (m)

1,47

1,77

1,97
2,47

2,47

2 placas

2 placas

2 placas

3 placas

3 placas

5 placas

Placas de 50 cm

SEM ESCALA

Obs.: dimensıes em metros

SEM ESCALA

CORTE A-A BASE APILOADA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

ARGAMASSA (1:3)

LASTRO DE CONCRETO

PAVIMENTO

AA

PLANTA BAIXA

PAVER DE CONCRETO (20x10x6cm)

var

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

1,00

1,00

1,50

1,50
2,50

CAIXA DE INSPE˙ˆO/PO˙O DE VISITA (PADRˆO) 

PARA CAIXA DE INSPE˙ˆO/PO˙O DE VISITA 

DETALHE DA TAMPA DE CONCRETO

0,471,20  40

2,50

2,00

1,80

1,50

2,50150

120

100

  80

  60

DIMENSÕES DAS CAIXAS, TAMPAS E ARMADURAS (CAIXA INSPE˙ˆO)

 Comp. N1 (m)L1 (m)

Simples

Simples

Simples

Dupla

Dupla

Dupla

ParedeL2 (m)

1,00

N1

N2

N1 (por placa) N2 (por placa)

1,17

 Comp. N2 (m)

1,47

1,77

1,97
2,47

2,47

2 placas

2 placas

2 placas

3 placas

3 placas

5 placas

Placas de 50 cm

SEM ESCALA

Obs.: dimensıes em metros

SEM ESCALA

CORTE A-A BASE APILOADA

TAMPA DE CONCRETO ARMADO

ARGAMASSA (1:3)

LASTRO DE CONCRETO

PAVIMENTO

AA

PLANTA BAIXA

PAVER DE CONCRETO (20x10x6cm)

var

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

1,00

1,00

1,50

1,50
2,50

CAIXA DE INSPE˙ˆO COM DECANTA˙ˆO/PO˙O DE VISITA (PADRˆO) 

DECANTA˙ˆO

L1

L
2

L1

0
.1

0
0
.2

0

var

L1

L
2

L1

0
.1

0
0
.2

0

var

CAIXA DE INSPE˙ˆO
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CAIXA DE PASSAGEM / LIGA˙ˆO EM ALVENARIA 

Obs.: Dimensıes em Metro

Sem Escala

VISTA SUPERIOR

Sem Escala

CORTE A-A 

Sem Escala

ARMADURA-TAMPA 

DETALHE

CAIXA DE PASSAGEM/LIGA˙ˆO

(cm)

Ø  TUBO 

Ø  40

Ø  60

Ø  80

C (m)

0,70

1,00

1,05

L (m)

0,80

1,00

1,20

0,55

H (m)

0,75

0,95

Ø  100

Ø  120

Ø  150

1,15

1,35

1,70

N1 (m)

Comp. N1 
N2

(m)

Comp. N2 

1,20

1,10

1,30

1,40

1,60

1,90

1,07

1,37

1,42

1,47

1,57

1,67

1,17

1,37

1,57

1,77

1,97

2,00

m

Ø
 V
a
r.

coletor Ø variÆvel

c
o
le
to
r 
Ø
 v
a
ri
Æ
v
e
l

coletor Ø variÆvel

coletor Ø variÆvel

laje de concreto armado

paver de concreto (20x10x6 cm)

argamassa (1:3)

concreto 1:4,5:4,5

base apiloada

N1

N2

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

Obs.: Dimensıes em Metro

Sem Escala

VISTA SUPERIOR

Sem Escala

CORTE A-A 

Sem Escala

ARMADURA-TAMPA 

DETALHE

CAIXA DE PASSAGEM/LIGA˙ˆO

(cm)

Ø  TUBO 

Ø  40

Ø  60

Ø  80

C (m)

0,70

1,00

1,05

L (m)

0,80

1,00

1,20

0,55

H (m)

0,75

0,95

Ø  100

Ø  120

Ø  150

1,15

1,35

1,70

N1 (m)

Comp. N1 
N2

(m)

Comp. N2 

1,20

1,10

1,30

1,40

1,60

1,90

1,07

1,37

1,42

1,47

1,57

1,67

1,17

1,37

1,57

1,77

1,97

2,00

CAIXA DE PASSAGEM / LIGA˙ˆO EM ALVENARIA 

m

Ø
 V
a
r.

coletor Ø variÆvel

c
o
le
to
r 
Ø
 v
a
ri
Æ
v
e
l

coletor Ø variÆvel

coletor Ø variÆvel

laje de concreto armado

paver de concreto (20x10x6 cm)

argamassa (1:3)

concreto 1:4,5:4,5

base apiloada

N1

N2

CODE DE PROJETOS

0.20 0.20L

0
.2

0
C

0
.2

0

A

0.20 0.20L

0
.1

0
0
,2

0

0.20 0.20L

0
.2

0
C

0
.2

0

A

0.20 0.20L

0
.1

0
0
,2

0
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U49929
Retângulo



DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

BOCA DE LOBO PASSEIO
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U49929
Retângulo

U49929
Retângulo



0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

BSTBST

TIPO

BST

BST

BST

POSI˙ˆO

2,40 0,50

2,00 0,40

2,60

1,80

1,70 0,30

1,40 0,25

b

0,201,10

a

1,65

1,45

dc

1,25

2,60

2,20

1,90

1,60

L

1,30

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

T  A  B  E  L  A

0,30

0,25

0,75

0,60

0,20

0,15

0,10

0,50

0,35

fe

0,25

kg

0,30

0,39

0,38

0,29

0,28

1,94

1,63

0,37

0,35

n

0,33

0,27

0,25

m

0,23

1,42

1,20

H

0,88

CONSUMO MATER.

0,29

0,28

3,20

2,30

6,487

0,27

0,25

0,23

N

2,05

1,80

M

1,55

3,638

2,514

1,619

m3

CONCRETO

20,39

12,61

9,68

6,83

7,45

FORMA

m2

Obs.: Dimensıes em Metros

BST

BST

1,153

0,200,200,80 0,90 0,900,050,100,15 0,20 0,200,20 0,66 0,201,15 2,29

0,30

0,30

0,30

0,30

0,423

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

Sem Escala
PLANTA

Sem Escala

VISTA FRONTAL Sem Escala

VISTA LATERAL

SAIBRO BRITADO

c

m

n
N

coletor Ø variÆvel

coletor Ø variÆvel

a

d d

H
N

n

k

L

e

f

M

L

f

k
b

k

g

b c

e
H

BOCA DE BUEIRO SIMPLES
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DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

D

Diâmetro
PAREDE 

EXTERNA 

0,48m

0,74m

1,00m

1,22m

1,46m

1,77m

RUA 11 metros

Pista Rolam.=7,00m

Passeio=2,00m

2,00m              6,30m

1,60m              6,70m

1,50m              6,80m

1,40m              6,90m

1,30m              7,00m

1,10m              7,30m

C B C B

Pista Rolam.=8,00m

Passeio=2,00m

A

RUA 12 metros

1,10m              8,20m

1,30m              8,00m

1,40m              7,90m

1,50m              7,80m

1,60m              7,70m

2,00m              7,30m

 B                         C

Pista Rolam.=10,00m

Passeio=3,00m

RUA 16 metros

1,10m              10,20m

1,30m              10,00m

1,40m                9,90m

1,50m                9,80m

1,60m                9,70m

2,00m                9,30m

Tubo=0,60cm

Recobrimento

Mínimo do 

P
o
s
te

A
li
n
h
. 
d
o
 T

e
rr
e
n
o

E
ix

o
 R

u
a

A
li
n
h
. 
d
o
 T

e
rr
e
n
o

0.65m

B

Passeio

C

A

Pista Rolamento

D

0
.6

0

Passeio

ALINHAMENTO DO POSTE AO EIXO DO TUBO
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TUBOS EM PARALELO PARA REDE PEAD

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

M

SE˙ˆO TRANSVERSAL

SEM ESCALA

DI DI

(TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)

M=1/2 D.I> 24" (600mm) D.I:

M=12" (300mm)= 24" (600mm) D.I:

Diâmetro Externo MØdioDiâmetro Interno MØdioDiâmetro Nominal

1684 mm (66,30")1500 mm (60")1500 mm (60")

1367 mm (53,80")1204 mm (47,41")1200 mm (48")

1221 mm (45,20")1060 mm (41,73")1050 mm (42")

1044 mm (41,10")900 mm (36")900 mm (36")

900 mm (35,45")774 mm (30,50")750 mm (30")

717 mm (28,25")614 mm (24,21")600 mm (24")

545 mm (21,45")460 mm (18,12")450 mm (18")

445 mm (17,51")382 mm (15,06")375 mm (15")

367 mm (14,47")308 mm (12,14")300 mm (12")

290 mm (11,39")249 mm (9,80")250 mm (10")

232 mm (9,15")200 mm (7,91")200 mm (8")

176 mm (6,93")153 mm (6,04")150 mm (6")

120 mm (4,79")103 mm (4,08")100 mm (4")

TABELA DE ESPECIFICA˙ÕES TÉCNICAS TUBOS PEAD PADRˆO
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lastro de brita n” 1 (10 cm) 

reaterro com saibro de jazida

 variÆvel

tubo de concreto 

2,5 cm (espessura) x 23 cm(largura) 

tÆbua de madeira

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

DETALHE DA REDE DE DRENAGEM
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REDE PLUVIAL PÚBLICA
MEIO FIO

BOCA DE LOBO

REDE PLUVIAL PÚBLICA
MEIO FIO

BOCA DE LOBO

CAIXA DE INSPE˙ˆO

CORTE A-A

A A B B

PAVIMENTO PAVIMENTO

CORTE B-B
Sem Escala Sem Escala

Sem Escala Sem Escala

DETALHE GENÉRICO LIGA˙ˆO COM BOCA DE LOBO 

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS
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Sem Escala

TABELA: NBR 12266/92

TABELA: NBR 12266/92

TABELA: NBR 12266/92

Sem Escala

Sem Escala

FONTE: ABNT-NBR 12266/92

TÆbua

Estronca

TÆbua

Estronca

Terreno

Nível do

Estronca

TÆbuas 0,027x0,30m

Corte AA Corte BB B

B

A A

Planta

Escoramento Pontaleteamento

TÆbuas 

Terreno

Nível do

Longarina

Longarina 0,06x0,16m

Estronca

Estronca

Longarina

Longarina

TÆbuas 0,027x0,30m TÆbuas 0,027x0,30m

Longarina

Estronca

B

B

A A

Corte AA Corte BB Planta

Escoramento Descontínuo

TÆbuas 

Terreno

Nível do

Longarina

Longarina 0,06x0,16m

Estronca

Estronca

Longarina

Longarina

TÆbuas 0,027x0,30m TÆbuas 0,027x0,30m

Longarina

B

B

A A

Corte AA Corte BB Planta

Escoramento Contínuo

Estronca

L (ver Tabelas 1 e 2)

L (Ver Tabelas 1 e 2)

L (Ver Tabelas 1 e 2)

L (Ver Tabelas 1 e 2)

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

S/ESCALA

DEZEMBRO/2020

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

Lote 01: 

CODE DE PROJETOS

0,40m 0,40m

0,40m 0,40m

1,35m 1,35m

L (ver Tabelas 1 e 2)

L
 (
v
e
r 

T
a
b
e
la
s
 1
 e
 2
)

1,35m

L
 (
v
e
r 

T
a
b
e
la
s
 1
 e
 2
)

1,351,351,35

0
,2

0
m

0,3

1
,0

0
m

0,3

0
,2

0
m

1
,0

0
m

1
,0

0
m

0
,2

0
m

L
 (
v
e
r 

T
a
b
e
la
s
 1
 e
 2
)

1,35m

1,35m 1,35m 1,35m

ESCORAMENTO
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ESCAVA˙ˆ0

FORMAS DE MADEIRA COMUM

PAVIMENTO

1
5

3
0 ACOSTAMENTO

R=5 CONSUMOS MÉDIOS

 

     "IN LOCO" por processos convencionais.

3 - As quantidades de formas indicadas aplicam-se ao caso de meios-fios moldados

      poe estrusªo (formas deslizantes).

2 - Em geral os meios-fios serªo prØ-moldados, podendo ser tambØm moldados "IN LOCO" 

1 - Dimensıes em cm.

NOTAS:

MEIOS - FIOS DE CONCRETO

 0,63 m†/m

=  0,05 m‡/m

  = 15MPaCONCRETO fck 

15

13

 0,037 m‡/m

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

INDICADA

DEZEMBRO/2020

Lote 01: 

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

CODE DE PROJETOS
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U49929
Retângulo

U49929
Retângulo

U49929
Máquina de Escrever
8

U49929
Máquina de Escrever

U49929
Máquina de Escrever
12



BOCA DE LOBO SIMPLES

CÓDIGO h
CONCRETO

BLOCOS DE

ALVENARIA

(m‡)

1:3

ARGAMASSA

(m†)

FORMAS

(Kg)

A˙O
fck 

CONCRETO

(m‡)

= 15 MPa fck 

CONCRETO

(m‡)

= 22 MPa

BLS01 100 3,81 0,06 3,10 4,10 0,250 0,060

BLS02 150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060

QUANTIDADE MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

TUBO

D

A

LINHA DA SARJETA

MEIO FIO

TAMPA REMOV˝VEL

20 100 20

A’

FOLGA DE 1,5 cm

DEVER` TER UMA

TAMPA REMOV˝VEL

A ABERTURA P/ A

DEPRESSˆO MIN. 10

LINHA DA SARJETA

LINHA DA SARJETA65 100 65

1
5

1
5

PLANTAELEVA˙ˆO

  PRÉ  -  MOLDADA

GUIA  -  CHAPÉU

CORTE AA’

451565
  PRÉ  -  MOLDADA

GUIA  -  CHAPÉU

SARJETA

PAVIMENTO

1
5

1
0

1
5DE CONCRETO

              ALVENARIA DE BLOCO

Ø   6,3  (N=5)

Ø   6,3  (N=5)

TUBO

1:2 ESPESSURA DE 2 cm

                 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA

SIMPLES

CONCRETO
20 20

fck 

ENCHIMENTO DE CONCRETO

= 9,0 MPa

                       1 - Dimensıes em cm:

NOTAS:

h
  
  

V
A

R
Ì

V
E

L
 (

M
`

X
IM

O
  
1
5
0
)

2
0

2
0

78

1,5 1,5

15 15

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

INDICADA

DEZEMBRO/2020

Lote 01: 

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

CODE DE PROJETOS
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BOCAS-DE-LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO

135

20 2 91 2 20

1
0

h
  
=
  
1
0
0

1
0

DE CONCRETO

ALVENARIA DE BLOCOS

CONCRETO fck = 15MPa

ARGAMASSA   1:3

(cimento e areia)

CONCRETO fck = 15MPa

1
0

d
 =
 4

c
 =
 5

MEIO-FIO

GRELHA CONCRETO ARMADO

fck = 22 MPa

REBAIXO CONCRETO

fck = 15 MPa

1
5

60

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSÓRIOS

BLSG01 100 3,81 0,06 3,10 4,10 0,250 0,060

BLSG02 150 5,68 0,09 3,10 4,10 0,250 0,060

BLSG03 200 7,55 0,12 3,10 4,10 0,250 0,060

BLSG04 250 9,42 0,15 3,10 4,10 0,250 0,060

CÓDIGO h
(m†)

DE CONCRETO
DE BLOCOS
ALVENARIA

(m‡)
1:3

ARGAMASSA

110

TUBO

B

CORTE AA’

0,5

61

A’

B
’

PLANTA

PROJE˙ˆO DA CAIXA

QUADRO CONCRETO

fck = 22MPa

A

GRELHA CONCRETO

fck = 22MPa

TRAVA LATERAL

DA GRELHA

4264255 55
4
6

4
6

4
6

4
6

4

3

92

20 2 48 2 20

1
0

h
  
=
  
1
0
0

1
0

CONCRETO fck = 15MPa

TUBO

DE CONCRETO
ALVENARIA DE BLOCO

CONCRETO fck = 22 MPa
QUADRO CONCRETO

CONCRETO fck = 15 MPa
REBAIXO CONCRETO

D
=
4
0

25

GRELHA

CONCRETO fck = 22 MPa

PASSEIO

MEIO FIO

9
,7

5

1
0
,5

ARGAMASSA1:3

7
,5

5

CORTE BB’

(m†)
FORMAS

(kg)
A˙O

(m‡)
fck = 15 MPa
CONCRETO

(m‡)
fck = 22 MPa
CONCRETO

        e o rebaixo de concreto.

2  -  As quantidades apresentadas incluem a grelha

1  -  Dimensıes em cm.

NOTAS

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

INDICADA

DEZEMBRO/2020

Lote 01: 

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

CODE DE PROJETOS
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TABELA DE ARMADURAS (POR METRO DE TUBO)

TUBOS TIPO CA-1 (ABNT) TUBOS TIPO CA-2 (ABNT) TUBOS TIPO CA-3 (ABNT) TUBOS TIPO CA-4 (ABNT)

DI(cm)

ARMADURAS (CA-60B) FORMAS ARMADURAS (CA-60B) FORMAS ARMADURAS (CA-60B) FORMAS ARMADURAS (CA-60B)

e(cm) COMP.N Ø ESP. Q.

FORMAS

DI(cm) e(cm) COMP.N Ø ESP. Q. DI(cm) e(cm) COMP.N Ø ESP. Q. DI(cm) e(cm) COMP.N Ø ESP. Q.

60

80

100

120

150

8

10

12

13

14

1

2

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3,4

4,6

3,4

5,0

3,4

4,6

4,6

3,4

5,0

5,0

4,2

6,0

6,0

15

10

15

10

15

10

10

15

10

10

20

10

10

14

10

18

10

46

10

10

56

10

10

51

10

10

corr.

240

315

405

365

475

425

580

520

corr.

corr.

corr.

corr.

60

80

100

120

150

8

10

12

13

14

1

2

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3,4

5,0

4,2

6,0

4,2

6,0

6,0

4,2

6,0

6,0

4,6

7,0

7,0

15

9

20

9

20

12

12

20

9

9

20

9

9

14

11

14

11

35

8

8

42

11

11

51

11

11

corr.

240

315

405

365

475

425

580

520

corr.

corr.

corr.

corr.

60

80

100

120

150

8

10

12

13

14

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3,4

5,0

5,0

4,2

6,0

6,0

4,2

6,0

6,0

15

10

10

20

10

10

20

9

9

29

10

10

28

10

10

35

11

11

260

240

335

305

405

365

corr.

corr.

corr.

3

4

5

3

4

5

4,6

7,0

7,0

4,6

8,0

8,0

20

9

9

20

8

8

42

11

11

51

12

12

475

425

580

520

corr.

corr.

60

80

100

120

150

8

10

12

13

14

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3,4

6,0

6,0

4,2

7,0

7,0

4,6

7,0

7,0

15

10

10

20

11

11

20

9

9

29

10

10

28

9

9

35

11

11

260

240

335

305

405

365

corr.

corr.

corr.

3

4

5

3

4

5

4,6

8,0

8,0

4,6

8,0

8,0

20

9

9

20

6

6

42

11

11

51

16

16

475

425

580

520

corr.

corr.

DET. DE EMENDA

(EMENDAR EM POSI˙ÕES DIFERENTES)

3,4

30

4,2 e 4,6

35

= 
35
cm

N
2

N
2

e/2

e/2

N
1

e(ver tabela)

= 
35
cm

N
4

N
5

N
4

N
5

e(ver tabela)

2,5
2,5

TUBO DE CONCRETO ARMADO

= 
35
cm

D
I

D
I

SE˙ˆO TRANSVERSAL SE˙ˆO TRANSVERSAL

=  3,5mCA-1 (ALTURA DE ATERRO) 1,0 à =  5,0mCA-2 (ALTURA DE ATERRO)  =  7,0mCA-3 (ALTURA DE ATERRO)  =  8,5mCA-4 (ALTURA DE ATERRO)  

RESUMO DE A˙O RESUMO DE A˙O RESUMO DE A˙O RESUMO DE A˙O

BITOLA 60 80 100 120 150

 Ø

3,4

4,2

4,6

5,0

6,0

0,071

0,109

0,130

0,154

0,222

kg/m PESO (kg)PESO (kg) PESO (kg)PESO (kg)PESO (kg)

1

3

1 4 4

6

24

5 14

10

TOTAIS 4 6 14 18 30

BITOLA 60 80 100 120 150

 Ø kg/m PESO (kg)PESO (kg) PESO (kg)PESO (kg)PESO (kg)

3,4

4,2

4,6

5,0

6,0

0,071

0,109

0,130

0,154

0,222

7,0 0,302

TOTAIS 5 10 18 27 44

1

4

8

2 4 5

7

37

14 22

BITOLA 60 80 100 120 150

 Ø kg/m PESO (kg)PESO (kg) PESO (kg)PESO (kg)PESO (kg)

3,4

4,2

4,6

5,0

6,0

0,071

0,109

0,130

0,154

0,222

7,0 0,302

8,0 0,393

2

8

3

14

4

19

6

30

7

52

10 17 23 36 59TOTAIS 13 20 31 45 76TOTAIS

BITOLA 60 80 100 120 150

 Ø kg/m PESO (kg)PESO (kg) PESO (kg)PESO (kg)PESO (kg)

3,4

4,2

4,6

0,071

0,109

0,130

6,0 0,222

7,0 0,302

8,0 0,393

2

11

3

17

5

26

6

39

7

69

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

INDICADA

DEZEMBRO/2020

Lote 01: 

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

CODE DE PROJETOS

1  -  Dimensıes em cm.

NOTAS:

A˙O CA-60B

fck = 15 MPa
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a

d

 g

b 

 

H

 P

K
 

 

p

n

 

 

  

L

m

M

 e

f

 

c

1

1

3 5

6

42

1- VOLUMES

3  CUNHAS

2  PIR´MIDES

1  PRISMAS

a) ALAS

: V= ce (d-f)

: V= 2/3 c 

: V= cf(h+e)

 

 

[(d-f) (h-e)]

4  TESTA

b) TESTA

4

: V= b 

 

[a(h+p)- D†ext]

6  DENTE

5  CAL˙ADA

c) CAL˙ADA

: V= Lmn

 : V= pcL+ 

   

[L(b+k)-ab]

2- `REA DAS FORMAS

vc†+(d-f)†)

Extremidades: A=2 ef

Partes Laterais: A=(h+e)(c+

a) ALAS

4

4

COS e

COS e

Parte Anterior:  A=     1   (Dint h - 

Parte Posterior : A=   1   (ah - 

b) TESTA

  

Partes Laterais: A= 2bh

ï»¿â��D

ï»¿â��D´†

BUEIROS SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO BOCAS NORMAIS E ESCONSAS (I)

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

PROJETO DE DRENAGEM

INDICADA

DEZEMBRO/2020

Lote 01: 

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

CODE DE PROJETOS
-  Dint= diâmetro interno e Dext= diâmetro externo

NOTAS:
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A

MEIO FIO

PASSEIO

MEIO FIO

PLANTA

200

PISTA

MURO OU CERCA

7

5

2
0
0

SE˙ˆO  A - A

DETALHE DO PASSEIO PARA PEDESTRE 

PISTA

DILATA˙ˆO

JUNTA DE 

2,5 %

2,0 %
A

no local com bom acabamento de superfície.

Pisos acessíveis: concreto moldado

nos acessos às garagens e estacionamentos, prever armadura nestes locais.

O pavimento tambØm deve ser resistente à açªo do tempo e à carga de veículos,

ou cor possam causar a impressªo de tridimensionalidade].

sensaçªo de insegurança [por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho

Deve-se evitar a utilizaçªo de padronagem na superfície do piso que possa causar

condiçªo [seco ou molhado].

estÆvel, nªo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer

Os materiais de revestimento das calçadas devem ter superfície regular, firme,entre lotes e ter no mínimo 1,00 m de largura e 2,10 m de altura livre;

deve ser livre de qualquer obstÆculo, ter inclinaçªo transversal de 2%, ser contínua

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulaçªo de pedestres,

reservar uma faixa de serviço com largura mínima de 0,50 m;

postes de iluminaçªo ou sinalizaçªo. Nas calçadas a serem construídas, recomenda-se

a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliÆrio, os canteiros, as Ærvores e os

A largura da calçada pode ser dividida em trŒs faixas de uso, conforme definido a seguir: 

MURO / CERCA OU DEFENSA

Esp= 5cm 

Lastro de Brita para Passeio (calçada) 

VariÆvel - Vide Planta da Rua 

com concreto moldado in loco - espessura 7 cm

Passeio (calçada) ou piso de concreto armado 

COMPACTADO 

SOLO DE REATERRO 

DATA:

ESCALA:

ELABORA˙ˆO: Lote 01: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Elaboraçªo de Projetos Executivos para Obras ViÆrias

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

1,08 km

Subprefeituras Nordeste e Centro-Norte

Extensªo Total das Ruas: 

PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

SEM ESCALA

DEZEMBRO/2020

CODE DE PROJETOS
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Orientaçıes conforme NBR 16537/2016

Acessibilidade Sinalizaçªo tÆtil no piso - Diretrizes para elaboraçªo de projetos e instalaçªo

SINALIZA˙ˆO T`TIL NO PISO

imagem abaixo.

antes da travessia, perpendicular ao sentido do atravessamento, conforme

piso tÆtil direcional partindo da linha-guia [fachada] atØ o piso tÆtil de alerta

Para indicar uma travessia de pedestres, deve ser instalado um "T" formado por

fachada contínua seguinte.

visual atravØs da bengala longa ou da visªo residual, e servirÆ como guia atØ a

destas descontinuidades. O piso serÆ rastreado pela pessoa com deficiŒncia

gasolina, deve ser instalado o piso tÆtil direcional do alinhamento para dentro

garagens, galerias, recuo de uma edificaçªo e espaços abertos como postos de

Quando houverem descontinuidades nas fachadas, tais como entradas de

de altura, sem ressaltos ou obstÆculos.

muros, grades, muretas, floreiras ou guias de concreto com no mínimo 5cm

preferencialmente atravØs de elementos edificados, tais como fachadas,

A orientaçªo direcional das pessoas com deficiŒncia visual deve ser feita

DEFICI˚NCIA VISUAL

MOBILIDADE DAS PESSOAS COM 

bebŒ, malas de viagem, sapatos de salto alto, entre outras.

minimizando a trepidaçªo para pessoas em cadeira de rodas, idosos, pessoas com carrinho de

O uso das fachadas como linhaguia permite que o piso da calçada seja mais regular e seguro,

Acessibilidade universal:

como postes, orelhıes e placas, evitando acidentes.

Ao caminhar junto da fachada, a pessoa com deficiŒncia visual fica distante de obstÆculos

Segurança:

 nªo se sintam seguros e nªo utilizem este piso com plenitude.

do piso tÆtil em nossas calçadas, o que faz com que os usuÆrios

 com deficiŒncia visual. Existem muitos erros de instalaçªo 

que proporciona orientaçªo  mais confiÆvel para as pessoas

A fachada contínua Ø um elemento simples e direto, 

ConfiabilidadeSimplicidade:

Por que utilizar as fachadas como linha-guia?

Descontinuidades das fachadas Travessia de Pedestres

com fluxo muito intenso de pedestres, deve se manter maior faixa de piso alerta

na rampa sem trepidaçªo para pessoas em cadeira de rodas, andadores ou carrinho de bebŒ. Em locais

(5 lajotas) para cumprir sua funçªo às pessoas com deficiŒncia visual enquanto possibilita um espaço

50 cm do início da sarjeta conforme imagem ao lado. O ideal Ø que a faixa de alerta tenha largura de 200cm

Em todas as travessias de pedestre deve ser instalado um ·T· composto por piso tÆtil direcional e de alerta a

edificaçıes. Apenas edifícios de interesse pœblico e de grande afluxo de pessoas devem ser sinalizados.

 a orientaçªo da pessoa com deficiŒncia visual, que utiliza outros elementos para acessar as

 com nenhum tipo de piso, pois isto gera um excesso de informaçªo, confundindo e prejudicando

passagem Ø o motorista. TambØm nªo devem ser sinalizadas as entradas de edificaçªo / loja

frente ou nas laterais da garagem, pois a prioridade de circulaçªo Ø do pedestre, quem deve parar e dar a

direcional do alinhamento do lote para dentro. Nªo deve ser instalado nenhum piso tÆtil de alerta em

Quando houver descontinuidade da linha-guia [fachada], deve ser instalada uma faixa de piso tÆtil

usado o mesmo material, para garantir padronizaçªo / unidade visual na quadra.

utilizado na maior parte da quadra em questªo. Se este for acessível, deve ser

Para pavimentar a calçada, Ø indicado que se verifique qual o tipo de piso mais

nos acessos às garagens e estacionamentos.

O pavimento tambØm deve ser resistente à açªo do tempo e à carga de veículos,

ou cor possam causar a impressªo de tridimensionalidade].

sensaçªo de insegurança [por exemplo, estampas que pelo contraste de desenho

Deve-se evitar a utilizaçªo de padronagem na superfície do piso que possa causar

condiçªo [seco ou molhado].

estÆvel, nªo trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer

Os materiais de revestimento das calçadas devem ter superfície regular, firme,

acessibilidade dos pedestres.

Por isso foi indicado o passeio em concreto moldado in loco para estar de acordo com a 

a identificaçªo de pisos tÆteis. 

ocasionam trepidaçªo (inclusive de malas com rodinha, carrinhos de compras, etc.) e dificultam 

O paver [bloco de concreto intertravado] nªo Ø a melhor soluçªo, pois seus chanfros nas juntas

concreto e rejunte fino ou junta seca. 

concreto moldado no local com bom acabamento de superfície, placas de Pisos acessíveis: 

Material dos Passeios ( Concreto)

Exemplo de Sinalizaçªo TÆtil

Exemplo de Sinalizaçªo TÆtil

CODE DE PROJETOS

ESCALA:

FOLHA:

T˝TULO:ÓRGˆO:

ELABORA˙ˆO:

CONTRATO:

CT-150-2021

SECRETARIA:

LOCALIZA˙ˆO:

EXTENSˆO:

Extensªo Total das Ruas - 4,655 km

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SEINFRA

LOTE 03 - Subprefeitura Sudeste e Leste
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AUTOR DO PROJETO:
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RAMPAS NO PASSEIO PARA ACESSIBILIDADE

Pista

Faixa

2,00 3,103,10

REBAIXAMENTO

0
,5

0

INCLINA˙ˆO TRANSVERSAL

INCLINA˙ˆO LONGITUDINAL

outros.

pessoas em cadeira de rodas, idosos, pessoas com carrinhos de bebŒ, andadores, entre 

É imprescindível que o passeio seja contínuo, sem degraus, para garantir o acesso a 

do leito carroçÆvel adjacente. 

A inclinaçªo longitudinal da faixa livre das calçadas deve sempre acompanhar a inclinaçªo 

sempre dentro dos lotes.

deslocamento das pessoas em cadeira de rodas. Eventuais ajustes de soleira devem ser executados 

indicado a inclinaçªo transversal de 2%, pois um passeio muito inclinado dificulta especialmente o 

A inclinaçªo transversal da faixa livre das calçadas nªo pode ser superior a 3 %, no presente projeto foi 

REBAIXO PARA ACESSO DE VE˝CULOS

da calçada (passeio).

para automóveis sobre a faixa livre

e a construçªo de rampas 

Sªo proibidos o rebaixo do meio-fio em todo o lote 

devemrespeitar a proporçªo da tabela abaixo.

Os rebaixos para acesso de veículos na calçada 

RAMPAS EM CAL˙ADAS ESTREITAS

- Os rebaixamentos de calçadas devem ser sinalizados com faixa de alerta tÆtil no piso.

alinhados entre si;

- Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados opostos da via devem estar 

e com rampas laterais com inclinaçªo nªo superior a 5,00%;

- Deve ser feito o rebaixamento total da largura da calçada, com largura de 2,00 m 

A inclinaçªo da rampa deve ser constante e nªo superior a 5,0%;

- Nªo deve haver desnível entre o tØrmino do rebaixamento da calçada e o leito carroçÆvel. 

- As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de pedestres, sinalizadas, com faixa.

V
A

R
Ì

V
E

L

Sarjeta

Guia - h = 0,15
Predial

Alinhamento 

Principal

Plataforma

inclinaçªo  < 5,00 %

Rampa lateral
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