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- Alinhamento do sistema de drenagem
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PLANTA QUANTITATIVO

Escala 1:1.000 ITEM MATERIAL QUANT. UNID.
01 REDE DE CONCRETO @20cm - PS1 (NBR8890/20) P/ LIG. DOMICILIAR 377 m
02 REDE DE CONCRETO @30cm - PS1 (NBR8890/20) P/ BOCA DE LOBO 439 m
10.000 03 REDE DE CONCRETO @40cm - PS2 (NBR8890/20) 77 m
POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO 04 REDE DE CONCRETO @60 cm- PS2 (NBR8890/20) 1026 m
9.000— DISPOSITIVOS-TRECHO DISPOSITIVOS-TRECHO 05 REDE DE CONCRETO @80cm - PA1 (NBR8890/20) 945 m
5 — | C C 06 REDE DE CONCRETO @80cm - PA2 (NBR8890/20) 241 m
8.000 —
|<£ —— | C1-060-104m-i=0,0p53m/m ESTACA (m) DISPOSITIVO ESTACA (m) DISPOSITIVO 07 REDE DE CONCRETO @100cm - PA1 (NBR8890/20) 468 m
% i .\_ e~ .
8 7,000 — e I —— Cp-260-103m-i=4,0026m/m ™~ /\/ 0+0,00 CI-C1-@ 0,60m 9+12,62 BLP.C7 08 REDE DE CONCRETO @120cm - PA1 (NBR8890/20) 339 m
\
€ \—..E 0+0,38 BLP.C1 9+12,72 CPBL-C5-@0,60m 09 REDE DE CONCRETO @150cm - PA1 (NBR8890/20) 365 m
6.000— = S -
S S 0+2,61 CPLD-C1-20,60m 9+15,83 CPLD-C12-90,60m 10| CAIXADE INSPEGAO @40cm ! UN
Q Q 1 CAIXA DE INSPECAO @60cm 21 UN
S o 0+14,50 CPLD-C2-@0,60m 10+6,27 CI-C3-3 0,80m
08 1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 10 5 12 CAIXA DE INSPECAO @80cm 26 UN
ESTACAS g b & 1+11,04 CPLD-C3-@0,60m
” 13 CAIXA DE INSPECAO @80cm COM DECANTAGCAO 1 UN
DISTANCIAS T0.00m T20.00m T40.00m T60.00m T80.00m 7100.00m T120.00m T140.00m T160.00m T180.00m T200.0b206 p7m 1+12,64 BLP.C2
14 CAIXA DE INSPECAO @100cm 9 UN
1+12,83 CPBL-C1-@0,60m -
© ~ 3 s < wlm ® . © © <| © 15 CAIXA DE INSPECAO @120cm 6 UN
TERRENO N - @ NN © [re) < 1<) < <
2+3,63 PLD-C4-@0, <
© ®© © ~ ~ ~™~ ~ ~ ~ ~ i CPLD-C4-00,60m 16 CAIXA DE INSPECAO @150cm 6 UN
- - 2+15,84 CPLD-C5-00,60m 17 | CAIXA DE INSPECAO @150cm COMMDECANTAGAO 1 UN
TUBULAGA NG 2
u tJG I)Q © ~ 3| © 3+7,03 CPBL-C2-@0,60m 18 CAIXA DE PASSAGEM @40cm 8 UN
© © 3+7,03 BLP.C3 19 CAIXA DE PASSAGEM @60cm 65 UN
PERFIL LONGITUDINAL 349,75 CPLD-C6-20,60m 20 | CAIXA DE PASSAGEM @80cm 12 UN
. 4+9.73 CPLD-C7-@0,60m 21 CAIXA DE PASSAGEM @100cm 2 UN
Escala HORIZONTAL 1:1.000 ON
) 22 CAIXA DE PASSAGEM @120cm 4
Escala VERTICAL 1:100 5+3,50 BLP.C4 N
5+3.60 CI-C2-3 0 60m 23 CAIXA DE PASSAGEM @150cm 1
24
641,49 CPLD-C8-20,60m BOCA DE LOBO DE PASSEIO 106 UN
2
741,98 CPLD-C9-@0,60m S BOCA DE LOBO DE GRELHA 27 UN
74582 BLP C5 % ALA DE CONCRETO @80cm ! UN
27 ALA DE CONCRETO @150cm 1 UN
7+5,93 CPBL-C3-@0,60m
7+17,31 CPLD-C10-@0,60m
8+10,24 BLP.C6 OBSERVAGOES: . . » o .
- Para a Elaboragdo do Estudo Técnico, foi utilizado a Restituicdo Aerofotogramétrica do Municipio de Joinville, elaborado no ano de 2007/2008. Sistema de
Coordenadas: Datum Sirgas 2.000 - Projecdo UTM 22S.Cartas:18-23, 18-24, 18-25, 17-23, 17-24, 17-25,
8+10,47 CPBL-C4-@0,60m - Para dimensionamento das vazdes foi considerado um indice de impermeabilizagdo de 80% conforme consta na “LEl COMPLEMENTAR N° 470, de 09 de
Janeiro de 2017, Segéo IV, Da Taxa de Ocupagéo”.
8+17,46 CPLD-C11-@0,60m - Para verificagdo das dimensdes da pista de rolamento e calgadas devera ser consultado o projeto Geometrico.

A altura da escavagao que consta no projeto trata-se da escavagéo do terreno natural, onde as cotas foram obtidas por levantamento topogréfico;

Antes de inicio das obras os érgdos responséaveis por tubulagbes de agua, esgoto, fibra ética, gas...,da rua dever&o ser consultados;

Para definigdo das areas de contribuicédo e das descargas de drenagem nas Ruas, foi usado como base os aerofotogrametricos acima descritos e os projetos
que constam nos arquivos da Secretaria de Infraestrutura Urbana.

Através do arquivo enviado pela Companhia Aguas de Joinville contendo as tubulagdes de agua potavél e esgoto existentes na Rua, foi previsto em projeto
caixas de passagem (caixa de interveng¢ao) onde foi constatado cruzamentos com a rede de agua pluvial projetada.

Em todas as descargas que seréo feitas nas drenagens existentes foi considerada a execugdo de uma caixa nova, pois, torna-se inviavel, devido ao transtorno
do transito e aos gastos de materiais, fazer a escavagéo desses trechos para verificar a existéncia e a qualidade das caixas durante a elaboragéo de projeto.
O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execugdo cuidadosa da obra conforme projetada;

*Deveréo ser utilizadas caixas de passagens nas ligagdes das bocas de lobo somente com as redes de $40cm e redes de P60cm (ver detalhe);

As larguras das pistas foram obtidas nos projetos de Sinalizacdo e Geometrico, para eventual duvida consultar o s projetos e/ou os autores.

Foi previsto uma tubulagdo com @0,30m com extencdo de L=3,00m por boca de lobo, para ligacdo com a drenagem da Rua, exceto quando indicado em
planta,

Foi previsto uma tubulagdo com @0,20m com extens&do de aproximadamente L=5,00m por lote ( conforme Sistema de Gestdo Cadastral) para ligacdo
domiciliar a Rua, devera ser verificado o melhor local, ou onde o imdvel ja descarrega a agua pluvial para a execugao.

As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de projeto acabado.

O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientagéo para o alinhamento do sistema de drenagem,

Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;

Todas as dimensdes e elevagdes estdo em metros exceto onde indicado.

Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas 06, 07, 08, 09, 10 e 11;

Nao podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagéo pela fiscalizagdo da contratante.

10.000 Toda escavagao feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para ndo danificar a entrada de abastecimento de agua das Ruas e demais
tubulagdes que possam existir.
POS | CIONAM E NTO - Compete a fiscalizagdo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em conformidade com o projeto especificagdes
enormas vigentes.
9.000— D | SPOS'T'VOS'TRECHO - Na conclusdo da obra o responsavel pela execugdo da obra devera elaborar as built e enviar & Unidade Banco de Projetos da SEINFRA.
- Na&o podera ser realizado nenhuma alteragéo do projeto sem consentimento do projetista;
_ D - Deveréo ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versao Corrigida:2020, NBR 12266/92;
(é:) 8.000— ——— NR18 e NR 21.
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£ 1l c 0+0,12 BLP-D1 REV. DATA DESENHO MODIFICAGCAO VERIFICACAO | APROVACAO
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g g § 1+2,96 CPLD-D1-20,60m
° 5 5 1+13,34 BLP-D2 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
ESTACAS 03 ! 2 3 4 5 3 6 ! 8 ° 10 ; 1+13,37 CPBL-D1-@0,60
s b 2 : oM UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
DISTANCIAS T0.00m 120.00m T40.00m T60.00m T80.00m 1100.00m 1120.00m T140.00m T160.00m T180.00m 1200.00r207.pam 3+8,71 CPLD-D2-@0,60m :
3+13,72 BLP-D3 PROJETO:
© < o © o o[ oy o ] © o © [ar) .
TERRENO | & = S 2 = el @ Q N N ® N 3+13,77 CPBL-D2-20.60m PROJETO,DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CACHOEIRA
5+4,24 BLP-D4
© N
TUBULACAO 2 P D2- ,
(G.I)C ~ @ s S+4.44 CI-D2-2 0,80m TiTuLo: PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
© © 6+7,84 BLP-D5 RUA CORONEL FRANCISCO GOMES
8+9,89 BLP-D6 ) cODIGO:
PERFIL LONGITUDINAL AUTORA): | CIANA Asinado deforma digalpor UD/MI/PE - CA/BC - 3546/23 - B
Escala HORIZONTAL 1:1.000 9+12,54 BLP-D7 DAMBROS:04849880932 Dados: 2024.02.08 14:37:21 -0300'
. 10+7,09 CI-D3-@0,80m Eng. @ Luciana Dambrés DATA: FOLHA:
Escala VERTICAL 1:100 CREA N° 89.955-5
DEZ/2023 01/11
PROPRIETARIO/REQUERENTE:
@ iqi NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:
FABIANO LOPES DE Assinado de forma digital
SOUZA:887929359 Eg[JFZII\Ang';‘%;g;;SSDE 1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
15 : Didos: .2024.02.08 16:21:30 Projeto de engenharia ou como construido;
-03'00' 2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréfica;
ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;
INDICADA L.D. 4 grupo - Revisgo.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor. PAPEL RECICLAVEL


./DelimitBHJvlle_MODIFICACAO_teste08-09-2008.dwg
file:///M:/SEINFRA/UD/Geral/UD%20-%20Público/WORD/CREA%20ENGENHEIROS%20UNIDADE%20DE%20DRENAGEM-PROJETOS.odt

ooy
>x
E g
N.M. QI E
S =
Profundidade 1,40m o N
|- ‘
. ] gi
F3-@80-7m-i=0,0027m/m a
1 K] I
)
9 L .
2, lewsy| S 28 o
I B7-@120-13m-i=0,0023m/m 2 |3§| : 6{?
A o el - S
>F I | B4_®80-14m-|=0,0051m/m " . 3\/\\ I;EI: g Pmﬂmd\dade10n//g-
RA OS TRECHOS B1, B2 E B3 UTILIZAR PA2 Sy ¢ B8-0120-97m-i=0,0044m/m 0 2 2| 4 o
PA 145 649 4 |% 3 s 6.7 — ™ +.86_247 0% E-T’%-?r r & 531 5 664 ®
500 \Mlg 214 6.16 Sk 2a7 2:61 \ 3 Tl [ N 265
; GY 5
= i 171824 6.24 4 o i 400 oo GONES 3/3 | \; ® ENS286 06,6620
145 664 3 a 453 433 181 BG-@120-123m-|-0,0022m/gl R CEL AANCISCO : = —f. > \_ A
: 2 > ._ : - i i i — =
80-97m-i=0,0032m/m B3-080-58m-=0,0021m/m '° B5-0100-72m-i=0,0050m/m . i P - - ey = = & | 2 e
B1_®80-86m-|=0,0030m/m ggg 1.20 BZ'Q - ’ 1 ‘8_‘___.\ = o .- 20 ‘ DZE 5 o S sl
—— 1 SO~ P E @k —
— /’ RUA CEL. FRANCISCO GOMES N /1 e -/ | B e s ssasaaaannans 2? 3 ' \b E
JA CEL. FRANCISCO GOME . e B e e de—ee——————— L  —— SI_AO- m - < 5.28 0\
i was oo X —t R s o B s e A —— v : 1 = éZO \ — :é, AQ-7i, 00 P#é = i . 20 555260 265 206 120
1 F— - ‘—J_E_L T\ ﬁ T - / T o I . YAN| |
165 ALY - 4%“’9 ............................... ) \ A9-33100-61m-i=0,0031m/m 5.72 1 601.90_5.49 —
— = = = e — grrsrernrrnavens g O T —— g € \195 6.29 %1_91 412 3.59 i F1-260-40m-i=0,0020m/
o " AB-@80-68m-i=0,0022m/m - & 43 : 100-40m-i=0,0058m/m 26 1ot o 0 0037m/
‘ % cvmorns — _ A5-@80-68m-i=0,0023m/m 8.23 140 ' 3 _— | ¢ A8-@100-11m-i=0,0027m/m A10-2100- ' 23 MR BB i F2-080 8m-i=0,0037m/m
| 6.50 4 s _69m-i=0,0021m/m ¢ < 158 ' 50 618 S A7-@100-63m-i=0,0022m/m g ' i Ce<3 B
;) 650 1344 A3-@80-69m-i=0,00 / R % 190 s L g 1 238
N £ 1,610 662 A R L g — = E8 3
[ 215 = 5.01 X X I —— o} i=0 0040m/m = %235 3
E @ @l| 4 80-11m-i=0,0022m/m z A11-2120-8m-1=0, CE 08 8o
= 2 g2 © |7 0858
: \ S 55 3| 2 $582
C|> 3 2lerofundidads 1.40m ® o @
T Al 17 g 21
g | I [ g / //277 S0GAS § g cé_ .
# (o>} o] 8‘ «Q (CONFORME PROJETO
=4 | I 1) S o ESPECIFICO DA
3 N o o PAVIMENTAGAO)
o Q | | . - ° 2
8 g —
L L

Escala 1:1.000

p AT ‘_\—"_% A s el N N AT TR R N T A ,,r»”f-’f‘ = \g £ R P APRAE i _—‘_‘ P
i nﬁ_é g w |
10.000 ©T*
POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO
9.000— DISPOSITIVOS-TRECHO DISPOSITIVOS-TRECHO PASSEIO PASSEIO 1.62 PISTA PISTA CANTEIRO PASSEIO
A A REFAZER AMPLIAg - ' 0.50.10 REFAZER
8.000— A4-080yf11m-i=0,p022mym 3.80 I 3.25 3.10 3.10 /[ 0.80 2.60
( A}1-8120-8m-1=00040m/m ESTACA (m) DISPOSITIVO ESTACA (m) DISPOSITIVO \ CORREDOR DE ONIBUS
7 000— : —— 0+0,00 CI-A1-@0,60m 12+11,90 CI-A5-@0,80m 4.40 9.95 3.50
A1-060-94m-i AB-@100-1 1m-i=d,§027m/m
T mi=0.0054nym I 1= - 0+0,21 BLP-AT1 13+6,42 BLP-A14 -
6.000— EE——— 2080-7 71120 0p20mim A3-@80l6om-i=0 pestrhn ™ I T o
%) : P \\\ —— ! A5-@80468m-i=0.0023m/m 7 AG-080-68m-i=0.4022mmy/ I 1+11,71 CPBL-A1-@0,60m 14+16,16 BLP-A15
< ] ‘ B m A-BH00-83rti=0-0022m Lo L —
SALL) Lt ravavy v~ o g s AQ. 100-64 H n A
- 5.000 - T L] — AP 106-64m-=0.0p34m/m —A19-G00 4o o o 1+11,72 BLP-A2 15+19,99 CI-A6-@0,80m SECAO TRANSVERSAL "B/B"
. = u ] —— AL =AIC T T
O 1l 1 ESC.: 1/75
O \ 1+15,45 CP-LD-A.1-@0,60m 16+17,28 BLP-A16
4.0007 T = 3+1,07 CP-LD-A.2-20,60m 18+3,61 BLP-A17
- + -,
3.000 3+3,14 BLP-A3 19+1,44 BLP-A18
3+3,23 CPBL-A2-@0,60m 19+7,57 CI-A7-@1,00m
2.000— 442,15 CP-LD-A.3-20,60m 19+7,71 CPBL-A4-20,40m
E £
g s s s s s s s 5 ) ] 4+14,40 CI-A2-@0,80m 19+9,96 BLP-A19
10004 12 g g g g g 5 5 5 9 8
< & & < &b & ~ & oy e pas 5+12,88 BLP-A4 19+16,68 BLP-A20
= i I £ I I i % I I i
< = = = = = = = = = - 6+14,02 BLP-A5 2142,42 BLP-A21
ESTACAS 02 1 2 3 4 I35 6 7 8 2 9 10 11 123 = 13 14 15 16 17 18 19 2 20 21 22 s 23 ? 24 25 26 § 27 28 ©
& 3 3 & & b $ & & & & 7+19,45 BLP-A6 21+18,26 BLP-A22
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
DISTANCIAS 0.00m 20.00m 40.00m 60.00m 80.00m 100.00m 120.00m 140.00m 160.00m 180.00m 200.00m 220.00m 240.00m 260.00m 280.00m 300.00m 320.00m 340.00m 360.00m 380.00m 400.00m 420.00m 440.00m 460.00m 480.00m 500.00m 520.00m 540.00m 560.00m  '573}2m 8+7.37 BLP-A7 22+10,66 CI-A8-@1,00m
8+11,57 CPBL-A3-@0,40m 23+1,86 CI-A9-@1,00m
N [se} - » ~ = e <t N~ (o] o < 19) [} 0 N N~ [sr] N~ Ye) [s¢] [ce] - [ee] [ce] [sp} (o] (o] (o] LOXN [0} D <M N N (o]
TERRENO N [=] =] N~ N~ NN © [to] < 0 < < ™ [Topuute [to] < N N N -~ N -~ - -~ (=] =] N NN [¢] N~ N~ © (o) (3]
N~ N~ © © © © © © © © © © © © © g © © © © © [{e] © © © © © © © «p Ie) w wio Ie) Ie) w 8+11 763 CI-A Q@ 24+9’92 BLP-A23
« - © - © © © < - ~ o 8+11,63 CI-A3-20,80m 26+7,30 BLP-A24
TUBULAGAO e @ NS 2 3 e 3 3 g pE -
(G o e S Y Q 3 3 5 ~ 3 8 8+14,06 BLP-A8 28+2,19 BLP-A25
o] w o] < < < < < < [sp} [sp}
8+18,00 BLP-A11 28+4,10 CI-A11-21,20m
PERFIL LONGITUDINAL 1047,43 BLP-A12
Escala HORIZONTAL 1:1.000 11+14,77 BLP-A13
Escala VERTICAL 1:100 12+0,73 CI-A4-0,80m
10.000
POSICIONAMENTO POSICIONAMENTO
9.000— DISPOSITIVOS-TRECHO DISPOSITIVOS-TRECHO LOCALIZACAO
B B
ANTUNTUO RHUEFFNER > 056
8.000 — B4-B8014m==0,005 Tmijm o — E’J Lﬂ\__wﬂ
b B7-3120-1Bm-i=0,d023m/m ESTACA (m) DISPOSITIVO ESTACA (m) DISPOSITIVO & | [SERGIO VIEIRA &
W - B9-@120-8m1{i=0,0025m/m f INACIO BASTOS
7.000— - e 0+0,00 CI-B1-@0,80m 15+10,04 BLP-B11 5 o =
B1-@80-8Gm-i=0,0030m/ I g 3 z
i — = BR-@80-97m-i=0,0032m/m 11— \ 0+0,23 BLP-B1 16+17,14 BLP-B12 & | |PROF. SENHORINHA SPARES 2 %
a B3-©80-58m-i=0.00P1m/m —— Nun % g c 3
6.000 — b= GUSTAVO 5 5 o
N —— T [T —®52jeoremis00bomm— | - \ 1+11,61 BLP-B2 18+8,25 BLP-B13 scrossTAD G | 2|l |
1 ; || 2 E | B
L Bo-OT2(- 1= ARY SCHO ) C > ol
|<£ 5,000 — 145m-170,00Z3m/m \ 2+18,39 BLP-B3 19+15,72 BLP-B14 | 1 > z 2[5 18]
5 . il SR — — \ BOGT20-97m-1=0,008 % mm—— > 2|z 3
O T I -~ 4+5,35 BLP-B4 21+1,83 BLP-B15 £)1°
e — S ——————S— * N
4.000 L 1 4+5,91 CI-B2-@0,80m 21+16,51 BLP-B16 @ s L‘ 3 \ \@‘*@ N
L LL—1 z B b EMILIOCUBAS | |< &
<
5+16,10 BLP-B5 22+9,32 CI-B7-21,20m DOM PIO DE FREITAS 2 § E
3.000 — S12 S > >
6+16,83 BLP-B6 23+2,61 CI-B8-@1,20m 5 | z o
FErrAT | (S o z z CALIXTO ZATTAR
2.000— 8+4,51 BLP-B7 24+9,67 BLP-B17 > s |5
i 3]
£ £ £ £ £ £ £ £ £ 9+2,58 CI-B3-0,80m 26+8,15 BLP-B18 4 z
1.000— 8 S & = = = = = = %,
: 2 3 3 2 @ N 2 8 10+7,46 BLP-B8 27+19,72 BLP-B19 z & \&
@ @ @ @ @ @ @ @ @ o 3
IS O O O O IS O O O m
< < = = = = 2 2 S 11+14,22 BLG-B9 27+19,72 CI-B9-@1,20m 2 o &
ESTACAS 02 1 2 3 4 & 5 6 7 8 9 =& 10 11 128 <13 14 15 16 © 17 18 19 20 21 22 g 23 § 24 25 26 27 2@ N = Z <
& 3 E3 & & é & & L8 12+0,57 CI-B4-@0,80m —
DISTANCIAS To.00m T20.00m T40.00m T60.00m T80.00m T100.00m T120.00m T140.00m T160.00m T180.00m T200.00m T220.00m T240.00m 7260.00m 7280.00m 7300.00m 1320.00m T340.00m 7360.00m 1380.00m T400.00m T420.00m T440.00m T460.00m T480.00m 7500.00m T520.00m T540.00m T560.00k667 p7m 19414 40 CI-B5-31 00m 8; h CONVEN QO ES:
: : N-@-L-i =i - Boca de Lobo de passeio proj. = - Tubulagéo Projetada
o = .
0 0 0 © - o o © = ~ [ce]2) o o 10| ol o N < < < < 0 [N [N o o © W~ ~ ~ o) o) o) [©) 13+9,26 BLP-B10 E = -Bocade Lobo ¢/ Grelha proj.  — — T T ° Tubulagdo Existente
TERRENO N = =2} ol @ N N © © 0 AN < 0 ) M @ - N[ N N N - - S S - N ™~ ™~ © 0 ~ ~ = MEIO-FIO ) . —_——- Tubulagéo Exist. em outro Projeto
~ ~ © © ©| © © © © © ©{o © © @ ©| © © © ©| © © © © © © © © ©to 06 e} 0 0 Wl © | Boca de Lobo Existente i} o
= - Boca de Lobo & remover = - Tubulagdo Proj. Ligagdo BL @0,30m
C1 - Cota do Terreno I ) —————— - Tubulagzo Ligagao Pluvial @0,20m
[t} [} @© © o2} ™ © 50} — = ) . | D - ALA de Concreto Projetada ’
TUBULAQAO 2 3 (u\l) ; : 2 S S g C2 - Cota dei Tubulacéo (Geratriz Inferior) &\J . - Rede de Gas levantada
(G.I) 3 @ © Q Q © 2 gl 2 h - Escavagéo — = - Sentido do Escoamento - Rede CAJ de esgoto
[t} [t} [t} [t} < < < e} e}

N - Denominagéo do Trecho A== _VALA - Rede CAJ de agua
PERFIL LONGITUDINAL

@ - Diametro do Trecho (cm) @ - Caixa de Passagem Proj. Residéncia* [0] - Caixa de Inspegéo a Executar
L - Extens&o do Trecho (m) . - Caixa de Ligagdo Proj. BL* @ - Caixa de Inspegao com Decantagdo a Executar
Escala HORIZONTAL 1:1.000
Escala VERTICAL 1:100

i - Declividade do Trecho (m/m) . - Caixa de Passagem para interferéncias

. - Caixa de Inspegao Existente
- Alinhamento do sistema de drenagem

- Caixa de Passagem em mudanga de
declividade a executar

OBSERVAGOES:
- Para a Elaboragao do Estudo Técnico, foi utilizado a Restituigdo Aerofotogramétrica do Municipio de Joinville, elaborado no ano de 2007/2008. Sistema de
Coordenadas: Datum Sirgas 2.000 - Projecdo UTM 22S.Cartas:18-23, 18-24, 18-25, 17-23, 17-24, 17-25,

Para dimensionamento das vazoes foi considerado um indice de impermeabilizagdo de 80% conforme consta na “LE/ COMPLEMENTAR N° 470, de 09 de
Janeiro de 2017, Seg¢éo IV, Da Taxa de Ocupagao”.

Para verificagdo das dimensdes da pista de rolamento e calgcadas devera ser consultado o projeto Geometrico.

- A altura da escavacéo que consta no projeto trata-se da escavacéo do terreno natural, onde as cotas foram obtidas por levantamento topografico;
- Antes de inicio das obras os 6rgdos responsaveis por tubulagdes de agua, esgoto, fibra ética, gas...,da rua deveréo ser consultados;
- Para definigao das areas de contribuigdo e das descargas de drenagem nas Ruas, foi usado como base os aerofotogrametricos acima descritos e os projetos
que constam nos arquivos da Secretaria de Infraestrutura Urbana.
10.000 10.000 - Através do arquivo enviado pela Companhia Aguas de Joinville contendo as tubulagdes de agua potavél e esgoto existentes na Rua, foi previsto em projeto
POS I CIONAM ENTO POS I CIONAM ENTO caixas de passagem (caixa de intervengdo) onde foi constatado cruzamentos com a rede de agua pluvial projetada.
- Em todas as descargas que serao feitas nas drenagens existentes foi considerada a execugdo de uma caixa nova, pois, torna-se inviavel, devido ao transtorno
] _ ] _ do transito e aos gastos de materiais, fazer a escavacao desses trechos para verificar a existéncia e a qualidade das caixas durante a elaboragao de projeto.
9.000 DISPOSITIVOS TRECHO 9.000 DISPOSITIVOS TRECHO - O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execugdo cuidadosa da obra conforme projetada;
E F - *Deveréo ser utilizadas caixas de passagens nas ligagdes das bocas de lobo somente com as redes de P40cm e redes de 60cm (ver detalhe);
- As larguras das pistas foram obtidas nos projetos de Sinalizacéo e Geometrico, para eventual duivida consultar o s projetos e/ou os autores.
8.000— 8.000 — - Foi previsto uma tubulacdo com @0,30m com extencéo de L=3,00m por boca de lobo, para ligagdo com a drenagem da Rua, exceto quando indicado em
ESTACA (m ESTACA (m planta,
( ) DISPOSITIVO ( ) DISPOSITIVO - Foi previsto uma tubulacdo com @0,20m com extenséo de aproximadamente L=5,00m por lote ( conforme Sistema de Gestdo Cadastral) para ligacéo
domiciliar a Rua, devera ser verificado o melhor local, ou onde o imével ja descarrega a agua pluvial para a execugao.
7.000— EZ080-Tm =0, 0023m 7427 BLP-E2 7.000—] S— 0+0,00 CI-F1-@0,60m - As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de projeto acabado.
— ’ m/m - O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientagdo para o alinhamento do sistema de drenagem,
B 2?2?2+227? CI-E (esp 2)-@ 0,80m 0+0,01 BLP-F.01 - Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
6.000 6.000 - Todas as dimensdes e elevagdes estdo em metros exceto onde indicado.
: I - - ’ ] - Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas 06, 07, 08, 09, 10 e 11;
U) 7774777 Cl-E(esp 1)-0 0,80m U) 0+11,22 CP-LD-F.1-&0,60m - Nao podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagédo pela fiscalizagdo da contratante.
< < | - Toda escavagao feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para nao danificar a entrada de abastecimento de agua das Ruas e demais
- 5.000 — 0+0,00 CI-E1-@0,80m - 5000 T 1+6,59 CP-LD-F.2 -@0,60m tubulagdes que possam existir.
o o F1-g . - Compete a fiscalizagéo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em conformidade com o projeto especificagdes
0+0.81 BLP-E1 -360-40m4i=0,0020m/m 2+0.15 BLP-F.02 enormas vigentes.
O ’ O — ’ . - Na concluséo da obra o responsavel pela execugdo da obra devera elaborar as built e enviar a Unidade Banco de Projetos da SEINFRA.
4.000— 4.000— - Nao podera ser realizado nenhuma alteragéo do projeto sem consentimento do projetista;
E1 . 0+13,70 BLP-E3 1 2+0,29 CI-F2-@0,80m - Deverao ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versao Corrigida:2020, NBR 12266/92;
-280-42m-i=0,0020m/m NR18 e NR 21.
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PROJETO DE DRENAGEM
) © 9 ) g 2 | BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CACHOEIRA
TUBULAGAO S ol [N TUBULAGAO 2 Wl ol o
(G.)) © © (G.) ~ ) 0 TITuLo
N N ®  Nf N PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
RUA CORONEL FRANCISCO GOMES
Escala HORIZONTAL 1:1.000 Escala HORIZONTAL 1:1.000 e e UDMIPE - CAIBC - 354623 -B
scala . sScala .
Escala VERTICAL 1:100 Escala VERTICAL 1:100 : :
Eng. ? Luciana Dambros DATA: FOLHA:
CREA N° 89.955-5 DEZ/2023 02/1 1
PROPRIETARIO/REQUERENTE:

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de engenharia ou como construido;
2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrografica;

ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;
INDICADA L.D. 4 grupo - Revisdo.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73. ‘g}y

Vedada a reproducdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagao expressa do autor. PAPEL RECICLAVEL
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2 CONVENCOES:
POSICIONAMENTO 5 N-@-L-i [Ef - Boca de Lobo de passeio proj. - Tubula@?o Prc?Jetada
n DISPOSITIVOS-TRECHO -Bocade Loboc/ Grelhaproj. — — Tubulagéo Existente
] MEIO-FIO —_ — — - 3 i i
5.000 7 = mm - Boca de Lobo Existente Tubulaggo Exist. em outro Projeto
24-2150410m-i=0,0019mim - - Boca de Lobo a remover ——————— - Tubulagdo Proj. Ligagdo BL @0,30m
- C1 - Cota do Terreno ‘ ———— - Tubulag&o Ligag&o Pluvial @0,20m
4.000— = = ESTACA \ /-\ - ALA de Concreto Projetada gao Hgae '
m - 5 i i - .
] \/ ( ) DISPOSITIVO C2 - Cota da Tubulagdo (Geratriz Inferior) k= - Rede de Gas levantada
\ \ —_— \ h - Escavagéo - Sentido do Escoamento -
%) — p N 0+0,00 CI-Z101,20m 620 = R o oo Sogoto
< 3.000— R — N N - Denominagao do Trecho ~= -.VALA - .e e e aﬂgu‘a
[ Y mir——__| Z419150-36m-i=0,p027 4+9,81 Cl-Z2-@1,50m @ - Diametro do Trecho (cm) @ - Caixa de Passagem Proj. Residéncia*  [0] - Caixa de Inspecdo & Executar
O 2.000— g — - 1123 2 L - Extensdo do Trecho (m) @ - Caixa de Ligag&o Proj. BL* @ - Caixa de Inspegao com Decantagdo a Executar
- ZZ-0T50-6 TM-i=0,0020m/m N - i 7+11, CI-Z3-@1,50m ) . ) ) . )
O — | - Z3-2150-58n-i=0,0024rm/m Z5-@150-8f m-i=0,0020m/n| Z6-@150-80m-i=0,0020rM/, i - Declividade do Trecho (m/m) @ - Caixa de Passagem para interferéncias I - Ceixa de Inspecéo Existente
] j B -oUm-i=0, m/m N7-3150-33m-i= - Alinhamento do sistema de drenagem
1.000— T [ — m-i=0,0020m/ 10+9,73 Cl-Z4-21,50m 9 - Caixa de Passagem em mudanca de
’ \ 1140 00 C1-Z5-31.50m declividade a executar
£ , -Z5-91,
L =S = L L o
0.000— & 2 2 2 z = 3 5 3 15+6,72 Cl-Z6-21,50m OBSERVAGOES:
) & Py < b & N Py N - Para a Elaborag&o do Estudo Técnico, foi utilizado a Restituicdo Aerofotogramétrica do Municipio de Joinville, elaborado no ano de 2007/2008. Sistema de
N N N N N N N N 3 19+6,96 Cl-Z7-31,50m Coordenadas: Datum Sirgas 2.000 - Projegdo UTM 22S.Cartas:18-23, 18-24, 18-25, 17-23, 17-24, 17-25,
o o ‘:l ‘:l ~ o L; ?D { ‘:)o f} - Para dimensionamento das vazdes foi considerado um indice de impermeabilizagdo de 80% conforme consta na “LE/ COMPLEMENTAR N° 470, de 09 de
o b ©, © p i 5 50"
S 1 2 4 © s 7 N 1 ~ a1 12 1 14 1 ~ 1 17 1 1 = 2 212 22 d + _7a._ Jjaneiro de 2017, Segédo IV, Da Taxa de Ocupagdo”.
ESTACAS 0 2 3 @ > 6 E 8 9 0 g T 3 5 E 6 8 9 g 0 g % 21+0,36 Cl-28-1,50m - Para verificagdo das dimensdes da pista de rolamento e calgadas devera ser consultado o projeto Geometrico.
© ~ ~ - =4 - - ~ g 21+13.66 - Aaltura da escavagéo que consta no projeto trata-se da escavagéo do terreno natural, onde as cotas foram obtidas por levantamento topografico;
+ _ R o o x o ~ . ) o . _ X
T0.00m T20.00m T40.00m T60.00m T80.00m T100.00m T120.00m T140.00m T160.00m T180.00m T200.00m T220.00m T240.00m T260.00m T280.00m T300.00m T320.00m T340.00m T360.00m T380.00m T400.00m T420.00m T440.00m T456 p5m ’ BLP-Z1 Antes de inicio das obras os 6rgaos responséveis por tubulagbes de agua, esgolo, fibra otica, gas...,da rua deverdo ser consultados; . .
DISTANCIAS - Para definicao das areas de contribuicdo e das descargas de drenagem nas Ruas, foi usado como base os aerofotogrametricos acima descritos e os projetos
22+16,65 ALA-Z9-@ 1,50m que constam nos arquivos da Secretaria de Infraestrutura Urbana.
- Através do arquivo enviado pela Companhia Aguas de Joinville contendo as tubulages de agua potavél e esgoto existentes na Rua, foi previsto em projeto
[} ~— ™ ™ 0 0 © N ¥ N © caixas de passagem (caixa de intervengdo) onde foi constatado cruzamentos com a rede de agua pluvial projetada.
TERRENO . “ © @ M 03 < < « “ @ - Em todas as descargas que serdo feitas nas drenagens existentes foi considerada a execugdo de uma caixa nova, pois, torna-se inviavel, devido ao transtorno
™ ™ ™ ™ < ™ < < ) ™ -— A - - e A N ) = f
do transito e aos gastos de materiais, fazer a escavagao desses trechos para verificar a existéncia e a qualidade das caixas durante a elaboragéo de projeto.
- O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execugao cuidadosa da obra conforme projetada;
- *Deveréo ser utilizadas caixas de passagens nas ligagdes das bocas de lobo somente com as redes de P40cm e redes de 60cm (ver detalhe);
~ 8 E % g g § 8 g - As larguras das pistas foram obtidas nos projetos de Sinalizagdo e Geometrico, para eventual duvida consultar o s projetos e/ou os autores.
TUBULACAO o s s s d o S o - Foi previsto uma tubulagdo com @0,30m com extengéo de L=3,00m por boca de lobo, para ligagdo com a drenagem da Rua, exceto quando indicado em
(G.) 8 3 3|9 N g 8 8 planta,
< S sl o o S S =

- Foi previsto uma tubulagdo com @0,20m com extensado de aproximadamente L=5,00m por lote ( conforme Sistema de Gestdo Cadastral) para ligagéo
PERFIL LONGITUDINAL

domiciliar a Rua, devera ser verificado o melhor local, ou onde o imdvel ja descarrega a agua pluvial para a execug&o.

- As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de projeto acabado.
- O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientagdo para o alinhamento do sistema de drenagem,
- Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
- Todas as dimensoes e elevagdes estdo em metros exceto onde indicado.
Escala HORIZONTAL 1:1.000
Escala VERTICAL 1:100

Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas 06, 07, 08, 09, 10 e 11;

Na&o podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagéo pela fiscalizagéo da contratante.

Toda escavagao feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para ndo danificar a entrada de abastecimento de agua das Ruas e demais
tubulagdes que possam existir.

Compete a fiscalizagdo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em conformidade com o projeto especificagoes
enormas vigentes.

Na conclusdo da obra o responsavel pela execugéo da obra devera elaborar as built e enviar a Unidade Banco de Projetos da SEINFRA.

Nao podera ser realizado nenhuma alteracé@o do projeto sem consentimento do projetista;

Deveréo ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Versao Corrigida:2020, NBR 12266/92;
NR18 e NR 21.

B | MAIO/2023 |L.D. ATUALIZAGAO TOPOGRAFICA - COMPATIBILIZAGAO CAJ ACMS ACMS
A | 26/05/2015 |M.X.D EMISSAO INICIAL

P.R.R P.R.R

REV. DATA DESENHO MODIFICAGCAO

VERIFICAGAO | APROVAGAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PROJETO:

PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CACHOEIRA

TiuLo: PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL
RUA CORONEL FRANCISCO GOMES

i CODIGO:
AUTOR(A): UD/MI/PE - CA/BC - 3546/23 - B

Eng. @ Luciana Dambrés DATA: FOLHA:
CREA N° 89.955-5

DEZ/2023 03/11

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de engenharia ou como construido;

2 grupo - Bacia hidrogréafica/Sub-bacia hidrogréafica;

ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;

INDICADA L.D. 4 grupo - Revis&o.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.

Vedada a reprodugdo, alteragdo, copia, total ou parcial, sem autorizagdo expressa do autor. PAPEL RECICLAVEL
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O m-i=0,0027m/m M2-Q560-85m_i=0‘00 1m/m s do transito e aos gastos de materiais, fazer a escavagéo desses trechos para verificar a existéncia e a qualidade das caixas durante a elaboragéo de projeto.
o 2.000— o —— _W’l m-|=0‘0051m/m 0+0,00 BLP-M1 - O bom funcionamento do sistema de microdrenagem depende essencialmente da execugdo cuidadosa da obra conforme projetada;
e - *Deveréo ser utilizadas caixas de passagens nas ligagdes das bocas de lobo somente com as redes de 40cm e redes de $60cm (ver detalhe);
'g e E g 0+0,00 CIl-M1-@&1,00m - Aslarguras das pistas foram obtidas nos projetos de Sinalizagdo e Geometrico, para eventual divida consultar o s projetos e/ou os autores.
1.000— 3 g "‘(; H - Floi previsto uma tubulagdo com @0,30m com extencédo de L=3,00m por boca de lobo, para ligagdo com a drenagem da Rua, exceto quando indicado em
) S| S} Bl -M1- planta,
E' g' g' -E- 1+15,91 CP-BL-M1-©0,60m - Foi previsto uma tubulagdo com @0,20m com extens&do de aproximadamente L=5,00m por lote ( conforme Sistema de Gestdo Cadastral) para ligacdo
6' GI GI 6' 1 domiciliar a Rua, devera ser verificado o melhor local, ou onde o imével ja descarrega a agua pluvial para a execugéo.
S . ) < = 1+16,68 BLP-M2 - As cotas informadas nos perfis se referem ao alinhamento dos bueiros projetados e do terreno existente e ndo do Greide de projeto acabado.
02 1 2 @ 3 4 5 6 37 8 9 210 2 - O Alinhamento da Rua que consta em projeto servem apenas como orientag&o para o alinhamento do sistema de drenagem,
ESTACAS g ¥ 5 e * 247,97 CI-M2-@0,60m - Os eixos e perfis que constam no projeto referem-se ao alinhameto do sistema de drenagem;
© ® - - Todas as dimensdes e elevagdes estdo em metros exceto onde indicado.
T T T T T T T T T T T - Para detalhes ver prancha dos dispositivos de drenagem verificar pranchas 06, 07, 08, 09, 10 e 11;
DISTANCIAS 0-00m 20.00m 40.00m 60.00m 80.00m 100.00m 120.00m 140.00m 160.00m 180.00m 202081p4m 2+13,01 BLP-M3 - Nao podera ser realizada nenhuma atividade sem a devida liberagao pela fiscalizagao da contratante.
- Toda escavagéo feita em travessias de ruas devera ser feita com cautela para ndo danificar a entrada de abastecimento de agua das Ruas e demais
2+13,04 CP-BL-M2-@0,60m tubulagdes que possam existir.
ﬁ % NG Q % % % % ﬁ g 8 g 8 E % - Compete a fiscalizagdo destinada pela contratante verificar em todas as fases se os servigos foram executados em conformidade com o projeto especificagdes
TERRENO o o o o o o o o | N oi o o 5+10,05 CP-BL-M3-@0,60m enormas vigentes.
! ’ - Na concluséo da obra o responsavel pela execugédo da obra devera elaborar as built e enviar a Unidade Banco de Projetos da SEINFRA.
- Na&o podera ser realizado nenhuma alteragéo do projeto sem consentimento do projetista;
6+2,06 CP-LD-M1-@0,60m - Deverso ser observadas as seguintes instrugdes normativas. NBR 15645:2020, NBR 12266:1992, NBR 8890:2007 Verséo Corrigida:2020, NBR 12266/92;
- s g A P4 NR18 e NR 21.
TUBULAGAO < o= << ©|S < 6+13,46 CI-M3-@0,60m
G \ N o 2 B |MAIO/2023 |L.D. ATUALIZAGAO TOPOGRAFICA - COMPATIBILIZAGAO CAJ ACM.S ACM.S
6+18,88 CP-BL-M4-20,60m A | 260522015 |[MXD | EMISSAO INICIAL PRR PRR
PERFIL LONGITUDINAL 6+18,92 BLP-M5 REV. DATA DESENHO MODIFICAGCAO VERIFICACAO | APROVACAO
. + -M4-
Escala HORIZONTAL 1:1.000 914,36 cl4-20.50m
Escala VERTICAL 1:100 9+16,83 BLP-M6
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BOCA DE LOBO NO PASSEIO PRE MOLDADA BOCA DE LOBO NO PASSEIQ MOLDADADLQL:.!\TASTOCPEVDER
Escala 120 PAREDE DUPLA
Escala 1:20 e )
VISTA SUPERIOR QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO proy——me—ymy )
Escala 1:20 CAIXA PRE MEIO=FO OU- JARGAMASSA | TORMA Haco TAMPA| CONCRETO Bl \m%
Obs.: Dimensdes em centimetros | |, | MOLDADA PARA GUIA DE CONC. 1:35 TAMPA (kg) 25 MPA . o wnenono )2(%
3 BOCA DE LOBO|PRE—MOLDADO | (m3) (m*) (m3) } eene -k égv’ﬁ
120 1,00 1,00 0,011 1,44 3,6 0,1152 - i 1 ;“g! %
10 10 | AN | .
100 TAMPA REMOVIVEL " 2 Detalhe Parede Dupl
A ‘9 A 30.0 L 72.0 ‘ 30.0 TAMPA DE CONCRETO ARMADO
QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO > e
n CAIXA PRE MEIO=FIO QU |ARGAMASSA |-orpagl  ACO VISTA SUPERIOR <
D 1 20 D 8 h M O L DADA PARA G U ‘A D E C O N C . W 3 < kg m 3) CfsgélaD:ir:jr?sﬁes em centimetros .
BOCA DE LOBO|PRE-MOLDADO | (m3) | (m3) : o129
06 120 1,00 1. 00 0,011 1,44 50 ., 0 ;:RAMAL,%OW
b w ‘9 47.2 WHZ,O\ 72.0 2. .PASSEIO OO T Fi
AN L\\ REBAIXO ?:* (:
TU BO CORTE BB PAVIMENTO
NA SARJETA /
B Escala 1 20 . ; Lastro Concreto (1:4,5:4,5) g
Obs.: Dimensbes em centimetros embogo ntemo (1:3) CORTE.BE
Escala: 1:20
; <| paver de concreto (20x10x6 cm) Obs.: DimensGes em centimetros
CORTE A A ~ TAMPA REMOVIVEL DE CONCRETO ARMADO R
Escala 1:20 GUIA CHAPEU Dim 120x80x12
Obs.: Dimensées em centimetros CORTEAA petalhe ar[nad“ra fa e L
GUIA CHAPEU | ‘ gzcs:ila[):i:riggsées em centimetros *fﬂ | ﬂ —
s
BOCA DE LOBO DE PASSEIO ° €
3 N Quantidade Comprimento Total (m) © ™
@ (m) g
N N L TUBO a N1 @ 6,3 mm 4 0,93 3,72 L ;
CAIXA PRE-MOLDADA PARA — N B N 4563 mm @3 o)
BOCA DE LOBO Sem Escala
8 (1 ’1 OX0,65X1 ’Oom) Obs.: Dimensdes em centimetros
FUNDO DE CONCRETO -
Aco N Diam (mm) | Quantidade | C. Unit.(m) | C. total (m)
CAS50 1 6,3 9 0,84 7,56
CA50 2 6,3 6 1,14 6,84
DETALHE ARMADURA DA TAMPA
Escala 1:20 Diam (mm) | Comp. (m) | Peso (kg)
Obs.: Dimensdes em centimetros
6,3 14,4 3,6
C
< OBS: PARA OS  DISPOSITVOS DE  DRENAGEM  (CAIXAS  DE
120 INSPEGAO /PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA PREVISTA A UTILIZAGAO
O DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
— EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZACAO DAS CAIXAS
NN PRE—MOLDADAS PODERA SER ACORDADO COM A FISCALIZACKO A
1 © T | UTILIZACKO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME DETALHES
o N 2% APRESENTADOS NESTE PROJETO.*
o s
o ? B MAIO/2023 | L.D. ATUALIZA(;AO TOPOGRAFICA-COMPATIBILIZACAO CAJ A.C.M.S A.C.M.S
00 A | 26/05/2015 | M.X.D EMISSAO INICIAL P.R.R P.R.R
:/ REV. DATA DESENHO MODIFICAQAO VERIFICAQAO APROVAGAO
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Caixa coletora de sarjeta com grelha de concreto grande Moldada In-loco

30CA-DE-LOBO DE SARJETA SIMPLES COM GRELHAS DE FERRO PRE MOLDADA Escala: 1:20

= Obs.: Dimensdes em centimetros
=scala 1:20

ASFALTO PROJETADO

@]
- /— MEIO-FIO TIPO 01 A % o
o
PARA INSTALACAO DA /] T:
BOCA DE LOBO
4] N30 l4
4l N3=D 4 RAMAL @30cm
GRELHA DE FERRO . . 4 . 4 o =1%
w
o FUNDIDO 30x90cm N - - S —
J | RESISTENCIA =15 TONELADAS 5 — — 44 44 Detalhe Parede Dupla
/_ 2 Escala: 1:20
E N~ Grelha em concreto
| MEIO-FIO TIPO 02 & B g FORMA TAMPA
M N o 65 ‘g ‘3 65 5? espessura tampa=7cm
(@) U < = > o o
S © I~ N — 56.0
< 47 T« h o o g uzv> ~ | L
I i 114 Thag S g N & p0.0 36.0 p0.0
N5 N5 - MEE- =L 1A T
<
4 4 s < PLANTA 8
Z z T - = | ‘ o[
SRS © GRELHA DE CONCRETO = ol
R 2 o 100, o 560 ‘ 100 . 86cmXs56em X 7cm “ \ |
I~ e = N2 N2 B : 28 : ‘V Y (fck do concreto=25 MPa) S g
< S . [S] T
\30 Y 3 7 g | ‘ 3
- 2L L - - ASFALTO PROJETADO et 2
i /—MEIO-FIO TIPO 01 ° 50 \ | =
(=} o
PARA INSTALAGAO DA o embogo interno (1:3) ¢ \ \
BOCA DE LOBO g ©
g —] 13.0 30.0 13.0 0
2 N6 96.3 c/12 C=55 o i RAMAL1 ;?300,n 4L 4L 4L 4L S
i=1%
- Obs.: Dimensdes em centimetros
ARMADURA TAMPA N
0 N8 96.3 c/12 C=75 10 N10 6.3 c/12 C=55 N2
< < 10|<r % I\O <«
] ; ] 4
- ~ o & o =5 5 ‘ Lastro Concreto CORTE-AA' <
X 17,5 17,5 - = o © 4,5:4, 2
PARA INSTALACAO DA 30 3 2 3F 2 (1:45:4,5) . ) ,
BOCA DE LOBO S S 2 - Obs.: Dimensdes em centimetros
z
65 4 86.0
~ 10.0
35 CONCRETO FCK 30 MPA WDDD £ 66.0 T WO%
7NG6 66,3 o/12 C=55
| o
i N B . conommoieraoo
2.0
embogo interno (1:3) N1-40125-L=83
\ N2-6@12,5- L=53
paver de concreto (20x10x6 cm) Obs.: Dimensdes em centimetros
A A F T assentamento (1:3)
§ S BOCA—-DE—LOBO SIMPLES COM GRELHAS DE FERRO ] CAIXA COLETORA GRELHA DE CONCRETO
N Quantidade Com?rl;i]r;ento Total (m)
15 Nome da CONCRETO | FORMAS|LASTRO DE| CONCRETO CORTE-BB'
- caixa H(m) C30 (m®) | (m? [BRITA (m®)|MAGRO (m?) | N12 12,5 mm 4 0,83 3,32
3 ﬁ/ BLGF-01 1,00 0,48 5,62 0,0715 0,0358
in 0 BLGF-02 1,50 0,69 8,35 0,0715 0,0358 20.0 Las(t;94C3592r:5r;at0/ 20.0 ° N2 @ 12,5mm 6 0,53 3,18
—
e SONTO WO VIO T
S— 'SVA SVA SPA O CONCRETO MAGRO
65 LASTRO DE BRITA N°2
CEMADLRADE ROrAs DE TP Comprimento por didametro Peso CA-50
N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N1l 63 (m) y
60N4(113)36.3 26. (kg)
Blsg.01 | D=32N1122) D=8N2(48)@6.3| 36N3(63)@6.3 iz AN5(73)P6.3 | 4NB(55)@6.3 | 4N7(114)@6.3 | 10N8(75)@6.3 | SN9(134)@6.3 | 10N10(55)@6.3|5N11(114)B6.3 BLSG-01 133,4 2.7
?6.3c/12 c/12 c/12 MZIO’S c/12 c/12 Wi ) c/12 c/12 c/12 c/12 BLSG-02 193,0 473
60N4(163)36.3
BlsG.0p | D=48N1(122) |D=8N2(48)@86.3| 52N3(63)6.3 o2 AN5(73)P6.3 | 4NB(55)@6.3 | 4N7(114)@6.3 | 10N8(75)@6.3 | SN9(134)@6.3 | 10N10(55)@6.3|5N11(114)B6.3
?6.3c/12 c/12 c/12 M*IS‘S c/12 c/12 c/12 c/12 c/12 c/12 c/12

OBS: PARA 0S DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE
INSPEGAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA PREVISTA A UTILIZAGAO
DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS
PRE—MOLDADAS PODERA SER ACORDADO COM A FISCALIZAGAO A

UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME DETALHES
APRESENTADOS NESTE PROJETO.*
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DETALHE GENERICO LIGAGCAO COM BOCA DE LOBO

ESC: 1:100

LIGAGAO DE BOCA DE LOBO COM CAIXA DE INSPEGAO

MEIO FIO

|

BOCA DE LOBO

REDE PLUVIAL PUBLICA

1]

CAIXA DE INSPECAO

PAVIMENTO

LIGAGAO DIRETA DE BOCA DE LOBO COM
REDE DE DRENAGEM @>=0,80m

MEIO FIO

—

BOCA DE LOBO

REDE PLUVIAL PUBLICA
@>=0,80m

]

LIGAGAO DE BOCA DE LOBO COM
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAGAO PARA
REDE DE DRENAGEM @<=0,60m

MEIO FIO

—

BOCA DE LOBO

]

REDE PLUVIAL PUBLICA
@<=0,60m

CAIXA DE INSPEGCAO

PAVIMENTO

\ CAIXA DE PASSAGEM

PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM

4>

Escoramento Pontaleteamento
FONTE: ABNT-NBR 12266/92
Escala: 1:100

Planta |£

I

Escoramento Descontinuo
Escala: 1:100

Planta
Tabuas 0,027x0,30m

o

>

L (ver tabelas 1 e 2)

1150

40

Longarina

Escoramento Continuo
Escala: 1:100

Planta

Tabuas 0,027x0,30m

B3

Estronca

Longarina

Corte AA Corte BB
Nivel do Tébuas 0,027x0,30m
— —— Terreno —, —
Estronca
O O O O z
Tabua 4
Estronca 9
O O d O
L (ver tabelas 1 e 2) g
TABELA: NBR 12266/92
|j Corte AA Corte BB
Tabuas 0,027x0,30m
— — — — = Nivel do j Tabuas
ﬂ Terreno [ _
~ —— || _Estronca ||
) Estroncal \ @0,20m
- /] o
8 A Tongarina C } i
F’T Longarina 9
o d
8 Estronca 0,06x0,16m ||
[} v
2 [ O O TongarinaJ 1
j - HEEEEEEEREEEEEEEEEE
|i L (ver tabelas 1 e 2)
TABELA: NBR 12266/92
Corte AA Corte BB
|i Tabuas 0,027x0,30m
N | Tabus
. — |V Estronca ||
3 [Estrotcal @ 0,20m
DA o (O tongarina 7 T
% Longarina | 4
:‘3 A Estronca 0,06x0,16m| E!
g I O O tongarina(f i i
3 HEEEEEN HEEEEREN ]
‘ ] I I I s I I B T 0 A I ]

L (ver tabelas 1 e 2)

TABELA: NBR 122

66/92

CORTE A-A CORTE B-B CORTE C-C
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO -BSTC
ESCALA 1/20
L by c LKy
1 1 T a
_ L di | a2 |
AN
e I~ o
/
< /
/
ol © _ 3’
|
|
\ f
K \ e
1 o TRy 7
N 71 L x L y L 72
c 7 7 7 7
| ]
M 1 7
VISTA FRONTAL
PLANTA BAIXA
L b} c L
L
o
TABELADE DIMENSOES - BSTC - NORMAL CONSUMO MATER.
<
POSICAO CONCRETO FORMA
a b c d e f g h k m n p L M
TIPO m3 m2
f Lk BST
e N 240 080 | 020 | 09 | 020 | 015 | 010 | 020 | 0,66 005 | 020 | 020 | 0,20 090 | 1,15 0,423 2,29
&
< BST
9 o0 110 | 020 | 125 | 025 | 025 | 010 | 030 | 088 010 | 023 | 033 | 023 1,30 | 1,55 0,932 417
R o
g - BST
> 280 140 | 025 | 145 | 030 | 035 | 015 | 030 | 1,20 010 | 025 | 035 | 025 1,60 | 1,80 1,619 6,83
¢ / c
BST 0,30 0,10
¢=0.20m 2100 170 | 030 | 165 | 035 | 050 | 020 , 1,42 , 027 | 037 | 027 1,00 | 205 2,514 9,68
- I~
. m BST
BASE EM RACHAO VISTA LATERAL M 2120 200 | 040 | 180 | 040 | 060 | 025 | 030 | 163 010 | 028 | 038 | 0,28 220 | 230 3,638 12,61
BST
3150 240 | 050 | 260 | 045 | 075 | 030 | 030 | 1,94 010 | 029 | 039 | 0,29 2,60 | 3,20 6,487 20,39

Obs.: Dimensdes em Metros
Dimensbes obtidas pelo Caderno de Tipos de Dispositivos de Drenagem- DNIT

fck=>15MPa

BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC

QQ
o N,
)
o
10,12
PERSPECTIVA
SEM ESCALA

[e0]

o

o

S 1,00
o VISTA SUPERIOR

0,04

SEM ESCALA

0,26

|
\0,04

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

0,12]

VISTA LATERAL

0,26

0,08

0,04

SEM ESCALA
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A | 26/0512015 [M.X.D EMISSAO INICIAL PRR PRR
REV.| DATA |DESENHO MODIFICACAO VERIFICACAO | APROVACAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
RO PROJETO DE DRENAGEM
BACIA HIDROGRAFICA DO RIO CACHOEIRA
UL b ETALHES
RUA CORONEL FRANCISCO GOMES
AUTOR(A): copieo: UD/MI/PE - CA/BC - 3546/23 - B
Eng. @ Luciana Dambros DATA: FOLHA:

CREA N° 89.955-5

PROPRIETARIO/REQUERENTE:

DEZ/2023

08/11

ESCALA:
INDICADA

DESENHISTA:
L.D.

NOTA: PARA O CODIGO DO PROJETO DEFINE-SE:

1grupo - Executora do projeto/Macrodrenagem ou Microdrenagem/
Projeto de engenharia ou como construido;
2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréfica;

3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;

4 grupo - Revisdo.

NOTA : Direitos autorais protegidos pela lei 5.988 de 14/12/73.
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ALINHAMENTO DO POSTE AO EIXO DO TUBO

§ 65.0
A
%7 Passeio Pista Rplamento Passeio [ ] %
2 2
8 C 8
B
R v R
| . - il
L] 2 L] ul -
- BE © - S I EE S
Recobrimento £
Minimo do %] i —_—
[ [}
[ ]
[ [}
[ ]
[ [}
[ ] .
D ‘Hr‘ AAAAA | FRNTAPCITE:
PV
A Detalhe da Implantacao da Rede de Drenagem
PAREDE RUA 11 metros RUA 12 metros RUA 16 metros
Diametro
SNl Pista Rolam.=7,00m Pista Rolam.=8,00m Pista Rolam.=10,00m
Passeio=2,00m Passeio=2,00m Passeio=3,00m 20cm 1, VARIAVEL 1, 20cm
J D B C B C B C
@40 0,484m 1,10m 7,30m 1,10m 8,20m 1,10m 10,20m Reaterro com
@60 0.72m 1,30m 7.00m 1,30m 8.00m 1,30m 10,00m N\ saibro britado ate 2
Tubo de concreto §
@80 0,96m 1,40m 6,90m 1,40m 7,90m 1,40m 9,90m : =
@100 1,196m 1,50m 6,80m 1,50m 7,80m 1,50m 9,80m K
: Tabua de madeira
@120 1,46m 1,60m 6.70m 1,60m 7.70m 1.60m 9.70m Lastro de brita n° 1 (10 cm) 5.5 cm (espessura) X 23 cm(largura)
@150 1,80m 2,00m 6,30m 2,00m 7,30m 2,00m 9,30m
B MAIO/2023 |L.D. ATUALIZA(}AO TOPOGRAFICA-COMPATIBILIZAQAO CAJ A.C.M.S A.C.M.S
A | 26/05/2015 | M.X.D EMISSAO INICIAL P.R.R P.R.R
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PROJETO:
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TiTULO:
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AUTOR(A): UD/MI/PE - CA/BC - 3546/23 - B

Eng. # Luciana Dambrés DATA: FOLHA:
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2 grupo - Bacia hidrografica/Sub-bacia hidrogréfica;

ESCALA: DESENHISTA: 3 grupo - Numero do projeto/ano da execugéo do projeto;

INDICADA L.D. 4 grupo - Revis&o.
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CAIXA DE INSPEGAO PRE MOLDADA
ESCALA 1:20

CAIXA DE INSPECAO/POCO DE VISITA EM BLOCOS DE CONCRETO COM DECANTAGAO
ESCALA 1/20

PAVIMENTO

LAJE PARA TAMPAO

TAMPAO DE FERRO @60cm

FUNDIDO TD 800
COM VEDAGAO

DE FERRO
" N. ACABADO
- i ig
— ||“ \REVESTIMENTO ASFALTICO
A A N
TAMPAO DE FERRO ﬁ * L s
FUNDIDO TD 800 o :
LAJE PARA TAMPAQ ,
SEFERRO COM VEDAGAO : ;
. CHAMINE
N. ACABADO .:. ‘5 ;gtéo de Concreto armado PAO1
— REVESTIMENTO ASFALTICO d L . : -
a N < N
o "] S el 4
’ : 1 ~— —— A *
o N CHAMINE
¥ < Tubo de Concreto armado PAO1 0
g i 280 q
J \ PLANTA BAIXA CONCRETO ARMADO fck=30 Mpa
fa) % Z
E 2 St R
' =]  REVESTIMENTO INTERNO, EXTERNO E
o [ | ASSENTAMENTO
3 A A A [ 1 I ARGAMASSA (1:3)
. < | L1 CAIXA DE ALVENARIA DE BLOCO DE
4 » [ 1 (il CONCRETO
* ’ TAMPAO P/ POGO DE VISITA Concreto L [ 1
) ¥ armado & v T, |
! - [ 1
0 o - | ——— DRENAGEM PLUVIAL
CAIXA DE CONCRETO ARMADO S
|15 | L 15 |
G — —
AL
— _ . . DRENAGEM PLUVIAL e I
& . 4 [ |
| A e .
( T 1 I | I. PRI T I T
Detalhe Parede Dupla | I L : I I
oo |
._ — L |-
e "— haiP Ry I I <o o B I
F I | r| - DECANTAGAO - "I I [
° e e T i CONCRETO ARMADO fck=30 Mpa
P L, 1 1 L, L W, L, A W, A
(@]
N
Aol ol ol ol ol adadad
LASTRO DE RACHAO
[Te]
- CONCRETO fck=30 Mpa
b
POGO DE VISITA
LASTRO DE RACHAO
Nome da caixa| @ TUBO CONCRETO C30 FORMAS (m? RACHAOQ
(cm) C(m) | L(m) | H(m)| (m?) (m) POCO DE VISITA
PV- 01 @ 40 0,60 | 0,60 | 0,80 0,73 7,5 0,20
_ 1,15 14,0 0,34
m = B Rl 0,45 Nome da caixa) 8 UBO gl(_)(r)\l%%l-:% FORMAS C%SEESO ARGAMASSA
PV— 03 @ 80 1,10 | 1,10 | 1,30 1,56 186 ’ (em) Em) | om) | Lm) | H(m) (m?) (m?) RACHAO (m?) (m
PV— 04 @ 100 1,50 | 1,50 | 1,60 2,56 29,8 0,72 7r2no 370 570 530 5T
PV— 05 @ 120 | 1,70 |[1,70 | 1,75 3,14 36,3 0.88 Pv-o1 o 40 020 | 060 | o060 | 080 ’ ’ ’ ’ ’
PV—02 2 60 0,20 0,90 | 0,90 | 1,15 11,18 4,94 0,34 0,51 0,284
PV— 06 @ 150 2,10 | 2,10 | 2,10 4,56 52,2 1,25
PV—03 2 80 0,20 1,10 [ 1,10 | 1,30 13,80 6,30 0,45 0,68 0,359
PV—04 100 0,20 1,50 | 1,50 | 1,60 19,76 9,50 0,72 1,08 0,531
PV—05 @ 120 020 | 1,70 [1,70 | 1,75 23,1 11,34 0.88 1,32 0,627
PV—06 @ 150 0,20 2,10 | 2,10 | 2,10 31 15,5 1,25 1,88 0,856
CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM PRE MOLDADA
Escala 1:20
CAIXA DE PASSAGEM / LIGAQ/:\O EM BLOCOS DE CONCRETO
Escala: 1:20
0
< >
< coletor @ variavel
O
@\ @ L 20.0 L 20.0
< g
2 ol
© Ol ©
> ™| >
Q Q
5 5 Detalhe Parede Dupla
© 3 $
v
ol L s | ‘
71 1 1 71 o
L
N. ACABADO E E
~N a1 '
A + M el _ 7 TAMPA EM_CONCRETO ARMADO fck=30 Mpa
ArEﬂ ||i'
8 = T 1 PAVER DE CONCRETO (20X10X6 CM)
N L REVESTIMENTO INTERNO, EXTERNO E ASSENTAMENTO
— I I ARGAMASSA (1:3
AT S SN i
Q I
2 j TAMPAO P/ CAIXA DE LIGAGAO PADRAO '« |coletor @ variavel DRENAGEM PLUVIAL
Concreto armado —
CAIXA DE CONCRETO ARMADO
[ IR\ VISTA SUPERIOR o =
( DRENAGEM PLUVIAL Obs.: Dimensdes em centimetros = CONCRETO _fck=30 Mpa
)\ ° :
(V] .
Q CORTE A-A N
{\ * {\ Escala 1:20 RACHAO
\b _ — —\/ CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM — CLP
\ : N SV AP YRS CONCRETO
PRI Nome da BLOCO DE FORMAS ARGAMASSA
! @ TUBO CONCRETO FCK=30 4
0 A CONCRETO ARMADO feke30 M CLP-01 @ 40 0,20 0,60 | 0,60 (0,80 3,20 3,20 0,20 0,30 0,0615
- e g T NESERYE ck= pa
DA A, S, S, L, L, L L L CLP-02 @ 60 0,20 | 0,90 | 0,90 | 1,15 5,98 4,94 0,34 0,51 0,117
b CLP-03 @ 80 0,20 1,10 [ 1,10 | 1,30 7,80 6,30 0,45 0,68 0,155
XY XY XY ¥~ XY ¥~ XY XY N RACHEO CLP-04 @ 100 0,20 1,50 [ 1,50 {1,860 12,16 9,50 0,72 1,08 0,238
CLP-05 @ 120 0,20 1,70 | 1,70 | 1,75 14,7 11,34 0.88 1,32 0,295
CLP-06 @ 150 0,20 2,10 | 2,10 | 2,10 21 15,5 1,25 1,88 0,424
CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM
Nome da |@ TUBO CONCRETO FORMAS RACHAO
caixa (em) ¢(m) |Lm)|H(mM)|  ¢30 (m?) (m?)
CLP— 01 @ 40 0,60 (0,60 0,80 0,73 7,5 0,20
CLP—- 02 | @ 60 0,90 |0,90 | 1,15 1,15 14,0 0,34
CLP— 03 | @ 80 1,10 |1,170] 1,30 1,56 18,6 0,45
CLP— 04 | @ 100 1,50 (1,50 (1,60 2,56 29,8 0,72
CLP— 05 | @ 120 1,70 |1,70 (1,75 3,14 36,3 0.88
CLP— 06 (@ 150 | 2,10 (2,10 2,10 4,56 52,2 1,25

CAIXA DE INSPECAO/POQO DE VISITA EM BLOCOS DE CONCRETO
ESCALA 1/20
PAVIMENTO TAMPAQ DE FERRO @60cm
FUNDIDO TD 800
LAJE PARA TAMPAQ
DEFERRO COM VEDAGAO
» N. ACABADO
— REVESTIMENTO ASFALTICO
*A . b
O I .',';’
K - CHAMINE
v < Tubo de Concreto armado PAO1
B n 80
” a E
u F N
2 w A y
g L .
< 5 2
3 El
~——> 1 11 - ®
PLANTA BAIXA ‘ CONCRETO ARMADO fck=30 Mpa
- .
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
ARGAMASSA (1:3)
| Il CAIXA DE ALVENARIA DE BLOCO DE
| I | I CONCRETO
r |
o . |
1
—_ DRENAGEM PLUVIAL
T T e T ;_"- ‘-\
LS
g
o
) I V& .
1 .
- |
‘ i I < 4 <
w 2 T 0 _
© )| o . AR
- i e g I e CONCRETO  fck=30 Mpa
Detalhe Parede Dupla A L L L, L, L L QA .
Ol
|
Y Y XY XY XY XY XY XY Y
LASTRO DE RACHAD
POGO DE VISITA
: BLOCO DE CONCRETO
Nome da caixa| @ TUBO FORMAS _ ARGAMASSA
(cm) Em) | ©(m) | L(m) | H(m)| CONCRETO () RACHAO FEK=30 (m?)
(m?) m (m?)
PV-01 2 40 0,20 0,60 | 0,60 | 0,80 3,20 3,20 0,20 0,3 0,077
PV—02 2 60 020 | 090 |0,90 | 1,15 5,98 4,94 0,34 0,51 0,152
PV—03 2 80 0,20 1,10 | 1,10 | 1,30 7,80 6,30 0,45 0,68 0,203
PV—04 @ 100 0,20 1,50 | 1,50 | 1,60 12,16 9,50 0,72 1,09 0,327
PV—05 @ 120 020 | 1,70 | 170 | 1,75 14,7 11,34 0.88 1,32 0,399
PV-06 @ 150 0,20 2,10 | 2,10 | 2,10 21 15,5 1,25 1,88 0,580
OBS: PARA 0S DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (CAIXAS DE

PRE—MOLDADAS

INSPECAO/PASSAGEM E BOCAS DE LOBO) ESTA PREVISTA A UTILIZAGAO
DE CAIXAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO. NOS CASOS ESPECIFICOS E
EXCEPCIONAIS EM QUE NAO SEJA POSSIVEL A UTILIZAGAO DAS CAIXAS
FISCALIZAGAO A

UTILIZAGAO DAS CAIXAS EM TIJOLO DE CONCRETO CONFORME DETALHES
APRESENTADOS NESTE PROJETO.*
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DETALHE ARMADURA CAIXA DE PASSAGEM / LIGACAO E INSPEGAO
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ARMADURA DAS CAIXAS - SEM TAMPAS

N1 N2 N3 N4 N5
8N1(176)86.3 /15, | 4N2(82)@6.3¢/15, | 24N3(87)@6.3c/6; | 24NA(82)@6.3 c/8;
CLP-01/PV-01 (e (EAaET et (BA06.3¢/8; | 1,\5(50)810.0; M=50
M=82, D=40, L=7 M=82, M=87 M=82
8N1(206)06.3¢/15, | 8N2(112)36.3¢/15; | 32N3(122)36.3¢/6 | 32N4(112)36.3¢/8;
CLP-02/PV-02 (Ze)ae 3 (2063 of (122186.3 ¢/ (112086.3¢/8; | 1)\ (50)#10.0; M=50
M=112, D=40, =7 M=112 M=122 M=112
8N1(226)08.0¢/15; | 10N2(132)@8.0c/15; | 32N3(137)@8.0¢/6; | 36N4(132)@8.0¢/6;
CLP-03/PV-03 (25 PB0 /15, (1520080 ¢ 15 (E7IEDCE; (132)88.0¢/6; ||\ i 50)810.0; M=50
M=132, D=40, =7 M=132 M=137 M=132
8N1(266)38.0 ¢/15; | 16N2(172)@8.0c/15; | 48N3(152)@8.0c/6; | 40N4(172)38.0¢/6;
CLP-04/PV-04| "1 e 17 e iom i 12N5(50)@10.0; M=50
8N1(286)$10.0/15; | 18N2(192)#10.0 c/15; | 48N3(167)310.0 ¢/6; | 48N4(192)310.0 ¢/5;
cLp-05/pv-os | EN1286)010.0¢/ e s (192)810.0¢/5; | 1\ 5(50)10.0; M=50
M=192, D=40, L=7 M=192 M=182 M=192
8N1(326)10.0 ¢/15; | 24N2(232)810.0 ¢/15; | 48N3(217)310.0 c/6; | 48N4(232)310.0 ¢/5;
cLp-06/pv-0 | SN 13261810.0¢/ i e (2320810.06/5; | 1o/ co)#10.0; M=50
M=232, D=40, L=7 M=232 M=217 M=232

RESUMO - ARMADURA DAS CAIXAS - SEM TAMPAS

Comprimento por diametro Peso CA-50 (k)
$6.3 (m) 98 (m) $10(m)
CLP-01/PV-01 57,9 - 6,0 18,0
CLP-02/PV-02 100,3 5 6,0 28,4
CLP-03/PV-03 - 122,8 6,0 52,4
CLP-04/PV-04 190,7 6,0 79,2
CLP-05/PV-05 = 243,1 150,1
CLP-06/PV-06 303,4 187,3
TOTAL DE ACO - CAIXA DE LIGACAO
Peso CA-50 (kg)
CAIXA TAMPA TOTAL
CLP-01 18,0 2,5 20,5
CLP-02 284 44 32,8
CLP-03 52,4 9,5 61,9
CLP-04 79,2 16,4 95,6
CLP-05 150,1 30,9 181,0
CLP-06 187,3 45,9 233,2
TOTAL DE ACO - POCO DE VISITA
Peso CA-50 (kg)
CAIXA LAJETAMPAO PV LAIETAMPAODE TOTAL
FERRO
PV-01 18,0 89 27 30,6
PV-02 28,4 12,1 2,7 43,2
PV-03 52,4 14,2 27 69,3
PV-04 79,2 19,0 29 100,9
PV-05 150,1 30,7 2,7 183,5
PV-06 187,3 374 2,7 227,4

LAJE DA TAMPA DO POCO DE VISITA NO PAVIMENTO

ESCALA 1:20

L 100

3N1(96)—86,3—C/8cm
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3N1(96)—96,3—C/8cm

3N1(96)—96,3—C/8cm

20
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DETALHE - TAMPAO DE FERRO
Escala: 1:20

ORIFICIOS

IDENTIFICACAO DA
ENTIDADE RESPONSAVEL

DETALHEVISTA FUNDO TAMPAO DE FERRO

Esca

la: 1:20
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NOTAS:

01 — DIMENSOES EM CENTIMETROS
02 — O TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO DEVERA APRESENTAR PESO
GLOBAL NA FAIXA DE 105 A 110
kgf ATENDER AOS REQUISITOS DA
NBR—6598/81 E RESISTIR AO
TREM=TIPO DE 45t.

RESUMO - ARMADURA DA LAJE DO TAMPAO DE FERRO DO POCO DE VISITA

Comprimento por
didmetro
6.3 (m) Peso CA-50 (kg)

PV-01 110 2,7
PV-02 11,0 27
PV-03 11,0 2,7
PV-04 11,0 2,7
PV-05 11,0 27
PV-06 11,0 2,7

ARMADURA DA LAJE DO TAMPAO DE FERRO DO POCO DE VISITA

N1

PV-01aPV-06

12N1(92)P6.3¢/8;
M=92

DETALHE ARMADURA LAJE CAIXA DE PASSAGEM / LIGACAO
Escala: 1:20

N1

N1

ARMADURA DA TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO

N1
cLp-o1 12N1(82)@6.3 c/15;
M=82
16N1(112)@6.3 ¢/15;
CLP-02 e
18N1(132)@8.0¢/15;
CLP-03 N5
24N1(172)$8.0¢/15;
CLP-04 L
26N1(192)310.0 ¢/ 15;
CLP-05 V=192
32N1(232)310.0 ¢/15;
CLP-06
M=232

RESUMO - ARMADURA DA TAMPA DA CAIXA DE LIGACAO

Comprimento por didmetro Peso CA-50 (kg)
96.3 (m) 28 (m) 210 (m)
CLP-01 9,8 - - 2.5
CLP-02 17,9 - 44
CLP-03 - 23,8 05
CLP-04 41,3 - 16,4
CLP-05 - 50,0 30,9
CLP-06 - 74,3 45,9

DETALHE ARMADURA LAJE DA TAMPA DO POCO DE VISITA

Escala: 1:20

60

/%T—N53®M25W85
V

10,0-50
69

N9—5 &

ARMADURA DA LAJE DA TAMPA DO POCO DE VISITA

L/
v

N4

74

N2

N3

C+30

‘N6

N8

//*NWS@@B%SC/WB

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9
PV-01 1N4{8‘;’\Eg§3 </15; 1N4{8i)£§'53 /15| 3n5(85)@12.5; Megs 3N7(85)@12.5; M=85 | 4NS&(85)@6.3; M=85 | 12N9(50)310; M=50
1N4(115)%6.3 ¢/15; INA(115)@6.3¢/15; |  3N5(115)812.5; 3N7(115)812.5; o ]
PV-02 o e11e it it 4N8(115)@6.3; M=115| 12N9(50)@10; M=50
2N4(135)06.3 ¢/15; IN4(135)@6.3¢/15;, | 3N5(135)412.5; 3N7(135)812.5; - ]
PV-03 i sy e g 4N8(135)%6.3; M=135| 12N9(50)@10; M=50
4NA(175)06.3 ¢/15; ANA(175)06.3¢/15;, | 3N5(175)812.5; 3N7(175)812.5; - ]
PV-04 s s s i 4N8(175)%6.3; M=175| 12N9(50)@10; M=50
6N4(195)06.3 /15, | 8N2(75)@6.3¢/15; | 6N3(75)86.3c/15; | 6NA(195)36.3¢/15; | 3NS5(195)@12.5; _ 3N7(195)312.5; - ]
PV-05 i b o wiyn ye 4N6(195)@10; M=195 e 5N8(195)@6.3; M=195| 12N9(50)@10; M=50
8N4(235)06.3¢/15; | 8N2(115)@6.3¢/15; | 8N3(115)@6.3¢/15; | 8NA(235)36.3¢/15; | 3N5(235)@12.5; _ 3N7(235)812.5; - ]
PV-06 yaen e i s - 4N6(235)@10; M=235 o 6N8(235)@8.0; M=235| 12N9(50)@10; M=50
RESUMO - ARMADURA DA LAJE DA TAMPA DO POCO DE VISITA
Comprimento por didmetro
6.3 (m) 28 (m) 210 (m) 912,5 (m) Peso CA-50 (kg)
PV-01 5,1 6 5,1 9,9
PV-02 6,9 6 6,9 12,1
PV-03 10,8 6 8,1 14,2
PV-04 21 6 10,5 19,0
PV-05 44,07 138 11,7 30,7
PV-06 39,12 11,75 15,4 14,1 37,4
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ESCALA:
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