TABELA DE LEGENDAS \
INDICAGAO | DESCRICAO \
01 PISTA DE ROLAMENTO
02 MEIO FIO DA SEPARAGAO DO PASSEIO PUBLICO E PISTA DE ROLAMENTO
03 SOLO COMPACTADO
04 PASSEIO PUBLICO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO 15 MPA, DIM.
INTERNA 30X30X50CM, COM ALCA E FUNDO COM BRITA N°2. FAZER A

SELAGEM DA TAMPA COM CONCRETO, APOS O COMISSIONAMENTO DA
OBRA, PARA EVITAR FURTOS.

06 TAMPA 55X200MM, PARA ACESSO AS CONEXOES E PROTEGOES DO POSTE
POSTE METALICO 10 METROS DE ALTURA UTIL, COM ACESSO PARA

05

o7 INSPECAO DAS CONEXOES, PINTADO CONFORME PADRAO PREFEITURA
08 SUPORTE DE NUCLEO CENTRAL COM DIAMETRO PARA ENCAIXA DE 60.3MM,
COM PETALA DE 1500MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 60.3MM
@ 09 BRAGO PARA PETALA DE 500MM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 60.3MM,
o FIXADO POR BRACADEIRAS.
= 10 LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA 31500LM - TIPO VIARIO
o - — -
- 11 LUMINARIA LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA 6500LM - TIPO VIARIO
@ TUBO DE CONCRETO 1.5, DIAMETRO INTERNO 60CM, PREENCHIDO COM
, 12 0.36M? DE AREIA, LASTRO DE CONCRETO 10CM/0.028M? E SELO DE
4 10CM/0.027M* DE CONCRETO PARA ACABAMENTO.
. 13 CABOS DE COBRE UNIPOLARES 0.6/1KV, 2.5MM?, COR PRETA PARA FASE E
m AZUL CLARO PARA NEUTRO, E 16MM2 VERDE PARA TERRA
14 CABOS DE COBRE MULTIPOLAR 0.6/1KV, 2.5MM2, C/ TRES VIAS NAS CORES
PRETA PARA FASE, AZUL CLARO PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA
15 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL MONOPOLAR (DDR), 6A, 30mA, 4KA
16 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD ENTERRADO
17 HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA, AGO-COBRE @5/8"x2.4M
18 SOLDA EXOTERMICA
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA EMENDA E/OU DERIVAGAO DE CABOS, ALTA
19 CONDUTIVIDADE, RESISTENTE A CORROSAO, EM COBRE ESTANHADO,
o ISOLADO C/ FITA ISOLANTE AUTOFUSAO E FITA COMPOSTA POR UM DORSO
) EPR LAMINADO C/ UM MASTIC DE BORRACHA TERMICAMENTE ESTAVEL. /
@ 20 PARAFUSO, PORCAS E ARRUELAS, TODOS EM ACO INOX CLIENTE ) PROJETO . o
21 PLACA DE MONTAGEM 40x100MM, ESPESSURA 3MM, EM ACO CARBONO, HPB PARTICIPACOES S/A PROJETO DE REDE SUBTERRANEA DE ILUMINACAO PUBLICA
GALVANIZADA A FOGO, FIXADA NO INTERIOR DO POSTE CNPJ: 36.638.874/0001-16 REFERENTE
22 TRILHO DIN-35, EM ALUMINIO, FIXADO NA PLACA DE MONTAGEM ENDERECO POSTE PARA ILUMINACAO PUBLICA COM DUAS PETALAS EM
23 TERMINAL PRE ISOLADO TUBULAR SIMPLES, CRIMPADO NOS CABOS PARA RUA OTTOKAR DOERFFEL - JOINVILLE/SC DESNIVEL E LUMINARIAS TIPO VIARIA
CONEXAO EM EQUIPAMENTOS POR FERRAMENTA DE COMPRESSAO CEP: 89203-900

TERMINAL PRE ISOLADO OLHAL, CRIMPADO NOS CABOS DE ATERRAMENTO,
PARA CONEXAO ENTRE S| E PLACA DE MONTAGEM CEVISAO ARQUIVO FOLHA DATA ESCALA (S)

=

02 SM-22041-CDT-01-A3 A3 23/02/2023 SEM ESCALA
M PRANCHA N°
Autor do Projeto 0 1
SANDRO MARTINS
Responsavel Técnico N° DE PRANCHA
SANDRO Assinado de forma digital por SANDRO
MARTINS:06078225979  badoe-sus08.23 120635 0300 04
THIAGO SOARES Assinado de formadigtal Assinatura Responsavel Técnico TIPO
MOLINA por THIAGO SOARES SI EMART 113496-2
:058732 MOLINA:05873212961
12961 Dados: 2023.03.23 ENGENHARIA CREA-SC CADERNO DE DETALHES
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