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PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/500

SV oyor vny

PLANTA BAIXA

O

T8-QDPM (380/220V)

(1.850 W)
CONTATORA P 801 Caixa de passagem TIPO A
~ 13 14 m. cmxobocmxoucm
PROTECAO 40A A HT
\BO CONSUMIDOR (1#10)(N-10)(T-10)mm? IPI§|—T01 (2550 W)
Medidor Cel - Isol. EPR 90° 0,6/1kV 1T
edidor Celesc £3n|23gg,rﬁA | (1#10)(N-10)(T-10)mm? (FASE R)
Ravee Al A2 IsDoI.t EE’R %OI:IO,G/Q} |2<y
T8-QDP KWh . CONTATORA uto Pead Flex
on 13 - 14 IPI§I:I_02 - IPI§I:I_02 (1275 W)
11 TTI
(1#10)(N-10)(T-10)mm2 T (1#10)(N-10)(T-10)mm? (FASER)
Isol. EPR 90° 0,6/1kV Isol. EPR 90° 0,6/1kV
(3#4)mm? 3
#10mms 'S0l PVC 0.6/1kV } Al A2 P 803 (1800 W)
DPS (3x) - 275V CONTATORA Bl SER
N 13 14 IP 8-03 (1#10)(N-10)(T-10)mm? ( )
° R Isol. EPR 90° 0,6/1kV
(1#10)(N-10)(T-10)mm?2
TERRA CLASSE I Isol. EPR 90° 0,6/1kV
. 5KA-(8/20 ps) A ™ FOTOCELULA
DUTO PEAD FLEX @2"
Barramento
Dim.5/8"x3/16"x105mm @.‘//

-

Duto @3/4" Fe.Gal. NBR5598
#T-16m? Cu Nu

QUADRO DE EMBUTIR
IP65 - PADRAO QDPM CELESC

Nota: Esquema de aterramento considerado TN (NBR 5410:2008).

Caixa de passagem e

Dim. 40cmx40cmx50cm

inspecao de Aterramento ?
1

Aterramento Funcional do Neutro

IP 8-01-IP VIARIA

IP 8-02-1P VIARIA

IP 8-03-IP ORNAMENTAL

ESS?[A: 1/500
Ely

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO 15 MPA, DIM. DINTERNA 30X30X50CM,

COM ALCA E FUNDO COM BRITA N*2. SELAR TAMPA

EM CONCRETO COMO MEDIDA ANTI—FURTO

CIMe—I
N

POSTE METALICO CONICO RETO COM DUAS
LUMINARIAS EM DOIS NIVEIS

POSTE METALICO CONICO RETO COM UMA

S| LUMINARIA
POSTE METALICO CONICO RETO COM DUAS
K
D LUMINARIAS NO MESMO NIVEL
& POSTE METALICO CONICO RETO COM UM
R LUMINARIAS TIPO ORNAMENTAL

-

QUADRO DE DISTRIBUICA E PROTECAO DE
BAIXA TENSAO

CAIXA TIPO A — PARA CIRCUITOS DE
ILUMINACAO PUBLIA (650x410x855mm)
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/ CLIENTE

HPB PARTICIPACOES S/A

PROJETO

PROJETO DE REDE SUBTERRANEA DE ILUMINAGAO PUBLICA

CNPJ: 36.638.874/0001-16

hll

INDICACAO DE CONDUTORES DE FASE, NEUTRO
E TERRA, RESPECTIVAMENTE

REFERENTE

PV | POSTE VIARIO
PO | POSTE ORBAMENTAL
~ |ELETRODUTO ENTERRADO PEAD FLEX —
BITOLA INDICADA EM PLANTA
1 | HASTE DE ATERRAMENTO

CONDUTOR DE ATERRAMENTO
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ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTO ENTERRADO

ENDERECO PLANTA BAIXA DE ILUMINACAO PUBLICA
RUA OTTOKAR DOERFFEL - JOINVILLE/SC DIAGRAMAS
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Autor do Projeto 06
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MARTINS:06078225979 B e s0psm 2 1008500-0300 07
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