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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0020954946/2024 - SEINFRA.UNP

1-Objeto para a contratacio:

A obra consiste na pavimentacio asfaltica da rua Sete Lagoas, no bairro
Espinheiros, em Joinville/SC.

2-Dados gerais da obra:

A obra de Pavimentagdo contempla a seguinte rua, trecho e extensao:

RUA TRECHO BAIRRO EXTENSAO(m)
Sete Entre a rua Severino Gretter e o final da rua na Est. 12 + 14,10 Espinheiros 254,10 metros
Lagoas m

TOTAL GERAL 254,10 metros

Serdo contratados apenas os servicos relacionados a pavimentagdo asfaltica, conforme
quantitativos constantes no projeto e orgamento.

A descri¢ao detalhada da obra consta nos documentos a seguir relacionados:
e Memorial Descritivo 0020954946
e Anexo 1 - Informagdes Complementares 0020952515

A presente contratagdo ¢ enquadrada como obra comum de engenharia .
3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicao
para esse tipo de servico de engenharia, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional.
Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela
execucdo direta dos servigos, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugao pertinente.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um
encarregado com experiéncia na execugao dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execucdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
mformacgdes € erros na execucao.

Todos os profissionais disponibilizados para gestdo dos servicos deverdo ser custeados



pelo BDI da empresa contratada, pois ndo serdo objeto de medigao especifica.

4 - IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

A contratada deverd executar a Obra de Pavimentacdo Asfaltica da Rua Sete Lagoas
utilizando equipamentos, materiais e procedimentos adequados, conforme especificacdes deste memorial
descritivo e normas técnicas pertinentes.

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes
abreviaturas:

Abreviatura Descri¢ao

ABNT Associagao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica (CREA)
ASO Atestado de Saude Ocupacional

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

CAF Comissao de acompanhamento e Fiscalizacédo
CAP Cimento Asfaltico de Petroleo

CAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente

DETRANS Departamento de Transito de Joinville

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EM Especificacao de Material

EPC Equipamento de Protegao Coletivo

EPI Equipamento de Protegao Individual

ES Especificagao de Servico



GC Grau de Compressao

ME Método de Ensaio

NBR Normas Brasileiras

NR Norma Regulamentadora

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville

RR Ruptura Rapida

RRT Registro de Responsabilidade Técnica (CAU)

SEI Sistema Eletrénico de Informacdes da Prefeitura de Joinville

SEINFRA Secretaria de Infraestrutura Urbana de Joinville

UNP Unidade de Pavimentacdo da SEINFRA

Consideragoes

Os servicos deverao obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais, dimensoes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificagdes de servigos;

A alocacao de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com os
cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagédo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessarios para executar satisfatoriamente os servigos. Todos os equipamentos
usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir
qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos;

Para bom andamento dos servi¢os, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;

O custo relativo a mobilizacdo e desmobilizacdo da empresa contratada para a viabilizagao
das obras, deverao ser incluidos nos precos propostos para os varios itens de servigos que
integram o presente memorial,

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a



Administracao ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer agao
que possa haver;

e A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisdo adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

e Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos;

¢ A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato, conforme Art. 121 da lei n® 14.133/21;

¢ A contratada devera cumprir as Normas Referentes a Saude e Seguranga do Trabalho
seguindo Legislacdes vigentes de ambito federal, estadual e municipal;

e A contratada é responsavel em obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho
para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da
execucao dos servicos, dos Equipamentos de Protecao Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificagdes;

e A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo
e nao serao objeto de medicao especifica, conforme paragrafo 4° do Art. 140 da lei n°
14.133/21;

e A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugcdo ou de matérias empregados, conforme Art. 119 da lei
n°14.133/21;

e Em caso de alteragéo dos servigos em relagao ao projetado, durante a execugao da obra,
devidamente aprovado pela fiscalizagao, a contratada fornecera o “as built” indicando as
modificacdes realizadas. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo a mesma nao
sera objeto de medicao especifica.

Seguranga e Conveniéncia Publica

e Serao obedecidas as disposi¢cdes constantes da NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgcéo, e NBR 7678/1983 — Seguranga na Execugéo de Obras
e Servicos de Construcéao;

e Por tratar-se de obra na area urbana ndo consideramos necessaria a implantacao de
canteiro de obras e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizacéo e
desmobilizacdo de equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da



contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras proximo ao local dos servigos, seu
custeio, bem como, de possiveis mobilizacdes e desmobilizagées de equipamentos devera
ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento objeto
de medigao especifica;

e A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

e A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagcdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcacoées,
nivelamentos e locagdes dos servicos, sinalizagao apropriada informativa, de orientagao e
limitacdo dos servigos, interdigdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado
trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagao do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

e Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagao da fiscalizagao da PMJ,
€ sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das
obras e servigos. Devera, ainda, conservar em perfeitas condigbes de seguranga, pontes
provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;

e A contratante podera solicitar a contratada a execug¢ao das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
01/2022, o que ndo incorrera em custos adicionais a contratante;

e Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

e As operacdes de construcao e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem
o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou
servigos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

¢ A contratada devera fornecer o documento pertinente de responsabilidade técnica pela
execugao dos servigos (ART e/ou RRT);

e A contratada devera disponibilizar diario de obras para anotacdes diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizagao;

o A fiscalizagdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da interpretagao dos
projetos e especificagdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

e E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacéo
da PMJ ou sem a notificagao por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de inspecao



antes do inicio das operacgdes. Os servicos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizagdao da PMJ;

e Afiscalizacdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao do servico/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

e Ainspecéao dos servicos/obra por parte da fiscalizacdo da PMJ nio isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

e A contratada sera responsavel pela conservagao e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizacdo da PMJ;

e O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme o art. 140 da Lei 14.133/21;

e A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro).

41 -PROJETOS EXECUTIVOS

A obra de Pavimentagao Asfaltica da rua Sete Lagoas sera realizada conforme o projeto
executivo, esse memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

O projeto executivo € composto de projeto de pavimentagao.
¢ Projeto executivo da rua Sete Lagoas - SEIn° 0019931247
.
4.2 - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
Apresentamos a seguir todos o0s servigos previstos a serem executados na rua Sete Lagoas.
4.21 - PAVIMENTAGAO:
4.2.1.1 — Placa de Obra:

Sera fornecida e instalada uma placa de obra na dimenséo de 3,00 x 1,00 m, confeccionada
conforme padrao definido pelo Governo do Estado de Santa Catarina no seu “Manual de
Identidade Visual 2023”, referente Padrao Placas de Identificacdo (Convénio) indicada na pagina
30 e copia em anexo (SEIn° 0020241986 ).

O Manual de ldentidade Visual do Governo do Estado 2023, com todas as indicagdes de padrdes
de fontes, cores e dimensdes, esta disponivel no endereco eletrénico:

https://estado.sc.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/MANUAL_DE_MARCA_GOVSC_VA4.pdf

No espaco na placa destinado a logomarca do Municipio de Joinville, sera utilizada a logomarca
horizontal sobre fundo branco, conforme definido no “Manual de Identidade Visual da Prefeitura
Municipal de Joinville 2022” pagina 9, disponivel no endereco eletrénico:

https://www.joinville.sc.gov.br/wp-
content/uploads/2022/07/PrefeituraManualldentidadeVisual 2022.pdf


https://estado.sc.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/MANUAL_DE_MARCA_GOVSC_V4.pdf

A localizagao da placa na obra sera definida com a fiscalizacao.
4.2.1.2 — Imprimacgao:

Sobre a base existente, para sua coesao superficial e impermeabilizacao, sera executada a
imprimacado com emulsao asfaltica apropriada nas areas que receberao pavimento asfaltico, ou
seja, em toda pista de rolamento, menos no cruzamento com a rua Sebastido S. de Borba que ja é
asfaltado, conforme projeto de pavimentacéo da via.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo (tem 4.4.1).

4.2.1.3 — Pintura de Ligagao:

Como preparacao da superficie para recebimento de revestimento asfaltico sera executada
pintura de ligagdo com emulséo. Sera realizada sobre a area imprimada e sobre o cruzamento
com a rua Sebastido S. de Borba, ja asfaltado, ou seja, em toda pista de rolamento; area essa
que recebera revestimento asfaltico, conforme projeto de pavimentagao da via. A pintura de
ligacéo sera executada sempre antes da colocagao de novo revestimento asfaltico.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo (tem 4.4.2).

4.2.1.4 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

Sobre as areas que receberam a pintura de ligagao, sera executado o revestimento asfaltico em
CAUQ - Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”, com espessura de 5 cm, como

camada de revestimento final da pista de rolamento e como recapeamento asfaltico, conforme
projeto.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo (ltem 4.4.3).
4.2.1.5 - Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita com Asfalto:

Servico de nivelamento das tampas dos pocos de visita existentes na pista de rolamento da rua,
geralmente no eixo da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento asfaltico,
realizado conforme especificagdo do servigo (ltem 4.4.4) e indicagdo no projeto geométrico.

4.2.1.6 — Levantamento de Grelhas de Bocas de Lobo com Asfalto:

Servigo de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes na pista de rolamento da rua,
geralmente nos bordos da pista; concordando com o nivel final do novo revestimento

asfaltico, realizado conforme especificagao do servigo (ltem 4.4.5) e indicag&o no projeto
geométrico.

4.3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servigos a serem executadas na rua Sete Lagoas estao indicadas no
Orcamento Sintético, documento incluso no processo.

4.4 - ESPECIFICAGCAO DOS SERVICOS:
4.4.1 - Imprimagao:

4.4 1.1 - Generalidades:



Consiste a imprimacgao na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de
uma base concluida, antes da execugéo de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coeséao superficial da base;

b) promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Devera ser seguida a sistematica de execucéao indicada na norma DNIT 144/2014 — ES.
4.4.1.2 — Materiais:

Deve ser empregado emulsao asfaltica para o servigo de imprimagao EAI (tipo CM 30), em
conformidade com a norma DNIT 165/2013 — EM.

4.4.1.3 — Equipamentos:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢gdes de uso e de acordo com a especificagao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagcao do material betuminoso
em quantidade uniforme.

c) O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

4.4.1.4 — Execucgao:

Apos a perfeita conformagédo geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de
modo a eliminar o p6 e qualquer material solto existente.

Antes da aplicacao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada, e
de maneira uniforme.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°
C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo
a imprimacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposi¢ao da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da
primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicacao do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.
4.4.1.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no
recebimento dos materiais betuminosos. A contratada fornecera a fiscalizagéo copia do ensaio



comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medic¢ao
especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.

4.4.1.6 — Medicgao:
A imprimacao sera medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.
4.4.1.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o precgo unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.2 — Pintura de Ligacgao:
4.4.2.1 — Generalidades:

A pintura de ligacéo consiste na aplicagao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base
coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execugao de outra camada
asfaltica qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de
servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 145/2012 — ES.
4.4.2.2 — Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagao sera do tipo RR-1C, em conformidade com a
norma DNIT 165/2013-EM.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual € de 0,3 I/m?a 0,4 I/m2.

Antes da aplicacao, a emulsao deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicao desta taxa residual.

4.4.2.3 — Equipamento:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢gdes de uso e de acordo com a especificagao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligacdo usa-se vassouras mecanicas
rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

c) O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

4.4.2.4 — Execucgao:



A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto
existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme.

O material asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicagao do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporagao em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura
de ligacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servicos de pintura de ligagao mal executados deverao ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

4 .4.2.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servigo este de rotina das usinas de asfalto no
recebimento dos materiais asfalticos. A empresa contratada para realizacdo dos servicos,
fornecera a fiscalizagao copia do ensaio comprovando o atendimento das especificagdes. Por se
tratarem de verificacdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do
contratado e nao serao objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei no 14.133/21.

4.4.2.6 — Medigao:

A pintura de ligacéo sera medida através da area executada, em metros quadrados.

4.4.2.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,

ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.3 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):
4.4.3.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada
e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a
apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

4.4.3.2 — Composicao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a
faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 —



ES.

4.4.3.3 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagbes aprovadas pelo DNIT.
4.4.3.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petroleo CAP-50/70 ou material
similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa
“C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.4.3.3.2 — Agregados:
4.4.3.3.3 — Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torrbes de argila e
substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998,
DNIT 424/2020- ME e DNER- ME 089/1994.

4.4.3.3.4 — Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta
pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila
e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.4.3.3.5 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Quando da
aplicagao, devera estar seco e isento de grumos.

4.4.3.4 — Execucéo:

4.4.3.4.1 — Producao do Concreto Asfaltico:

A producédo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
4.4.3.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicacao através de
caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

4.4.3.4.3 — Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo n&o chuvoso.

A distribuicao do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.



Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adigao
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compresséao da
mistura.

A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratério liso.

Os equipamentos em operag¢ao devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢ao do eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevacao, a compressao deve comecgar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacéo de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactacgéao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudancgas de direcéo e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

44344 — Abertura ao Transito:

Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

4.4.3.5 - Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrdo por conta da empresa contratada e ndo serao objeto de
medicao especifica, conforme paragrafo 4° do Art. 140 da Lei no 14.133/21.

4.4.3.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extracéo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa
contratada.

4.4.3.5.2 — Controle da Graduacao da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta
pela contratada.

4.4 .35.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os
valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e
antes da compressao ou na saida do misturador.

4.4.3.5.4 — Controle de Compresséo:

A critério da fiscalizagédo, em caso de duvida, o grau de compresséo (GC) da mistura asfaltica



sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida
na pista por meio de brocas rotativas.

4.4.3.5.5 - Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressao da mistura. Admite-se a variagao de +/- 5%, em relagéo as
espessuras de projeto.

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio
de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.4.3.6 — Medicgao:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na
pista em toneladas, considerando o volume geométrico de massa asfaltica executada e a
densidade média de 2,40 t/m3.

4.4.3.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.4.4 — Nivelamento de Tampas de Pogos de Visita com Asfalto:
4.4.4.1 - Generalidades:

Trata-se do servico de levantamento das tampas de pocos de visita existentes na pista de
rolamento com utilizacdo de massa asfaltica, nivelando com o revestimento asfaltico final da pista
contigua.

4.4.4.2 — Execucgao:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao
redor da tampa existente, de modo a deixar a tampa livre e permitindo a execugao das préximas
atividades.

Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento da tampa utilizando
massa asfaltica tipo CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), que devera ser devidamente
compactada, refazendo o berco para assentamento da tampa.

No caso de desniveis maiores em que seja necessario erguer parte da chaminé do pogo de visita,
se utilizara de alvenaria de tijolos de cimento ou concreto de cimento para promover o nivelamento
do poco de visita com o pavimento acabado.

4.4.4.3 — Medicgao:

O servigco de Nivelamento de Tampas de Pocos de Visita com Asfalto sera medido por unidade
efetivamente renivelada.

4.4.4.4 — Pagamento:
Sera pago por tampa de pogo de visita efetivamente nivelada, em unidades, considerando o

preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na



execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4.5 — Levantamento de Grelhas de Boca de Lobo com Asfalto:
4451 - Generalidades:

Trata-se do servico de levantamento das grelhas das bocas de lobo existentes nos bordos da
pista de rolamento com utilizacdo de massa asfaltica, nivelando com o revestimento asfaltico final
da pista contigua.

4.4.5.2 — Execucao:

Inicialmente se recortara uniformemente, com uso de rompedor ou manualmente, o asfalto ao
redor da grelha existente, de modo a deixar a grelha livre e permitindo a execugao das préximas
atividades.

Em seguida se removera o material recortado e se promovera o nivelamento da grelha utilizando
massa asfaltica tipo CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente), que devera ser devidamente
compactada, refazendo o bergo da boca de lobo para assentamento da grelha.

4.4.5.3 — Medicéo:

O servico de Levantamento de Grelhas de Boca de Lobo com Asfalto sera medido por unidade
efetivamente renivelada.

4.4.5.4 — Pagamento:

Sera pago por grelha de boca de lobo efetivamente nivelada, em unidades, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

5-Condicoes gerais:

- Esse Memorial Descritivo apresenta todos os elementos pertinentes sob os aspectos de
engenharia das obras em questao.

- Demais Condicdes Gerais relativas aos aspectos da licitagao e gestao contratual estdo
descriminadas no Anexo - Informacées Complementares SEINFRA.UNP 0020952515.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Winter, Servidor(a)
_—ll Publico(a), em 17/04/2024, as 10:14, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
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- 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Fabiano Lopes de Souza, Diretor (a)
y _—ll Executivo (a), em 17/04/2024, as 10:22, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-2,
w2 L de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 ¢ o Decreto Municipal n°
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Documento assinado eletronicamente por Shana Roesler Paiva, Diretor (a)
Executivo (a), em 17/04/2024, as 21:40, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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(a), em 17/04/2024, as 21:40, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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