RUA CONCORDIA

JARDIM EXISTENTE

RODOVIARIA DE JOINVILLE

JARD‘IM'EXISTENT’E

ACESSO ESTACIONAMENTO

|

]

ACESSO
ONIBUS

JARDIM EXISTENTE

X [
T i
i

CAHCAHCHC NI X XD

—J

1Doso l 1Doso ' 1Doso l 1000 \ 1000 \ 1000 l l \

JARDIM EXISTENTE

RUA PARAIBA

- _)

ANERNNERR|EEEEEEEE

5 P
CHECAEIE A DI I I XK Yo
< g ~
(@]
- S SITUACAO
—_ x SEM ESCALA
D) 9
o
HHHHHHHH R
. JARDIM EXISTENTE
ACESSO E N
CIRCULAGAO
DE ONIBUS
JARDI’M EXISTENTE

e VE/O—FIO EXISTENTE A SER REMOVIDO
M LINEARES = 1151M

_ PASSEIO EXISTENTE A SER REMOVIDO

é A = 2536 M?

_ CANTEIRO EM GRAMA A SER REMOVIDO
A=198,5 M?
ARVORE A SER REALOCADA

’ ARVORE REALOCADA
SAIDA
ONIBUS
é OBS 1.: O PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

A 51 w
S s
DS g

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Projeto:

PASSEIO PUBLICO - RODOVIARIA DE JOINVILLE
R. Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC

PLANTA DE REMOCAO E REALOCACAO

ContelGdo:
Escala 1/500 PLANTA DE REMOCAO E REALOCACAO

Autor(es): ASS.1  THAIS GONCALVES Asmdodefomadial || C6digo:
ARQ. THAIS GONGCALVES PINTO lleaiiasydl Vivibrie
CAU/SC A30135-3 135015 030
Co—Autor(es): Ass.:
Data: Ndmero Prancha:
FABIANO LOPES DE Assinado de forma digital por
Ordenador da despesa: ASS.:  SOUZA8879293591 Souzaesmesasais

5 Dados: 20240119 15:17:23
0300

Nota: Para o Cédigo do Projeto Define—se:

Requerente: 1 grupo Secretaria, Fundag@o entre outros;
2 grupo Nome do Projeto (5 letras);
SEINFRA 3 grupo Fipo de Projeto;
4 grupo Reviso / Ano.
Escala: Desenhista CAD:

p 5 grupo NUmero de Pranchas;
INDICADA THAIS/ANA JULIA FREITA 6 grupo Eontelido das Pranchas.

A1.dwg - 594 x 841mm 0,50m2
|


AutoCAD SHX Text
RIO

AutoCAD SHX Text
KAESEMODEL

AutoCAD SHX Text
CAÇADOR

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
DOERFFEL

AutoCAD SHX Text
GOTHARD

AutoCAD SHX Text
CORUPÁ

AutoCAD SHX Text
ARAÇÁ

AutoCAD SHX Text
CAÇADOR

AutoCAD SHX Text
IMIGRANTE

AutoCAD SHX Text
PARAÍBA

AutoCAD SHX Text
ROSKAMP

AutoCAD SHX Text
CONCÓRDIA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
UNIÃO

AutoCAD SHX Text
DOERFFEL

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
OTTOKAR

AutoCAD SHX Text
RUA

AutoCAD SHX Text
RODOVIÁRIA DE JOINVILLE

AutoCAD SHX Text
ANITA GARIBALDI

AutoCAD SHX Text
Desenhista CAD:

AutoCAD SHX Text
Número Prancha:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Código:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Requerente:

AutoCAD SHX Text
Projeto:

AutoCAD SHX Text
Conteúdo:

AutoCAD SHX Text
Autor(es):

AutoCAD SHX Text
1 grupo -

AutoCAD SHX Text
Secretaria, Fundação entre outros;

AutoCAD SHX Text
Nome do Projeto (5 letras);

AutoCAD SHX Text
2 grupo -

AutoCAD SHX Text
3 grupo -

AutoCAD SHX Text
Tipo de Projeto;

AutoCAD SHX Text
Número de Pranchas;

AutoCAD SHX Text
5 grupo -

AutoCAD SHX Text
Nota: Para o Código do Projeto Define-se:

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
Co-Autor(es):

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
Conteúdo das Pranchas.

AutoCAD SHX Text
6 grupo -

AutoCAD SHX Text
4 grupo -

AutoCAD SHX Text
Revisão / Ano.

AutoCAD SHX Text
Ordenador da despesa:

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE A SER REALOCADA  

AutoCAD SHX Text
OBS 1.: O PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.

AutoCAD SHX Text
MEIO-FIO EXISTENTE A SER REMOVIDO

AutoCAD SHX Text
PASSEIO EXISTENTE A SER REMOVIDO

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO EM GRAMA A SER REMOVIDO

AutoCAD SHX Text
A=198,5 M²

AutoCAD SHX Text
A = 2536 M²

AutoCAD SHX Text
M LINEARES = 1151M

AutoCAD SHX Text
ÁRVORE REALOCADA  


.

4 +-0,
L RUA CONCORDIA DET 6
DET.1 |

400 7526

155 300

4 . CONCRETO 25MPA

0,15

o b coM ALISAMENTO MECANICO
H L& 4 -
DETALHE VAGA PCD z ot 2
= - o
é 7 TELA METALIBA PADRONIZADA o
D T— & . * , DEYSO CORRENTE 2
e { . " TELA: CA60 Q:196 =
< Ve #. WALBA 10X10CM s
% A 7]+ . JFIOS 5,0X5,0MM £
a o A L e L4,V PAINEIS 245%6,00M &
al . o 3 9% o= o F Gy <
VAN < [T A v aae = 2\
4 N blgete - "~ A®n
i S
e o2t B b g o
< ..
Sl o zx
£3 = o=
f“; % =
VER DETALHE - VAGAS PCD |y o
§ ! . ! 5 DET.9
e e 1 WY g e CALCADA - VISTA SUPERIOR
el SEM ESCALA
N
ACESSO ESTACIONAMENTO
i ’ {.{’i’"v“;% W Y —
, o ‘ a5 T ' ‘ (5 Ly , S s w} e — ? TELA METALICA PADRONIZADA
® o ' ﬁﬁ G ' : / : 7 e J CONCRETO 25MPA COM
. BN : . o . / & i 2 ALISAMENTO MECANICO
N ) :4 A ) %
8 : Np ) e\
2 — A
3 ] “\(@ caimento i = BRITA2- 10cm
:.; I * ° 2% <_I BASE EXISTENTE y
:O t;;j:zcs) ESTACIONAMENTO %
—w DESCOBERTO — N 'U_)
— r =4
— —l w
:Ilﬁ.: AT 1413 ° _— < ] 5
= i) : —_ o
JARDIM EXISTENTE — < 1 2
~ | | O [ ee—— —°
5 | o ° ul g 9 % §
o ® _— u — 4 @(——9,9 No i. max=2% 2
| = - ) E E R — le ) F 8 <g D— ( _ — 2 +— 7
r g B s 1= em— — ¥ ) Q AW - _ - - — B
g — % i=2% 4 e —— 1 -
DET.2 |_ J 3 :'*;,T‘ S 2 = I3 < 2% g [ 0 m— | | = I I
2 g <) ]
-4 — < w 2
I A - : = S
5 i B — : — '
a < = P «
& &5l i { g R Y 8 g o IR | | I I |
< S I ’< [=)] . I | [ I I [
i & © DET.8 g ol — 6
(@) s b4
) . — N
: ] - | | : CALCADA - CORTE AA
E 1= Q EHHHHHHHHHHE ! . L/—— — z SEM ESCALA
5 8 JARDIM EXISTENTE PORTAO 5 : S E— g ° i
L ~ ' \ ) Y . g 0
Jo == TAXIS ENCOMENDAS B = — qz
= : ol 3 1 “ / — GUARITA — v )
DET.3 | ! | ! K2 /= EXISTENTE
= e 8
—— (@)
— P
— =4 3
—— > S —F
— (@)
—— N
’ J 120 250 19 120
CIRCULACAO O
ONIBUS (asfalto) O
8 %)
! O
DET.5 ™ o] —
caimento
(o)
2% LEGENDAS
d PISO TATIL ALERTA 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) MEIO FIO PROJETADO — M LINEARES:925M
PEGAS:338un./84metros/21,13m?
@ POSTES EXISTENTES
8 ———| PISO TATIL DIRECIONAL 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) s
x ——| PEGAS: 2744un./686met 171,50m?
2 = "% un-/686metros/171,50m (@) POSTES A IMPLANTAR
. z Az
) == FAIXAS ELEVADAS PROJETADAS — ASFALTO | CANTEIRO PROJETADO — GRAMA ESMERALDA
— — - 2 A= 680M
=— A= 527M
— VAGAS ESTACIONAMENTO E ACESSO %\% FLORES SAZONAIS — 65,60 M2
7/ ASFALTO NOVO — 107,80 M2
“"’1 PASSEIO PROJETADO + PRAGAS/ACADEMIA
L EM CONCRETO ALISADO REFORGADO COM
TELA | A= 2186M°
s GRADIL C/ POSTE E PAINEIS DE TELA EM AGO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER C/PINTURA
R ELETROSTATICA, MALHA 5X20CM FIO, #5MM, ALTURA 2,03M E POSTE 4X6CM C/H=2,23M.
3 M LINEREAS = 462,60M
*CONFORME PROJETO DE FUNDAGAO FORAM CONSIDERADAS 222 ESTACAS PARA FIXAGAO DOS MONTANTES.
1p 39 A PORTOES VEICULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSOES DE 40X80MM EM
IMPLAN TACAO GERAL AGCO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AGO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINEIS
; Escala 1/500 ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM
CANTEIRO s PORTOES PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSOES DE 40X80MM
. . PROJETAD¢ EM ACO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AGO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINEIS
y ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

OBS 1.: AS CALGADAS PROJETADAS DEVERAO TER UM CAIMENTO (INCLINAGAO) DE 2% EM DIREGAO A RUA PARA
ESCOAMENTO DE AGUA;

OBS 2.: DEVERAO SER EXECUTADAS JUNTAS DE DILATAGAO A CADA 2,50 metros, APROXIMADAMENTE.
OBS 3.: O PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Projeto: PASSEIO PUBLICO - RODOVIARIA DE JOINVILLE
PLAN TA BAIXA VAGAS ESTAC I ONAM ENTO R. Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC
Escala 1/75
OBS. AS PINTURAS DEVEM SER FEITAS CONFORME AS NORMAS DO DENATRAM E NBR 9050/2020 .

PLANTAS DE IMPLANTAGAO / DETALHE CALCADA / DETALHE VAGA PCD

Autor(es): Ass.: Cédigo:
OBS.

ARQ. THAIS GONCALVES PINTO
CAU/SC A30135-3

Co—Autor(es): Ass.:
H ~ 4 H H ~ H H Data: NGmero Prancha:
O tracado das calgadas, assim como a locagao de arvores e meio fio poderao sofrer ajustes in loco DEZEMBRO/2023 AR 02/05

de acordo com as condicionantes do terreno (arvores, raizes, desniveis, etc). Ordenador da despesa: hos: P S G T P e

Solicitar acompanhamento dos autores dos projetos. Requerarte; 2 rio Rome 05 Projete & e
SEINFRA 3 grupo ‘Fipq de Projeto;
'y Escalo: Desenhis’ta CAD: g ZIEgZ E\r:'nsearz éeA;‘;nchGS’
VISTA FECHAMENTO E PORTAO EM GRADIL INDICADA THAIS/ANA JULIA FREITA 6 grupo Gontetido das Pranchas.

A1.dwg - 594 x 841mm 0,50m2



AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Desenhista CAD:

AutoCAD SHX Text
Número Prancha:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Código:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Requerente:

AutoCAD SHX Text
Projeto:

AutoCAD SHX Text
Conteúdo:

AutoCAD SHX Text
Autor(es):

AutoCAD SHX Text
1 grupo -

AutoCAD SHX Text
Secretaria, Fundação entre outros;

AutoCAD SHX Text
Nome do Projeto (5 letras);

AutoCAD SHX Text
2 grupo -

AutoCAD SHX Text
3 grupo -

AutoCAD SHX Text
Tipo de Projeto;

AutoCAD SHX Text
Número de Pranchas;

AutoCAD SHX Text
5 grupo -

AutoCAD SHX Text
Nota: Para o Código do Projeto Define-se:

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
Co-Autor(es):

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
Conteúdo das Pranchas.

AutoCAD SHX Text
6 grupo -

AutoCAD SHX Text
4 grupo -

AutoCAD SHX Text
Revisão / Ano.

AutoCAD SHX Text
Ordenador da despesa:

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) PEÇAS:338un./84metros/21,13m²

AutoCAD SHX Text
PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) PEÇAS: 2744un./686metros/171,50m²

AutoCAD SHX Text
OBS 1.: AS CALÇADAS PROJETADAS DEVERÃO TER UM CAIMENTO (INCLINAÇÃO) DE 2%%% EM DIREÇÃO À RUA PARA 

AutoCAD SHX Text
ESCOAMENTO DE ÁGUA;

AutoCAD SHX Text
OBS 2.: DEVERÃO SER EXECUTADAS JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 2,50 metros, APROXIMADAMENTE.

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO PROJETADO - M LINEARES:925M

AutoCAD SHX Text
FAIXAS ELEVADAS PROJETADAS - ASFALTO A= 527M²

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO PROJETADO - GRAMA ESMERALDA A= 680M²

AutoCAD SHX Text
OBS 3.: O PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PROJETADO + PRAÇAS/ACADEMIA EM CONCRETO ALISADO REFORÇADO COM TELA | A= 2186M²

AutoCAD SHX Text
POSTES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
POSTES A IMPLANTAR

AutoCAD SHX Text
FLORES SAZONAIS - 65,60 M2

AutoCAD SHX Text
GRADIL C/ POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  C/ POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA C/ POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  EM POLIÉSTER C/PINTURA EM POLIÉSTER C/PINTURA  POLIÉSTER C/PINTURA POLIÉSTER C/PINTURA  C/PINTURA C/PINTURA ELETROSTÁTICA, MALHA 5X20CM FIO,  5MM, ALTURA 2,03M E POSTE 4X6CM C/H=2,23M. M LINEREAS = 462,60M  *CONFORME PROJETO DE FUNDAÇÃO FORAM CONSIDERADAS 222 ESTACAS PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES.

AutoCAD SHX Text
PORTÕES VEÍCULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  VEÍCULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM VEÍCULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  DIMENSÕES DE 40X80MM EM DIMENSÕES DE 40X80MM EM  DE 40X80MM EM DE 40X80MM EM  40X80MM EM 40X80MM EM  EM EM AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  ENRIJECIDA, COM PAINÉIS ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM PAINÉIS COM PAINÉIS  PAINÉIS PAINÉIS ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

AutoCAD SHX Text
PORTÕES PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  NAS DIMENSÕES DE 40X80MM NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  DIMENSÕES DE 40X80MM DIMENSÕES DE 40X80MM  DE 40X80MM DE 40X80MM  40X80MM 40X80MM EM AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  ENRIJECIDA, COM PAINÉIS ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM PAINÉIS COM PAINÉIS  PAINÉIS PAINÉIS ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

AutoCAD SHX Text
VAGAS ESTACIONAMENTO E ACESSO

AutoCAD SHX Text
ASFALTO NOVO - 107,80 M2

AutoCAD SHX Text
IDOSO

AutoCAD SHX Text
IDOSO

AutoCAD SHX Text
ÁRVORES A PLANTAR - 10 UNIDADES


[ T 1=10% '?0%
| | CORTE AA
- ‘ ‘ SEM ESCALA
| | |
85, 300 ‘ < caiggznto ‘ | |
AT ‘
120 ) ‘ ‘
| | |
‘ ‘ ——DRENAGEM

\ \

B =

| | WL VARIAVEL WL

| | CORTE BB

‘ ‘ I SEM ESCALA
I
|
A

L
DET.4

Escala 1/100

CANTEIRO
PROJETADO

= %%%%%%%%%%%
(] +0,15
UL | F |
CANTEIRO EXISTENTE
Ik
500 300 183 3
} 2
| | ;
o
o
Il | | R
S
-
o
‘ ‘ ®
A
| ‘ ‘ Nsﬁ
“
— = | | | m B
Escala 1/100 | | \ \
o
| B \ \ DETALHE DRENAGEM
| | ¢ \ \ SEM ESCALA
400 100 79
‘ ‘ 100 ‘ ‘
r CANTEIRO EXISTENTE —I | | | |
4,018 | | | | LEGENDAS
E558iid PISO TATIL ALERTA 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) MEIO FIO PROJETADO — M LINEARES:925M
‘ ‘ ‘ ‘ PEGCAS:338un. /84metros/21,13m?
- @ POSTES EXISTENTES
N
606 5 1659 | | | | 2 <= PISO TATIL DIRECIONAL 25X25CM (PLACA DE CONCRETO)
(..) - [—) : . 2
PEGAS: 2744un./686metros/171,50m POSTES A IMPLANTAR
E=E===——==—==———==-==-"—== S====————==——=——=—===-==— —==——=——— S \ ‘ . J—
" | NS ‘ o | | == FAIXAS ELEVADAS PROJETADAS — ASFALTO _ CANTEIRO PROJETADO. — GRAMA ESMERALDA
? \ 0 o 015 = A= 527M? =
| 3 =
™
Ye]
& | ‘ VAGAS ESTACIONAMENTO E ACESSO %\% FLORES SAZONAIS — 65,60 M2
‘ | | ASFALTO NOVO — 107,80 M2
CANTEIRO EXISTENTE - PASSEIO PROJETADO + PRAGAS/ACADEMIA _
g S | | EM CONCRETO ALISADO REFORGADO COM ARVORES A PLANTAR — 10 UNIDADES
¥ TELA | A= 2186M2
| | m— GRADIL C/ POSTE E PAINEIS DE TELA EM AGO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER C/PINTURA
|| ELETROSTATICA, MALHA 5X20CM FIO, ®5MM, ALTURA 2,03M E POSTE 4X6CM C/H=2,23M.
O M LINEREAS = 462,60M
3 | | *CONFORME PROJETO DE FUNDAGAO FORAM CONSIDERADAS 222 ESTACAS PARA FIXAGAO DOS MONTANTES.
878 N
T 1523 PORTOES VEICULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSOES DE 40X80MM EM
| | S \ \ ACO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AGO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINEIS
N ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM
| | | T | | m— PORTOES PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSOES DE 40X80MM
8 EM ACO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AGO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINEIS
5O PRECEE oF ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM
| o | - OBS 1.: AS CALGADAS PROJETADAS DEVERAO TER UM CAIMENTO (INCLINAGAO) DE 2% EM DIREGAO A RUA PARA
L 4y 7 ‘ J ESCOAMENTO DE AGUA;
| | OBS 2.: DEVERAO SER EXECUTADAS JUNTAS DE DILATAGAO A CADA 2,50 metros, APROXIMADAMENTE.
DET3 OBS 3.: 0 PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.
Escala 1/100

UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

DET.2

Escala 1/100

CANTEIRO EXISTENTE Projeto: PASSEIO PUBLICO - RODOVIARIA DE JOINVILLE

R. Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC

Conteldo:
DETALHES DRENAGEM, REBAIXOS E TRAVESSIAS ELEVADAS 1,2,3,4E5

Autor(es): Ass.: Caédigo:
ARQ. THAIS GONCALVES PINTO
CAU/SC A30135-3
Co—Autor(es): Ass.:
I Data: NGmero Prancha:
DET 5 DEZEMBRO/2023 AR 03/05
i’ Ordenador da despesa: Ass.:
Escala 1/100 Nota: Para o Cédigo do Projeto Define—se:
Requerente: 1 grupo Secretaria, Fundagdo entre outros;
2 grupo Nome do Projeto (5 letras);
SEINFRA 3 grupo Fipo de Projeto;
P— 5 P 4 grupo Revisdo / Ano.
scala: esennista M
A 5 grupo Ndmero de Pranchas;
INDICADA THAIS/ANA JULIA FREITA 6 grupo Gontetido das Pranchas.

A1.dwg - 594 x 841mm 0,50m2



AutoCAD SHX Text
Desenhista CAD:

AutoCAD SHX Text
Número Prancha:

AutoCAD SHX Text
Data:

AutoCAD SHX Text
Código:

AutoCAD SHX Text
Escala:

AutoCAD SHX Text
Requerente:

AutoCAD SHX Text
Projeto:

AutoCAD SHX Text
Conteúdo:

AutoCAD SHX Text
Autor(es):

AutoCAD SHX Text
1 grupo -

AutoCAD SHX Text
Secretaria, Fundação entre outros;

AutoCAD SHX Text
Nome do Projeto (5 letras);

AutoCAD SHX Text
2 grupo -

AutoCAD SHX Text
3 grupo -

AutoCAD SHX Text
Tipo de Projeto;

AutoCAD SHX Text
Número de Pranchas;

AutoCAD SHX Text
5 grupo -

AutoCAD SHX Text
Nota: Para o Código do Projeto Define-se:

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
Co-Autor(es):

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
Conteúdo das Pranchas.

AutoCAD SHX Text
6 grupo -

AutoCAD SHX Text
4 grupo -

AutoCAD SHX Text
Revisão / Ano.

AutoCAD SHX Text
Ordenador da despesa:

AutoCAD SHX Text
Ass.:

AutoCAD SHX Text
PISO TÁTIL ALERTA 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) PEÇAS:338un./84metros/21,13m²

AutoCAD SHX Text
PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM (PLACA DE CONCRETO) PEÇAS: 2744un./686metros/171,50m²

AutoCAD SHX Text
OBS 1.: AS CALÇADAS PROJETADAS DEVERÃO TER UM CAIMENTO (INCLINAÇÃO) DE 2%%% EM DIREÇÃO À RUA PARA 

AutoCAD SHX Text
ESCOAMENTO DE ÁGUA;

AutoCAD SHX Text
OBS 2.: DEVERÃO SER EXECUTADAS JUNTAS DE DILATAÇÃO A CADA 2,50 metros, APROXIMADAMENTE.

AutoCAD SHX Text
MEIO FIO PROJETADO - M LINEARES:925M

AutoCAD SHX Text
FAIXAS ELEVADAS PROJETADAS - ASFALTO A= 527M²

AutoCAD SHX Text
CANTEIRO PROJETADO - GRAMA ESMERALDA A= 680M²

AutoCAD SHX Text
OBS 3.: O PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.

AutoCAD SHX Text
PASSEIO PROJETADO + PRAÇAS/ACADEMIA EM CONCRETO ALISADO REFORÇADO COM TELA | A= 2186M²

AutoCAD SHX Text
POSTES EXISTENTES

AutoCAD SHX Text
POSTES A IMPLANTAR

AutoCAD SHX Text
FLORES SAZONAIS - 65,60 M2

AutoCAD SHX Text
PORTÕES VEÍCULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  VEÍCULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM VEÍCULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM  DIMENSÕES DE 40X80MM EM DIMENSÕES DE 40X80MM EM  DE 40X80MM EM DE 40X80MM EM  40X80MM EM 40X80MM EM  EM EM AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  ENRIJECIDA, COM PAINÉIS ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM PAINÉIS COM PAINÉIS  PAINÉIS PAINÉIS ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

AutoCAD SHX Text
PORTÕES PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM PERFIL TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM TUBULAR NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  NAS DIMENSÕES DE 40X80MM NAS DIMENSÕES DE 40X80MM  DIMENSÕES DE 40X80MM DIMENSÕES DE 40X80MM  DE 40X80MM DE 40X80MM  40X80MM 40X80MM EM AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS AÇO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FECHAMENTO COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS COM FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS FRADIL DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS DE AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS AÇO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS TELA ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  ENRIJECIDA, COM PAINÉIS ENRIJECIDA, COM PAINÉIS  COM PAINÉIS COM PAINÉIS  PAINÉIS PAINÉIS ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

AutoCAD SHX Text
VAGAS ESTACIONAMENTO E ACESSO

AutoCAD SHX Text
ASFALTO NOVO - 107,80 M2

AutoCAD SHX Text
ÁRVORES A PLANTAR - 10 UNIDADES

AutoCAD SHX Text
GRADIL C/ POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  C/ POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA C/ POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA POSTE E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA E PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA PAINÉIS DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA DE TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA TELA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA EM AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA AÇO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA REVESTIDO EM POLIÉSTER C/PINTURA  EM POLIÉSTER C/PINTURA EM POLIÉSTER C/PINTURA  POLIÉSTER C/PINTURA POLIÉSTER C/PINTURA  C/PINTURA C/PINTURA ELETROSTÁTICA, MALHA 5X20CM FIO,  5MM, ALTURA 2,03M E POSTE 4X6CM C/H=2,23M. M LINEREAS = 462,60M  *CONFORME PROJETO DE FUNDAÇÃO FORAM CONSIDERADAS 222 ESTACAS PARA FIXAÇÃO DOS MONTANTES.


C;%%IRO F%%ETADO
A5

_

1

i e

l
7

L
7

O
lixeira

AMI

A: 148 M?
PISO EM CONCRETO
ALISADO

—fefe—

N
~

340

346

z€8

P

N

CANTEIRO EXISTENTE

==

DET.6

Escala 1/100

Escala 1/100

~

-

L

PONTO DE ONIBUS

DET.11

Escala 1/100

===

100

B

====

Eos

400

IDOSO

961

100

L

DET.8

Escala 1/100

CANTEIRO EXISTENTE

CANTEIRO EXISTENTE

L

CANTEIRO EXISTENTE

CANTEIRO EXISTENTE

DET.10

Escala 1/100

CANTEIRO EXISTENTE

w
o
o

L ] 75
o sl ~ 110 1]
|
i
Il

S6.1

DET.9

Escala 1/100

PISO TATIL ALERTA 25X25CM (PLACA DE CONCRETO)
PEGAS:338un./84metros/21,13m?

LEGENDAS

MEIO FIO PROJETADO — M LINEARES:925M

POSTES EXISTENTES

PISO TATIL DIRECIONAL 25X25CM (PLACA DE CONCRETO)
PEGAS: 2744un./686metros/171,50m?

POSTES A IMPLANTAR

A= 527M? A= 68OM?

VAGAS ESTACIONAMENTO E ACESSO
ASFALTO NOVO — 107,80 M2

FLORES SAZONAIS — 65,60 M2

FAIXAS ELEVADAS PROJETADAS — ASFALTO - CANTEIRO PROJETADO — GRAMA ESMERALDA

PASSEIO PROJETADO + PRAGAS/ACADEMIA
EM CONCRETO ALISADO REFORGADO COM
TELA | A= 2186M?

ARVORES A PLANTAR — 10 UNIDADES

= GRADIL C/ POSTE E PAINEIS DE TELA EM AGO, GALVANIZADO, REVESTIDO EM POLIESTER C/PINTURA

ELETROSTATICA, MALHA 5X20CM FIO, #5MM, ALTURA 2,03M E POSTE 4X6CM C/H=2,23M.
M LINEREAS = 462,60M

*CONFORME PROJETO DE FUNDAGAO FORAM CONSIDERADAS 222 ESTACAS PARA FIXAGAO DOS MONTANTES.

PORTOES VEICULOS: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSOES DE 40X80MM EM
ACO  GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AGO, TIPO TELA ENRIECIDA, COM PAINEIS
ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

PORTOES PEDESTRES: CONFECCIONADO EM QUADROS DE PERFIL TUBULAR NAS DIMENSOES DE 40X80MM
EM ACO GALVANIZADO, FECHAMENTO COM FRADIL DE AGCO, TIPO TELA ENRIJECIDA, COM PAINEIS
ELETROFUNDIDOS E PINTURA ELETROSTATICA POLIESTER, ESPESSURA DE FIO 5MM E MALHA 50x200MM

OBS 1.: AS CALGCADAS PROJETADAS DEVERAO TER UM CAIMENTO (INCLINAGAO) DE 2% EM DIREGAO A RUA PARA
ESCOAMENTO DE AGUA;

OBS 2.: DEVERAO SER EXECUTADAS JUNTAS DE DILATAGAO A CADA 2,50 metros, APROXIMADAMENTE.
OBS 3.: O PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO FORNECIDO PELA AMUNESC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS

Projeto:

PASSEIO PUBLICO - RODOVIARIA DE JOINVILLE

R. Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC
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Co—Autor(es):
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