Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0020148839/2024 - SEINFRA.UBP

Jomville, 15 de fevereiro de 2024.

OBRA: T
rodoviaria de Joinville.

1178 - Contratagao de Empresa para a Execucdo de calgadas, estacionamento, rebaixos, travessia elevada, canteiros e fechamento em gradil na

ENDEREGO:| Rua Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORGCAMENTO:

Composigcdo Prépria 12/2023, Cotagéo 11/2023, SINAPI/SC 12/2023, SICRO/SC 10/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0

ART:
= o CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA [ UN. | QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 ADMINISTRACAO LOCAL (iNDICE INCC) 51.107,98
Administracéo local de obra - rodoviéria - calcadas, C.P.
estacionamento, rebaixos, travessias elevada, canteiros e 1312402163514
1.1 UN 1,00 41.812,96 22,23 51.107,98 51.107,98
fechamento em gradil - medido conforme percentual fisico de - Composicdo
execucdo da obra Prépria 12/2023
2 CANTEIRO DE OBRAS (iNDICE INCC) 8.863,45
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (sinapi 74209/1 131200474157 -
2.1 M2 2,00 384,28 22,23 469,71 939,42
jan/2020)vgl - (indice incc) Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem
131201181170 -
2.2 divisorias internas e sem sanitario (ref. SINAPI 10775 més 8,00 673,82 22,23 823,61 6.588,88
Composigao
agosto/2020)vgl - (indice incc)
Prépria 12/2023
Isolamento de obra com tela plastica laranja, tipo tapume para | C.P.
sinalizacao pontaleteada com vergalhdes de agco 10mm, com 131181124266 -
2.3 M2 216,00 2,98 22,23 3,64 786,24
reaproveitamento de 4 vezes (composicdo SINAPI 97062 Composigédo
fev/2018) - csc -(indice incc) Prépria 12/2023
Mobilizagdo de materiais e equipamentos de obra - reforma
rodoviaria (dnit - manual de custos de infraestrutura de
C.P.
transportes - volume 09 - mobilizacdo e desmobilizagao -
1312305148275
2.4 aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, UN 1,00 449,08 22,23 548,91 548,91
- Composigéo
onde dm=20km, k=2 pois pois o veiculo precisara retornar,
Prépria 12/2023
fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)
- indice dnit)
3 DEMOLICOES (iNDICE INCC) 26.033,65
Demolicdo mecénica de passeio/pavimentagdées em concreto, C.P




com retroescavadelra - Sem reaproveitamento, Inclusive carga, | 131210485533 -
3.1 m?3 177,52 68,37 22,23 83,57 14.835,35
transporte, descarga e destinacdo de material (ref. sicro Composigado
1619003 10/2021)vgl Prépria 12/2023
C.P.
131201080547 -
3.2 Retirada de grama (85184 agosto/2020) M2 198,50 5,67 22,23 6,93 1.375,61
Composigao
Prépria 12/2023
C.P.
Remocédo de meio fio existente, exclusive transporte (sinapi 1312109118594
3.3 M 1.151,00 4,90 22,23 5,99 6.894,49
85335) - Composigdo
Prépria 12/2023
C.P.
Coleta e carga manuais de entulho (ref. 00026/orse 1312109119146
3.4 M3 19,85 22,66 22,23 27,70 549,85
julho/2021)vgl - Composicdo
Prépria 12/2023
C.P.
Transporte com caminhao carroceria 9 t, rodovia pavimentada 131210385285 -
3.5 M3XKM 517,95 1,44 22,23 1,76 911,59
(ref. SINAPI 72884 junho/2020)vgl Composigéo
Prépria 12/2023
Locacdo de cagcamba estacionaria com capacidade de 5 m3 para | 131191071972 -
3.6 UN 4,00 300,00 22,23 366,69 1.466,76
entulho de construcdo civil (madeira ,plastico ,papeléo,ferro) Cotagéo 11/2023
4 IMPLANTAGCAO 1.019.233,90
4.1 PASSEIOS / CALGADAS (INDICE DNIT) 400.266,89
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com C.P.
concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento 131181023737 -
4.1.1 M2 2.186,00 112,40 22,23 137,39 300.334,54
mecanico, espessura 7 cm, tela de ago e junta serrada (comp. | Composicéo
SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636) Prépria 12/2023
C.P.
Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x
131181124214 -
4.1.2 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm m 925,00 54,35 22,23 66,43 61.447,75
Composicado
(altura)
Prépria 12/2023
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,
131210588575 -
4.1.3 assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021 - M 770,00 40,89 22,23 49,98 38.484,60
Composigao
valor do insumo piso tatil obtido pela mediana)vgl
Prépria 12/2023
4.2 ESTACIONAMENTO / FAIXA ELEVADA (iNDICE DNIT) 249.763,95
C.P.
1312308151231
4.2.1 Execugao faixa elevada (lombofaixa ) em CBUQ m3 85,00 1.874,96 22,23 2.291,76 194.799,60
- Composigéo
Prépria 12/2023
C.P.
Escavacdo das camadas de solo existentes (com transporte e 131181124237 -
4.2.2 M3 53,90 79,07 22,23 96,65 5.209,44
destinagao) Composicado
Prépria 12/2023
C.P.
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de 131200775832 -
4.2.3 M2 107,80 2,24 22,23 2,74 295,37
espessura Composigao
Prépria 12/2023
C.P.
131181124185 -
4.2.4 Sub-base em rachao M3 37,73 189,71 22,23 231,88 8.748,83
Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
131181124186 -
4.2.5 Base em brita graduada M3 16,17 247,62 22,23 302,67 4.894,17
Composicao
Prépria 12/2023
C.P.
Imprimacao com emulséo asféltica eai cotagdo (composicéo 131210890917 -
4.2.6 M2 107,80 6,94 22,23 8,48 914,14
SINAPI 96401) Composigéo
Prépria 12/2023
C.P.
131210890918 -
4.2.7 Pintura de ligacdo com emulséo asféltica rr 1c cotagéo m2 107,80 2,90 22,23 3,54 381,61
Composicado

Prépria 12/2023

Concreto asfaltico usinado a quente - faixa "C" (aquisicdo em

usina) - DMT 20km - para areas pequenas, com espalhamento

C.P.
1312308151603




4.2.8 M3 5,39 1.606,90 22,23 1.9604,11 10.586,55
manual e compactagdo mecanica com uso de rolo compactador | - Composigao
(ref. SINAPI 102098 06/2023)vgl Prépria 12/2023
102513 -
Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo
4.2.9 SINAPI/SC M2 5,38 50,84 22,23 62,14 334,31
com fita adesiva e aplicagdo com rolo. af_05/2021
12/2023
52134009 -
Pintura de setas e zebrados com termopldstico por extrusdo -
4.2.10 SICRO/SC m?2 197,82 97,60 22,23 119,30 23.599,93
espessura de 3,0 mm
10/2023
4.3 GRADIS DE FECHAMENTO (iNDICE INCC) 369.203,06
Viga baldrame, secdo 20x15 cm, para portdo, incluso C.P.
escavagao, reaterro, forma, armacéo e concreto 25 MPa ( 1312312160180
4.3.1 M 48,00 115,57 22,23 141,26 6.780,48
composicdo SINAPI 96536, 93358, 96616, 92760, 92759, 93382 | - Composicao
e 96557 07/2021 ) vgl Prépria 12/2023
Gradil de ago com painéis eletrofundidos, altura 223 cm, tela
em ago galvanizado revestido em poliester com pintura
C.P.
eletrostatica de 203cm de altura, malha 5x20cm, E =5mm . os
1312308151160
4.3.2 montantes metalicos serdo chumbados em base circular de m 462,60 514,82 22,23 629,26 291.095,68
- Composicdo
concreto armado de g 30 cm, executados sobre estaca a trado
Prépria 12/2023
de @ 20cm (conforme projeto) , e terdo se¢do 60x40 mm.
(sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019)_vgl
Portdo de correr duas folhas, confeccionado em quadros de
perfil tubular nas dimensdes 40x80mm em acgo galvanizado,
C.P.
fechamento com gradil de aco, tipo tela enrijecida, com painéis
1312308151171
4.3.3 eletrofundidos e pintura eletrostatica poliéster, espessura do fio m2 42,00 619,92 22,23 757,73 31.824,66
- Composigéo
5 mm e malha 50x200 mm, incluso trilho e roldanas,
Prépria 12/2023
fornecimento e instalagdo. (sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019 /
orse 09072)_vgl
Portdo de abrir duas folhas, confeccionado em quadros de perfil
tubular nas dimensdes 40x80mm em aco galvanizado, C.P.
fechamento com gradil de aco, tipo tela enrijecida, com painéis | 1312308151181
4.3.4 m? 41,16 555,65 22,23 679,17 27.954,64
eletrofundidos e pintura eletrostatica poliéster, espessura do fio | - Composicéo
5 mm e malha 50x200 mm, incluso roldanas - fornecimento e Prépria 12/2023
instalagdo. (sinapi 74238/2 e 85188 abr/2019 / orse 09072)_vgl
Portdo de correr uma folha, confeccionado em quadros de perfil
tubular nas dimensdes 40x80mm em ago galvanizado, C.P.
fechamento com gradil de aco, tipo tela enrijecida, com painéis | 1312308151196
4.3.5 m? 8,40 618,60 22,23 756,11 6.351,32
eletrofundidos e pintura eletrostatica poliéster, espessura do fio | - Composicdo
5 mm e malha 50x200 mm, fornecimento e instalagdo. (sinapi Prépria 12/2023
74238/2 e 85188 abr/2019 / orse 09072)_vgl
Confecgéo e instalagdo de montante em tubo metélico secéo C.P.
80x40mm (poste guia), altura de 223cm, fixado através de 1312308151206
4.3.6 un 6,00 453,42 22,23 554,22 3.325,32
flange metdlica em base de concretos, incluso pintura e - Composigéo
chumbador prabolt Prépria 12/2023
C.P.
Pilar de concreto ( batente portdo), secao 20x20 cm h=2,23,
1312312160181
4.3.7 incluso forma, armacéo e concreto 30 MPa ( composicdo UN 4,00 382,67 22,23 467,74 1.870,96
- Composigdo
SINAPI 96536, 96557, 92759 e 92917 )_vgl
Prépria 12/2023
5 PAISAGISMO (iNDICE DNIT) 29.826,85
C.P.
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio 131191169921 -
5.1 M3 68,00 78,83 22,23 96,35 6.551,80
de grama (comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc Composicado
Prépria 12/2023
C.P.
Plantio de grama esmeralda em placas ( ref. SINAPI 85180 131200574917 -
5.2 M2 680,00 20,67 22,23 25,26 17.176,80
jan/2020)vgl Composicédo
Prépria 12/2023
C.P.
Remogao de arvore com didmetro de tronco maior ou igual a
1312212143657
5.3 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 (ref. SINAPI 98529 UN 1,00 71,71 22,23 87,65 87,65
- Composigéo
10/2022)vgl
Prépria 12/2023
C.P.
Plantio de &rvore ornamental com altura de muda menor ou
1312307150901
5.4 igual a 2,00 m, incluso terra vegetal, fertilizante e estaca de UN 11,00 175,82 22,23 214,90 2.363,90
- Composicdo
tutoramento (ref. SINAPI 73967/1 05/2018 e 98511 10/2022)vgl
Prépria 12/2023
C.P.
Plantio de flores da estagéo, incluso aplicagdo de adubo em 1312301144942
5.5 M2 65,60 45,48 22,23 55,59 3.646,70

solo. af_05/2018 (ref. SINAPI 98505 e 98520 01/2022)iw

- Composigéo




Prépria 12/2023 | | | |

6 SERVICOS FINAIS (iNDICE INCC) 2.079,11
C.P.
Limpeza de &rea pavimentada com vassoura a seco (sinapi 131190933937 -
6.1 M2 2.186,00 0,57 22,23 0,70 1.530,20
99802 julho/2019) - (indice incc) Composicao

Prépria 12/2023

Desmobilizagdo de materiais e equipamentos de obra - reforma

rodoviaria (dnit - manual de custos de infraestrutura de

C.P.
transportes - volume 09 - mobilizagdo e desmobilizagdo -
1312305148276
6.2 aplicando a seguinte formula cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, UN 1,00 449,08 22,23 548,91 548,91
- Composigéo

onde dm=20km, k=2 pois pois o veiculo precisara retornar,
Prépria 12/2023
fu=1,0, v=40 km, ch= conforme custo hora do equipamento.)

- (indice dnit)
TOTAL 1.137.144,94

10738_v95 - Em Edigdo Emissdo em 15/02/2024 13:46:14 Paginaldel

OBRA: 1178 - Contratagdo de Empresa para a Execucdo de calgadas, estacionamento, rebaixos, travessia

ENDERECO: Rua Paraiba, 769 - Anita Garibaldi, Joinville - SC

Demonstrativo BDI Padréo
RESPONSAVEL TECNICO: Vivian Gregolin Linhares - CREA 082798-0
FORMULA

BDI={[1+ACH00+5SG/100+R/M100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / {1-1/1100)]-1} x 100

REFERENCIA

Construcao de Edificios - 20,34% a 25,00%

Referéncia, Férmula e parAmefros estabelecidos pelo Acdrdao 2622/2013-TCU-Plendrio

Item 12 quartil 3° gquartil Proposto Descricio
AC 3.00% 5.50% 4.00% Administragao Central
56 0.80% 1,00% 0,80% Seqguro + Garantia
R 0.97% 1.27% 1.27% Risco
DF 0.59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L B.16% B 96% T.40% Luero
[ 5,65% Impostos
TOTAL 22.23%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {Contribuicao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragac na folha)
ISS 2,00%
Total 5,65%
Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de cdlculo do 1SS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do 1S5 aplicivel no Municipio é de 2,00% =< (limitado a 5,00%)

o THiki Documento assinado eletronicamente por Vivian Gregolin Linhares, Servidor(a)
SF_I|! Ii’l 488 2 Piblico(a), em 16/02/2024, as 08:17, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de

y 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

assinatura
eletrénica
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