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1-Objeto para a contratacio:

Contratacdo de Empresa para a Execucédo de calgcadas, estacionamento, rebaixos, travessias
elevada, canteiros e fechamento em gradil na rodoviaria de Joinville.

2-Dados gerais da obra:

LOCAL TRECHO

BAIRRO

Rodoviaria de Joinville Quadra compreendida entre as ruas: Cagador, Concordia e Paraiba
Anita Garibaldi

Serao contratados os servicos de infraestrutura: execucdo de meio-fio pré-moldado de concreto,
passeio em concreto com acabamento alisado, piso tatil direcional e de alerta, canteiro em
grama, conforme quantitativos relacionados nos projetos, travessias elevadas em asfalto, rebaixos
em concreto, pinturas de travessias.

A presente contratagcado € enquadrada como obra comum de engenharia.

3-Equipe técnica:
A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratacao.
Profissionais habilitados e com acervo técnico compativel com o objeto.

4 - IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo de servicos de remogao e execucao de
calcadas em concreto alisado e instalacao de pisos tateis, meios-fios e canteiros, e tem por
objetivo discriminar os servicos e materiais a empregar, justificando o projeto executado e
orientando a execugao dos servigos na obra.

A execugao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificagcdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias ou duvidas, deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente)
conforme segue, devendo, entretanto, ser ouvidos os respectivos autores e a fiscalizagao:

1°. Projetos;
2°. Memorial descritivo.

3°. Planilha Orcamentaria.



Os materiais e servigos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo
fabricante.

1. PROGRAMA DA OBRA

- Remocao do meio-fio existente;

- Remocéo da calgada existente;

- Execucao de calgada em concreto com acabamento alisado;

- Instalagao de piso tatil nos passeios em placa de concreto;

- Execucgao de Rebaixos;

- Execucéo de faixas de travessias elevadas em asfalto;

- Remocéo de arvores e replantios;

- Plantio de grama esmeralda em placas nas areas especificadas no Projeto Arquitetdnico;
- Plantio de flores sazonais e arvores nos canteiros;

- Execucéo de meio-fio em concreto pré moldado;

- Execucao de estacionamentos em para idosos e pessoas com deficiéncia em asfalto na via;

- Instalacdo de gradil e portdes para fechamento de toda a extensdo do terminal rodoviario.

4.1. SERVICOS INICIAIS
4.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
Equipe técnica composta por:

1 responsavel técnico com atribuicdo para execucéo dos servigos, devidamente registrado no
sistema CONFEA / CREA ou CAU/BR (Engenheiro Civil ou Arquiteto);

1 mestre de obras.

4.1.2 CANTEIRO DE OBRA

4.1.2.2 Devera ser previsto um local especfifico para o armazenamento dos materiais.

4.1.2.3 Placa de obra em chapa de aco galvanizado.

4.1.2.4 Locagao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, sem divisorias internas e sem sanitario.

4.1.2.5 Isolamento de obra com tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao pontaleteada
com vergalhdes de ago 10mm, com reaproveitamento de 4 vezes.

4.1.2.6 Mobilizagcado de materiais e equipamentos de obra -

A mobilizagdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, instalagdes provisodrias
necessarias para a perfeita execucao das obras. A desmobilizacdo compreendera a completa



limpeza dos locais de obra, retirada das maquinas e dos equipamentos. A medig¢ao deste servigo
sera por unidade.

4.1.3 MOVIMENTAGAO DE TERRA

Sera de responsabilidade da construtora a verificacdo dos niveis naturais e alinhamentos do
terreno, remocgao ou adigao de terra, para que a obra seja locada de acordo com o projeto, antes
do inicio da obra, devendo a FISCALIZACAO e autor do projeto ser imediatamente avisado a
respeito de divergéncias porventura encontradas.

4.1.4 LOCAGAO

Cabera a CONTRATADA proceder a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e
de quaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais condigdes encontradas no
local.

Havendo discrepancia entre estas Ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagéo, por escrito, a FISCALIZACAO, a quem competira deliberar a respeito.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locagao
e controle, bem como pela manutencédo, em prefeitas condi¢des, de toda e qualquer referéncia de
nivel e de alinhamento.

4.1.5 DEMOLIGOES

Os passeios existentes, assim como meios-fios serdo demolidos conforme consta em projeto
arquiteténico, e todo material resultante devera ser armazenado em cagcambas e removido para
local devidamente licenciado.

Parte do pavimento asfaltico sera removido para remodelag¢ao do estacionamento em 45 graus,
conforme projeto.

4.2 PAVIMENTAGAO

4.2.1 EXECUGAO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO E PASSEIOS EM CONCRETO ARMADO
4.2.1.1 Servigos a serem executados:

4.2.1.1.1 — Meio-fio Pré-moldado de Concreto:

Sera implantado novo meio-fio pré-moldado de concreto, conforme indicado nos projetos.
A execucao sera realizada conforme indicado na especificacao do servico.

4.2.1.1.2 — Passeios em Concreto Armado:

Serao executadas as calgadas em concreto armado, conforme indicado em projeto.

O passeio sera em concreto armado com 7,0 cm de espessura.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.

4.2.1.1.3 — Piso tatil:

Ao longo das calcadas executadas, serdo instalados elementos em piso tatil direcional ou de
alerta, em concreto com dimensdes 25 cm x 25 cm e espessura de 2,5 cm, assentados com
argamassa, conforme indicado nos projetos.



A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.
4.3 Especificagdo dos servigos:

4.3.1 — Meio-fio Pré-moldado de Concreto:

4.3.1.1 — Generalidades:

A colocagao de meio-fio pré-moldado de concreto é realizada ao longo dos bordos da pista de
rolamento como elemento de delimitagdo com os passeios laterais e nos locais indicados no
projeto arquitetonico .

4.3.1.2 — Materiais:

Os meios-fios serao de concreto de cimento, pré-moldados, terdo as dimensdes de 100,0 cm
(comprimento) x 12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm (altura), serdo de cor
natural, com bordas superiores chanfradas, confeccionados com concreto classificado na classe
de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953, ou seja, com resisténcia minima a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade de 20,0 MPa; devendo atender também a norma
DNIT 020/2006 — ES.

O rejuntamento dos mesmos sera realizado através de utilizagcdo de argamassa de cimento e
areia.

4.3.1.3 - Execucao:

Como elemento de delimitacdo com os passeios, os meios-fios pré-moldados serao assentados,
respeitando o alinhamento e nivelamento definido, de modo a deixar um espelho entre 14 e 17,0
cm de altura em relagao ao nivel do pavimento em concreto e/ou asfalto acabado.

Na juncao entre as pecas de meio-fio pré-moldado sera realizado o rejuntamento com argamassa
de cimento e areia.

4.3.1.4 — Medigao:

O meio-fio pré-moldado de concreto sera medido através da extensao efetivamente executada,
em metros lineares.

4.3.1.5 - Pagamento:

Sera pago por extensdo efetivamente executada, em metros lineares, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.2 — Passeios em Concreto Armado:

4.3.2.1 — Generalidades:

Consiste no servigo de execugao de passeio (calgada) em concreto moldado in loco, fck 25MPa,
usinado, acabamento mecanico, espessura de 7 cm, tela de ago e junta serrada com tela,
incluindo todas as operagdes de preparo do terreno, lastro de bica corrida, confecgédo de formas e
guias, armagao, concretagem e acabamento final, conforme projeto.

Na execucgao o piso deve ser feito em placas alternadas, deixando deste modo juntas de dilatagao
secas com distancias de 250 cm, aproximadamente.

Prever o espaco para instalagao do piso tatil de concreto, mantendo guias de madeira até a cura



completa do concreto do passeio. Executar a instalagao do piso tatil apés a desforma das guias
de madeira.

4.3.2.2 — Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Para armacéo sera utilizada tela soldada de aco CA 60 com malha de 10 x 10 cm e diametro de
5,0 mm.

Como concreto sera utilizado o concreto classe C25, ou seja, o valor minimo da resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.3.2.3 - Execucgao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se executara o passeio, promovendo a regularizagao e
devida compactacdo do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratoria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima
de 5,0 cm, de modo a regularizar a area e garantir a espessura do concreto do passeio
especificada.

Coloca-se as guias e formas necessarias € a tela de ago especificada sobre calgos com 2,0 cm
de espessura, de modo a garantir o recobrimento da mesma.

Concreta-se o passeio, na espessura definida no projeto e/ou memorial, com o concreto
especificado, adensando-o e nivelando-o adequadamente.

Apds a cura do concreto, executa-se as juntas de dilatacdo serradas com auxilio de equipamento
com disco de corte. As juntas serdo realizadas considerando quadros com dimensdes de 3,0
metros.

O acabamento final da superficie do passeio sera realizado através do alisamento mecanico, com
utilizacdo de maquinas acabadoras. A superficie devera ser plana e homogénea, e 0 acabamento
devera ser antiderrapante, ndo podendo ser polido e nem queimado com cimento.

4.3.2.4 - Medicao:

A execucado de passeio em concreto armado sera medida pela area geométrica efetivamente
realizada, em metros quadrados.

4.3.2.5 — Pagamento:

Sera pago por area de passeio efetivamente executado, em metros quadrados, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.3 — Faixa de travessia Elevada:

4.3.3.1 — Generalidades:

As faixas elevadas terdo formas retas e trapezoidal com dimensdes de acordo com os projetos
executivos e/ou os detalhes construtivos. O comprimento da faixa elevada para travessia de
pedestre (lombofaixa) sera a mesma da via ou acesso, na qual devera ser executada a drenagem
de acordo com os detalhes construtivos. A drenagem sera executada com Perfis Estruturais
Enrijecidos Laminados a Quente em acos carbono SAE 1008/1012, conforme NBR 6591, nas
dimensodes 200 x 75 x 25 mm e com espessura de 3,75mm. Serao instalados duas barras de 6



metros, uma em cada bordo, centralizados. Para acompanhar o bordo, caso ndo seja retilineo, a
barra devera ser cortada e soldada.

4.3.3.2 — Execugao:

4.3.3.2.1 Podera, eventualmente, ser constatado o aparecimento de interferéncias que justifique
alteragcbes nos projetos, essas alteragdbes somente serdo autorizadas pela equipe de
Fiscalizacao.

4.3.3.2.2 A construcdo da faixa elevada para travessia de pedestre (lombofaixa) sera com CAUQ
(concreto asfaltico usinado a quente) e consistira na aplicacao de trés camadas de Concreto
Asfaltico Usinado a Quente - CAUQ - Faixa C , aplicados sobre a via pavimentada. O processo de
construgcao devera obedecer as seguintes operagdes: a) Construgdo de dispositivo de drenagem
junto a sarjeta, devera ser iniciado com antecedéncia prévia a construgdo propriamente da faixa
para travessia. b) Varricdo do local para retirada de terra, poeira e outros residuos; c) Pré-
marcacao do local; d) Primeira distribuicido da emulsdo betuminosa; e) Primeiro esparrame,
compressao e acabamento da mistura betuminosa - CAUQ faixa C; f) Segunda distribuicdo da
emulsao betuminosa; g) Segundo esparrame, compressao e acabamento da mistura betuminosa -
CAUQ faixa C; h) Terceira distribuicdo da emulsdo betuminosa: i) Terceiro esparrame,
compressao e acabamento da mistura betuminosa — CAUQ .Retirada de sobras de material e
limpeza fina do local.

4.3.3.2.3 A superficie a receber a pintura de ligagao, devera ser varrida com vassourdes manuais
de modo que remova completamente toda terra, poeira e outros residuos.

4.3.3.2.4 Havendo necessidade de lavagem do local, esta devera ser efetuada em tempo habil a
fim de permitir que a superficie seque antes da aplicacédo do material betuminoso.

4.3.3.2.5 O material betuminoso devera ser aplicado em trés etapas distintas, em camadas de
5cm de espessura, de uma s6 vez em toda a largura da faixa elevada para travessia de pedestre
(lombofaixa) a ser executada, ocupando no maximo meia pista por vez, preservando-se a
circulagao dos veiculos.

4.3.3.2.6 Apbs a primeira aplicacdo da emulsao asfaltica, a primeira camada de CAUQ sera
espalhada na temperatura nao inferior a 100°C nas espessuras indicadas nos detalhes
construtivos, com ligeiro excesso, sendo moldada com auxilio de gabaritos e rastelos.

4.3.3.2.7 A camada de CAUQ deve ser comprimida em toda a sua largura. A compressao deve
comegar pelo eixo da via progredindo para os taludes laterais, sendo cada passagem do rolo
recoberta na vez subsequente de, pelo menos, a metade da largura da passagem anterior. O
movimento do rolo compressor devera ocorrer sempre longitudinalmente a via.

4.3.3.28 Concluida a compressdao da primeira camada de CAUQ sera feita a segunda
distribuicdo da emulsdo betuminosa nas superficies desta e da via contigua a faixa elevada para
travessia de pedestre (lombofaixa), da mesma forma como descrito na primeira distribuicao.

4.3.3.2.9 ApoOs a pintura de ligagao, sera aplicado a segunda camada de CAUQ a temperatura
nao inferior a 100°C, na espessura de 5 cm, moldando-se a faixa elevada para travessia de
pedestre (lombofaixa) com o auxilio de gabarito e rastelos de modo a tomar a forma como
especificado no detalhe construtivo da respectiva faixa elevada para travessia de pedestre
(lombofaixa).

4.3.3.2.10 A compressao da segunda camada de CAUQ seguira como o descrito para a primeira
camada acima descrito. As laterais, contiguo as sarjetas, deverao ter seu acabamento executado
com placa vibratéria.

4.3.3.211 Concluida a compressdo da segunda camada de CAUQ sera feita a terceira
distribuicdo da emulsdo betuminosa nas superficies desta e da via contigua a faixa elevada para



travessia de pedestre (lombofaixa), da mesma forma como descrito na primeira/segunda
distribuicao.

4.3.3.2.12 Apo6s a pintura de ligagao sera aplicado a terceira camada de CAUQ a temperatura
nao inferior a 100°C, na espessura de 5 cm, moldando-se a faixa elevada para travessia de
pedestre (lombofaixa) com o auxilio de gabarito e rastelos de modo a tomar a forma como
especificado no detalhe construtivo da respectiva faixa elevada para travessia de pedestre
(lombofaixa).

4.3.3.2.13 compressao da terceira camada de CAUQ seguira como o descrito para a primeira
camada acima descrito. As laterais, contiguo as sarjetas, deveréo ter seu acabamento executado
com placa vibratoria. 4.3.3.14 Apos a execucao da Faixa elevada, a contratada devera manter
pelo menos dois cones no local por no minimo 24 horas.

4.3.3.3 —Pintura:
4.3.3.3.1 Sinalizacao Horizontal:

Sera executada sinalizacao horizontal nas faixas elevadas, em conformidade com as normas do
CONTRAN.

Esta prevista sinalizagao horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, na cor branca,
para pintura de setas, dizeres, faixas de retencao e faixas de pedestre na pista;

Os elementos de sinalizagao horizontal, serdo executados conforme especificagdo do servigo:
Materiais:

e O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgcdes convenientes de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

e Limpeza do Pavimento:

e A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar
devidamente a superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar
comprimido. Quando estes processos nao forem suficientes para remover todo o material
estranho, as superficies deverao ser escovadas com solugao de fosfato trissédico ou similar
e entdo lavadas 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio dos servigcos de demarcacao.

e A espessura do termoplastico extrudado apds aplicacédo devera ser de no minimo 3 mm
quando medida sem adigcao de microesferas Tipo Il A/B.

¢ Quando da superficie a ser sinalizada nao apresentar marcas existentes que possam servir
de guias, deve ser feita a pré-marcacao antes da aplicacdo do termoplastico na via, na
mesma cor da pintura definitiva

e O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacdo devera ser de
200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do
termoplastico.

e O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigdes
ambientais:a) Temperatura entre 10 e 40°C;

e b) Umidade relativa do ar até 80%.



O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberacdo do trafego em 5 (cinco)
minutos. Retrorrefletorizacao:

e A retrorrefletorizac&o inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux.m?.
e Controle de Qualidade:
e Materiais

e Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovacdo dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem
utilizados, emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente apds apresentagcao dos
laudos a contratada podera iniciar os servigos.Medicao:

e A demarcacdo viaria com termoplastico extrudado serda medida por area, em metros
quadrados, efetivamente executada. A apuracdo das quantidades executadas em cada
servigo sera calculada da seguinte forma:

e Dizeres e Simbolos
e Computa-se para medicao a area efetivamente demarcada.
4.3.3.3.2 — Medigao:

A demarcagao viaria com termoplastico extrudado sera medida por area, em metros quadrados,
efetivamente executada. A apuracao das quantidades executadas em cada servico sera calculada
da seguinte forma:

4.3.3.3.3 - Pagamento:

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros quadrados,
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais
utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.3.4 — Piso Tatil:

4.3.4.1 — Generalidades:

Consiste na execugao de elementos em piso tatil nos passeios (calgcadas), atendendo as
condi¢des de acessibilidade, conforme norma da ABNT NBR 9050/2020 e detalhes nos projetos.

4.3.4.2 — Materiais:
Para lastro sera utilizada bica corrida de rocha.

Sera utilizado piso tatil direcional ou de alerta, nas dimensdes de 25,0 cm de largura, 25,0 cm de
comprimento e 2,5 cm de espessura, em concreto C35 com resisténcia a compressao
caracteristica aos 28 dias de idade de 35,0 MPa, na cor vermelha.

4.3.4.3 - Execucgao:

Inicialmente prepara-se o terreno aonde se assentara o piso tatil, promovendo a regularizagéo e
devida compactacdo do mesmo, utilizando equipamentos adequados tipo placa vibratoria.

Em seguida realiza-se o lastro de bica corrida, devidamente compactado, com espessura minima
de 5,0 cm, de modo a regularizar a area e garantir o nivel final da calgada apds a colocagao do
piso tatil.



Coloca-se entdo sobre o lastro compactado os elementos tateis, procedendo-se a compactacao
mecanica final com equipamento apropriado tipo placa vibratéria.

4.3.4.3.4 — Medicao:
A execucgao de piso tatil sera medido por metro linear efetivamente realizado.
4.3.4.3.5 - Pagamento:

Sera pago por metro linear de piso tatil efetivamente executado, em metros, considerando o prego
unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, méao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o
BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.4 PAISAGISMO

As areas definidas na implantagdo do projeto Arquitetbnico como grama deverao receber plantio
de grama em placas tipo Esmeralda. Os espagos destinados a grama serao cuidadosamente
preparados com remogao de entulhos, pedras e outros detritos e em seguida nivelar o solo para
que receba camada de 10 cm de terra adubada e por fim as leivas de grama. Serdo também
realocadas arvores, conforme indicado no projeto.

Havera também canteiros com flores sazonais e arvores nos canteiros indicados em projeto.
4.4.1- Medigao:

A execugdo dos canteiros sera medida pela area geométrica efetivamente realizada, em metros
quadrados.

4.4.1.2—- Pagamento:

Sera pago por area de canteiros e gramado efetivamente executados, em metros quadrados,
considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as
operagoes, transportes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao,
bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5 ESTACIONAMENTO EM ASFALTO
4.5.1 Execucao de asfalto para estacionamento e acesso de veiculo.

Junto a nova calgcada da rua Paraiba, conforme indicado no projeto arquitetdnico, serao
implantadas vagas de estacionamento. Nestes locais havera remogdo do material
existente, regularizagao do subleito, servicos de infraestrutura de reforco, base e sub-base para a
pavimentacao asfaltica.

Importante atentar para que a inclinagdo dessa camada asfaltica se dé no sentido meio-fio para a
via, a fim de possibilitar o escoamento da agua para o sistema de drenagem existente no local.

Recomenda-se utilizar 2% de inclinagao.

Apos execugao da pavimentagdo asfaltica, devera ser executada pintura das vagas, conforme
normas do DENATRAN e NBR 9050/2020.

4.5.1.1 Servigos a serem executados:

4.5.1.1 Escavacgao das Camadas de Solo Existentes (Material de 12 Categoria):



Sera feita a escavagao para execugao das camadas de refor¢o, base e sub-base (50 cm de
espessura de escavagao, sendo 35cm para sub-base e 15cm para a base).

O material resultante da escavacado devera ser transportado e depositado em terreno liberado
ambientalmente, sob responsabilidade da empresa contratada para execugao das obras.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servigo.

Generalidades:

Operagdes de escavagao, carga, transporte e destinacdo dos materiais e solos existentes que
nao serao aproveitados.

Solos de 12 Categoria:

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com didametro
maximo de 0,15 m.

Equipamentos:

Para escavacéao, remogao e transporte ao destino final de solos de 12 categoria serao utilizados
equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e caminhdes basculantes.

Execucgao:

Todas as escavagdoes devem ser executadas nas larguras, profundidades, inclinagcbes e
declividades indicadas nos projetos.

O inicio e o desenvolvimento dos servicos de escavagdao dos materiais de 12 categoria devera
obedecer rigorosamente a programacao de obras estabelecida.

A escavacao sera executada mediante a utilizagdo racional de equipamento adequado, que
possibilite a execucéo dos servicos sob as condigdes especificadas e produtividade requerida.

Os materiais escavados que porventura serdo reaproveitados na obra, serdo depositados em
local da obra proximo ao de reutilizacdo, de maneira a ndo prejudicar a execugdo de outras
atividades.

Os materiais escavados que nao serao reaproveitados na obra, serao transportados através de
caminhdes basculantes, devidamente protegidos com lona, até o destino final conforme definido
no memorial descritivo.

Medicao:

Sera medido pelo volume geométrico escavado, em metros cubicos. Faz parte do servico de
escavacao de solo o transporte até o destino final do material escavado, nao sendo previsto
medigcao separada.

Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de escavagao realizado em m? (metros cubicos), considerando
0 preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).



4.5.1.2 Regularizagao do Subleito:
Generalidades:

A regularizagdo do subleito consiste na operacao destinada a conformar o leito da area a ser
pavimentada, obedecendo as larguras e inclinagbdes do projeto, compreendendo servigos de
cortes ou aterros de ajuste da sec¢do. Devera ser seguida a sistematica de execucgao indicada na
norma DNIT 137/2010 — ES.

Execucao:

A execugao da regularizagao do subleito é realizada através da utilizagdo de motoniveladora para
realizacdo da conformacao da secao transversal da rua.

A regularizagéo do subleito € realizada em toda a extensdo e largura de trabalho.
Medicao:

A medigao do servigo de regularizagdo do subleito deve ser efetuada pela area geométrica, em
metros quadrados, da area efetivamente regularizada.

Pagamento:
Sera pago por area geométrica de regularizagéo executada, em metros quadrados, considerando
0 prec¢o unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,

transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execucao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.1.3 Sub-base em Rachao (espessura da camada: 35cm ):
Generalidades:

A sub-base trata-se de camada de estrutura da pavimentacdo de uma via, complementar a base,
executada sobre o subleito ou reforco do subleito, devidamente compactado e regularizado.
Devera ser seguida a sistematica de execugédo indicada na norma DNIT 139/2010 — ES.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucdo da sub-base sera utilizado o rachdo de rocha dura, 100% britado, passando na
peneira 4" em uma camada com espessura de 35cm.

Execucao:

Sobre o subleito ou reforgo do subleito existente e/ou executado, inicia-se a execugao da sub-
base com o espalhamento do material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a
compactacgao. A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de sub-base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apds a conformacao das camadas o material sera devidamente compactado com utilizacdo de
equipamentos adequados.

Controle de Qualidade:



A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizacdo dos servicos, fornecera a fiscalizagao cépia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigéo
especifica, conforme Art. 140, § 4°, da lei n° 14.133/21;

Medicao:
A sub-base em rachéo sera medida através do volume geométrico executado, em metros cubicos.
Pagamento:

Sera pago por volume geométrico de sub-base executado, em metros cubicos, considerando o
preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes,
transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na
execugao, bem como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.1.4 Base em Brita Graduada (espessura da camada: 15cm ):

Generalidades:

A base trata-se de camada de estrutura da pavimentacdo de uma via, destinada a resistir aos
esforcos verticais oriundos dos veiculos, executada sobre a sub-base, devidamente compactada e
regularizada. Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 141/2010 —
ES.

Materiais:
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNIT/DNER.

Para execucao da base sera utilizado a brita graduada de rocha dura, 100% britado, passando na
peneira 1 1/2".

Execucgao:

Sobre a sub-base existente e/ou executada, inicia-se a execucédo da base com o espalhamento do
material britado indicado, distribuido de forma homogeneizada.

O material deve ser conformado de maneira a se obter a espessura desejada apds a
compactagao. A espessura da camada compactada nao deve ser inferior a 10,0 cm nem superior
a 20,0 cm, sendo que quando houver necessidade de se executar camadas de base com
espessura final superior a 20,0 cm, estas devem ser subdivididas em camadas parciais.

Apos a conformacao das camadas o material sera devidamente compactado com utilizacdo de
equipamentos adequados.

Controle de Qualidade:



A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina dos fornecedores de materiais britados. A
empresa contratada para realizacdo dos servicos, fornecera a fiscalizacido cépia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de medigao
especifica, conforme Art. 140, § 4°, da lei n°® 14.133/21;.

Medicao:

A base em brita graduada sera medida através do volume geométrico executado, em metros
cubicos.

4.5.1.5 Imprimacgao:
Generalidades:

Consiste a imprimacao na aplicacdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de
uma base concluida, antes da execugao de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coesao superficial da base;

b) promover condi¢des de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Devera ser seguida a sistematica de execugédo indicada na norma DNIT 144/2014 — ES.
Materiais:

Deve ser empregado emulsao asfaltica para o servico de imprimacédo EAI (tipo CM 30), em
conformidade com a norma DNIT 165/2013 — EM.

Equipamentos:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condicdes de uso e de acordo com a especificacéo
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagcdo do material betuminoso
em quantidade uniforme.

c) O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

Execucgao:

Apos a perfeita conformagdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de
modo a eliminar o p6 e qualquer material solto existente.



Antes da aplicacao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°
C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo
a imprimacgao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposicao da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da
primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagao do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.

Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina das usinas de asfalto no
recebimento dos materiais betuminosos. A contratada fornecera a fiscalizagao cépia do ensaio
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serdo objeto de medigéo
especifica, conforme Art. 140, § 4°, da lei n° 14.133/21.

Medicao:

A imprimacéao sera medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.

Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o pre¢o unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagodes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.1.6 — Pintura de Ligacgao:
Generalidades:

A pintura de ligagao consiste na aplicagao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base
coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execucdo de outra camada
asfaltica qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de
servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execucéao indicada na norma DNIT 145/2012 — ES.



Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagao sera do tipo RR-1C, em conformidade com a
norma DNER — EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual € de 0,3 I/m?a 0,4 I/m2.

Antes da aplicacao, a emulsao deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicao desta taxa residual.

Equipamento:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condigdes de uso e de acordo com a especificacéo
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagdo usa-se vassouras mecanicas
rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

c) O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

Execucao:

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6é e qualquer material solto
existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico adequado, na temperatura compativel, na quantidade
recomendada e de maneira uniforme.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicacdo do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporagdo em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura
de ligacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servicos de pintura de ligacdo mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. Servico este de rotina das usinas de asfalto no
recebimento dos materiais asfalticos. A empresa contratada para realizacdo dos servigos,
fornecera a fiscalizagao copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacdes. Por se



tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdao por conta do
contratado e ndo serdo objeto de medicao especifica, conforme Art. 140, § 4°, da lei n® 14.133/21.

Medicao:

A pintura de ligacéo sera medida através da area executada, em metros quadrados.

Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o pre¢o unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugédo, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.1.7 CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C” espessura da camada:
5cm):

Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada
el/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a
apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

Composigao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a
faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material
similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa
“C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

Agregados:

Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos saos, duraveis, livres de torrbes de argila e
substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER — ME 035/1998,
DNER — ME 086/1994 e DNER — ME 089/1994.



Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta
pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas
individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrbes de argila
e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER — ME 054/1997).
Material de Enchimento (Filler):
Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela

contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Quando da
aplicacao, devera estar seco e isento de grumos.

Execucgao:

Producao do Concreto Asfaltico:

A producdo do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagao através de
caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo nao chuvoso.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da
mistura.

A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratorio liso.

Os equipamentos em operacdo devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em diregao do eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao deve comecgar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem nao serao permitidas mudangas de diregao e inversées bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Abertura ao Transito:



Os revestimentos recém-acabados deverdo ser mantidos sem transito, até o seu completo
resfriamento.

Controle:

A qualidade dos materiais e dos servicos deverdo ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagbes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada e ndo serao objeto de
medicao especfifica, conforme Art. 140 § 4° da Lei n®14.133/21.

Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extragcdo de betume (DNER — ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa
contratada.

Controle da Graduagao da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER — ME 083/1998) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta
pela contratada.

Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os
valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apds a passagem da acabadora e
antes da compressao ou na saida do misturador.

Controle de Compressao:

A critério da fiscalizagdo, em caso de duvida, o grau de compressao (GC) da mistura asfaltica
sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida
na pista por meio de brocas rotativas.

Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressdo da mistura. Admite-se a variagdo de +/- 5%, em relagdo as
espessuras de projeto.

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio
de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto
da fiscalizagao no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informacgdes: placa do caminhao,
tara do caminhao, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega,
local da entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar
nenhum preposto da fiscalizacdo; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a
fiscalizacao através de relatério apropriado.

Medicao:

O CAUQ - Faixa “C” sera medido por volume efetivamente aplicado na pista em metros cubicos.



Pagamento:

Sera pago por volume executado, em metros cubicos, considerando o prego unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

4.5.1.8 Pintura
Sera executada sinalizacdo horizontal na area de estacionamento.
Estéo previstos os seguintes elementos de sinalizagao horizontal:

e Pintura com Tinta Termoplastica por Extrusdo com espessura de 3,0 mm, para pintura de
setas, dizeres, faixas de retengao e faixas de pedestre na pista;

Demarcacao Viaria com Material Termoplastico Extrudado Retrorrefletorizado:

Objetivo:

Esta especificagdo fixa as condigbes basicas exigiveis para a execugdo de servigos de
demarcagao viaria de pavimentos em vias urbanas, utilizando-se o0s materiais
termoplasticos extrudados retrorrefletorizados.

Materiais:

e O material termoplastico se constituira de uma mistura em proporgdes convenientes de
ligantes, particulas granulares como elementos inertes, pigmentos e seus agentes
dispersores, microesferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material
qualidades que venham atender a finalidade a que se destina.

e Quando o pavimento for de concreto ou apresentar agregado exposto, deve-se fazer uma
aplicagdo de uma camada de ligagao antes da demarcagéo, de forma a criar um meio
ligante entre o pavimento e o termoplastico.

e As microesferas do Tipo FA deverdao ser aplicadas incorporadamente as massas
termoplasticas durante a sua fabricagdo, de modo a permanecerem internas a pelicula
aplicada na proporcéo de 20 a 40% em massa da mistura.

e A camada final de microesferas de vidro do Tipo Il A/B aplicada por meio de pistolas
acionadas a ar comprimido, concomitantemente com o material, devera ser de 350 g/m?

Limpeza do Pavimento:

A Contratada devera apresentar a aparelhagem necessaria para limpar e secar devidamente a
superficie a ser demarcada como: escovas, vassouras, jato de ar comprimido. Quando estes
processos nao forem suficientes para remover todo o material estranho, as superficies deverao
ser escovadas com solugao de fosfato trissddico ou similar e entdo lavadas 24 (vinte e quatro)
horas antes do inicio dos servigos de demarcacao.

Espessura:

A espessura do termoplastico extrudado apds aplicacdo devera ser de no minimo 3 mm quando
medida sem adigao de microesferas Tipo Il A/B.

Pré-Marcacao:



Quando da superficie a ser sinalizada ndo apresentar marcas existentes que possam servir de
guias, deve ser feita a pré-marcacao antes da aplicacdo do termoplastico na via, na mesma cor
da pintura definitiva, rigorosamente de acordo com as cotas e dimensdes fornecidas em projeto.

Aplicacao:

e O material sera aplicado, sendo que a temperatura maxima de aplicacdo devera ser de
200°C para o termoplastico de cor branca, a fim de manter a coesao e cor natural do
termoplastico.

e O material devera ser aplicado sobre pavimentos limpos e secos, nas seguintes condigdes
ambientais:

e a) Temperatura entre 10 e 40°C;
b) Umidade relativa do ar até 80%.

e O termoplastico depois de aplicado devera permitir a liberagdo do trafego em 5 (cinco)
minutos.

e Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os

comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com
tais dimensdes (N). A area (S), em metros quadrados, para medi¢cao sera: S =N xC x L.

Retrorrefletorizagao:

A retrorrefletorizacao inicial minima da sinalizacdo devera ser de 150 mcd/lux.m2.
Controle de Qualidade:

Materiais

Para garantia de qualidade dos materiais serdo exigidos da contratada os certificados de
analise com a respectiva aprovacao dos termoplasticos e microesferas de vidro a serem
utilizados, emitidos por laboratério credenciado para tal. Somente ap6s apresentagao dos
laudos a contratada podera iniciar os servigos.

Medicao:

A demarcacao viaria com termoplastico extrudado sera medida por area, em metros
quadrados, efetivamente executada. A apuracdo das quantidades executadas em cada
servigo sera calculada da seguinte forma:

Dizeres e Simbolos
Computa-se para medicao a area efetivamente demarcada.
Faixas de Pedestres
Confere-se as larguras das faixas (L), em metros, (L=0,40 m ou indicado em projeto) e os
comprimentos (C), em metros, (C=4,0 m ou indicado em projeto), contam-se as faixas com tais
dimensdes (N). A area (S), em metros quadrados, para medig¢ao sera: S=NxC x L.

Pagamento

Sera pago por area efetivamente demarcada com termoplastico extrudado, em metros



quadrados, considerando o preco unitario contratual. O preco unitario deve incluir todos os
equipamentos, as operagoes, transportes, ensaios/ testes, mao de obra, encargos,
impostos e os materiais utilizados na execugcdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

VAGAS E PINTURAS

As vagas de PCD, dimensionadas no projeto, receberao pintura demarcatéria em tinta
acrilica especial para pisos de areas externas seguindo as Normas da NBR.

4.6 FECHAMENTO EM GRADIL

4.6.1 Execucao de gradil para fechamento do entorno do Terminal Rodoviario.
4.6.1.1 Servigos a serem executados:

Serao instalados gradis e portdes em ago para fechamento da rodoviaria.

Gradil sera de ago com painéis eletrofundidos, altura 223 cm, tela em ago galvanizado revestido
em poliester com pintura eletrostatica de 203cm de altura, malha 5x20cm, E =5mm . os montantes
metalicos serdao chumbados em base circular de concreto armado de @ 30 cm, executados sobre
estaca a trado de @ 20cm (conforme projeto) , e terdo segao 60x40 mm e altura 260cm.

4.1.2 - Instalagao de Portées em Ago :

4.6.1.3 Portao de correr duas folhas, confeccionado em quadros de perfil tubular nas dimensdes
40x80mm em aco galvanizado, fechamento com gradil de aco, tipo tela enrijecida, com painéis
eletrofundidos e pintura eletrostatica poliéster, espessura do fio 5 mm e malha 50x200 mm, incluso
trilho e roldanas, fornecimento e instalagao. 2 unidades - detalhe em projeto arquiteténico

4.6.1.4 Portdo de abrir duas folhas, confeccionado em quadros de perfil tubular nas dimensdes
40x80mm em ago galvanizado, fechamento com gradil de aco, tipo tela enrijecida, com painéis
eletrofundidos e pintura eletrostatica poliéster, espessura do fio 5 mm e malha 50x200 mm, incluso
roldanas - fornecimento e instalagdo. 2 unidades em dimensdes distintas - detalhe em projeto
arquiteténico

4.6.1.5 Portdao de correr uma folha, confeccionado em quadros de perfil tubular nas dimensdes
40x80mm em ago galvanizado, fechamento com gradil de aco, tipo tela enrijecida, com painéis
eletrofundidos e pintura eletrostatica poliéster, espessura do fio 5 mm e malha 50x200 mm,
fornecimento e instalagdo. 2 unidades - detalhe em projeto arquitetdnico.

OBS. Para instalacdo do portdo de abrir no acesso dos 6nibus sera necessario a execucao de
pilares de concreto (batente do portdo),seg¢do 20x20 cm h=2,23, incluso forma, armagéao, concreto
30 MPa e broca a trado.

4.7.3 Infraestrutura para instalagao do gradil.

4.7.3.1 Servigos a serem executados:

Fundacgdes

As fundacgdes serdo em estacas a trado, conforme projeto;

As fundagdes serédo executadas de acordo com o projeto estrutural especifico e obedecendo a
NBR 6122 (Projeto e Execucao de Fundacdes), NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto —



Procedimento) e a NBR 14931 (Execucéao de estruturas de concreto — Procedimento).

Elementos da atual construgdo em interse¢cao com as fundagdes de projeto deverao ser
totalmente removidos.

As fundagdes serédo executadas de acordo com o projeto estrutural especifico e obedecendo a
NBR 6122 (Projeto e Execugao de Fundagdes), NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento) e a NBR 14931 (Execucao de estruturas de concreto — Procedimento).

- Armaduras

Qualquer armadura ndo podera ter cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na NBR 6118.

As barras de ago deverao ser limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidagao.

Para o dobramento das armaduras, deverao ser respeitados os raios de curvatura previstos na
NBR 6118.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento

e adensamento, deverao ser utilizados espacadores apropriados para este fim.

- Concreto:

O concreto devera atender as caracteristicas especificadas em projeto, sendo que o cimento
comum devera atender a norma NBR 5732.

A resisténcia do concreto a compressao deve ser obtida em ensaios de corpos de prova
cilindricos, moldados segundo a ABNT NBR 5738 e rompidos como estabelece a ABNT NBR
57309.

Para o agregado graudo devera ser utilizada pedra britada.proveniente do britamento de pedras
estaveis, isentas de substancias nocivas ao concreto, enquadrando-se a sua composi¢ao
granulomeétrica na norma NBR 7211 (Agregados para concreto).

O agregado devera ser areia natural quartzosa com granulometria que se enquadre na
especificacdo da norma NBR 7211.

A agua de amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, oleos,
matérias organicas e demais substancias que sejam prejudiciais ao concreto ou as armaduras.
O lancamento do concreto devera obedecer ao plano estabelecido pela contratada, sendo que
nao sera admitido o langcamento em queda livre de alturas superiores a 2m.

Antes do inicio de qualquer etapa de langamento sera condicionada a realizagao dos ensaios de
abatimento “slump test” pela contratada, na presencga da fiscalizagdo. Bem como, o recolhimento e
armazenamento de 2 corpos de prova a cada carga de concreto, para posterior ensaio de
resisténcia a compressao simples, através da ruptura aos 7 e 28 dias de cura.

O concreto s6 podera ser langado depois que todo o trabalho de férmas, instalacdo de pecas
embutidas e preparacao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pela fiscalizagao.
Durante e imediatamente apds o langamento o concreto devera ser vibrado continuamente com
vibradores de imersao de configuragdes e dimensdes adequadas as pegas que serao
preenchidas.

A cura devera ser iniciada durante o periodo de endurecimento do concreto, sendo que as
superficies deverao ser protegidas contra a chuva, secagens, mudancgas bruscas de temperatura,
choque e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.
Para impedir a secagem prematura a superficies de concreto deverao ser “curadas” até que se
atenda a resisténcia prescrita no item 10.1 da norma NBR 14931.

4.7.3.2 — Medigao:

A execugdo das fundagcdes em concreto armado sera medida pelo numero de unidades
efetivamente realizada.

4.7.3.3 — Pagamento:



Sera pago pelo numero de unidades efetivamente realizadas, considerando o prego unitario
contratual.

4.8 LIMPEZA DA OBRA

Ao término da obra deverao ser desmontadas e retiradas todas as instalacées provisoérias, bem
como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Sera procedida cuidadosa verificacéo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas condigdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes.

5-Condig¢des gerais:

5.1 - Controle de qualidade da galvanizagao

5.1.1 Considerando que as estruturas metalicas serao instaladas em local onde a classe de
agressividade ambiental é forte (regido umida, préxima ao litoral e industrial) € necessario
protecao da estrutura metalica com galvanizacéo a fogo.

5.1.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litordneas
ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverao apresentar
certificagdo da galvanizagéo a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis,
chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

5.1.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao receber galvanizagao a fogo e
galvanizacgéao a frio conforme descrito:

5.1.4 Galvanizagao a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a processo
anticorrosivo (galvanizagéo a fogo), através de imersao a quente em zinco fundido com pureza
maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de
acordo com a NBR 6323.

5.1.5 Galvanizacao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos
em superficies galvanizadas por imersado a quente, notadamente, quando submetidos a processos
de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.1.6 O processo de tratamento de galvanizagao a fogo devera contemplar no minimo os
seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogéo de 6leos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remog¢ao de eventuais pontos de ferrugem;
c) fluxagem por imerséo em banho de cloretos, para ativagéao superficial, melhorando a aderéncia
do zinco fundido;

d) imers&o a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C, formando-
se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de
solda, deveréao ser tratados com galvanizagao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecéanica com lixa
/escova de ago ou jato abrasivo grau 2), e receber uma deméao, a pincel, de galvanizagao a frio.
g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de ago inox ou parafusos de ago
galvanizado, como acessorios de fixagao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a
integridade do produto entregue).

5.1.7 Controle de qualidade da pintura metalica

5.1.8 Antes de executar a pintura de acabamento deverao ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS
(N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificagédo de
Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P6, Sobre Superficies Galvanizadas).

Demais informagdes constam no anexo SEI 0020157146 Informagdes Complementares.
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