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Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento

PLANTA BAIXA - DISTRIBUIGAO ELETRICA
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ALGCAPAO DE ACESSO (70x70)

700x460x800 - B125

A CASA DE MAQUINAS

TODO ELETRODUTO
DENTRO DA CASA DE

MAQUINAS DEVERA
SER DE PVC RIGIDO

PROJEGCAO CISTERNA E CASA
‘DE MAQUINAS ENTERRADAS

Tioo de carga Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
P 9 (kVA) (%) (KVA)
lluminagéo e tug 0.12 100.00 0.12
Uso Especifico 13.41 100.00 13.41
TOTAL 13.53
Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito | Descrigao | Esquema | Método Tenséo Pot. total. | Pot. total. | Fases Pot. -R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In" | Ip |Segdo | Ic | lcc |Disj| dVparc | dV total
de inst. V) (VA) (W) (W) (W) (W) A) | A) | (mm?) | (A) | (KA) | (A) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 13526 8859 R+S+T 2942 3083 2833 1.001.00|224(224| 10 |66.0) 3 | 40 0.02
TOTAL 13526 8859 R+S+T 2942 3083 2833
QUADRO DE COMANDO
Qwuw ..
(8859 W) B
|
AL1 40 A
1 R*S*T /H\O 3KA 1| TR*S*T
! 1' 8' Unipolar - EPR/XLPE (90°C) ! |1|0| Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

21.1/2"(PVC)

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR
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POSTE DA

CELESC

1.1/2"
ACO GALVANIZADO

CX3

-

CX1
700x460x800 - B125

CX2
700x460x800 - B125

QM1

21.1/2"

ESPERA PARA
QUADRO DE
COMANTO
CX 4x4"

VER DETALHE 1

200

[

PINGADEIRA

20

190
160

40

VISTA LATERAL

DETALHE 1

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPEGAO #30cm

TERRA COMPACTADA

0.50

FAIXA DE
ADVERTENCIA

/

0.20

0.15J
:

TRAVESSIA
DE PASSEIO

FITA DE AVISO

CAIXA INSPECKO PVC

N

CONCRETO

N
o
AN

N
)

eI
iy

NAO DEVERA HAVER OUTRAS

.',_.

32

OBRAS NESTA REGIAO (MATERIAL
COMPACTADO)

AREIA COMPACTADA

FUNDO DA VALA NIVELADO E

COMPACTADO

20

DETALHE - TRAVESSIA
DE VEICULOS

DE FERRO

50x30cm C

TAMPA
FUNDIDO

NIVEL DO PISO

CRAMPO E

CABO DE

5/4

STANHADO

COBRE NU

T
#Foumm {

HASTE TERRA ALTA CAMADA

FIOS 3mm)

5/8 2,4‘:‘\'\'\

E GRAMPO CABO / HASTE
DETALHE 3.2.02

./ CENTRO
DO VISOR

160

ESPERA PARA
CAIXA DE
COMANDOS

148

VISTA FRONTAL

269 23+ —180

A/, i
7
52
H o
o0 & 8
L
T
VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
INTERNA
O O
000

PLAQUETA DE _ADVERTENCIA VISTA SUPERIOR  VISTA INFERIOR

ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMINIO - 1,2mm;
ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm;

CAIXA DE PASSAGEM 300x300x400mm NO PISO

CONDULETE PVC 5 ENTRADAS - INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL A 1,10m DO PISO
N CURVA 90°

5—@ MOTOR MONOFASICO A 0,30m DO PISO

9—@ MOTOR TRIFASICO A 0,30m DO PISO

‘D PONTO GENERICO DE LUZ 9W
Q POSTE DA CELESC

N CX DE ESPERA 4x4"

E QUADRO DE MEDIGAO

— T~  ELETRODUTO ENTERRADO

—— ELETRODUTO PVC RIGIDO

300x300x400 Alvenaria - piso - 300x300x400 mm
700x460x800 - B125  Alvenaria - piso - 700x460x800 mm B125

COLORAGAO DA ISOLAGAO DOS CONDUTORES:

f— FASE R: PRETO

'f'— FASE S: BRANCO OU CINZA

f — FASE T: VERMELHO
=== — NEUTRO: AZUL CLARO

f — TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE

tf — RETORNO: AMARELO

OBSERVAGAO SOBRE OS CONDUTORES:

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTAGCAO DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO E CIRCUITOS
ENTERRADOS

UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAGAO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIGAO ELETRICA INTERNA, SALVO ORIENTAGAO EM
PROJETO

NOTAS:
VALA PARA ELETRODUTOS

ESCAVACAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 50CM E LARGURA DE 30CM PARA ASSENTAMENTO DE
ELETRODUTOS PEAD, BEM COMO A EXECUGAO DE SERVIGOS DE REATERRO E RECUPERAGAO DO ASFALTO ONDE O
MESMO SOFRER CORTES.

RECOMENDA-SE QUE ANTES DO INICIO DA OBRA A EMPRESA EXECUTORA SOLICITE AOS ORGAOS RESPONSAVEIS
OS CADASTROS DA REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAGOES E DEMAIS, A FIM DE QUE SEJAM
COMPATIBILIZADAS POSSIVEIS INTERFERENCIAS IDENTIFICADAS, VISANDO EVITAR DANOS AS INSTALAGOES.

NOS TRECHOS ENTRE CAIXAS DE PASSAGENS QUE FOREM TRAVESSIAS DE PISTA FOI PREVISTO O
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DO DUTO PEAD NO TRECHO ONDE CORTA A PISTA ACRESCIDO DE 1M EM CADA UMA

DAS EXTREMIDADES (DIMENSAO DO ENVELOPAMENTO CONFORME PROJETO), JA NOS TRECHOS QUE NAO SAO
TRAVESSIAS DE PISTA (CANTEIROS CENTRAIS) OS MESMOS SOFRERAO APENAS O REATERRO COMPACTADO.

0OS DUTOS DEVERAO SER SINALIZADOS COM FITA DE SINALIZAGAO INDICATIVA DE “CUIDADO REDE ELETRICA
ABAIXO”, A 15CM DE PROFUNDIDADE DO SOLO EM TODA A SUA EXTENSAO.

O ATERRO DA VALA DEVERA SER FEITO EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 E 15CM, SENDO CADA CAMADA BEM

COMPACTADA ANTES QUE A PROXIMA SEJA LANGADA. O MATERIAL UTILIZADO PARA O REATERRO DEVERA SER
ISENTO DE PEDRAS DE GRANDE PORTE, PEDACOS DE CONCRETO E MATERIAIS ESTRANHOS, TAL COMO ENTULHO,
ETC.

APOS A EXECUGAO DA ESCAVAGAO, E POSTERIOR REATERRO PARA INSTALAGAO DOS ELETRUDUTOS O
ACABAMENTO SUPERFICIAL DAS PISTAS DE ROLAMENTO QUE SOFREREM INTERFERENCIA DEVERA SER DE TAL
FORMA QUE COMBINE E SE AJUSTE AS AREAS ADJACENTES.

AS ESCAVACOES, CONSTRUGOES, REATERROS E REPAROS EM SUPERFICIES AFETADAS DEVERAO SER
REALIZADAS DE FORMA CONTINUA, COM CADA FASE SENDO COMPLETADA O MAIS RAPIDO POSSIVEL.

COTAS:
A POSIGAO DAS LUMINARIAS FORAM BASEADAS NO PROJETO ARQUITETONICO;

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
AMUNESC nhome page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de projeto elétrico realizado através de Contrato de Prestacdo de Servico Especializado de Engenharia para a
AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).

FONTE SPLASH
PROJETO ELETRICO FOTES DE 26 E 11 JATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Endereco:  JOINVILLE/SC

ADMINISTRAGCAO : ASSINATURA:

Assinado de forma digital por CRISTIANA SOARES

AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS .

BARRAMENTO DE TERRA EM COBRE 5/8"X3/16"X105mm -(L x E x C);;
VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A x E);

ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSIGAO ELETROSTATICA;

PLACA DE ALERTA DE SEGURANGA MODELO PADRAO;

SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRATIL;

© NSO O AONS

PARAFUSO DE ATERRAMENTO M5X15mm COM PORCA E ARRUELA INOX/LATAO.

Identificagdes e Assinaturas Terreno Projeto

CRISTIANA SOARES
CARVALHO:89062671934

CARVALHO:89062671934

PROPRIETARIO Dados: 2023.06.15 15:13:25 -03'00"

PROJETO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELO PROJETO :

Assinado de forma digital por DIEGO
SANTOS:04072507946
Dados: 2023.04.06 13:31:18 -03'00"

Diego Santos
Engenheiro Elétricista / CREA 123.938-7

EXECUCAO : ASSINATURA RESPONSAVEL PELA EXECUGAO:
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