
COLORAÇÃO DA ISOLAÇÃO DOS CONDUTORES:

FASE R: PRETO
FASE S: BRANCO OU CINZA
FASE T: VERMELHO
NEUTRO: AZUL CLARO
TERRA: VERDE-AMARELO OU VERDE
RETORNO: AMARELO

LEGENDA DAS INDICAÇÕES - PAVIMENTO

300x300x400 Alvenaria - piso - 300x300x400 mm
700x460x800 - B125 Alvenaria - piso - 700x460x800 mm B125

POSTE DA CELESC

M
ED

LEGENDA - PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM 300x300x400mm NO PISO

CAIXA DE PASSAGEM TAMPA DE FERRO B125

CONDULETE PVC 5 ENTRADAS - INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL A 1,10m DO PISO
CURVA 90°

M
1F MOTOR MONOFÁSICO A 0,30m DO PISO

M
3F MOTOR TRIFÁSICO A 0,30m DO PISO

PONTO GENÉRICO DE LUZ 9W

CX DE ESPERA 4x4"

QUADRO DE MEDIÇÃO

NOTAS:

VALA PARA ELETRODUTOS

ESCAVAÇÃO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 50CM E LARGURA DE 30CM PARA ASSENTAMENTO DE
ELETRODUTOS PEAD, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REATERRO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO ONDE O
MESMO SOFRER CORTES.

RECOMENDA-SE QUE ANTES DO INÍCIO DA OBRA A EMPRESA EXECUTORA SOLICITE AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS
OS CADASTROS DA REDE DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES E DEMAIS, A FIM DE QUE SEJAM
COMPATIBILIZADAS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS IDENTIFICADAS, VISANDO EVITAR DANOS AS INSTALAÇÕES.

NOS TRECHOS ENTRE CAIXAS DE PASSAGENS QUE FOREM TRAVESSIAS DE PISTA FOI PREVISTO O
ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DO DUTO PEAD NO TRECHO ONDE CORTA A PISTA ACRESCIDO DE 1M EM CADA UMA
DAS EXTREMIDADES (DIMENSÃO DO ENVELOPAMENTO CONFORME PROJETO), JÁ NOS TRECHOS QUE NÃO SÃO
TRAVESSIAS DE PISTA (CANTEIROS CENTRAIS) OS MESMOS SOFRERÃO APENAS O REATERRO COMPACTADO.

OS DUTOS DEVERÃO SER SINALIZADOS COM FITA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE “CUIDADO REDE ELÉTRICA
ABAIXO”, A 15CM DE PROFUNDIDADE DO SOLO EM TODA A SUA EXTENSÃO.

O ATERRO DA VALA DEVERÁ SER FEITO EM CAMADAS SUCESSIVAS DE 20 E 15CM, SENDO CADA CAMADA BEM
COMPACTADA ANTES QUE A PRÓXIMA SEJA LANÇADA. O MATERIAL UTILIZADO PARA O REATERRO DEVERÁ SER
ISENTO DE PEDRAS DE GRANDE PORTE, PEDAÇOS DE CONCRETO E MATERIAIS ESTRANHOS, TAL COMO ENTULHO,
ETC.

APÓS A EXECUÇÃO DA ESCAVAÇÃO, E POSTERIOR REATERRO PARA INSTALAÇÃO DOS ELETRUDUTOS O
ACABAMENTO SUPERFICIAL DAS PISTAS DE ROLAMENTO QUE SOFREREM INTERFERÊNCIA DEVERÁ SER DE TAL
FORMA QUE COMBINE E SE AJUSTE AS ÁREAS ADJACENTES.

AS ESCAVAÇÕES, CONSTRUÇÕES, REATERROS E REPAROS EM SUPERFÍCIES AFETADAS DEVERÃO SER
REALIZADAS DE FORMA CONTÍNUA, COM CADA FASE SENDO COMPLETADA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.

COTAS:
A POSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FORAM BASEADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO;
AS COTAS ESTÃO EM CENTIMETROS

OBSERVAÇÃO SOBRE OS CONDUTORES:
UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAÇÃO EPR 0,6/ 1kV PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CIRCUITOS
ENTERRADOS
UTILIZAR CONDUTORES COM ISOLAÇÃO PVC 450/ 750 V PARA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA INTERNA, SALVO ORIENTAÇÃO EM
PROJETO

ELETRODUTO ENTERRADO

ELETRODUTO PVC RÍGIDO

CONTEÚDO DA PRANCHA
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PROJEÇÃO CISTERNA E CASA
DE MÁQUINAS ENTERRADAS

ALÇAPÃO DE ACESSO (70x70)
À CASA DE MÁQUINAS 

MED
QM1

ESPERA PARA
QUADRO DE
COMANTO
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POSTE DA
CELESC

1.1/2"
AÇO GALVANIZADO

3F

VER DETALHE 1

TODO ELETRODUTO
DENTRO DA CASA DE
MAQUINAS DEVERÁ
SER DE PVC RÍGIDO

Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e tug 0.12 100.00 0.12
Uso Específico 13.41 100.00 13.41

TOTAL 13.53

Quadro de Cargas (QM1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD1 3F+N+T B1 380/220 V 13526 8859 R+S+T 2942 3083 2833 1.00 1.00 22.4 22.4 10 66.0 3 40 0.02 0.28

TOTAL 13526 8859 R+S+T 2942 3083 2833

AL1

10

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

40 A
3 kA

DPS
4x275V - 12,5kA - Classe I/II
#16mm²

10

R+S+T
Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1.1/2"(PVC)

40 A
3 kA

DPS
4x275V - 80kA - Classe II

QUADRO DE COMANDO
(8859 W)

QM1
(8859 W)

TRAVESSIA 
DE PASSEIO

FAIXA DE
ADVERTÊNCIA

FITA DE AVISO

CONCRETO

NAO DEVERA HAVER OUTRAS
OBRAS NESTA REGIÃO (MATERIAL

COMPACTADO)

AREIA COMPACTADA

FUNDO DA VALA NIVELADO E
COMPACTADO

DETALHE - TRAVESSIA
DE VEÍCULOS

20
32

8
20

20

DISJUNTOR
VISOR DE

VIDRO DPS

ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

14 26 43 52

135

160160

190

20

CENTRO
DO VISOR

PINGADEIRA

200

VISTA FRONTALVISTA LATERAL
40

52

148

ESPERA PARA
CAIXA DE

COMANDOS

18026

52

23

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
INTERNA

VISTA LATERAL

DISJUNTORVISOR DE
VIDRO DPS

1050

PLACA
SUPORTE
MEDIDOR

14x180x235mm

SUPORTE REGULÁVEL
PARA DPS

SUPORTE REGULÁVEL
PARA DISJUNTOR

VISTA SUPERIOR VISTA INFERIORPLAQUETA DE  ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO!

DISJUNTOR APÓS O
MEDIDOR!

ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

6
7

SUPORTE E
BORNES SAK

1. ESPESSURA DA CHAPA DE ALUMÍNIO - 1,2mm;
2. ESPESSURA DO VIDRO (VISOR) - 4mm;
3. BARRAMENTO DE TERRA EM COBRE 5/8''X3/16''X105mm -(L x E x C);;
4. VISOR DE VIDRO DE 110 x 170 x 4mm (L x A x E);
5. ACABAMENTO PINTURA POR DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA;
6. PLACA DE ALERTA DE SEGURANÇA MODELO PADRÃO;
7. SUPORTE TRILHO DIN COM BORNEIRA SAK, OU CONECTOR RETRÁTIL;
8. PARAFUSO DE ATERRAMENTO M5X15mm COM PORCA E ARRUELA INOX/LATÃO.

01    01
PLANTA BAIXA ELÉTRICA
DETALHES

PLANTA BAIXA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 
ESCALA: 1/50

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA UNIFILAR

DETALHE 1
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