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MONTA

CARGA

MÁQUINA

A = 84,48 m2
P = CIMENTO LISO

DEPÓSITO - A
A = 4,60 m2
P = CIMENTO LISO

DEPÓSITO - B
A = 9,05 m2
P = CIMENTO LISO

ELEVADOR

A = 26,95 m2
P = CIMENTO LISO

TANQUES DE PRESSÃO
A = 207,65 m2
P = CIMENTO LISO

TANQUES DE PRESSÃO/ ADEGAS 
A = 109,42 m2
P = CIMENTO LISO

ADEGA

A = 1559,80 m2
P = CIMENTO LISO

ENGARRAFAMENTO / EXPEDIÇÃO

A = 63,54 m2
P = CIMENTO

DECANTAÇÃO

A = 33,85 m2
P = CIMENTO LISO

CÂMARA FRIGORÍFICA 

A = 57,55 m2
P = CIMENTO LISO

ADEGA

A = 60,30 m2
P = CIMENTO LISO

ADEGA

A = 17,00 m2
P = CIMENTO LISO

EMB. BARRIS - B

A = 4,30 m2
P = CIMENTO LISO

EMB. BARRIS - C

A = 6,18 m2
P = CIMENTO LISO

EMB. BARRIS - D
A = 34,23 m2
P = CIMENTO LISO

DEPÓSITO DE LÚPULO

A = 51,70 m2
P = CIMENTO LISO

FÁBRICA DE GELO

A = 24,77 m2
P = CIMENTO LISO

DEPÓSITO DE GELO

A = 131,95 m2
P = CIMENTO LISO

EMBREUAGEM DE BARRIS - A

A = 98,93 m2
P = CERÂMICO

CASA DE MÁQUINAS

A = 40,37 m2
P = CIMENTO LISO

CANTINA A
A = 29,60 m2
P = CIMENTO LISO

SEGURANÇA

A = 12,47 m2
P = CIMENTO LISO

DEPÓSITO
A = 13,40 m2
P = CIMENTO LISO

CANTINA B

A = 35,26 m2
P = CIMENTO LISO

DEPÓSITO DE AÇÚCAR

A = 5,76 m2
P = CIMENTO 

DEP.

A = 60,30 m2
P = CIMENTO LISO

FILTRAGEM 

CASA DAS CALDEIRAS
A = 98,06 m2
P = CIMENTO LISO

LISO

ESTEIRA

VM - 310

VM - 310

projeção viga metálica

projeção viga metálica

projeção viga metálica

projeção viga metálica

projeção viga metálica

projeção viga metálica

TANQUE

TANQUE

TANQUE

TONEL

TONEL

TONEL

MÁQUINA

TONEL

TONEL

Utilizar torres para auxiliar no travamento da parede. Fixar base dos
postes das torres com chumbador de aço tipo parabolt - utilizar painéis de
torre com  quadros com 1 metro de altura para apoiar perfis U. A distância
máxima entre os perfis transversais e longitudinais não deverá ser
superior a 1,00 metro. Garantir a sustentação da parede utilizando cabos
de aço presos em sua estrutura de travamento e fixá-los no piso através
de chumbadores metálicos.

VM - 255

VM - 255

VM - 310

VM - 310

Pavimento Térreo
Escala: 1/100

Instalar 4 barras de
ancoragem igualmente
espaçadas ao longo do
comprimento do perfil
metálico U.
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A = 103,93 m2
P = CIMENTO LISO
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E

100 100
100 100 150 100

100
100

100

100 100

10
0

150

10
0

100

10
0

Torre de carga composta por 6 postes espaçados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste  -
altura do vão: 3,60 a 3,90 metros.

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,50 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 3,60 a 3,90 metros.

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 3,60 a 4,00 metros.

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,50 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 4,50 metros.

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 4,34 metros.
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F
100 150

150

10
0

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,50 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 7,70 metros.

Torre de carga composta por 6 postes espaçados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 7,70 metros.

100

10
0

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 7,70 metros.

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

DETALHAMENTOS TORRES

Sem Escala

G

100 100
100
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100 100

H

LAJE

100
100

Simbologia Descrição Carga admissível (kgf)  Acessórios
Escora metálica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros Sem Acessórios.600 a 1120
Escora metálica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros Com forcado simples regulável

Escora metálica com abertura entre 2,00 a 3,10 metros 1500 a 1980 Sem Acessórios.

Escora metálica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Com forcado simples regulável
Com forcado duplo regulávelEscora metálica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750

OBS:  - Os forcados reguláveis deverão permitir ajuste de até 0,35 metros;
  - Poderão ser aceitas escoras com aberturas diferentes das identificadas nesta legenda desde que, suas regulagens permitam o ajuste conforme

Item
1
2
3

5

  o intervalo das alturas especificadas nesta e, suas cargas admissíveis sejam iguais ou superiores aos limites nela apresentados; 
 - Deverão ser instalados pranchões de madeira com 1 polegada de espessura ao longo do comprimento das vigas de concreto armado escoradas;  

LEGENDA - ESCORAS 

 - Em nenhuma hipótese a capacidade de carga das escoras poderá ser inferior aos valores de carga admissível indicados na legenda acima.  

Simbologia DescriçãoItem
1
2
3

LEGENDA - SISTEMA DE TRAVAMENTO E APRUMADOR

Perfil "U" em aço galvanizado

Aprumador metálico
Barra de ancoragem
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Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 4,34 metros.

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 1,50 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 4,64 a 4,92 metros.

Painéis, diagonais em X
e diagonais tubulares a
serem montados
conforme especificação
do fornecedor

K

200
100

Torre de carga composta por 4 postes espaçados 1,00 x 2,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vão: 4,80 a 4,92 metros.
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do fornecedor
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Simbologia Descrição Momento máximo adm. (kgf*m)  

2,55
2,05 516

3,10 
3,50

Item
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3
4
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LEGENDA - VIGAS

VM - 205
VM - 255
VM - 310
VM - 350
VM - 150

Comprimento (m)  
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 8 cm de altura

516
516
516

1,50 212

OBS:  - O comprimento das vigas metálicas poderá variar até 0,15 metros além do valor indicado na legenda desde que o momento máximo adm. 

  - A altura das vigas metálicas compreendidas entre os itens 1 a 4 poderá ser de 12 a 14 cm desde que atenda ao momento máximo adm. de 516 kgf*m. 
seja igual ou superior ao especificado nesta; 

6 VM - 205 Viga metálica perfil I (w) - 8 cm de altura 2,05 212
7 VM - 255 Viga metálica perfil I (w) - 8 cm de altura 2,55 212

LAJE

600 a 1120
Escora metálica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros Com forcado duplo regulável600 a 1120

Escora metálica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750
4

Sem Acessórios.
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NOTAS
1) O escoramento deve ser assentado em base firme;

2) Ajustar topo e base do equipamento de escoramento não permitindo que possíveis folgas alterem a distribuição das cargas;

3) Apoiar corretamente guias nos suportes, cunhá-las para evitar deslocamentos laterais;
4)      Inspecionar equipamentos antes de usá-los, nunca usar equipamento danificado;
5) Os elementos que compõem os escoramentos deverão ser espaçados, apoiados, travados e contraventados de forma a

resistir ao carregamento e serem posicionados de maneira que não exerçam qualquer esforço sobre os elementos
estruturais capaz de modificar o estado de equilíbrio em que se encontram;

6) Em nenhuma hipótese a capacidade de carga das peças que compõe o sistema de escoramento poderá ser inferior aos
valores indicados em projeto.

OBS: Cotas com dimensões não indicadas estão em centímetros.
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MONTA

CARGA

A = 34,70 m2
P = CIMENTO LISO

XAROPERIA - B A = 43,05 m2
P = CIMENTO LISO

XAROPERIA - D

A = 1038,78 m2
P = CIMENTO LISO

ENGARRAFAMENTO

A = 32,58 m2
P = CIMENTO LISO

RESFRIAMENTO

A = 28,00 m2
P = CIMENTO LISO

DEPOSITO DE FERMENTO

A = 32,68 m2
P = CIMENTO LISO

ADEGA
A = 50,62 m2
P = CIMENTO LISO

CIRCULAÇÃO

A = 93,27 m2
P = CIMENTO LISO

CASA DE MAQUINAS B

A = 92,22 m2
P = CIMENTO LISO

CASA DE MÁQUINAS C

A = 49,15 m2
P = CIMENTO LISO

COZINHA MEZANINO
A = 30,77 m2
P = CIMENTO LISO

SALA DE REUNIÕES 

A = 62,10 m2
P = CIMENTO

FABRICANTE

A = 214,25 m2
P = CIMENTO LISO

A = 16,86 m2
P = CIMENTO LISO

BWC

A = 203,50 m2
P = CIMENTO LISO

ARQUIVOS
A = 45,70 m2
P = CIMENTO LISO

LABORATÓRIO

A = 21,60 m2
P = CIMENTO LISO

XAROPERIA - A A = 31,83 m2
P = CIMENTO LISO

XAROPERIA - C 

A = 280,00 m2
P = CIMENTO LISO

FERMENTAÇÃO A

DEPÓSITO DE PROPAGANDAS

A = 42,35 m2
P = CIMENTO LISO

OFICINA/ ESCRITÓRIO

A =22,57 m2
P = CIMENTO LISO

FERMENTAÇÃO B

A = 20,42 m2
P = CIMENTO LISO

FERMENTAÇÃO C

A = 4,00 m2
P = CIMENTO LISO

DEP.

A = 11,37 m2
P = CIMENTO LISO

CIRCULAÇÃO

A = 54,80 m2
P = CIMENTO LISO

CASA DE MÁQUINAS A

52
7CASA DAS CALDEIRASDEPÓSITO

A = 46,13 m2
P = CIMENTO LISO

COZINHA
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TONEL
TONEL

TONEL TONEL

TONEL

TONEL

MONTA

CARGA

MÁQUINA

MÁQUINA

MÁQUINA

Utilizar cabos de aço para garantir a sustentação da parede, prendê-los
na estrutura de travamento da parede  e fixá-los nas lajes através de
chumbadores .
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Simbologia Descrição Carga admissível (kgf)  Acessórios
Escora metálica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros Sem Acessórios.600 a 1120
Escora metálica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros Com forcado simples regulável

Escora metálica com abertura entre 2,00 a 3,10 metros 1500 a 1980 Sem Acessórios.

Escora metálica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Com forcado simples regulável
Com forcado duplo regulávelEscora metálica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750

OBS:  - Os forcados reguláveis deverão permitir ajuste de até 0,35 metros;
  - Poderão ser aceitas escoras com aberturas diferentes das identificadas nesta legenda desde que, suas regulagens permitam o ajuste conforme

Item
1
2
3

5

  o intervalo das alturas especificadas nesta e, suas cargas admissíveis sejam iguais ou superiores aos limites nela apresentados; 
 - Deverão ser instalados pranchões de madeira com 1 polegada de espessura ao longo do comprimento das vigas de concreto armado escoradas;  

LEGENDA - ESCORAS 

 - Em nenhuma hipótese a capacidade de carga das escoras poderá ser inferior aos valores de carga admissível indicados na legenda acima.  

Simbologia DescriçãoItem
1
2
3

LEGENDA - SISTEMA DE TRAVAMENTO E APRUMADOR

Perfil "U" em aço galvanizado

Aprumador metálico
Barra de ancoragem

Simbologia Descrição Momento máximo adm. (kgf*m)  

2,55
2,05 516

3,10 
3,50

Item
1
2
3
4
5

LEGENDA - VIGAS

VM - 205
VM - 255
VM - 310
VM - 350
VM - 150

Comprimento (m)  
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 13 cm de altura
Viga metálica perfil I (w) - 8 cm de altura

516
516
516

1,50 212

OBS:  - O comprimento das vigas metálicas poderá variar até 0,15 metros além do valor indicado na legenda desde que o momento máximo adm. 

  - A altura das vigas metálicas compreendidas entre os itens 1 a 4 poderá ser de 12 a 14 cm desde que atenda ao momento máximo adm. de 516 kgf*m. 
seja igual ou superior ao especificado nesta; 

6 VM - 205 Viga metálica perfil I (w) - 8 cm de altura 2,05 212
7 VM - 255 Viga metálica perfil I (w) - 8 cm de altura 2,55 212

600 a 1120
Escora metálica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros Com forcado duplo regulável600 a 1120

Escora metálica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750
4

Sem Acessórios.
6
7

Barra de ancoragem com

porca 5/8"

torre metálica

Barra de ancoragem com

porca 5/8"

Viga de concreto

(existente)

Parede a ser

escorada

Laje existente

Perfil "U" de aço galvanizado,

E mínima=3mm.

Barra de ancoragem com

porca 5/8"

Perfil "U" de aço galvanizado, E

mínima=3mm.

Perfil "U" de aço galvanizado, E

mínima=3mm.

Prender cabos de aço na
estrutura de travamento da
parede e fixa-los nas lajes
através de chumbadores
de aço

Prender cabos de aço na
estrutura de travamento
das torres e fixá-los no piso
através de chumbadores
de aço.

CORTE A-A - DETALHAMENTO

ESCALA: 1/20

Painéis, diagonais
em X e diagonais
tubulares a serem
montados conforme
especificação do
fornecedor

Painéis, diagonais
em X e diagonais
tubulares a serem
montados conforme
especificação do
fornecedor.

Escoramento de vigas Escoramento de lajes com torres e guias

Prancha de

Madeira

Escora Metálica

Regulável

Viga Metálica

Primária (guia)

Forcado

Regulável

Poste

Bases Reguláveis

Cortes Genéricos

Escala: 1/50

Laje Existente

Viga Existente

Escoramento de lajes com escoras e guias

Viga Metálica

Primária (guia)

Forcado

Regulável

Laje Existente

Escora Metálica

Regulável

Escoramento de lajes com escoras

Laje Existente

Escora Metálica

Regulável

Laje Existente

Viga Metálica

Secundária (guia)

Viga Metálica

Secundária (guia)

Cabo de aço 3/8''

Clip

Esticador para

cabo de aço

Cabo de aço

Chumbador de aço

5/8"

Porca olhal soldada

em perfil metálico

Perfil em aço

galvanizado fixado

com chumbador de

aço

Porca olhal soldada

em perfil metálico

DETALHE - VISTA

SUPERIOR

Chumbador

de aço 5/8''

Perfil em aço galvanizado

fixado com chumbador de

aço

DETALHE DA FIXAÇÃO DE CABO DE AÇO

SEM ESCALA

Chumbador

de aço 5/8"

Sapatilha

NOTAS
1) O escoramento deve ser assentado em base firme;

2) Ajustar topo e base do equipamento de escoramento não permitindo que possíveis folgas alterem a distribuição das cargas;

3) Apoiar corretamente guias nos suportes, cunhá-las para evitar deslocamentos laterais;
4)      Inspecionar equipamentos antes de usá-los, nunca usar equipamento danificado;
5) Os elementos que compõem os escoramentos deverão ser espaçados, apoiados, travados e contraventados de forma a

resistir ao carregamento e serem posicionados de maneira que não exerçam qualquer esforço sobre os elementos
estruturais capaz de modificar o estado de equilíbrio em que se encontram;

6) Em nenhuma hipótese a capacidade de carga das peças que compõe o sistema de escoramento poderá ser inferior aos
valores indicados em projeto.

OBS: Cotas com dimensões não indicadas estão em centímetros.
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