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Utilizar torres para auxiliar no travamento da parede. Fixar base dos ] (A @ e ; 1= §| ] (_, CASA DE MAQUINAS
postes das torres com chumbador de ago tipo parabolt - utilizar painéis de T . 1l PA==C1IOW3EE1%I'8{I -
torre com quadros com 1 metro de altura para apoiar perfis U. A distancia _,_l ¢
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Escala: 1/100 Lt LN = pi
L 3 [ 3 L 3
LEGENDA - ESCORAS
Item  |Simbologia Descricdo Carga admissivel (kgf) Acessorios
1 Escora metalica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros 600 a 1120 Sem Acessorios.
2 Escora metalica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros 600 a 1120 Com forcado simples regulavel
3 Escora metalica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros 600 a 1120 Com forcado duplo regulavel
4 o Escora metalica com abertura entre 2,00 a 3,10 metros 1500 a 1980 Sem Acessorios. D ETAI— HAM E N TOS TO RRES
5 [ Escora metalica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Sem Acessorios.
6 O] Escora metalica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Com forcado simples regulavel e —
7 [@®71 |Escora metalica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Com forcado duplo reguléavel © ¥ = ® 5 @ ¥ ¥ 2 5 ’é Painéis, diagonais em X
-g 2 L. . . -g 5 L . . ‘g 6 L . . 2 L ) ) 2 L . . I » A
0BS: - Os forcados regulaveis deverao permitir ajuste de até 0,35 metros; B le.ne's’ d!agtoga:s em X T T e zﬂ?ae'z},g:z%ﬁgﬁ:;?; L T eE Za‘;;elzhgligaﬁgs:;? aX T T £ Painéis, diagonais em X @ 3 :ﬂgelzhizzaﬁgﬁ::;?; = ediagonais tubulares a
- Poderédo ser aceitas escoras com aberturas diferentes das identificadas nesta legenda desde que, suas regulagens permitam o ajuste conforme &3 € dlagonals lubulares a 1 53 9 tad E © 53 9 1 § e diagonais tubulares a P g @ o serem montados
o intervalo das alturas especificadas nesta e, suas cargas admissiveis sejam iguais ou superiores aos limites nela apresentados; & o serem montados E 2 serem montados 23 serem montados ° serem montados e serem montados £ conforme especificagio
- Deverdo ser instalados pranchdes de madeira com 1 polegada de espessura ao longo do comprimento das vigas de concreto armado escoradas; - 23 conforme especificagéo £3 conforme especificagéo 100 58 conforme especificagéo 1 i < conforme especificago - 2 conforme especificagao A & dofomecedor
- Em nenhuma hipétese a capacidade de carga das escoras podera ser inferior aos valores de carga admissivel indicados na legenda acima. —_ g < do fornecedor 4_"&_]_ ~ x - do fornecedor 7 ,0 T ] do fornecedor 4—1-’10—]- ; B do fornecedor do fornecedor
150 w m 100

Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,50 metros (L x P)

Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,00 metros (L x P) ! -
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -

entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -

Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -

Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,50 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -

Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,50 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -

Torre de carga composta por 6 postes espagados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -

altura do vao: 7,70 metros.

LEGENDA - VIGAS altura do véo: 3,60 a 3,90 metros. altura do véo: 3,60 a 3,90 metros. altura do vao: 3,60 a 4,00 metros. altura do véo: 4,50 metros. altura do véo: 4,34 metros. NOTAS
Item Simbologia Descri¢do IComprimento (m) Momento mé&ximo adm. (kgf*m) 1) O escoramento deve ser assentado em base firme;

—YM-205_ Viga metalica perfil | (w) - 13 cm de altura 2,05 516 [ S— - - 2)  Ajustar topo e base do equipamento de escoramento nao permitindo que possiveis folgas alterem a distribuigéo das cargas;

2 _VM-255 Viga metélica perfil | (w) - 13 cm de altura 2,55 516 . @ ¥ T = e e T iz 3)  Apoiar corretamente guias nos suportes, cunha-las para evitar deslocamentos laterais
- — £ o ) £ 25 L ) g - . 835 Painéis, diagonais em X , - ,
3 _VM-310 Viga metlica perfil | (w) - 13 cm de altura 3,10 516 E Palpels, d!agonals emX £ Paingis, diagonais em X T , T sE Zﬂ;:aelzh glizgtﬁgﬁ;:;r:;( £ PaJ_nels, d!ag;toga;s em X g e diagonaisgtubulares a 4)  Inspecionar equipamentos antes de usé-los, nunca usar equipamento danifcado;
4 _VM-350 Viga metalica perfil | (w) - 13 cm de altura 3,50 516 % @ g e dlagonalsttl(ljbulares a @ = e diagonais tubulares a @ 4 o serenql ontados @ 2 gerfnqnon:?:tal:iol;ares a 23 serem montados P quip 3 quip: ;
serem montados 2 TS o 83 I ) 3 i

5 VM - 150 Viga metalica perfil | (w) - 8 cm de altura 150 212 .E—’ > = serem montados £z I 2 > <8 conforme especificacdo 5)  Os elementos que compdem os escoramentos deverdo ser espagados, apoiados, travados e contraventados de forma a
6 VM - 205 V'g tali ; rfil | o 8 cm de al 2,05 o | ow % conforme especificagao Lw | 3 conforme especificagao b} = g Zonfforme edspecmcagao 4w | 3 Zonfforme edspecmcagao ;v do fomecedfr ¢ resistir ao carregamento e serem posicionados de maneira que ndo exergam qualquer esforgo sobre os elementos

M ganettes e ). Aom 8 2L Y 22 & dofornecedor = do fornecedor 0 fornecedor g ¥ 0 fornecedor estruturais capaz de modificar o estado de equilibrio em que se encontram;

- i Al - 100
7 — Viga metélica perfil | (w) - 8 cm de altura 255 212 ! Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,50 metros (L x P Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,00 metros (L x P Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 2,00 metros (L x P 6) Em nenhuma hipotese a capacidade de carga das pegas que compde o sistema de escoramento podera ser inferior aos
ga composta por 4 p pag 00x1, (LxP) 'ga composta por 4 p pag 00x1, (LxP)

Torre de carga composta por 6 postes espagados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vao: 7,70 metros.

Torre de carga composta por 4 postes espagados 1,00 x 1,00 metros (L x P)
entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do vao: 7,70 metros.

entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do véo: 4,80 a 4,92 metros.

valores indicados em projeto.
OBS: Cotas com dimensdes ndo indicadas estdo em centimetros.

OBS: - O comprimento das vigas metalicas podera variar até 0,15 metros além do valor indicado na legenda desde que o momento maximo adm.
seja igual ou superior ao especificado nesta;
- A altura das vigas metalicas compreendidas entre os itens 1 a 4 podera ser de 12 a 14 cm desde que atenda a0 momento maximo adm. de 516 kgf*m.

entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do véo: 4,64 a 4,92 metros.

entre si (ver detalhe), com capacidade de carga de 1600 Kgf por poste -
altura do véo: 4,34 metros.
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Escala: 1/100 — [N . .
26p205 265205 265205 202200 58
- * * * .
Perfil "U" de ago galvanizado, E
minima=3mm.
torre metalica Parede a ser
LEGENDA - ESCORAS [ escorada
Item  |Simbologia Descricdo Carga admissivel (kgf) Acessorios
1 Escora metélica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros 600 a 1120 Sem Acessorios.
2 Escora metalica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros 600 a 1120 Com forcado simples regulavel Barra cét/a;ncoragem com
orca
3 Escora metalica com abertura entre 3,00 a 4,50 metros 600 a 1120 Com forcado duplo regulavel P
4 [} Escora metalica com abertura entre 2,00 a 3,10 metros 1500 a 1980 Sem Acessorios. Perfil "U" de ago galvanizado,
5 ° Escora metalica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Sem Acessorios. Prender cabos de ago na E minima=3mm.
6 Ol Escora metalica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Com forcado simples regulavel estrutura de travamento Prender cabos de ago na
7 [@®@7 | Escorametalica com abertura entre 2,65 a 3,70 metros 1150 a 1750 Com forcado duplo regulavel das torres e fixa-los no piso Barra d estrutura de travamento da
A arra de ancoragem com iX3- i
OBS: - Os forcados regulaveis deverdo permitir ajuste de até 0,35 metros; através de chumbadores — - porca 5/8" pared’e e fixa-los nas lajes
- Poderao ser aceitas escoras com aberturas diferentes das identificadas nesta legenda desde que, suas regulagens permitam o ajuste conforme de ago. Painéis, ‘_5'390“?'3 através de chumbadores
o intervalo das alturas especificadas nesta e, suas cargas admissiveis sejam iguais ou superiores aos limites nela apresentados; em X e diagonais . de ago
Soser | 5 i - i o Exi o Exi Perfil "U" d Ivanizado, E ¢
- Deverdo ser instalados pranchdes de madeira com 1 polegada de espessura ao longo do comprimento das vigas de concreto armado escoradas; Vioa Mot Laje Existente % Laje Existente % % Laje Existente % Vioa Metdlica Laje Existente H tubulares a serem ertl € ago galvanizado,
- Em nenhuma hipétese a capacidade de carga das escoras podera ser inferior aos valores de carga admissivel indicados na legenda acima. Privara (U] N Friméria (quia) S montados conforme minima=3mm.
iga Metalica iga Metalica
Forcado_—" |~ il Secundéri (guia) . Forcado_—"1 Secundéria (guia) especificagdo do
Regulavel Viga Existente Regulavel
Prancha de fornecedor Barra de ancoragem com
Madeira porca 5/8"
LEGENDA - VIGAS Escora Metalica ~ inéi I i
It . . - x X " Regulavel Painéis, - diagonais g i i i
em Simbologia Descrigdo IComprimento (m) Momento méximo adm. (kgf*m) Cecora Motilcn em X e diagonais | EFEER Lo - § B " R T
—UM-205_ Viga metalica perfil | (w) - 13 cm de altura 2,05 516 ~Regulavel qp P Escora Metdlica tubulares a serem e o AI8 OXISteRe. -
- — Regulavel montados conforme
2 _VM-255 Viga metalica perfil | (w) - 13 cm de altura 2,55 516 especificaggo  do \
3 _VM-310 Viga metalica perfil | (w) - 13 cm de altura 3,10 516 Eosle / fornecedor. Viga de concreto NOTAS
- - existente
4 _VM-350 Viga metalica perfil | (w) - 13 cm de altura 3,50 516 ( ) 1) O escoramento deve ser assentado em base firme;
5 M- 150 Viga metélica perfil | (w) - 8 cm de altura 150 212 ES%EIE /’:(‘]'A - DETALHAMENTO 2)  Ajustar topo e base do equipamento de escoramento ndo permitindo que possiveis folgas alterem a distribuigio das cargas;
6 _YM-205 Viga metélica perfil | (w) - 8 cm de altura 2,05 212 : ) ) . . .
7 M- 255 Viga metlica perfil | (w) - 8 om de altura 255 212 3)  Apoiar corretamente guias nos suportes, cunha-las para evitar deslocamentos laterais;
- - - - - Bases Requidvels - - 4)  Inspecionar equipamentos antes de usé-los, nunca usar equipamento danificado;
OBS: - O comprimento das vigas metalicas podera variar até 0,15 metros além do valor indicado na legenda desde que 0 momento maximo adm. . " .
seja igual ou superior ao especificado nesta; - - - . 5)  Os elementos que compdem os escoramentos deverdo ser espagados, apoiados, travados e contraventados de forma a
- A altura das vigas metalicas compreendidas entre os itens 1 a 4 podera ser de 12 a 14 cm desde que atenda ao momento maximo adm. de 516 kgf*m. Escoramento de lajes com escoras e guias Escoramento de lajes com escoras Escoramento de vigas Escoramento de lajes com torres e guias Porca olhal soldada resistir ao carregamento e serem posicionados de maneira que ndo exercam qualquer esforgo sobre os elementos
em perfil metalico estruturais capaz de modificar o estado de equilibrio em que se encontram;
p
Cortes Genéricos 6) Em nenhuma hipétese a capacidade de carga das pegas que compde o sistema de escoramento podera ser inferior aos
Escala: 1/50 ((:jhumba;/gr Chumbador valores indicados em projeto.
e aco 5/8" . ’ Ao x . .
| EGENDA - SISTEMA DE TRAVAMENTO E APRUMADOR | /_ de aco 5/8" OBS: Cotas com dimens@es n&o indicadas estdo em centimetros.
Item Simbologia Descricdo Cabo de ago 3/8" \b O'/ Perfil em ago galvanizado
1 JE— Perfil "U" em ago galvanizado fixado com chumbador de SECRETARIA DECULTURA E TURISMO
DETALHE - VISTA aco AREA DE PROJETOS
2 —— Barra de ancoragemn Sapatilha SUPERIOR ¢ Av. José Vieira, 315 - América, Joinville/SC - CEP 89.204-110
3 —-a0 Aprumador metalico p Tel. (47) 3433-2190
. PRO ET Nome da Obra / Enderego:
ci JETO CIDADELA CULTURAL ANTARCTICA
. . DE ESCORAMENTO Rua Quinze de Novembro, 1383 - Joinville | SC
Esticador para Documento assinado digitalmente Requarens: T
cabo de ago Porca olhal soldada b GUILHERME AUGUSTO HEINEMANN GASSEf SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
em perfil metalico g V. Data: 06/03/2023 17:40:22-0300 Fropretano: Planta Baixa 1* Pavimento com
Cabo de aco Verifique em https://fverificador.iti.br PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE dlstribuigao dO Sistemq de
Aute 3 z .
e escoramento; Cortes genéricos;
exffrem aco e detalhamentos.
galvanizado fixado LILIAN MARINA sadodefoma gl por LA
5/8" com chumbador de MILANLO7416425905 bados 20250306 093605 0500 Data: PYTm—
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