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Furo na sapata do braço para passagem do cabo de 2x o diâmetro do cabo pp
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RAMAL
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CABO UNIPOLAR 2#2,50mm2
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LUMINÁRIA PÚBLICA

PASSEIO PÚBLICO
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PP 2X2,5MM, 1Kv, PROTEÇÃO UV
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Cabo PP 2x2,5mm, 1kV, proteção UV

Furo na sapata do braço para passagem do cabo de 2x o diâmetro do cabo pp

Braço da Luminária

RABICHO

CONECTOR CUNHA
RAMAL

CONECTOR PERFURANTE
TIPO PIERCING

POSTE CONCESSIONÁRIA

CABO UNIPOLAR 2#2,50mm2
450-750 V - F + N

LUMINÁRIA PÚBLICA

PASSEIO PÚBLICO

DETALHE CONEXÃO

DETALHE FURO NA SAPATA PARA A PASSAGEM DO CABO
PP 2X2,5MM, 1Kv, PROTEÇÃO UV
S/ ESCALA
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3
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ATENÇÃO! CUIDADO!
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ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!

DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!
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2

3

4

4

FOODTRUCK

CONJUNTO DE BORNES PARA

ESPERA DE ALIMENTAÇÃO

DOS FOODTRUCKS

3

2

DISJUNTOR GERAL

1

DISJUNTOR DE CADA

CIRCUITO DE FOODTRUCK

CABO MULTIPOLAR DE

ALIMENTAÇÃO DO FOODTRUCK,

A SER CONECTADO PELO USUÁRIO

4

TERRANEUTRO N

trilho de bornes

trilho de bornes

Vista Interna
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Quadro de Bornes

DETALHE TOTEM FOOD TRUCK

MEDIDOR

POLIFÁSICO

DISJUNTOR

VISOR DE
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ATENÇÃO! CUIDADO!
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO!
DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!

ATENÇÃO! CUIDADO!
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DISJUNTOR APÓS O MEDIDOR!
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VEM DA REDE

SUBTERRÂNEA CELESC

ELETRODUTO FLEX Ø2" EMBUTIDO

NO TOTEM PARA PASSAGEM DOS CABOS

C

B

CAIXA DE PASSAGEM - CX-01-B

VER PROJETO CELESC

A

CELESC

ENERGIA

QM

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(N-16)(T-16)mm² 

Duto Pead Flex Ø2"(2x)

QM

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(N-16)(T-16)mm² 

Duto Pead Flex Ø2"(1x)

QD-FOODTRUCK

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(N-16)(T-16)mm² 

Duto Pead Flex Ø2"(1x)

B

CAIXA COM ABERTURA PARA

PASSAGEM DOS CABOS DOS

FOODTRUCKS

C

3,0m

Haste de Aterramento

ø5/8"x2,40m

Malha de Aterramento

#T-16mm2 Cu nu

D

VEM DA REDE

SUBTERRÂNEA CELESC

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

Dim. Ø30x40cmD

PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC

PASSEIO ALFREDO - JOINVILLE

PROJETO GRÁFICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A1

FOLHA 3 DE 4

EMISSÃO INICIAL

KASSIO COSTELLA ACAUAN - CREA RS 121289I

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - REDE EXCLUSIVA
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DIGITALIZAÇÃO
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DATA

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
1. Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias são todos de bitola 2,5mm², (F+N+T). 2. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. 3. Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de 10mm² e conector tipo G. 4. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. 5. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. 6. No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser conectado ao sistema de iluminação pública, proveniente do poste da concessionária que estiver mais próximo.
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Cabo PP 2x2,5mm, 1kV, proteção UV

Furo na sapata do braço para passagem do cabo de 2x o diâmetro do cabo pp

Braço da Luminária

RABICHO

CONECTOR CUNHA
RAMAL

CONECTOR PERFURANTE
TIPO PIERCING

POSTE CONCESSIONÁRIA

CABO UNIPOLAR 2#2,50mm2
450-750 V - F + N

LUMINÁRIA PÚBLICA

PASSEIO PÚBLICO

DETALHE CONEXÃO

DETALHE FURO NA SAPATA PARA A PASSAGEM DO CABO
PP 2X2,5MM, 1Kv, PROTEÇÃO UV
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FOODTRUCK

CONJUNTO DE BORNES PARA

ESPERA DE ALIMENTAÇÃO

DOS FOODTRUCKS

3

2

DISJUNTOR GERAL

1

DISJUNTOR DE CADA

CIRCUITO DE FOODTRUCK

CABO MULTIPOLAR DE

ALIMENTAÇÃO DO FOODTRUCK,

A SER CONECTADO PELO USUÁRIO
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SUBTERRÂNEA CELESC

ELETRODUTO FLEX Ø2" EMBUTIDO

NO TOTEM PARA PASSAGEM DOS CABOS

C
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CAIXA DE PASSAGEM - CX-01-B

VER PROJETO CELESC

A

CELESC

ENERGIA

QM

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(N-16)(T-16)mm² 

Duto Pead Flex Ø2"(2x)

QM

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(N-16)(T-16)mm² 

Duto Pead Flex Ø2"(1x)

QD-FOODTRUCK

Isol. EPR 90º 0,6/1kV

(3#16)(N-16)(T-16)mm² 

Duto Pead Flex Ø2"(1x)

B

CAIXA COM ABERTURA PARA

PASSAGEM DOS CABOS DOS

FOODTRUCKS

C

3,0m

Haste de Aterramento

ø5/8"x2,40m

Malha de Aterramento

#T-16mm2 Cu nu

D

VEM DA REDE

SUBTERRÂNEA CELESC

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

Dim. Ø30x40cmD

PLANTA BAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC

PASSEIO ALFREDO - JOINVILLE

PROJETO GRÁFICO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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1. Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias Os condutores que irão alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as luminárias são todos de bitola 2,5mm², (F+N+T). 2. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. Em todas as caixas de passagem deverá ser cravada 01 haste de aterramento para aterramento dos postes. 3. Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de Todas as hastes de aterramento das caixas deverão estar interligadas entre si por condutor de 10mm² e conector tipo G. 4. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. O fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita. 5. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. Haverá necessidade de fazer uma base de concreto para os postes. 6. No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser No poste da concessionária deverá ser instalado uma caixa de medição O sistema de iluminação deverá ser conectado ao sistema de iluminação pública, proveniente do poste da concessionária que estiver mais próximo.
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