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ROTEIRO PARA APRESENTAGAO DE PROJETO PARA OBRAS DE
RESTAURO

Os projetos para obras de restauro sdo necessarios aos trabalhos de preservacdo do patrimdnio cultural
material, quer se tratem de bens tombados ou com algum outro tipo de protegdo. Estes bens cumprem
sua funcdo social de propriedade, tendo sido elevados a patriménio cultural. Deverdo ser preservados e
conservados pelo proprietario e protegidos pelo Municipio de Joinville. As intervengdes admissiveis nesses
bens ou imdveis estdo estabelecidas na metodologia internacional de preservagdo. O municipio de
Joinville estabelece niveis de preservagdo, cabendo ao proprietario solicitar este nivel de preservacgdo,
caso o mesmo ainda ndo esteja definido. O proprietario deve consultar a Coordenacdo de Patrimonio
Cultural para orientacGes especificas e para autorizacdao para as intervengdes, ou ainda para qualquer
solicitacdo a ser encaminhada a COMPHAAN - Comissdo do Patriménio Histérico Arqueoldgico Artistico e
Natural de Joinville. Os projetos de restauro, apos parecer técnico desta Coordenacdo, serdao submetidos
a aprovagdo da COMPHAAN. Encontram-se relacionados abaixo os procedimentos basicos de
apresentacao de projeto de restauro. E importante ressaltar que, apds analise técnica, poderdo ser
solicitadas complementagdes aos trabalhos.

Equipe Técnica da Coordenacdo de Patrimonio Cultural - CPC/SECULT:

Ana Carolina Moura Arquiteta e Urbanista
Dietlinde Clara Rothert Especialista Cultural
Marco Aurelio Chianello Arquiteta e Urbanista
Marcus Vinicius Ramos Filho Arquiteto e Urbanista
Karenina Urriola Méndez Arquiteto e Urbanista
Cristiano Viana Abrantes Historiador
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INFORMAGOES QUE COMPOEM OS DOCUMENTOS A SEREM ELABORADOS:
PROJETO DE RESTAURO - LEVANTAMENTO METRICO
DOCUMENTO INFORMAGOES GRAFICAS escala

Planta de Edificio em relagdo a cidade — acessos, orientagao, etc. 1:1000 ou
localizagao Identificacdo dos demais edificios de interesse historico ou artistico da area. 1:500
Planta de Locacao da edificagdo com relagédo ao terreno, areas do terreno, da construgéo _
situacao e projecao do edificio, cotas de nivel, perfis do terreno, vegetacéo. ]gfgg ou
Planta de Quando for o caso de a area do lote ter muitos detalhes para a representagdo de 1:100 ou
implantagao jardins, especificagcao das espécies e caminhos, etc. 175

Planta baixa de Dimensdes externas: medidas em parciais e totais.

cada nivel Dimensdes internas: medidas de laterais e diagonais dos espacos, espessura
das paredes e dos vaos.
Codificagédo e dimensdes de todos os detalhes construtivos: portas, janelas e

vaos, etc.

1:50

Representacédo de escadas com numeragao dos degraus e dimensionamento.
Indicagao do tabuado do piso e do forro.

Projecao de clarabdia, caixa d’agua, beirais etc.

Identificagdo dos materiais construtivos, adotando-se convengdes para
alvenarias (pau-a-pique, adobe, taipa etc.) e demais elementos.
Denominagao dos espacgos.

Cortes Cotas verticais internas e externas; pés-direitos, guarda-corpo, vergas, cimalhas.
Dimensionamento de pegas do telhado e dos beirais.
Representacao exata do sistema construtivo; tesouras e de demais pegas. 1:50
Altura de vergas, vaos, peitoris, cimalhas, barras e outros elementos.
Indicagao do tipo e da cor da pintura das alvenarias, esquadrias etc.

Elevagdes Representacao de todos os elementos arquitetdnicos. Caimentos de ruas e ou
Fachadas terrenos. Especificagéo do tipo e da cor das alvenarias e esquadrias, bem como 4.5,
dos demais materiais de acabamento.

Planta de Representacdo do madeiramento e dimensionamento das pegas e vaos.
cobertura Dimensao dos beirais. Sentido das declividades. Tipologia da telha. 1:100
Representagao de calhas, condutores, rufos, rincdes, chaminés etc.

Detalhes Adotar a mesma codificagdo usada em planta. Todos os detalhes devem estar ~ 1:100u 1:5
cotados e especificados quanto ao tipo de material e tipologia.

DOCUMENTOS

Registro fotografico

Pesquisa histoérica, evolugao
urbana e bibliografica:

Prospecgao Prospeccoes
arquitetbnica:  murais:

Prospeccodes
pictéricas:

MEMORIAIS DESCRITIVOS

As fotografias internas e externas devem ser numeradas de acordo com
indicagao em planta, contendo o nimero de ordem, o numero total, além
de ser datadas. Deverao apresentar diagnostico da situagdo encontrada.

Descricao e analise histérica, tipolodgica e arquitetonica.
Andlise do contexto histdrico e contexto urbano.

Deverao ser identificados vaos que tenham sido fechados, estrutura da
cobertura, alteragdo dimensional dos vaos e elementos construtivos
estranhos a tipologia arquiteténica do imdvel, tipologia dos materiais de
construgao utilizados e o estado de conservagao.

Deverao ser identificadas cor e pintura originais de paredes, portas,
janelas e dos elementos decorativos; pinturas decorativas dos forros e das
paredes.
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PROJETO DE RESTAURO - DIAGNOSTICO

Secretaria de
Cultura e Turismo
DOCUMENTO
O Diagnéstico  Estrutura:
deve incluir os
seguintes
elementos:
Componentes:
Elementos
integrados

Projeto de
intervengao

INFORMACAO

Deve ser avaliado o comportamento do edificio, bem como a capacidade
de carga dos elementos componentes, com identificagdo dos problemas
de estabilidade e suas causas determinantes. Trincas, rachaduras,
recalques e demais patologias construtivas deverao ser avaliados e
indicados em plantas, cortes e elevagoes.

Devem ser feitas consideragdes sobre o estado geral da edificagéo,
localizando alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias
e ferragens, pintura, além de outros detalhes, com indicagdo do grau de
deterioragcdo das pegas e das respectivas causas, em todos os espacos.
Devem ser localizados e indicados em planta os pontos com umidade,
bem como identificadas as respectivas causas. Nas pecas de madeira
devem ser tomados cuidados especiais para identificar e localizar indicios
de deterioracao por apodrecimento e ataque por insetos xil6fagos. Nesse
caso, devem ser localizados os focos, identificados os insetos e indicada a
forma adequada para a erradicagao.

Deveréao ser avaliados os graus de deterioragao dos elementos, com
identificacdo das respectivas causas.

PROJETO DE RESTAURO - FASE DE PROPOSTA DE INTERVENGAO
DOCUMENTO

Projeto Basico Memorial Descritivo, na fase de Projeto Basico, corresponde aos
de Intervengdo procedimentos técnicos a serem adotados atendendo os condicionantes

Proposta de
Intervencgéo

Proposta
Técnica

INFORMAGAO

do diagnostico.

Abrange as solugdes referentes a substituicéo, retirada e/ou introdugao de
elementos, estabilizagédo estrutural, adaptagdo ao novo uso, iluminagao
externa e interna, saneamento etc.

A compatibilizagdo de novas areas construidas ao conjunto que compde a
proposta de intervencéo.

Para essas propostas, devem ser observados os principios enunciados
em documentos internacionais sobre restauragao e conservagao,
considerando-se especialmente o imdvel objeto da intervengéo.

Quando da intervengéo nos elementos integrados, devem ser
apresentadas propostas de técnicas e especificagdo dos materiais a
serem utilizados, com a sequéncia cronolégica de trabalho, através de
consulta a profissionais especializados.
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	Anexo Roteiro Apresentação Projetos Obras de Restauro (0016548589)

