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TUBO RETANGULAR DE
20x20mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA A PÓ

PROJEÇÃO DAS RIPAS
DE MADEIRA

PERFIL "U" 30X20mm COM
EXTREMIDADES
FECHADAS EM AÇO
GALVANIZADO  A FOGO
COM PINTURA A PÓ

TUBO RETANGULAR DE
20x20mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
COM PINTURA A PÓ
ENGASTADO NO
CONCRETO

CONCRETO POLIDO

PROJEÇÃO DO ENGASTE
DO TUBO

*Detalhe de
fixação do encosto
dos bancos de
concreto, e fixação
das ripas de
madeira referente
aos bancos de
concreto com e
sem encosto .

PERSPECTIVA - FIXAÇÃO DO ENCOSTO E RIPAS DE MADEIRA
ESCALA 1:5

PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO

DETALHE 01 - FLOR
ESCALA 1:2
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DETALHE 01 - FLOR - PERSPECTIVA
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DETALHE 04 - FIXAÇÃO RIPAS DE MADEIRA
ESCALA 1:2

DETALHE 02 - CHANFRO 45º
ESCALA 1:2
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DETALHE 01 - FLOR - CORTE A-A
ESCALA 1:2
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PROJEÇÃO DO
ENGASTE DO TUBO

PERFIL "U" 30X20mm
COM EXTREMIDADES
FECHADAS EM AÇO
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*Fixação das ripas de madeira no concreto com parafusos não
aparentes

*Fixação das ripas de madeira no concreto com parafusos não
aparentes

CONCRETO
POLIDO

TUBO RETANGULAR DE
20x20mm (ESP. PAREDE
3mm) EM AÇO GALVANIZADO
A FOGO COM PINTURA A PÓ
ENGASTADO NO CONCRETO

PROJEÇÃO DO
ENGASTE DO TUBO

PERFIL "U" 30x20mm  COM
EXTREMIDADES FECHADAS
EM AÇO GALVANIZADO A
FOGO COM PINTURA A PÓ

PROJEÇÃO DO PARAFUSO
DE FIXAÇÃO

RIPA DE MADEIRA

DETALHE 03 - FIXAÇÃO ENCOSTO -
PLANTA BAIXA
ESCALA 1:2

RIPA DE MADEIRA PROJEÇÃO PERFIL
"U" 30x20mm

TUBO20x20mm EM
AÇO
GALVANIZADO A
FOGO COM
PINTURA A PÓ

RECORTE NA
RIPA DE

MADEIRA PARA
O ENCAIXE DO

TUBO 20X20mm

CONCRETO
POLIDO

.0
2

.02

DETALHE 04 - FIXAÇÃO RIPAS DE MADEIRA
ESCALA 1:2
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PROJEÇÃO DO PARAFUSO DE
FIXAÇÃO LATERAL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

DATA

ESCALA

UNIDADE

AUTOR

REQUERENTE

MEAAUTEMBRASILIAE MAGNITUDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

CÓDIGO

MOBILIÁRIO PADRÃO 2022 - CONCRETO

PROJETO EXECUTIVO

DETALHES

AGO/2022
1:2 e 1:5
UPL.APE

PMJ

GABRIEL ESTEVES RIBEIRO

16
16

8 agosto 2022MOB PADRÃO_PMJ_concreto_escolhidos (1).dwg

NOTAS

1. EXECUTAR CHANFRO DE 10mm NAS BORDAS APARENTES DAS PEÇAS EM CONCRETO ARMADO;

2. EXECUTAR CHANFRO DE 5mm EM TODAS AS BORDAS DAS RIPAS DE MADEIRA;

3. PREVER ACABAMENTO POLIDO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA FOSCA INCOLOR NAS PEÇAS EM CONCRETO ARMADO.
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