PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA SEI N° 0019279499/2023 - SEINFRA.UAR

X Prefeitur_a de
Joinville

Jomville, 28 de novembro de 2023.

Data de referéncia

|Encargos sociais sem desoneragao 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MES)

COMPOSICOES DO ORCAMENTO

Empreendimento

951 - Mobilidrio de Concreto Padrao

Composicdo do Servigco

C.P. 1312108116669 -

FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METALICA), DIMENSOES

150x50X70CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO PRE-

FABRICADO ALINHADA AO SOCULO, DIMENSOES 140x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM, INCLUSO: UN
10/2023
IMPERMEABILIZACAO INTERNA, TELA DE 4,2MM E CINTA DE ARMACAO NA FLOREIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. SINAPI
92799 SET/2017)_IW
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |comPosICAO| 2,35960000 54,57 128,76
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |coMPOSICAO| 0,33552000 547,12 183,57
af 05/2021
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017 KG  |compPosICAo| 1,53000000 16,28 24,91
9868 - SINAPI/SC 10/2023 Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO | 0,30000000 4,27 1,28
4415 - SINAPI/SC 10/2023 Samafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em mac , angelim, perob ou equi da regiao - bruta M INSUMO | 2,00000000 11,34 22,68
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO | 5,41000000 18,65 100,90
10 x 10 cm
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,50000000 24,66 36,99
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,57000000 31,42 17,91
Transporte com caminhéo caroceria com guindauto (munck), momento méaximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comPOsIGAo| 2,37000000 3,62 8,58
(unidade: txkm). af_07/2020
3108011 - SICRO/SC 07/2023 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e retirada m?  |comMPOSICAO| 3,63960000 144,02 524,18
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizacio de 1 vez - confeccdo, instalacio e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |comPosICAO| 2,78800000 111,94 312,09
Composicdo Propria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |coMPOSICAO| 2,78800000 16,34 45,56
Composicao Prépria 10/2023
TOTAL (R$) 1407,41
C.P. 1312108118410 - |Forma metdlica (telha) para concreto em fundacao, utilizacdo de 1 vez - confecgéo, instalacédo e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2
10/2023 08/2017) iw
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
5061 - SINAPI/SC 10/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO | 0,15000000 19,39 2,91
88239 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de campinteiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 24,48 24,48
88262 - SINAPI/SC 10/2023 Campinteiro de formas com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 31,02 31,02
Telha trapezoidal em aco zincado, sem pintura, altura de 40 mm, de 0,50 mm e largura util de 980
7243 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 1,00000000 53,24 53,24
mm
39397 - SINAPI/SC 10/2023 Desmoldante para formas metalicas a base de oleo vegetal L INSUMO | 0,01667000 17,41 0,29
TOTAL (R$) 111,94

C.P. 1312208138898 -|




Pintura em resina acrilica incolor rosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) 1w

Mz

10/2023
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
3767 - SINAPI/SC 10/2023 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha UN INSUMO | 0,50000000 1,41 0,70
88310 - SINAPI/SC 10/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,25000000 32,69 8,17
88316 - SINAPI/SC 10/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIGAO| 0,12500000 22,80 2,85
1312209140219 - Cotacao
Resina acrilica premium base agua - cor incolor L INSUMO | 0,15140000 30,46 4,61
08/2023
TOTAL (R$) 16,34
FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METALICA), DIMENSOES
150x50X40CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO PRE-
C.P. 1312108116673 - . N
FABRICADO ALINHADA AO SOCULO, DIMENSOES 140x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM, INCLUSO: UN
10/2023
IMPERMEABILIZACAO INTERNA, TELA DE 4,2MM E CINTA DE ARMAGCAO NA FLOREIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. SINAPI
92799 SET/2017)_IW
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizagio de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023 M2 |comPOSICAO| 1,33960000 54,57 73,10
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |coMPOSICAO| 0,26352000 547,12 144,18
af_05/2021
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amacgéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 KG  |composicAo| 1,53000000 16,28 24,91
9868 - SINAPI/SC 10/2023 Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO | 0,30000000 4,27 1,28
4415 - SINAPI/SC 10/2023 Samafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em \duba, angelim, perob: oueq te da regiao - bruta M INSUMO | 2,00000000 11,34 22,68
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 2,76000000 18,65 51,47
10 x 10 cm
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,50000000 24,66 36,99
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H cCoMPOSICAO| 0,57000000 31,42 17,91
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento méximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comPosicAo 1,86000000 3,62 6,73
(unidade: txkm). af_07/2020
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |coMPOSICAO| 1,70800000 16,34 27,91
Composicao Prépria 10/2023
3108011 - SICRO/SC 07/2023 Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacéo de 1 vez - confeccéo, instalacio e retirada m?  |comMPOSIGAO| 2,58360000 144,02 372,09
C.P. 1312108118410 - Forma metélica (telha) para concreto em fundacao, utilizacdo de 1 vez - confeccéo, instalacéo e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |comPosiCAo| 1,70800000 111,94 191,19
Composicéo Propria 10/2023 08/2017) iw
TOTAL (R$) 970,44
FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METALICA), DIMENSOES
50x50X40CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO PRE-
C.P. 1312201127236 - . N
FABRICADO ALINHADA AO SOCULO, DIMENSOES 40x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM, INCLUSO: UN
10/2023
IMPERMEABILIZACAO INTERNA, TELA DE 4,2MM E CINTA DE ARMAGCAO NA FLOREIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. SINAPI
92799 SET/2017)_IW
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitéario (R$) Total (R$)
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacio de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |cOMPOSICAO| 0,50360000 54,57 27,48
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |coMPOSICAO| 0,11680000 547,12 63,90
af_05/2021
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amacgéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 KG  |composicAo| 0,74000000 16,28 12,05
9868 - SINAPI/SC 10/2023 Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO | 0,24000000 4,27 1,02
4415 - SINAPI/SC 10/2023 Samafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em \duba, angelim, perob: oueq te da regiao - bruta M INSUMO 1,00000000 11,34 11,34
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO | 0,90000000 18,65 16,79
10 x 10 cm
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 24,66 24,66
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,50000000 31,42 15,71
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento méximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comMPOSICAO| 0,84000000 3,62 3,04
(unidade: txkm). af_07/2020
3108011 - SICRO/SC 07/2023 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizaco de 1 vez - confeccdo, instalacio e retirada m?  |comMPOSICAO| 0,98360000 144,02 141,66
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizagio de 1 vez - confeccao, instalacéo e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |comPosICAo| 0,78800000 111,94 88,21
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |comPOSICAO| 0,78800000 16,34 12,88
Composicao Propria 10/2023
TOTAL (R$) 418,74
FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METALICA), DIMENSOES
50x50X70CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO PRE-
C.P. 1312201127237 - B "
FABRICADO ALINHADA AO SOCULO, DIMENSOES 40x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM, INCLUSO: UN
10/2023
IMPERMEABILIZACAO INTERNA, TELA DE 4,2MM E CINTA DE ARMAGCAO NA FLOREIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. SINAPI
92799 SET/2017)_IW
Referéncia Descrigao dos Servicos |Unidade | Tipo | Coef. | Unitéario (R$) Total (R$)




98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizagéo de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |cOMPOSICAO| 0,95960000 54,57 52,37
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |comPOSICAO| 0,15280000 547,12 83,60
af 05/2021
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Armacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 KG COMPOSICAO| 1,48000000 16,28 24,09
9868 - SINAPI/SC 10/2023 Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO | 0,24000000 4,27 1,02
4415 - SINAPI/SC 10/2023 Sarmafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em mac 1duba, angelim, perob; ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 1,00000000 11,34 11,34
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 1,43000000 18,65 26,67
10 x 10 cm
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 24,66 24,66
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,50000000 31,42 15,71
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento méximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comMPOSICAO| 1,08000000 3,62 3,91
(unidade: txkm). af_07/2020
3108011 - SICRO/SC 07/2023 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizacio de 1 vez - confeccéo, instalacio e retirada m2  |comMPOSICAO| 1,43960000 144,02 207,33
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizagio de 1 vez - confeccao, instalacao e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |compPosICAO| 1,38800000 111,94 155,37
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |comPosICAO| 1,38800000 16,34 22,68
Composicao Prépria 10/2023
TOTAL (R$) 628,75
FLOREIRA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METALICA), DIMENSOES
150x150X120CM, ESP DE 10CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO PRE-
C.P. 1312201127306 - ) N
FABRICADO ALINHADA AO SOCULO, DIMENSOES 140x140x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM, INCLUSO: UN
10/2023
IMPERMEABILIZACAO INTERNA, TELA DE 6MM E CINTA DE ARMACAO NA FLOREIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. SINAPI 92799
SET/2017)_IW
Referéncia Descrigdo dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitério (R$) Total (R$)
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizagéo de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |cOMPOSICAO| 7,51960000 54,57 410,34
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |comPOSICAO| 1,23152000 547,12 673,79
af 05/2021
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Ammacéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 KG COMPOSICAO| 6,96000000 16,28 113,31
9868 - SINAPI/SC 10/2023 Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO | 0,54000000 4,27 2,31
4415 - SINAPI/SC 10/2023 Sarafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em mac 1duba, angelim, perob; ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO | 3,00000000 11,34 34,02
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento,
43127 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO | 8,79000000 38,29 336,57
espacamento da malha = 10 x 10 cm
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,50000000 24,66 36,99
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,57000000 31,42 17,91
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento méximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comMPOSICAO| 8,69800000 3,62 31,49
(unidade: txkm). af_07/2020
3108011 - SICRO/SC 07/2023 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizaco de 1 vez - confeccéo, instalacio e retirada m?  |comMPOSICAO| 10,59960000 144,02 1.526,55
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizagio de 1 vez - confeccao, instalacao e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 COMPOSICAO| 7,18800000 111,94 804,62
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |comPOsICAO| 7,18800000 16,34 117,45
Composicao Prépria 10/2023
TOTAL (R$) 4105,35
TAMPO EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESIA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSOES 100x100x6CM (CxLxA) COM TELA DE
C.P. 1312202129448 - N "
4,2MM EM MALHA DE 10x10CM, TABULEIRO DE XADREZ EM GRANITO DIMENSOES DE 40x40x2CM, FIXACAO DO TAMPO EM BASE DE un
10/2023
CONCRETO DE 50x50x70CM (CxLxA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. Orse 12114 - Dez 2021)_IW
Referéncia Descrigdo dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitério (R$) Total (R$)
4823 - SINAPI/SC 10/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO | 0,03200000 44,70 143
88316 - SINAPI/SC 10/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 22,80 22,80
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,50000000 31,42 15,71
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira
92445 - SINAPI/SC 10/2023 M2 |COMPOSICAO| 1,40000000 70,04 98,06
compensada plastificada, 18 utilizacdes. af 09/2020
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |coMPOSICAO| 0,05680000 547,12 31,08
af 05/2021
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |COMPOSICAO| 2,24000000 54,57 122,24
92268 - SINAPI/SC 10/2023 Fabricacao de forma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af 09/2020 M2 |COMPOSICAO| 1,40000000 97,47 136,46
11795 - SINAPI/SC 10/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E = *2,5% cm M2 INSUMO | 0,16000000 615,09 98,41
87398 - SINAPI/SC 10/2023 Argamassa industrializada multiuso para revestimentos e assentamento da alvenaria, preparo manual. af 08/2019 M3 |coMPOSICAO| 0,12000000 1.534,45 184,13
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, g-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 1,88000000 18,65 35,06
10 x 10 cm
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento méximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM COMPOSICAO| 0,42400000 3,62 1,53

(unidade: txkm). af_07/2020




C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |coMPOSIGAO| 2,24000000 16,34 36,60
Composicao Prépria 10/2023
TOTAL (R$) 783,51
BASE DA MESA EM CONCRETO POLIDO COM PINTURA EM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA (FORMA EM MADEIRA E METALICA),
DIMENSOES 50x50X70CM, ESP DE 6CM, FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM CONCRETO
C.P. 1312210141451 -
PRE-FABRICADO ALINHADA AO SOCULO, DIMENSOES 40x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM, INCLUSO: UN
10/2023
IMPERMEABILIZACAO INTERNA, TELA DE 4,2MM E CINTA DE ARMACAO NA FLOREIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Ref. SINAPI
92799 SET/2017)_IW
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |coMPOSICAO| 0,95960000 54,57 52,37
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |coMPOSICAO| 0,15280000 547,12 83,60
af 05/2021
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017 KG  |comPosICAo| 1,48000000 16,28 24,09
9868 - SINAPI/SC 10/2023 Tubo PVC, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO | 0,24000000 4,27 1,02
4415 - SINAPI/SC 10/2023 Samafo nao aparelhado *2,5 x 5* cm, em mac , angelim, perob ou equi da regiao - bruta M INSUMO 1,00000000 11,34 11,34
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 1,43000000 18,65 26,67
10 x 10 cm
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 24,66 24,66
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,50000000 31,42 15,71
Transporte com caminhéo caroceria com guindauto (munck), momento méaximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comMPOSICAO| 1,08000000 3,62 3,91
(unidade: txkm). af_07/2020
3108011 - SICRO/SC 07/2023 Formas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez - confeccdo, instalacéo e retirada m?  |coMPOSICAO| 1,43960000 144,02 207,33
C.P. 1312108118410 - Forma metélica (telha) para concreto em fundacao, utilizacdo de 1 vez - confeccéo, instalacéo e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |coMPOSICAO| 1,38800000 111,94 155,37
Composicao Propria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |coMPOSIGAO| 1,38800000 16,34 22,68
Composicao Prépria 10/2023
TOTAL (R$) 628,75
BANCO DE CONCRETO POLIDO COM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSOES DE 50X50x45CM (FORMA EM MADEIRA E
METALICA) COM ASSENTO EM REGUAS DE MADEIRA ITAUBA TRATADA (9,5CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO X 3CM ESPESSURA)
C.P. 1312303146295 - |ENVERNIZADA E PERFIL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA A PO (RETANGULAR: 20X20MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM /
UN
10/2023 PERFIL U: 30X20MM X ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM), FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO|
EM CONCRETO PRE-FABRICADO ALINHADA AO SOCULO. DIMENSOES 40x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE
10x10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (C.P. 01417 - 04/2017) IW
Referéncia Descrigdo dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
M0164 - SICRO/SC 07/2023 Tubo em aco galvanizado - E = 1,50 mm e secio de 20 x 20 mm m INSUMO | 0,90000000 14,63 1317
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |cOMPOSICAO| 1,26680000 54,57 69,13
6180 - SINAPI/SC 10/2023 Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *15 x 2* cm M2 INSUMO | 0,23500000 204,25 48,00
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |comPOSICAO| 0,10100000 547,12 55,26
af 05/2021
102213 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura vemiz (incolor) alquidico em madeira, uso intemo e extemo, 2 demaos. af 01/2021 M2 COMPOSICAO| 0,23500000 21,80 5,12
100727 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af 01/2020_pe M2 |coMPOSICAO| 0,21600000 26,86 5,80
40598 - SINAPI/SC 10/2023 Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aco laminado, galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm KG INSUMO | 4,55900000 12,96 59,08
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 1,02000000 18,65 19,02
10 x 10 cm
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amagao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 KG  |compPosiCAo| 0,74000000 16,28 12,05
Transporte com caminho caroceria com guindauto (munck), momento méaximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comMPOSICAO| 0,71340000 3,62 2,58
(unidade: txkm). af_07/2020
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,50000000 31,42 15,71
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 24,66 24,66
3106119 - SICRO/SC 07/2023 Formas de tabuas de pinho - utilizacdo de 1 vez - confecgéo, instalacao e retirada m2  |comMPOsICAO| 0,95880000 145,61 139,61
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizagéo de 1 vez - confeccao, instalacao e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 COMPOSICAO| 0,78800000 111,94 88,21
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |comPosICAO| 0,78800000 16,34 12,88
Composicao Propria 10/2023
1312201125697 - Cotacdo
Servico de galvanizagéo a fogo KG INSUMO | 5,36990000 3,57 19,17
08/2023
TOTAL (R$) 589,45
BANCO DE CONCRETO POLIDO COM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSOES DE 50X50X45CM (FORMA EM MADEIRA E
METALICA) COM ASSENTO EM REGUAS DE MADEIRA ITAUBA TRATADA (9,5CM LARGURA X 50CM COMPRIMENTO X 3CM ESPESSURA)
ENVERNIZADA E PERFIL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA A PO (RETANGULAR: 20X20MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM /
C.P. 1312303146297 - |PERFIL U: 30X20MM X ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM) E ENCOSTO (ESTRUTURA EM PERFIL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA A
UN

10/2023

PO (RETANGULAR: 20X20MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM E REGUAS EM MADEIRA ITAUBA TRATADA DE 9,5CM LARGURA X 50CM

COMPRIMENTO X 3CM ESPESSURA, ENVERNIZADA), FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM




CONCRETO PRE-FABRICADO ALINHADA AO SOCULO. DIMENSOES 40x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO (C.P. 01417 - 04/2017) IW

Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
M0164 - SICRO/SC 07/2023 Tubo em aco galvanizado - E = 1,50 mm e secio de 20 x 20 mm m INSUMO 1,46000000 14,63 21,36
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 1,02000000 18,65 19,02
10 x 10 cm
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |cOMPOSICAO| 1,26680000 54,57 69,13
6180 - SINAPI/SC 10/2023 Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *15 x 2* cm M2 INSUMO | 0,32500000 204,25 66,38
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |coMPOSICAO| 0,10100000 547,12 55,26
af_05/2021
102213 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura vemiz (incolor) alquidico em madeira, uso intemo e extemo, 2 demaos. af 01/2021 M2 |comPosiCAo| 0,32500000 21,80 7,09
100727 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af 01/2020_pe M2 |coMPOSICAO| 0,28320000 26,86 7,61
40598 - SINAPI/SC 10/2023 Perfil udc ("u" dobrado de chapa) simples de aco laminado, galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm KG INSUMO | 4,55900000 12,96 59,08
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amagcao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017 KG  |compPosiCAo| 0,74000000 16,28 12,05
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,00000000 24,66 24,66
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,50000000 31,42 15,71
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento méximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [composicAo| 0,73980000 3,62 2,68
(unidade: txkm). af_07/2020
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizagio de 1 vez - confeccao, instalacao e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |cOMPOSICAO| 0,78800000 111,94 88,21
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
3106119 - SICRO/SC 07/2023 Formas de tabuas de pinho - utilizacao de 1 vez - confeccao, instalacao e retirada m?  |comMPOSIGAO| 0,95880000 145,61 139,61
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |comPOSICAO| 0,78800000 16,34 12,88
Composicao Propria 10/2023
1312201125697 - Cotacdo
Servico de galvanizagéo a fogo KG INSUMO | 5,87450000 3,57 20,97
08/2023
TOTAL (R$) 621,70
BANCO DE CONCRETO POLIDO COM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSOES DE 150X50X45CM (FORMA EM MADEIRA E
METALICA) COM ASSENTO EM REGUAS DE MADEIRA ITAUBA TRATADA (9,5CM LARGURA X 150CM COMPRIMENTO X 3CM ESPESSURA)
C.P. 1312303146298 - |ENVERNIZADA E PERFIL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA A PO (RETANGULAR: 20X20MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM /
UN
10/2023 PERFIL U: 30X20MM X ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM), FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO|
EM CONCRETO PRE-FABRICADO ALINHADA AO SOCULO. DIMENSOES 140x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE
10x10CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (C.P. 01417 - 04/2017) IW
Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
MO0164 - SICRO/SC 07/2023 Tubo em aco galvanizado - E = 1,50 mm e secéo de 20 x 20 mm m INSUMO 1,80000000 14,63 26,33
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, g-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO | 2,62000000 18,65 48,86
10 x 10 cm
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 |coMPOSICAO| 4,96880000 54,57 271,15
6180 - SINAPI/SC 10/2023 Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *15 x 2* cm M2 INSUMO | 0,72000000 204,25 147,06
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 |compPosICAO| 0,33720000 547,12 184,49
af 05/2021
102213 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura vemiz (incolor) alquidico em madeira, uso intemo e extemo, 2 deméos. af 01/2021 M2 |coMPOSICAO| 0,72000000 21,80 15,70
100727 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metélico executado em fabrica (por demao). af 01/2020_pe M2 COMPOSICAO| 0,21600000 26,86 5,80
40598 - SINAPI/SC 10/2023 Perfil udc (“u" dobrado de chapa) simples de aco laminado, galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm KG INSUMO | 9,11880000 12,96 118,18
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amacgéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017 KG  |composicAo| 1,53000000 16,28 24,91
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,50000000 24,66 36,99
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,57000000 31,42 17,91
Transporte com caminho carmoceria com guindauto (munck), momento méaximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [comMPOSIGAO| 2,38200000 3,62 8,62
(unidade: txkm). af_07/2020
3106119 - SICRO/SC 07/2023 Férmas de tabuas de pinho - utilizacdo de 1 vez - confeccéo, instalacao e retirada m?  |comPOsICAO| 3,78400000 145,61 550,99
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizagio de 1 vez - confeccao, instalacéo e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 |COMPOSICAO| 3,04000000 111,94 340,30
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 |coMPOSICAO| 3,04000000 16,34 49,67
Composicao Prépria 10/2023
1312201125697 - Cotacao
Servico de galvanizacdo 4 fogo KG INSUMO | 10,74060000 3,57 38,34
08/2023
TOTAL (R$) 1885,30

C.P. 1312303146299 -

10/2023

BANCO DE CONCRETO POLIDO COM RESINA ACRILICA INCOLOR FOSCA, DIMENSOES DE 150X50X45CM (FORMA EM MADEIRA E
METALICA) COM ASSENTO EM REGUAS DE MADEIRA ITAUBA TRATADA (9,5CM LARGURA X 150CM COMPRIMENTO X 3CM ESPESSURA)
ENVERNIZADA E PERFIL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA A PO (RETANGULAR: 20X20MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM /
PERFIL U: 30X20MM X ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM) E ENCOSTO (ESTRUTURA EM PERFIL GALVANIZADO A FOGO COM PINTURA A

PO (RETANGULAR: 20X20MM, ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM E REGUAS EM MADEIRA ITAUBA TRATADA DE 9,5CM LARGURA X 150CM

COMPRIMENTO X 3CM ESPESSURA, ENVERNIZADA), FLOR ESCULPIDA NO CONCRETO (NEGATIVO DE 1CM), BASE DE NIVELAMENTO EM




CONCRETO PRE-FABRICADO ALINHADA AO SOCULO. DIMENSOES 140x40x20cm (CxLxH) COM TELA DE 4,2mm EM MALHA DE 10x10CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO (C.P. 01417 - 04/2017) IW

Referéncia Descrigao dos Servicos Unidade Tipo Coef. Unitario (R$) Total (R$)
M0164 - SICRO/SC 07/2023 Tubo em aco galvanizado - E = 1,50 mm e secio de 20 x 20 mm m INSUMO 2,92000000 14,63 42,72
Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha =
7155 - SINAPI/SC 10/2023 M2 INSUMO 2,62000000 18,65 48,86
10 x 10 cm
98562 - SINAPI/SC 10/2023 Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af 09/2023 M2 COMPOSICAO| 4,96880000 54,57 271,15
6180 - SINAPI/SC 10/2023 Tabua de madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regiao, encaixe macho/femea, 15 x 2* cm M2 INSUMO 0,99000000 204,25 202,21
Concreto fck = 25mpa, traco 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 |
94965 - SINAPI/SC 10/2023 M3 COMPOSICAO| 0,33720000 547,12 184,49
af 05/2021
102213 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura vemiz (incolor) alquidico em madeira, uso intemo e extemo, 2 demaos. af 01/2021 M2 COMPOSICAO| 0,99000000 21,80 21,58
100727 - SINAPI/SC 10/2023 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metalico executado em fabrica (por demao). af 01/2020_pe M2 COMPOSICAO| 0,35040000 26,86 9,41
96545 - SINAPI/SC 10/2023 Amacgéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem. af 06/2017 KG COMPOSICAO| 1,53000000 16,28 24,91
88242 - SINAPI/SC 10/2023 Ajudante de pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 1,50000000 24,66 36,99
88309 - SINAPI/SC 10/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSICAO| 0,57000000 31,42 17,91
Transporte com caminh&o caroceria com guindauto (munck), momento maximo de carga 11,7 tm, em via urbana em leito natural
100950 - SINAPI/SC 10/2023 TXKM  [cOMPOSICAO| 2,46000000 3,62 8,91
(unidade: txkm). af_07/2020
40598 - SINAPI/SC 10/2023 Perfil udc (“u" dobrado de chapa) simples de aco laminado, galvanizado, ASTM A36, 127 x 50 mm, E = 3 mm KG INSUMO | 14,79000000 12,96 191,68
C.P. 1312208138898 -
Pintura em resina acrilica incolor fosca em concreto, duas demaos - (ref. SINAPI 84677 - 09/2018) iw M2 COMPOSICAO| 3,04000000 1634 49,67
Composicao Prépria 10/2023
3106119 - SICRO/SC 07/2023 Formas de tabuas de pinho - utilizaco de 1 vez - confeccéo, instalacao e retirada mz  [compPosICAo| 3,78400000 145,61 550,99
C.P. 1312108118410 - Forma metalica (telha) para concreto em fundacao, utilizacio de 1 vez - confecco, instalacéo e retirada. (ref. SINAPI 5970 -
M2 COMPOSICAO| 3,04000000 111,94 340,30
Composicao Prépria 10/2023 08/2017) iw
1312201125697 - Cotacdo
Servico de galvanizacao a fogo KG INSUMO | 17,42000000 3,57 62,19
08/2023
TOTAL (R$) 2063,97
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Responséavel técnico pelos itens:

Documento assinado eletronicamente por Gabriel Esteves Ribeiro, Gerente, em

30/01/2014.

28/11/2023, as 12:30, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°® 21.863, de

Documento assinado eletronicamente por Claudia Marcia Lima de Carvalho

Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
informando o cédigo verificador 0019279499 ¢ o codigo CRC BOD7F291.

Santos, Coordenador(a), em 28/11/2023, as 12:32, conforme a Medida Provisoria
n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
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