Secretaria de

Cultura e Turismo Prefeitura de
Joinville

ROTEIRO PARA APRESENTACAO DE PROJETO PARA OBRAS DE
RESTAURO

Os projetos para obras de restauro s8o necessarios aos trabalhos de preservacgao do patriménio cultural
material, quer se tratem de bens tombados ou com algum outro tipo de protegdo. Estes bens cumprem
sua funcdo social de propriedade, tendo sido elevados a patriménio cultural. Deverdo ser preservados e
conservados pelo proprietario e protegidos pelo Municipio de Joinville. As intervencdes admissiveis nesses
bens ou iméveis estdo estabelecidas na metodologia internacional de preservacdo. O municipic de
Joinville estabelece niveis de preservagdo, cabendo ao proprietério solicitar este nivel de preservacso,
caso o mesmo ainda ndo esteja definido. O proprietdrio deve consultar a Coordenagdo de Patrimdnio
Cultural para orientagbes especificas e para autorizacdo para as intervencdes, ou ainda para qualquer
solicitagdo a ser encaminhada &8 COMPHAAN - Comissdo do Patrimdnio Histérico Arqueolégico Artistico e
Natural de Joinville. Os projetos de restauro, apds parecer técnico desta Coordenacdo, serdo submetidos
a aprovagdo da COMPHAAN. Encontram-se relacionados abaixo o0s procedimentos bésicos de
apresentacdo de projeto de restauro. E importante ressaltar que, apds andlise técnica, poderdo ser
solicitadas complementac8es aos trabalhos.

Equipe Técnica da Coordenagio de Patriménio Cultural - CPC/SECULT:

Dinorah Rocha Arquiteta e Urbanista
Marcus Vinicius Ramos Filho Arquiteto e Urbanista
Dietlinde Clara Rothert Especialista Cuiltural
Cristiano Viana Abrantes Historiador

INFORMACOES QUE COMPOEM OS DOCUMENTOS A SEREM ELABORADOS:

PROJETO DE RESTAURO - LEVANTAMENTO METRICO

DOCUMENTO INFORMACOES GRAFICAS escala
Planta de Edificio em relag&o a cidade — acessos, orientacéo, etc. 13;300 ou
localizagao Identificacdo dos demais edificios de interesse historico ou artistico da area. 1‘0
Planta de LocagZo da edificagdo com relagéo ao terreno, areas do terreno, da construgdo
situacao e projec@o do edificio, cotas de nivel, perfis do terreno, vegetagao. :;fgg ou
Planta de Quando for o caso de a area do lote ter muitos detalhes para a representacso de 1:100 ou 1:75

implantacéo jardins, especificagéo das espécies e caminhos, etc.

Planta baixa de Dimensdes externas: medidas em parciais e totais.

cada nivel Dimensges internas: medidas de laterais e diagonais dos espacos, espessura
das paredes e dos vaos.
Codificagdo e dimensdes de todos os detalhes construtivos: portas, janelas e
vaos, etc.
Representagéo de escadas com numeragéo dos degraus e dimensionamento.
Indicacéo do tabuado do piso e do forro.
Projecéo de claraboia, caixa d'agua, beirais etc.
Identificagéo dos materiais construtivos, adotando-se convencgdes para
alvenarias (pau-a-pique, adobe, taipa etc.) e demais elementos.
Denominagéo dos espacos.

1:50

Cortes Cotas verticais internas e externas; pés-direitos, guarda-corpo, vergas, cimalhas.
Dimensionamento de pegas do telhado e dos beirais.
Representacéo exata do sistema construtivo; tesouras e de demais pecgas. 1:50
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Altura de vergas, vaos, peitoris, cimalhas, barras e outros elementos.
Indicagdo do tipo e da cor da pintura das alvenarias, esquadrias etc.
Elevacoes Representacdo de todos os elementos arquiteténicos. Caimentos de ruas e ou
Fachadas terrenos. Especificac@o do tipo e da cor das alvenarias e esquadrias, bem como .5,
dos demais materiais de acabamento. _
Planta de Representacio do madeiramento e dimensionamento das pecas e vaos.
cobertura Dimens&o dos beirais. Sentido das declividades. Tipologia da telha. 1-100
Representacao de calhas, condutores, rufos, rincées, chaminés etc.
Detalhes Adotar a mesma codificagéo usada em planta. Todos os detalhes devem estar ~ 1:100u1:5
cotados e especificados quanto ao tipo de material e tipologia.
DOCUMENTOS MEMORIAIS DESCRITIVOS
Registro fotografico As fotografias internas e externas devem ser numeradas de acordo com

Pesquisa histérica, evolugao
urbana e bibliografica:
Prospeccgao Prospeccoes
arquitetonica: murais:

Prospeccoes
pictoricas:

indicagdo em planta, contendo o ntiimero de ordem, o nimero total, além de
ser datadas. Deverdo apresentar diagnostico da situag&o encontrada.

Descriczo e analise histérica, tipoldgica e arquitetnica.
Anélise do contexto historico e contexto urbano.

Deverdo ser identificados vaos que tenham sido fechados, estrutura da
cobertura, alteracéo dimensional dos vaos e elementos construtivos
estranhos a tipologia arquitetonica do imével, tipologia dos materiais de
construcdo utilizados e o estado de conservagéo.

Deverzo ser identificadas cor e pintura originais de paredes, portas, janelas
e dos elementos decorativos; pinturas decorativas dos forros e das paredes.

PROJETO DE RESTAURO - DIAGNOSTICO

DOCUMENTO

O Diagnéstico Estrutura:
deve incluir os

INFORMACAO

Deve ser avaliado o comportamento do edificio, bem como a capacidade de
carga dos elementos componentes, com identificag&o dos problemas de
estabilidade e suas causas determinantes. Trincas, rachaduras, recalques e
demais patologias construtivas deverdo ser avaliados e indicados em
plantas, cortes e elevacoes.

Devem ser feitas consideragdes sobre o estado geral da edificacéo,
localizando alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias e
ferragens, pintura, além de outros detalhes, com indicac&o do grau de
deterioracio das pecas e das respectivas causas, em todos os espagos.
Devem ser localizados e indicados em planta os pontos com umidade, bem
como identificadas as respectivas causas. Nas pecas de madeira devem
ser tomados cuidados especiais para identificar e localizar indicios de
deterioraco por apodrecimento e atague por insetos xiléfagos. Nesse caso,
devem ser localizados os focos, identificados os insetos e indicada a forma
adequada para a erradicacdo.

Dever3o ser avaliados os graus de deterioracdo dos elementos, com
identificacdo das respectivas causas.

PROJETO DE RESTAURO - FASE DE PROPOSTA DE INTERVENCAO

seguintes
elementos:
Componentes:
Elementos
integrados
DOCUMENTO

INFORMAGAO

Projeto Basico Memorial Descritivo, na fase de Projeto Basico, corresponde aos
de Intervengado procedimentos técnicos a serem adotados atendendo os condicionantes do

diagnostico.
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Intervencao
Projeto de
intervencao
Proposta
Técnica

Prejéitu[a de
Joinville

Abrange as solugdes referentes a substituicao, retirada e/ou introdugzo de
elementos, estabilizacdo estrutural, adaptacéo ao novo uso, iluminacao
externa e interna, saneamento etc.

A compatibilizag&o de novas areas construidas ao conjunto que compde a
proposta de intervenco.

Para essas propostas, devem ser observados os principios enunciados em
documentos internacionais sobre restauracéo e conservagao,
considerando-se especialmente o imdvel objeto da intervencao.

Quando da intervenc@o nos elementos integrados, devem ser apresentadas
propostas de técnicas e especificagio dos materiais a serem utilizados,
com a sequiéncia cronolbgica de trabalho, através de consulta a
profissionais especializados.

Marcus Vinif.;ids Ramég Fii.ho

Arguiteto - CAU ABC617-0
Matricuia 40.076
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