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MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0019095634/2023 - SEINFRA.UBP
1-Objeto para a contratacio:

Contratagéo de pessoa juridica para servicos especializados voltados a elaboragéo de projetos
executivos de Restauragdo/Conservacgédo e complementares da edificagdo do Arquivo Histérico
de Joinville.

2-Descri¢do dos Servigos:
2.1 INTRODUGAO

O Arquivo Histérico de Joinville, pertencente ao municipio de Joinville, foi tombado por sua
importancia cultural para a cidade, no livro do Tombo de Joinville sob o n° 113/2015, com o Nivel
de Preservagao Integral. Esta localizado a Av. Hermann August Lepper, n° 650, Bairro Saguagu,
Joinville/SC, com area construida de 631,13 m? (Térreo) e 399,52 m? (Pavto. Superior), totalizando
1.030,65 m? implantadas no terreno com area de 24.839,00 m? (fonte: SGD — sistema de gestao
cadastral do municipio).

Mapa de Localizagio

Fonte: Google Maps, 2021

2.1.1 BREVE HISTORICO

Um breve histérico da edificaciio do Arquivo Histérico de Joinville pode ser acessado no Anexo
(0011062079).

2.2 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo orientar os procedimentos para a contratagdo dos projetos executivos de
Restauragao/Conservagao e Projetos Complementares de Engenharia da edificagdo do Arquive Histérico de
Joinville.

2.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Fornecer documentagdo técnica precisa para a contratagao de servigos especializados para a licitagdo
da execugdo da obra de restauro e interveng@o. Os documentos provenientes desta contratagdo devem
levar em consideragdo e valorizar os aspectos historicos e relevantes da construgdo original e adequar a
edificagdo as normas vigentes, tecnologias ¢ funcionalidades que se encontram defasadas, com foco
especial na acessibilidade universal e na seguranca do edificio.

e Os projetos deverdo ser formulados utilizando e respeitando as orientagdes e diretrizes das politicas
publicas de preservagdo e protecdo dos bens culturais brasileiros e joinvilenses, os valores estéticos e
culturais da edificagao, atendendo aos principios de restauro como minima intervengao, reversibilidade e
distinguibilidade nas intervengdes para ndo comprometer a autenticidade da obra; nomeadamente a
estética, historica, de materiais ¢ processos construtivos, ¢ das caracteristicas espaciais ¢ ambientais
envolventes. Os servios e intervengdes propostos, bem como os materiais, equipamentos, métodos e
técnicas executivas, deverdo respeitar aqueles originalmente utilizados ou, sempre que necessario e
possivel, complementado e/ou substituido com material similar que atenda as caracteristicas e
especificagdes do material originalmente empregado na obra, levando em consideragdes tipo, dimensdes
e cor. Na impossibilidade, devera recorrer a procedimentos exequiveis, a processos e tecnologias
adequados que estejam disponiveis no mercado, considerando os critérios de qualidade, durabilidade,
conservagdo, funcionalidade, prazo de execugdo, economia e eficiéncia energética, consciéncia
ambiental e condicdes constantes no presente Memorial Descritivo, atendendo parecer técnico da
SECULT.

e Os projetos serdo desenvolvidos sob orientagdo e acompanhamento técnico da secretaria gestora
pertinente, segundo as diretrizes de projeto preestabelecidas para o referido imovel (ver Anexos —
pranchas...). As comunicagdes ocorrerdo com a Comissdo de Aprovagao e Fiscalizagdo nomeada para
a contratagdo.

Ao longo deste documento, serdo especificados e descritos os servigos a serem realizados, bem como os

prazos e produtos a serem entregues.

2.3 PREMISSAS TECNICAS DE RESTAURACAO

Os procedimentos de restauragio devem estar findamentados em principios basicos, como:



e O conheci dos principios apr tados nas Cartas Patrimoniais e nas Teorias do

Restauro, para a elaboragdo de Projetos de Intervencdo de Conservagio, Preservagdo e Restauro, ¢
de fundamental importancia para o desenvolvimento da proposta. Onde temos:
a. Compatibilidade com os materiais originais
- Nao produzindo danos fisicos ou estéticos aos mesmos;

- Escolha criteriosa de todos os materiais e produtos a utilizar durante todas as fases de intervengao
como forma de garantir este principio.

b. Respeito pelo original

- Néo podendo falsificar, ocultar, ou inventar partes ou reas que no existem que desvirtuem a leitura inicial
da obra e que foi a idealizada pelo artista/arquiteto;

- Devem evitar-se sempre 0s tratamentos irreversiveis.
¢. Minima Intervencio

- Efetuando somente o minimo indispensavel, evitando provocar «stress» fisico a obra e mantendo as
informagdes historicas e constituintes da obra;

- Todas as operagdes de restauro terdo por base este principio sendo realizadas reintegragdes volumétricas e
cromaticas quando existir uma referéncia evidente e quando estiver em causa a leitura estética da obra.

d. Reversibilidade da intervengido
- Ao nivel dos materiais e técnicas, sem danificar o original;

- Respeitando esse principio através da utilizagdo de materiais e técnicas compativeis com os originais
presentes e também reversiveis, isto ¢, cuja a substituigdo esteja garantida sem causar danos ao pré-existente.

e. Distinguibilidade
- Distinguindo-a da original sem causar distirbios a leitura e longevidade da obra;
- Todos os trabalhos de intervengdo e respectivos métodos terdo como principio a leitura estética da obra no
seu conjunto, mas deverdo ter como base de escolha o seu reconhecimento visual enquanto intervengao.
e Osyvalores estéticos e culturais do Bem, deverdo ser respeitados na elaboragdo dos projetos,
aplicando os principios da minima intervengdo, reversibilidade e distinguibilidade;

e A minima intervengéo deve contemplar aspectos como a autenticidade estética, histérica, materiais
€ processos construtives, espago de entorno, entre outros que se apresentarem neste Bem;

e A manutenciio do material original devera ser garantida na maior quantidade possivel, evitando
falsificagdes do valor artistico e historico do Bem;

o Na impossibilidade da manutengdo dos materiais originais, deverdo ser utilizados outros que
sejam compativeis com os materiais existentes, em suas caracteristicas fisicas, quimicas e
mecanicas, além dos aspectos de cor e textura, sem serem confundidos entre si;

o Utilizagdo de materiais e técnicas reversiveis, que possam ser substituidos quando necessario, no
final de sua vida util, sem causar danos maiores ao Bem;

e Evitar o uso de técnicas que ndo sejam compativeis com o processo construtivo original e que possam
descaracterizar o sistema existente;

e Preservar a autenticidade historica, em valores contidos nos materiais, técnicas construtivas, aspectos
estéticos e espaciais;

e Como agao prioritaria, usar nas obras consolidacdo e conservacio;
e Critérios na selegdo dos elementos, materiais e/ou novas estruturas a serem inseridas no edificio;
o Legibilidade das intervencdes, que devem ter a marca do seu tempo;

o Aditamentos (acréscimos) e falsificagdes:

Segundo o artigo 6° da Carta de Restauro — 1972 — Italia:

“(...) proibem-se indistintamente para todas as obras de arte(...)":

I - aditamentos de estilo ou analdgicos, inclusive em forma simplificada, ainda quando existirem
documentos grificos ou plasticos que possam indicar como tenha sido ou deva resultar o aspecto da
obra acabada;

2 - remogées ou demoli¢des que apaguem a trajetoria da obra através do tempo, a menos que se trate de
alteragées limitadas que debil; ou alterem os valores historicos da obra, ou de aditamentos de estilo
quea Jalsifiquem;”

e Adequaciio as normas e legislacdes vigentes, para os critérios de seguranga, acessibilidade e
conforto do Bem;

e Usos compativeis, organizando os usos do Bem, com a vocagao dos espagos.

2.4. RECOMENDAGOES PARA ESPECIFICAGOES TECNICAS

A qualidade do projeto e da obra sera determinada pela escolha da alternativa de intervengao e pela selegao
das técnicas e materiais que serdo utilizados. Segundo o caderno técnico do programa Monumenta - “Manual
de Elaboragéo de Projetos - 20057, faz-se necessario algumas recomendagdes:

- Para que se possa elaborar o Projeto propriamente dito sdo necessarias atividades preliminares, referentes a
perfeita Identificacdo e Conhecimento do Bem.

- A definigdo de novo uso ou a avaliagdo do existente sdo condigdes preponderantes para a elaboragdo do
Projeto, assegurando sua eficacia

- Recomenda-se que o Projeto seja desenvolvido gradualmente, em etapas, possibilitando o acompanhamento,
avaliagdes e orientagdes por parte dos orgios competentes, no que diz respeito as suas atribuigdes.

- Sabe-se que estas etapas sio complementares e interdependentes e, a qualquer momento da elaboragéo do
Projeto, poderdo ser revisadas.

Desta forma, o Projeto de Intervengao no Patrimonio Edificado ¢ constituido pelas etapas de:

1* Identificagdo e Conhecimento do Bem;

2* Diagnostico;

3* Proposta de Intervengao, contendo:
+ Estudo Preliminar;
* Projeto Basico;
* Projeto Executivo

Onde:

e Os servigos, materiais e técnicas devem ser especificadas.

2.5 PROJETOS E LEVANTAMENTOS A SEREM ELABORADOS E ENTREGUES *:

2.5.1 IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DO BEM



o Pesquisa Histérica e documental complementares;
o Pesquisa cronoldgica das intervengdes no bem;
e Levantamento topografico (planimétrico e planialtimétricos);

e Levantamento Métrico Cadastral da Edificagédo (onde devem constar as seguintes pecas
graficas):

* Planta de situag¢ao — indicando principais acessos e orientagdes para se
chegar ao monumento e demais edificagdes importantes no entorno.

» Planta de locagdo — amarrando a edificagdo ao terreno, e dando as
caracteristicas do terreno com curvas de nivel, locagdo de mobiliario urbano e
demais edificagdes adjacentes.

* Plantas baixas — indicando cdmodos, esquadrias, pisos, forros, pontos de
elétrica e hidraulica, indicagdo dos detalhes e da localizagédo de elementos
artisticos.

« Planta de Cobertura — indicando a existéncia e as dimensdes dos beirais, o n°
de aguas e as indicagdes das inclinagdes do manto da cobertura e a estrutura do
telhado, marcacdo das tesouras, tercas, caibros e ripas que estruturam o
telhado.

» Cortes — mostrando os niveis, a estrutura, caimentos do terreno, inclinagdo do
telhado e todos os demais elementos presentes na edificagdo.

« Fachadas — representando o exterior da edificagéo, indicando a relagdo com
as ruas, o entorno, e indicando os elementos que constituem a mesma.

« Detalhes — representam em uma escala, suficientemente grande, elementos da
construgdo, geralmente significativos, que precisam ser restaurados ou refeitos
ou os que se encontram integros, como esquadrias, claraboias, pegas do telhado
ou um mobiliario significativo.

* Analise tipolégica, identificagéo de materiais e sistema construtivo;
e Prospecgdes Arquitetdnica, Estrutural e do Sistema Construtivo;

e Levantamento das Instalagdes prediais;

e Levantamento Floristico;

o Relatério Fotografico detalhado.

2.5.2. DIAGNOSTICO

Dever4 ter, no minimo:

e Mapeamento e diagnostico de danos identificando as patologias presentes na edificagdo, onde deverdo
ser analisadas aspectos como:

- Estrutura (trinca, rachaduras, recalques, e demais patologias construtivas), alvenaria, pisos,
lajes, esquadrias, telhados, revestimentos e instalagdes);

- Componentes: consideragdes sobre o estado geral da edificagdo, localizando as alvenarias,
revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e demais detalhes nao listados, com
indicagdo do grau de deterioragdo das pegas e suas respectivas causas, em todos os comodos;

- Incluir legenda com linguagem grafica padrdo para as patologias.

e Anilise do Estado de Conservagéo;
e Localizagdo e indicagdo em plantas, dos pontos com umidade identificando as respectivas causas;

e Identificacdo e localizagdo nas pegas de madeira de indicios de deterioragdo por apodrecimento e de
ataque de insetos e organismos xilofagos;

e Elementos integrados: avaliagio do grau de deterioragio dos elementos com identificagdo das
respectivas causas.

e Diagnostico situacional das instalagdes prediais: avaliagdo do estado de conservagdo das instalagdes
prediais (elétricas, hidrossanitarias, preventivo de incéndio, climatizagdo, telefonia, logica, automagao,
ergonomia, acessibilidade, conforto ambiental e sustentabilidade, drenagem pluvial da edificagdo e do
terreno) de toda a edificagédo, com identificagdo dos danos existentes e das causas de deterioragdo;

o Identificagdo dos mecanismos de degradagdo: agentes externos — fendmenos fisicos, quimicos,
biologicos e humanos; agentes inerentes & edificagdo — decorrentes do projeto e da sua execugdo; e os
decorrentes do uso e da manutengao;

e Estudos geotécnicos / Geologico (sondagens);

2.5.3. PROJETO DE RESTAURACAO/REQUALIFICACAO — INTERVENCAO PROPOSTA **

e Projeto executivo de restauragao;

e Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnico, telecomunicagdes e seguranca;
e Projeto de comunicagdo visual/ educagdo patrimonial;

e Projeto de prevengao e combate ao incéndio e SPDA;

e Projeto hidrossanitario e de drenagem;

e Projeto estrutural;

e Projeto de climatizagio;

e Projeto de adequagdo de acessibilidade;

e Novo layout de adequagio dos espagos internos;

e Projeto Paisagistico

e Orgamento e memorial descritivo para obra.

* Ver Anexo 0013330777

** Em todas as etapas, devera ser considerada a necessidade de COMPATIBILIZACAO DOS
PROJETOS.

O detalhamento dos produtos e itens a serem entregues estdo apresentados neste Memorial Descritivo nos
itens a seguir.

E importante ressaltar que o projeto de aprovagdo, deve estar completo e com todas as premissas amarradas,



0 que impedira imprevistos e situagdes inesperadas no projeto executivo e na execugao dos trabalhos.
2.6 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
2.6.1 ETAPAS DE ELABORACAO DOS PROJETOS

A defini¢iio do programa de usos e de necessidades das edificagdes e espagos que conformam o imovel
sera feita com base no zoneamento e nas decisdes documentadas pela Contratante.

Todos os projetos complementares deverdo ser desenvolvidos e entregues em trés etapas consecutivas,
conforme cronograma, que serdo detalhadas neste Memorial Descritivo:

e Estudo Preliminar

e Projeto Basico (anteprojeto)

e Projeto Executivo

2.6.2 PLANEJAMENTO DOS PROJETOS

Os projetos deverdo ser elaborados por profissionais legalmente habilitados e em conformidade com a
habilitagdo profissional definida na Resolugdo n° 218, do CONFEA, assim como as normas do CAU/BR e
CREA/SC.

Tanto as pegas graficas como as demais pegas deverdo possuir identificagdo contendo:

e Denominagéo e local da obra;

e Nome da entidade executora (CONTRATADA);

e Tipo de projeto;

e Data;

e Nome do responsavel técnico, titulo, nimero de registro no Conselho de Classe e sua assinatura.
O desenvolvimento do projeto de restauro deve seguir o planejamento para a compatibilizagdo com os demais
projetos complementares, resultando em um produto final completo em suas solugdes ¢ interfaces.
A Contratada devera aprovar os projetos nos respectivos Orgdos e empresas concessiondrias ou
permissionarias de servigos publicos, conforme a legislagao exigir.

Cabe a Contratada o pagamento de taxas e impostos relativos a aprovagdes dos projetos junto aos 0rgaos
responsaveis e concessionarias, bem como o pagamento das taxas relativas a aquisicdo do Registro de Imoveis
atualizado.

Assim, ¢ responsabilidade do escritorio ou do profissional contratado para execugdo dos trabalhos; as
aprovagdes, solicitagdes e retiradas de certiddes, solicitagdes e retirada de licengas, retirada de Matricula de
Registro de Imoveis atualizada, adequagdes de projetos e preenchimentos de documentos que forem
solicitados por agentes de financiamentos no que couber aos projetos contratados.

A contratada devera fazer visitas ao local do projeto de Restauragdo/Conservagido e complementares da
edificagdo, de modo a colher informagdes e dados in loco necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos, sem
custo adicional para a contratante.

As dimensdes ¢ areas indicadas no inicio dos trabalhos sdo aproximadas e servem apenas para orientar a
definicdo do custo de cada projeto ou estudo. Essas areas e dimensdes podem estar sujeitas a alteragao
durante o desenvolvimento dos projetos e/ou devido a levantamentos in loco.

2.6.3 ETAPAS DAS OBRAS

Os Projetos deverdo ser concebidos de forma que a contratagdo futura da obra possa ser realizada em
ETAPAS, com a justificativa técnica quanto a ordem de prioridades, a fim de facilitar a captagdo de recursos
para a execugao das obras.

2.6.4 COORDENAGAO DOS PROJETOS E REUNIOES TECNICAS
A contratada devera designar um profissional com experiéncia comprovada em gerenciamento de projetos
para ser o Coordenador dos Projetos.

Este profissional sera responsavel por:

e Coordenar a equipe e compatibilizar o projeto de restauragdo com as outras interfaces;

e Controlar e adequar os prazos planejados para desenvolvimento das diversas etapas e especialidades
de projeto — gestdo de prazos;

e Fomentar e garantir a qualidade das solugdes técnicas adotadas nos projetos;

e Manter a Comissao de Aprovagdo e Fiscalizagdo informada sobre o andamento dos trabalhos através
de relatorios periodicos.

Serdo realizadas, no minimo, 04 (quatro) reuniées técnicas ao longo do processo para ajustes do
cronograma de trabalho, padronizagdo de bases de trabalho (programas CAD, diretorios, layers), diretrizes
para o desenvolvimento dos projetos e definigao/aprovagio de solugdes técnicas.

O Coordenador do Projeto ¢ o responsavel técnico pelo projeto de Restauragdo/Arquitetura deverdo ter
disponibilidade para comparecer as reunides técnicas.

A Contratada devera indicar o profissional responsavel pela Coordenagio dos Projetos, na primeira reunido
técnica com a Comissdo de Aprovagéo e Fiscalizagdo. Onde podera ser permitido ao profissional responsavel
pela elaboragdo do projeto Restauragdo/Arquitetura ser também o Coordenador dos Projetos, desde que seja
comprovada sua experiéncia em gerenciamento de projetos, conforme dito no inicio deste item 2.6.4.

Durante a andlise dos projetos, a critério da Comissdo de Aprovagdo e Fiscalizagdo, poderdo ser solicitadas
amostras, catalogos, visitas técnicas ou outros detalhes necessarios para perfeita compreensao e aceitagdo dos
itens propostos pela Contratada.

As reunides serdo documentadas em Atas de Reunido. Decisdes e solicitagdes aprovadas pela Comissdo de
Aprovagdo e Fiscalizagdo e a Contratada deveréo ser automaticamente implementadas nos projetos.

2.7 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES:

- Projeto Executivo de Restauracio / Requalifica¢iio - contendo:

[ Item [ PRODUTO
2.71 IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DO BEM
27141 Pesquisa Histérica e Documental Complementares
271.2 Levantamento Planialtimétrico
2713 Levantamento Cadastral da Estrutura existente
2714 Prospecgao Arquitetonica, Estrutural e do Sistema Construtivo




2715 Andlise Tipoldgica, ldentificagdo de Materiais e Técnicas Construtivas (Sistemas)

2.7.1.6 Levantamento Floristico*!
2717 Relatério Fotografico detalhado
27.2 DIAGNOSTICO
2.7.21 Mapeamento de Danos
2722 Avaliagéo do estado de Conservacgédo dos Materiais
2723 Avaliagdo do estado de Conservacgdo do Sistema Estrutural
27.24 Laudos Técnicos / Sondagens
2725 Definicdo dos Critérios Basicos para intervencéo
273 PROJETO DE RESTAURACAO/REQUALIFICACAO -

PROPOSTA DE INTERVENGAO

Projeto Arquitetonico

2.7.31 o Estudo Preliminar
e Projeto Basico
o Projeto Executivo

Projeto Estrutural

2732 e Estudo Preliminar
e Projeto Basico
o Projeto Executivo

2733 o Estudo Preliminar
¢ Projeto Basico
¢ Projeto Executivo

Projeto de Comunicagéo Visual/ Educagao Patrimonial

2734 o Estudo Preliminar
¢ Projeto Basico
¢ Projeto Executivo

Projeto de Prevencio e Combate a Incéndio e SPDA

e Estudo Preliminar
o Projeto Basico
o Projeto Executivo

2735

Projeto Hidrossanitario e de Drenagem

2.73.6 e Estudo Preliminar
e Projeto Basico
e Projeto Executivo

Projeto de Climatizagao

e Estudo Preliminar
o Projeto Basico
e Projeto Executivo

2737

Projeto de adequacéo de Acessibilidade

e Estudo Preliminar
® Projeto Basico
o Projeto Executivo

2738

Novo Layout da adequacao dos Espacos Internos

o Estudo Preliminar
e Projeto Basico
e Projeto Executivo

2739

Projeto Paisagistico

e Estudo Preliminar
e Projeto Basico
¢ Projeto Executivo

2.7.3.10

274 ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA*’

Memorial Descritivo

e Descrigao dos servigcos a serem executados,
o Especificagéo de materiais,
e Caderno de encargos

2741

Or¢amento

execugdo das obras de restauragdo/requalificagdo. Apresentar:

2742
Planilha de Orgamento Discriminada;
Cronograma Fisico-financeiro;
Memorial de célculo dos quantitativos;

e servigos, demonstrativo de taxas de BDI, Leis Sociais e fontes de consulta de pregos.

*1 Obs.:

- Identificagdo e catalogagdo sistematica de todas as espécies que compdem os jardins do AHJ, sejam elas
herbaceas, arbustivas, arboreas ou palmeiras. Preenchimento de uma ficha para cada espécie encontrada, com
informagdes sobre morfologia, taxonomia, fisiologia e outros dados relevantes como a origem da espécie e
exigéneias, descricdo botanica e utilizagdo das espécies, mapeamento das espécies e documentagdo
fotografica.

*2 Obs.:

Projeto de Instalagées Elétricas, Luminotécnico, Telecomunicagoes e Seguranga

Conforme os projetos desenvolvidos, devera ser elaborado orgamento discriminado, com quantitativos e custos
unitarios e totais de todos os servigos, materiais, equipamentos ¢ mao de obra, para subsidiar a contratagdo da

Resumo de Orgamento, com os valores totais das etapas de obra e a participagao percentual no custo total;

Memoria justificativa do orgamento, contendo o Relatério de composi¢des analiticas, curva ABC de insumos




- Conforme os projetos desenvolvidos, devera ser elaborado orgamento discriminado, com quantitativos e
custos unitarios e totais de todos os servigos, materiais, equipamentos e mio de obra, para subsidiar a
contratagdo da execugdo das obras de restauragdo/requalificaio,

- Devera ser apresentada uma ART/RRT — Anotagdo/Registro de Responsabilidade técnica para Orgamento.

- Devem ser seguidas as orientagdes para elaboragdo e apresentagdo do Orgamento contidas no item 2.10.3,
a seguir. O padrdo de apresenta¢do de todas as pegas graficas e memoriais deve estar conforme as definigdes
dos itens 2.10.1 e 2.10.2, desse memorial.

2.8 COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS

Em todas as etapas, devera ser considerada a necessidade de compatibilizagdo dos projetos.

A compatibilizagdo é uma tarefa multidisciplinar que envolve, além do arquiteto, os diversos
projetistas responsaveis pelos projetos de engenharia necessarios a edificagéo. Todo processo
de interface entre as varias disciplinas devera ser coordenado pelo Gestor de Projetos, que tem a
fungéo de administrar o cronograma, prazos, custos, equipes de trabalho e demais itens previstos
No escopo.

Essa etapa consiste em analisar todos os projetos que fazem parte da edificagéo - estrutural,
arquiteténico, hidraulico, instalagées, paisagismo, impermeabilizagdo, sanitario, elétrico,
climatizac&o, prevengao de incéndios, etc. — visando a antecipagdo e eliminando possiveis
interferéncias que seriam identificadas durante a execugéo da obra.

Na compatibilizagéo de projetos existem algumas dificuldades que necessitam ser ultrapassadas
para o bom desenvolvimento do servigo, como segue:

Decisbes postergadas que influenciam no desenvolvimento dos projetos;

Dados incorretos ou incompletos como base para os desenvolvimentos dos projetos;

Falta de elemento capacitado para andlise técnica dos diversos projetos e tomadas de
decisdo.

Desinteresse e ignorancia sobre os demais projetos (suas fases e necessidades);
Descomprometimento com a interagéo;

Falta de normalizagéo na troca de informagdes entre projetistas (documentagéo e arquivos
eletrénicos sem padronizagdo); pouco conhecimento das técnicas executivas da obra.

2.9 CONDICOES TECNICAS GERAIS DOS SERVICOS E ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDOS

2.9.1 CRITERIOS DE INTERVENCAO - RESTAURACAO

Ao se intervir no bem tombado é preciso considerar o grau de complexidade e comprometimento na
preservagdo de cada elemento construtivo que o caracterizam e o identificam. Empregar materiais e técnicas
compativeis com a materialidade existente da edificagdo ¢ fundamental para manter a integridade fisica e sua
aparéncia estética, além de suas caracteristicas funcionais, referenciais simbolicos; que sdo as caracteristicas
que outorgam o valor cultural para o patriménio do municipio de Joinville. E fundamental:

a) Acatar posturas técnicas de preservagdo que sdo regidas por documentos internacionais conhecidos por
“Cartas Patrimoniais”, cuja finalidade ¢ a de normatizar mundialmente conceitos e critérios de conservagao/
restauragdo de bens culturais, além de convengdes da UNESCO, ICOMOS, Portarias e Instrugdes
Normativas do IPHAN e a Legislagdo Municipal;

b) Estabelecer os conceitos a serem adotados para o projeto que norteara todas as intervengdes quanto a
conservagdo, restauragdo ou substituigio de elementos, respeitando e garantindo a AUTENTICIDADE do
Bem, em seus processos construtivos e peculiaridades, evitando o uso de técnicas que sejam incompativeis,
que descaracterize ou que possa gerar danos ao Bem. Estas a¢des devem ser devidamente justificadas e
embasadas tecnicamente, e deverdo ser aprovadas pela Comissdo de Aprovagao e Fiscalizagao;

c) O respeito aos valores estéticos, historicos e culturais do Bem e, na medida do possivel, obedecer ao
principio da MINIMA INTERVENCAO na autenticidade do mesmo, seja autenticidade estética, historica,
dos materiais ou dos processos construtivos;

d) Na impossibilidade da manutengdo dos materiais originais, deverdo ser utilizados outros, considerando a
COMPATIBILIDADE com materiais pré-existentes, em suas caracteristicas fisicas, quimicas ¢ mecanicas e
aspectos de cor e textura, atendendo ao principio da DISTINGUIBILIDADE, onde as intervengdes possam
marcar a contemporaneidade da intervengo e preferencialmente utilizar materiais Reversiveis, que ndo tragam
prejuizos ao bem, se houver a necessidade de ser retirado. As técnicas para alcangar tal resultado deverdo ser
de proposicdo do restaurador, com justificativa de natureza tedrica e técnica e previamente acordadas com as
partes envolvidas;

e) O desenho dos novos elementos deve ser qualificado e de tal forma que dialogue com o bem patrimonial,
ressaltando as caracteristicas estéticas e formais originais;

f) Todos os projetos deverdo ser elaborados respeitando os valores estéticos e culturais do bem, priorizando o
minimo de interferéncia em sua autenticidade, seja autenticidade estética, historica, dos materiais, dos
processos construtivos ¢ dos espagos envolventes.

2.9.2 ORIENTAGOES / RECOMENDAGOES / PREMISSAS

Os valores estéticos e culturais do Bem, deverdo ser respeitados na elaboragéo dos projetos, aplicando os
principios da minima intervengdo, reversibilidade e distinguibilidade.

A minima intervengdo deve contemplar aspectos como a autenticidade estética, historica, materiais e processos
construtivos.

Assim:

e A autenticidade dos materiais implica na manutengdo da maior quantidade possivel de materiais
originais, de modo a evitar falsificagdes de carater artistico e historico;

e Na impossibilidade da manuten¢do dos materiais originais, deverao ser utilizados outros compativeis
com os existentes, em suas caracteristicas fisicas, quimicas e mecénicas e aspectos de cor e textura, de
forma a garantir a diferenciagdo entre eles;

e Utilizar materiais reversiveis, que possam ser substituidos no futuro e no final de sua vida til, sem danos
ao Bem;

e A autenticidade historica transpassa todos os aspectos associados ao bem, sendo assim intervengdes
que possam altera-la ou falsifica-la, ndo serdo permitidas sem justificativas tedricas e acordadas entre as
partes;

e A autenticidade estética corresponde ao respeito as ideias originais que orientaram a concepgao inicial
do bem e das alteragdes introduzidas ao longo dos anos de existéncia do Bem, que agregando valores,
resultaram numa outra ambiéncia, também reconhecida pelos seus valores estéticos e historicos.

e I de suma importincia a garantia da preservagio da autenticidade dos processos construtivos e suas

peculiaridades, evitando o uso de técnica que seja incompativel e que possa descaracterizar o sistema
existente.



e O entendimento do Bem na sua autenticidade a ser preservada, se da no contexto no qual esta inserido
e ndo de forma isolada, devendo ser levado em considerag@o os aspectos naturais e historicos do local;

e As propostas relativas ao resgate de determinados aspectos estéticos do bem devem estar baseadas e
fundamentadas em analises e argumentos inquestionaveis sobre a autenticidade do espago envolvente;

e O conhecimento dos documentos internacionais e dos principios enunciados nas cartas patrimoniais sio
fundamentais para elaboracio de projetos de manutengao/preservagao/restauracio dos bens culturais;

e E ainda, a condigdo para a preservagdo de um bem, passa pelos usos compativeis a vocagdo do
mesmo.

2.9.3 NORMAS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES

Os projetos deverdo ser elaborados e apresentados em observancia as prescrigdes estabelecidas em Codigos,
Leis ou Normas na esfera de governo pertinente ao assunto e vigentes, no local da intervengdo, levando em
consideragdo a esfera de tombamento.

Deverdo ser consideradas ainda, na elabora¢do dos Projetos, as Normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, como a NBR 9050e as disposigdes vigentes relativas a acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiéncia fisica (Lei n® 10.098, de 19/12/2000, regulamentada pelo Decreto n° 5296 de
02/12/2004), a arqueologia e a0 meio ambiente, conforme legislagdo especifica para cada caso.

Consideradas as normas da ABNT tanto nos critérios de calculo, quanto na apresentagio e de conformidade
com as exigéncias das concessionarias de dgua e energia elétrica locais, do Corpo de Bombeiros de Joinville e
do orgdo de protegdo do patrimdnio historico/cultural municipal.

2.9.4 RECOMENDAGOES PARA ESPECIFICAGOES TECNICAS

As alternativas de intervencdo e a selecdo das técnicas e materiais a serem utilizados
determinardo o grau de qualidade do projeto e da obra. Assim apresenta-se a seguir algumas
recomendagdes:

e Os servigos, materiais e técnicas especificados devem garantir adequagdo e compatibilidade entre si e
com a edificagdo objeto da intervengdo, porém mantendo as caracteristicas de sua contemporaneidade.
Deve ser evitada a especificagdo de materiais com resisténcia mecanica e modulo de elasticidade muito
diferentes dos tradicionais existentes na edificagdo.

e Deverdo ser considerados o desempenho dos materiais, servigos e equipamentos frente as solicitagdes
de uso ao longo do tempo, relativo as cargas, pressdo, temperatura, umidade, poluicdo, etc. Deve ser
evitada a especificagdo de materiais com vida util reduzida.

e A especificagdo e a execugdo deverdo seguir as disposigdes das normas técnicas (ABNT) relativas a
materiais e servigos, incluindo as normas de higiene e seguranga do trabalho. Devem ser evitadas
solugdes inéditas sem estudos comparativos detalhados e na medida do possivel serem estas reversiveis.

2.9.5 RECOMENDAGOES PARA INSTALAGOES ELETRICAS
As instalagdes elétricas deverdo ser atualizadas e deverdo ser projetadas de modo a:

e Garantir o fornecimento de energia elétrica de forma continua, dentro dos limites admissiveis de
temperatura e queda de tensdo;

e Proporcionar aos usuarios conforto quanto aos indices de iluminagdo, localizagdo dos pontos de
consumo, e seguranga no que se refere aos materiais e dispositivos de protegao;

e Assegurar a conservagdo do material empregado, a facilidade de manutengdo e a durabilidade da
instalago;

e Nio causar danos ao Bem nem ao acervo da edificagdo, tanto no tocante a intervengdo fisica, pela
introdugdo dos materiais e equipamentos, quanto pelas radiagdes emitidas (principalmente pelas fontes
de luz);

e As instalagdes elétricas devem causar a menor interferéncia estética possivel na edificagdo. Cuidando
para que haja um posicionamento adequado dos equipamentos, resguardando-se assim a integridade
plastica e ambiental.

2.9.5.1 DIRETRIZES DE PROJETO

e Projeto deve ter como premissa 0 menor impacto e interferéncia nas estruturas da edificagdo e ndo
comprometer suas caracteristicas estéticas. As tubulagdes, conforme o caso, devem ser aparentes,
especificando nestes casos eletrodutos rigidos em PVC, que garantam a prote¢io mecanica dos

dutores, além de p ver protecio contra intempéries e radiagiio UV;

e Todos os materiais e equipamentos especificados devem atender aos padrdes normativos da ABNT
(NBR 5410), e seguir rigorosamente as normas de seguranga;

e A especificagdo de interruptores e tomadas deve priorizar pelo menor impacto visual e estético;

e O posicionamento do padrdo de energia, bem como dos QDC's (quadros de distribui¢do de circuitos)
deve levar em conta o fator seguranga. Se estiverem dentro dos recintos, tanto o padrdo quanto os
QDC'’s devem ficar em local ndo exposto, evitando-se os comodos de instalagdo sanitdria e de
circulagdo. Os QDC'’s devem ser fixados nas paredes em que a espessura do revestimento permitir.

2.9.6 PREMISSAS PARA PROJETO LUMINOTECNICO
Se houver materiais passiveis de danos por radiagdes, a proposta luminotécnica deve:
e Nortear-se pelos parametros técnicos de conservagdo do acervo, em lugar de privilegiar a valorizagio
estética de pegas ou do espago arquitetnico;

o Eliminar, tanto quanto possivel, as radiagdes emitidas nas faixas mais danosas de comprimento de onda
— infravermelho e ultravioleta;

e Limitar os valores de iluminamento aos niveis recomendados;
e Reduzr o tempo de exposicao a luz ao necessario;
e Permitir uma correta apreciagdo do acervo, buscando ndo produzir distor¢des cromaticas;

e Cuidar para que a luz natural ndo provoque danos ao acervo, zelando para que sua entrada nos
ambientes seja controlada ou filtrada.

Para projetos de iluminagio de AREAS EXTERIORES, deve-se lembrar que a iluminagio de fachadas
historicas é de extrema relevdncia na Arquitetura. E por intermédio da mesma que se destaca a
volumetria e elementos arquitetonicos, valorizando aspectos estético, muitas vezes ndo perceptiveis
através da iluminagdo natural, assim é ideal:

e Evitar o “chapamento” das fachadas, gerado principalmente por elevados niveis de iluminamento;

e Introduzir equipamentos que produzam menor interferéncia estética. Utilizar elementos como postes e



luminarias em geral com desenho discreto, contemporaneo e harménico com a area;

Buscar uma reprodugao fidedigna de texturas e coloragdes, onde estas forem importantes para a
compreensdo ou apreciagdo da obra;

Cuidar para que a luz artificial, pelo seu posicionamento, ndo descaracterize as formas arquitetonicas do
monumento, interferindo em sua concepgao original;

Visar a durabilidade do sistema, propondo elementos altamente resistentes e adotando medidas
especiais para prote¢do dos equipamentos contra a depredagdo/vandalismo e agdo das intempéries.
Criar espagos diferenciados, evitando excessos de luz que criem uma paisagem homogeneizada, a ser
estudada em simulagdes graficas de potencial de iluminagdo.

Destacar elementos de valor historico/ cultural;

Os postes de iluminagao publica devem ser preferencialmente dispostos em partes do logradouro onde
ndo interfiram com os elementos referenciais da paisagem e com as edificagdes preservadas. Da mesma
forma, as luminarias propostas deverdo apresentar desenho contempordneo e compativel com as
necessidades dos espagos onde serdo instaladas.

A minima intervengao visual no conjunto e impacto na paisagem.

Que segundo CANOSA (2003, apud BARBOSA, 2019): “4 ilumina¢do nédo pode se sobrepor a
obra iluminada, devendo assim compor um contexto expressando a releitura noturna da obra
através da sensibilidade criativa da iluminagédo”.

2.9.7 RECOMENDAGOES PARA INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO

Todo o sistema de climatizagdo da edificagdo devera passar por adequagao, assim:

E ideal prever que o sistema a ser dimensionado tenha fincionamento separado para os setores distintos
da edificag@o, conforme definigdo da proposta de uso.

Propor solugdo com o menor impacto a edificagdo e as estruturas historicas, tanto fisico como estético.
Os equipamentos especificados devem atender as demandas térmicas dos ambientes. Prever sistema e
tratamentos individualizados para cada setor funcional da edificagdo, com autonomia de controle e
entrada de energia.

Prever sistema de unidades evaporadoras e insufladores posicionados em area adequada, a fim de
causar 0 menor impacto nas estruturas, garantindo a reversibilidade das instalagdes.

Estudar o posicionamento das unidades condensadoras externas, em locais apropriados da edificagéo,
afim de garantir a menor interferéncia possivel no Bem, situando as maquinas de forma adequada.

2.9.8 RECOMENDAGOES PARA O PROJETO DE COMUNICAGAO VISUAL/EDUCAGAO
PATRIMONIAL

Manter a padronizagdo dos elementos graficos e estruturais, dentro de conceitos de design
contemporaneo;

Deverdo ser produzidas com materiais adequados para garantir sua qualidade e durabilidade;
As placas deverdo ser de facil compreensio, ter linguagem concisa e ndo redundante. Seu contetido

devera ser visivel, legivel e objetivo. O posicionamento das placas ndo podera interferir na visualizagéo
dos elementos da edificagdo, respeitando a integridade do Bem;

As placas indicativas e de orientagdo aos usuarios devera levar o publico ao seu destino, valorizando os
aspectos de interesse cultural.

Deverdo ser respeitadas as regras de acessibilidade as pessoas com deficiéncia, considerando nos

projetos de sinalizagdo a altura das pegas, a facilidade de acesso a elas e, sempre que possivel, a leitura
em braile para deficientes visuais.

29.9 RECOMENDAGOES PARA INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE AO
INCENDIO

Consultar previamente a unidade do Corpo de Bombeiros do municipio de Joinville para que seja
adotada a melhor solugdo conjunta com a Prefeitura Municipal de Joinville, considerando a
especificidade da construgdo e seu historico, as atividades de usos propostas, e a classificagdo da
edificagdo na escala de risco de incéndio.

Os equipamentos propostos devem ser auténomos, e interferir o minimo possivel na integridade fisica e
estética da edificacio;

O desenho e material a ser empregado na sinalizagdo de rota de fuga deve ser apropriado ao edificio
historico;

O projeto deve ser adequado a NBR 9050/2020;

O sistema hidraulico preventivo deve ser OBRIGATORIAMENTE por gravidade. A tubulagio
aparente, deve ser pintada em vermelho. Nas travessias ¢/ou quando enterrados, deve ser feito em
canaleta, projeto normativo padrio CANALETA PARA TRAVESSIA DE INFRAESTRUTURA.
Nas suas caixas de passagem, e caso utilize tampa cega na canaleta, deve ser devidamente identificadas,
com suas tampas sempre aparentes e gravado em baixo-relevo, com altura de 20 cm, e espessura de
letra de 2,5 cma sigla IN.

O sistema de alarme e detecgdo deve ser feito com eletrodutos aparentes.

Os extintores em rotas de fuga devem ser em suporte de solo, facilitando sua identificagdo por
Portadores de Necessidades Especiais.

2.9.10 RECOMENDAGOES PARA INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As tubulagdes existentes devem ser verificadas e avaliada a necessidade de manutengdo, reparos e/ou
substituigdo, conforme o caso. Para tanto, deve-se avaliar a melhor maneira a proceder para que seja
respeitada o principio da minima intervengdo, onde em eventual manutengdo ndo seja necessario
danificar as paredes existentes, principalmente o revestimento.

O ideal ¢ que a tubulagao deve seja embutida somente em paredes novas.

Caso haja nichos nas alvenarias, ¢ permitido sua utilizagdo, desde que ndo haja quebra por percussao
que abala as alvenarias e tende a desagregar as argamassas de assentamento dos elementos das
alvenarias.

A fixagdo dos elementos nos revestimentos devera sempre ser cuidadosa para evitar perdas. Em caso
de perdas de revestimentos, as lacunas deverdo ser preenchidas com material semelhante aos existentes.

Em relagdo a tubulagdo sanitaria, deve ser verificada a integridade e limpeza das mesmas, e, quando
necessario, adequar as normas vigentes.

Deve ser verificada junto a concessionaria qual o sistema de esgoto utilizado na via do imovel e adequar
a ligagdo da saida do esgoto sanitario do imovel ao sistema de esgoto sanitario da via.

As caixas de passagem devem ser devidamente identificadas, com suas tampas sempre aparentes e
gravado em baixo-relevo, com altura de 20 cm, e espessura de letra de 2,5 cm. Sendo utilizado a
seguinte nomenclatura AF (agua fiia), ES (esgoto sanitario), e DR (Drenagem pluvial).

O projeto deve ser adequado a NBR 9050 e as NBRs pertinentes ao sistema.



e Atender ao layout proposto;

e No caso de serem especificadas novas pegas aparentes do sistema hidrossanitario (lougas e metais),
estas devem ter desenho limpo e contemporaneo, ndo devendo causar grandes interferéncias estéticas
no bem;

e Emrelagdo a drenagem, as calhas coletoras, descidas e rufos deverdo ser em aluminio;

2.10 ESCOPO DOS PRODUTOS E ITENS A SEREM ENTREGUES

2.10.1 PESQUISA HISTORICA DOCUMENTAL PRELIMINAR

Pesquisa e Elaboragao de levantamento historico para subsidiar o projeto de interveng@o e restauro.

2.10.2 TRABALHO DE CAMPO

Pesquisa historica documental e oral; Diagnosticos;

2.10.2.1 IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DO BEM
2.10.2.1.1 ESCOPO

Etapa que objetiva conhecer e analisar a edificagdo sob os aspectos historicos, estéticos, artisticos, formais e
técnicos. Objetiva também compreender o seu significado atual e ao longo do tempo, conhecer a sua evolugao
e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido como patriménio cultural.

e Pesquisa historica: a pesquisa historica visa sistematizar as informagdes, obtidas por meio de pesquisa
arquivistica, bibliografica e de fontes orais, objetivando conhecer e situar a edificagdo no tempo,
identificando sua origem e o seu percurso historico. Devem ser buscados nas pesquisas aspectos
politicos, socioecondmicos, técnicos e artisticos que direta ou indiretamente possam estar relacionados
com a vida pregressa do Bem. Tem também o propdsito de aferir a autenticidade dos elementos,
identificando alteragdes, avaliando qualitativamente a ambiéncia da edificagdo, subsidiando, portanto,
decisdes projetuais. Sao uteis, também, para definides de carater técnico, os estudos das tipologias
regionais (quando couber), das fotos e dos desenhos antigos, prospecgdes, descrigdes, plantas, cortes e
demais documentagdes relativas ao Bem. O levantamento dos dados historicos deve ser suficientemente
rigoroso de modo a evitar falsas interpretagdes, comprometendo a autenticidade das informagdes, ou a
necessidade de novas pesquisas.

e Levantamento Fisico/Cadastral: Compreende as atividades de leitura e conhecimento da forma da
edificagdo, obtidos por meio de levantamentos, representagdes graficas e fotograficas, ou seja,
compreende a rigorosa e detalhada representagdo grafica das caracteristicas fisicas e geométricas da
edificagdo, do terreno e dos demais elementos fisicos presentes na area a ser levantada.

e Anilise tipologica. identificacdo de materiais e sistema construtivo: esta atividade consolida criticamente
o conjunto de informagdes obtido na pesquisa historica, levantamento cadastral e prospecgdes,
analisando de forma pormenorizada a tipologia arquitetonica, os materiais empregados, o sistema
construtivo da edificagdo ¢ o contexto no qual esta inserida. Onde, deve ser produzido relatorio
contendo:

a) descricdo das caracteristicas arquitetonicas da edificagdo: partido de composicdo, propor¢des
volumétricas, estilo ou influéncia artistica, aparéncia atual e outras caracteristicas;
b) avaliagdo da autenticidade do conjunto e de suas partes, com indicagdo do grau de integragéo ou
interferéncia dos elementos que foram acrescentados ao conjunto original;
¢) Se for o caso, indicagdo, em planta e elevagdes, dos elementos que foram suprimidos ou alterados e
suas caracteristicas originais basicas;
d) caracterizagdo dos acréscimos meramente utilitirios cuja inclusio ndo tenham obedecido a razdes
arquitetnicas;
¢) analises e consideragdes da relagdo da edificagdo com seu entorno, qualificando as interferéncias do
espago externo: edificagdes vizinhas, iluminagdo (luminarias, postes, fiagdo, etc.), calgamento, mobilidrio
urbano, trafego e comunicagdo visual

e  Prospeccdes Arquitetonica, Estrutural e do Sistema Construtivo:

o Arquitetonica: visando a identificagdo de materiais, do sistema construtivo, estado de
conservagdo e alteragdes do partido arquitetonico. Onde deverdo ser considerados na
prospecgio arquitetonica, quando for o caso, os seguintes aspectos: vaos que tenham sido
fechados; vedagdes suprimidas; estrutura da cobertura; alteragéo dimensional dos véos; alteragdo
dimensional de elementos construtivos; materiais de construgdo utilizados; estado de
conservagdo; cor e pintura original das paredes, portas, janelas, elementos decorativos e outros
elementos que caracterizam a edificagdo. A definigdo e a escolha dos pontos iniciais de
prospec¢do sdo embasadas no conhecimento da edificagdo obtido nas pesquisas realizadas,
vistorias e hipoteses levantadas sobre possiveis alteragdes na mesma.

o Estrutural e do Sistema Construtivo: consistem na abertura de valas, trincheiras ou pogos de
inspegdo (escavagdes), remogdes de revestimentos, pisos, forros, pegas de madeira, coberturas,
aterros, entulhos, etc... E, tém por objetivo vistoriar, realizar testes e ensaios expeditos, retirar
amostras e levantar informagdes sobre materiais e sistemas construtivos, com base em vestigios ¢
demais marcas e sinais da “vida pregressa” da edificagdo que esta sendo prospectada. Deverdo
ser realizadas, nos locais com indicagdo de vestigios e sinais, como sdo os casos de areas ou
elementos lesionados, fundagdes, pisos, paredes e elementos estruturais com recalques,
deformagdes, deslocamentos, rotagdes, fissuras, manchas de umidade, eflorescéncias, etc.

2.10.2.1.2 ITENS A SEREM ENTREGUES
a. PESQUISA HISTORICA
e Relatorio que contenha:

- Sintese descritiva do contexto historico no qual a edificagdo foi construida;
- Data e informagao sobre o periodo da construgdo e das intervengdes posteriores;
- Identificagdo dos usos/fungdo inicial da edificagdo, até os dias atuais;
- Autor do projeto, construtores, escultores, pintores, proprietario/setor;
- Outras informagdes que venham elucidar as transformagdes ocorridas.
b. DOCUMENTACAO PESQUISADA
e Reprodugdes da documentagdo grafica, iconografica e fotografica existente em arquivos publicos ou
particulares;

e Reprodugdes de manuscritos ou documentos antigos: escrituras, contratos, atos administrativos, entre
outros;

e Reprodugdo da documentagéo de propriedade atual do imovel.
¢. CRONOLOGIA CONSTRUTIVA DA EDIFICACAO

e Reprodugdo de plantas, cortes, elevagdes, memoriais ¢ demais pegas graficas do projeto original e das



alteragdes posteriores;

e Demonstrativo da cronologia da edificagéo, apresentando os seus diversos momentos em conjuntos
esquematicos de plantas, cortes e fachadas.

d. LEVANTAMENTO FiSICO/CADASTRAL

Compreende a rigorosa e detalhada representagdo grafica das caracteristicas fisicas e geométricas da
edificagdo, do terreno e dos demais elementos fisicos presentes na area a ser levantada, indicando:

d.1) Levantamento Planialtimétrico:

Devera ser realizado em toda a 4rea onde o BEM protegido esta inserido e objetiva a representagdo em planta
de todos os elementos fisicos e topograficos identificados para delimitagdo do imével. O método utilizado sera
o de caminhamento de poligonal fechada e como método auxiliar serdo executadas irradiagdes, onde serdo
cadastrados todos os pontos notaveis do local, tais como: edificagdes, ruas, postes, meio-fio, muros, cercas,
vegetacdo e demais acidentes geograficos existentes.

o Planta planialtimétrica - escala de 1:100 ou 1:200, contendo:

- A representag@o do terreno, com as caracteristicas planialtimétricas, compreendendo medidas e angulos dos
lados e curvas de nivel, e localizagdo de arvores, postes, hidrantes e outros elementos construidos, existentes.

d.2) Levantamento Cadastral

Compreende a rigorosa e detalhada representacio grafica das caracteristicas fisicas e geométricas da
edificagdo, do terreno e dos demais elementos fisicos presentes na area a ser levantada.

O levantamento cadastral devera ser realizado por meio da utilizagdo da técnica de Laser Scanning 3D e
fotogrametria, com fornecimento de nuvem de pontos 3D e desenhos em 2D, pois permite executar
levantamentos  tridimensionais/bidimensionais  traduzidos na realizagdo de projetos de especial
complexidade técnica.

e Planta de Situacfio - escala de 1:500 ou 1:1000, contendo:
- Implantag@o da edificagdo e seu terreno na malha urbana, indicando vias de acesso,
orientacdo, edificios de interesse historico ou artistico da area, e outros.
- Planta de Locag@o - escala de 1:200 ou 1:100, contendo:
- endereco da edificago, largura e denominagdo de ruas e pragas, passeios
publicos;
- area do terreno, area construida e projegdo da edificagio;
- amarragdo da edificagdo em relagdo ao terreno, devidamente cotada;
- angulos do terreno ou triangulagdo;
- orientagdo magnética;
- indicagao do sistema de drenagem de aguas pluviais existente;

- locagéo de arrimos, muros, cercas, grades e portdes existentes, com
dimensoes e especificagdes;

- locagdo da entrada padrdo de energia elétrica, agua, telefone e outras, de
caixas de saida de esgoto e de aguas pluviais;

- locagdo de rede publica de agua, esgoto, energia elétrica, telefone e aguas
pluviais;
- perfis do terreno;

- representagdo de passarelas, patios, passeios de protegdo, escadas externas,
com indicag¢do da declividade, dimensdes, amarragdes e respectivas especificagdes;

- representacdo de jardins, gramados, arborizagdo com especificagdo das
espécies;

- indicagao dos pontos de referéncia das fotografias.

» Plantas Baixas - escala de1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, contendo:
- denominagao e numeragdo de todos os ambientes, circulagdes e acessos;
- cotas de nivel nos diversos comodos, relacionadas a RN (Referéncia de nivel);
- dimensdes externas: medidas em série e totais;

- dimensdes internas: medidas de lado e diagonais dos comodos, espessura das
paredes e amarragao dos vaos;

- codificagao e especificagdo de todos os detalhes construtivos, tais como:
janelas e vaos, seteiras, gradis, sacadas, 6culos, altares, pulpitos, balaustradas, etc., com legenda
na mesma prancha;

- representagao de escadas internas e de acesso com numeragao dos degraus e
dimensdes;

- representacdo de soleiras, passeios de protegado, e outros devidamente cotados
e especificados;

- area de cada comodo e do pavimento;

- representagdo e identificagdo dos elementos estruturais, alvenarias, materiais
construtivos, revestimentos e demais elementos por meio de convengdes;

- indicagdo, em convengao, do tipo de piso e forro dos comodos. Em caso de
complexidade destes elementos, representar em plantas especificas;

- projecéo de caixa d’agua, beirais e outros elementos situados acima da segao
convencional das plantas;

- indicagéo de pontos de luz e forga, tomadas e interruptores, fiagcdo ou tubulagéo
aparente e outros;

- indicagéo de pontos de agua e esgoto, registros, tubulagao aparente, ralos,
aparelhos sanitarios e outros.

e Fachadas - escala de1:50 contendo:

- indicagao e representagéo de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos,
esquadrias (com sistema de abertura) e, conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises, toldos, letreiros
€ outros componentes arquitetonicos;

- caimento de ruas e/ou terreno;

- especificagdo do tipo de pintura e cor das alvenarias ¢ esquadrias, bem como dos demais
materiais de acabamento.



e Cortes - em escala de 1:50, em nimero necessario para o perfeito entendimento da edificago,
contendo:

- indicagao e representagdo da estrutura, alvenarias, tetos, revestimentos, esquadrias,

telhados, calhas, caixas d’agua, equipamentos fixos e outros elementos da edificagdo, no que couber;

- caimento de ruas e/ou terreno;

- cotas de pés direitos;

- cotas de nivel de pisos, escadas ¢ patamares;

- cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos;

- altura de vergas, vaos e peitoris;

- dimensdes de beirais e demais elementos em balango;

- altura de platibandas, rodapés, barras e outros elementos;

- dimensdes de pecas do telhado, inclinagdo da cobertura, altura de pontaletes, apoios e
representagio exata da armagao das tesouras e demais pegas;

- indicagao de todos os elementos da instalagdo elétrica cotados em relagdo ao piso;
- representagdo dos elementos da instalagdo hidraulica cotados em relagao ao piso;

- indicagao do tipo e cor da pintura das alvenarias, esquadrias, entre outros.
e Plantas de Cobertura - em escalas de 1:100, 1:50 ou 1:20, contendo:

- Diagrama - descrigdo da cobertura, relacionando-a com o perimetro da edificagdo,
indicando: limite do prédio, em tracejado; limite da cobertura, em linha cheia; sentido das declividades;
dimensdes dos beirais; angulo de inclinagdo, percentagens ou pontos de cada agua; representagéo de calhas,
condutores, rufos, rincdes, e outros.

- Engradamento - Representagdo de todo o sistema estrutural da cobertura, por meio de:
identificacdo e representagdo em planta de tesouras, tercas, caibros, ripas, forros, caixas d’agua; dimensdes
das pegas; detalhes da armag@o das tesouras com representagdo de ferragens e sambladuras, entre outros;
detalhes de elementos isolados, outros; a parte, quando necessario, planta de forros, sua estrutura (cambotas,
barrotes, etc.) e seus detalhes notaveis.

e Detalhes - escala 1:20, 1:10 ou 1:5, devem adotar a mesma codificacdo de elementos construtivos
adotada em plantas. Todos os detalhes devem estar cotados e especificados quanto ao material,
revestimento ou pintura (tipo e cor).

Séao exemplos:
- Vaos;
- elevagdes, cortes e dimensdes das esquadrias e representagdo sumaria das ferragens
devidamente especificadas;
- guarda-corpos de sacadas e janelas, vitrines ou painéis especiais;
- forros com detalhes especiais, etc.;
- bacias de sacadas, sobre-vergas, suporte de luminérias, etc.;
- escadas, armarios, etc.;
- outros detalhes especiais.

o Relatério fotografico, com registro amplo e detalhado do estado atual do bem protegido, com fotos
indicadas em planta-indice e acompanhadas de legendas explicativas. Deverdo ser apresentadas em
fichas individuais, em formato A4, nas dimensdes 10 x 15 cm, em preto e branco, em cores ou
impressdes de fotos digitais. Deverdo conter ainda a planta esquematica do pavimento com a indicagdo
do ponto de tomada e angulo da foto; nimero de ordem e nimero total das fotos, autor, niimero da

pose e negativo, data, nome e enderego da edificagdo. Devera permitir a clara identificagéo de todos os
ambientes e elementos que compdem a edificagdo, contendo:

- Fotos Externas - entorno: vistas do conjunto em que se insere a edificagdo, ruas, pragas, jardins,
muros; grades, portdes, quintais; fachadas, cobertura, detalhes, etc.

- Fotos Internas - vista geral do interior; comodos que apresentem alteragdes, areas lesionadas ou
solugdes especiais; detalhes: elementos decorativos e outros que apresentem interesse especial.

e. ANALISE TIPOLOGICA, IDENTIFICAGCAO DE MATERIAIS E SISTEMA CONSTRUTIVO

. Relatério conclusivo, referenciando as demais conclusdes das atividades citadas anteriormente,
devendo conter no minimo:

- descri¢o das caracteristicas arquitetonicas da edificagao, como partido de composi¢io, proporgdes
volumétricas, estilo ou influéncia artistica, aparéncia atual e outras caracteristicas;

- avaliagdo da autenticidade do conjunto e de suas partes, com indicagdo do grau de integragdo ou
interferéncia dos elementos que forma acrescentados ao conjunto original;

- indicagdo, em planta e elevagdes, dos elementos que foram suprimidos ou alterados e suas
caracteristicas originais basicas;

- caracterizagdo dos acréscimos meramente utilitirios cuja inclusio ndo tenham obedecido a razdes
arquitetonicas;

- analises e consideragdes da relagdo da edificagdo com seu entorno, qualificando as interferéncias do
espago externo com todos os elementos, como: edificagdes vizinhas, iluminagao (luminarias, postes, fiagdo,
etc.), calgamento, mobiliario urbano, trafego e comunicagéo visual.

f. PROSPECCOES ARQUITETONICA, ESTRUTURAL E DO SISTEMA CONSTRUTIVO

e Map nto dos resultados obtidos: Deverdo ser reunidas as informagdes coletadas, em plantas e
elevagdes no desenho arquitetonico, assin como no mapeamento de danos; expostas por meio de
legenda grafica ou em cores, e os pontos prospectados devidamente indicados;

e Documentacio fotogrifica: quando se fizer necessario, apresentar conjunto de fotografias,
referenciando-as ao mapeamento dos pontos prospectados;

e Relatorio: Deve conter as principais conclusdes dos trabalhos, indicando as descobertas significativas,
comprovagdo ou eliminagdo de hipoteses, relacionando aos demais elementos da pesquisa historica e
indicios visuais e cadastrais.

2.10.3 DIAGNOSTICO

2.10.3.1 ESCOPO

F a etapa de consolidagdo dos estudos e pesquisas anteriormente realizados, na medida em que complementa
o conhecimento do objeto, analisando, de forma pormenorizada, determinados problemas ou interesses
especificos de utilizagdo do Bem.

A analise integrada das informagdes obtidas anteriormente com aquelas produzidas nesta etapa sera sintetizada



no diagnostico propriamente dito.
Esta etapa compreende:

a. Laudos Técnicos: que tém por finalidade estabelecer as reais condi¢des das estruturas e das instalagdes
existentes, visando estabelecer medidas e intervengdes necessarias para garantir a sua funcionalidade, bem
como a seguran¢a do bem e das pessoas que circulam pelo local e imediagdes. Cada Laudo tem por objetivo
dar suficiente suporte técnico a realizagdo dos servigos nas instalagdes apresentadas.

b. Mapeamento de danos: objetiva a representagdo grafica do levantamento de todos os danos
existentes e identificados na edificagdo, relacionando-os aos seus agentes e causas.

Séo considerados danos todos os tipos e perdas materiais e estruturais, tais como fissuras, degradagdes por
umidade e ataque de xilofagos (neste caso: fungos e bactérias, insetos), abatimentos, deformagdes,
destacamento de argamassas, corrosdo e outros.

c. Analise do estado de conservaciio: com a realizagdo do levantamento das patologias contidas na
edificagdo, procedem-se as analises do estado de conservagdo, considerando as informagdes coligidas na
etapa de Identificagdo e Conhecimento do Bem:

- Avaliacio do Estado de Conservacio dos Materiais - Deverdo ser feitas consideragdes sobre
as patologias dos materiais da edificagdo, localizando-as nas alvenarias, revestimentos, pisos, forros/laje,
cobertura, esquadrias e ferragens, pintura e outros detalhes.

- Avaliacdo do Estado de Conservacio do Sistema Estrutural - Devera ser verificado o
comportamento estrutural da edificagdo, nos seus diversos componentes: fundagao, pilares, vigas, paredes,
sistema de contraventamento, vinculos, sistema de cobertura e outros.

- Identificacdo dos Agentes Degradadores - Deverdo ser identificados todos os agentes de
degradagdo, quais sejam: agentes externos — fenémenos fisicos, quimicos, biologicos e humanos; agentes
inerentes a edificagdo — decorrentes do projeto e da sua execugdo; e os decorrentes do uso e da manutengéo.

- Caracterizacio dos Danos de Fundacio e Danos Estruturais - Deveréo ser verificados os danos
de fundagdo e estruturais, observando-se os esforgos e cargas a que estdo submetidos, identificando os
problemas de estabilidade e suas causas determinantes.

2.10.3.2 ITENS A SEREM ENTREGUES - DIAGNOSTICO

a. LAUDOS TECNICOS
- Laudo Técnico de Sondagem do Solo e Estudos Geologicos;
Laudo Técnico Estrutural da Edificagéo;

Laudo Técnico do Sistema Hidraulico Preventivo;
- Laudo Técnico SPDA;
Laudo Técnico Elétrico Predial;

Laudo Técnico Hidrossanitario;

Relatorio Técnico de Solugdes.

Consideragdes:

e Os laudos técnicos, em sua totalidade, deverdo ser produzidos apdés uma rigida avaliagdo técnica
realizada por profissional devidamente qualificado, que fagam as vistorias “in loco” para a avaliagao
acerca de problemas ou situagdes que se apresentem na edificag@o.

e Estas analises permitem saber as condigdes de cada instalagdo, verificando o grau de degradagdo que
possivelmente possa comprometer a integridade e a funcionalidade das instalagdes e da materialidade da
edificagdo.

e Se faz necessario o cumprimento de todas as normas de seguranca, conforme cada caso, deve-se levar
em consideragdo o tombamento do imdvel como exemplar do patriménio cultural do municipio de
Joinville.

e As vistorias serdo elaboradas mediante inspegdo, apresentando um “checklist” elaborado por
profissional habilitado com especializagdo na area especifica, verificando cada instalagdo para que se
tenha condigdes suficientes para a conclusdo do Laudo.

e As inspegdes na vistoria devem ser acompanhadas por ensaios técnicos, sempre que possivel por
método ndo destrutivo, permitindo verificar a extensdo dos danos e o mau funcionamento das
instalagdes que forem encontrados e avaliadas, assim servirdo como critério na tomada de decisdo para
aplicagdo de medidas técnicas apropriadas.

e Os Laudos deverdo conter levantamento fotografico e as avaliagdes técnicas, justificadas quanto aos
seus procedimentos e diagndstico conclusivo.

e A sondagem e estudos geotécnicos buscam estabelecer as condigdes bésicas para a proposicdo das
solugdes de sustentagdo estrutural da edificagdo, pavimentagdo das areas de estacionamento, calgaddes
e seu ordenamento.

Assim, a CONTRATADA devera apresentar, embasada nas informagdes de cada laudo, um R elatério
Técnico contendo as solugdes apropriadas com justificativas nos quesitos técnicos e econémicos para que as
tomadas de decisdes projetuais possam ser melhor estabelecidas.

Entdo, cada Laudo Técnico devera:

e Ser executado para avaliagdo das reais condi¢des de funcionalidade das instalagdes;
e Apresentar pardmetros técnicos objetivos para a avaliagdo e o diagnostico dos danos;

e Apresentar o0 mapeamento da situagdo atual do objeto em questdo, acompanhado de fotos e registros
que comprovem as condigdes encontradas nas vistorias;

e Apresentar no diagndsticos, causas e dar o suporte necessario para iniciar o planejamento de corregdes
e manuteng@o de cada caso verificado;

e Utilizar ensaios ndo destrutivos, sempre que possivel, executados de forma tinica e/ou em conjunto com
outras técnicas de inspe¢ao;

e Apresentar justificativas técnicas para o tipo de exame adotado para a realizagao das inspegdes;

e Apresentar um parecer técnico conclusivo da situagdo em que se encontram as instalagdes do Bem em
questdo.

b. MAPEAMENTO DE DANOS

e Pecas graficas: nas plantas baixas, elevagdes e cortes deveréo ser indicados os danos, relacionando as
causas e agentes, convencionados em legenda grafica composto de hachuras sélidas e coloridas;

- Todas as informagdes deverdo estar nas pranchas, para facilitar os procedimentos de restauro no
canteiro de obras. Isso ndo exclui a necessidade do “caderno de encargos”, documento contendo as
orientagdes e referéncias a serem obedecidas na concepgao e execugio da obra;

- Recomenda-se, que cada comodo seja representado isoladamente, com todas as suas vistas rebatidas,
para melhor compreensdo das causas e extensdo dos danos;

- Existem algumas patologias, como os exemplos listados abaixo, que sdo as mais comumente
encontradas nas edificagdes. No entanto, no Bem em questdo, podem existir algumas outras que ndo estao



indicadas nessa listagem e deverdo entdo ser incluidas no mapeamento, conforme o caso, como os exemplos
listados na tabela abaixo:

TIPOS PATOLOGIAS COMUNS ENCONTRADAS EM EDIFICAGOES:

1. Alteragao cromatica, mancha ou patina; 13. Eflorescéncia;

2. Alveolizagao; 14. Fissuras, trincas e rachaduras;
3. Ataque de insetos xiléfagos; 15. Formagéo de poros;
4. Ataque de xiléfagos aquaticos; 16. Incrustagéo;

5. Bolor; i qinal
original;

6. Colonizacao bioldgica ou patina bioldgica; |18. Perda de material ou lacuna;

7. Corrosao metalica; 19. Presenca de vegetagéo;
8. Crosta negra ou sujidade; 20. Problemas estruturais;
9. Degradacéo diferencial; 21. Umidade ascendente;
10. Desagregacao ou eroséo; 22. Umidade descendente;
11. Descascamento ou esfoliagado 23. Vandalismo;

12. Descolamento ou destacamento; 24. Vesiculas.

e Fichas: poderdo ser apresentadas fichas complementares, tais como: quadro de esquadrias, elementos
decorativos, ferragens, etc.;

e Documentacio fotogrifica: a documentagio fotografica apresentada no levantamento cadastral
podera ser complementada dando enfoque a determinados detalhes mais relevantes;

- As fotos poderdo ser apresentadas no corpo do texto, relacionadas a
algum comentario ou analise, ou na forma anteriormente convencionada.

- Faz-se necessario relacionar o nimero da ficha fotografica ao aspecto
que se quer destacar na analise do dano.

¢. ANALISE DO ESTADO DE CONSERVACAO

e Relatorio Final: em folha A4, podendo contar com fotos, graficos, croquis e outros que se fizerem
necessarios para o perfeito entendimento do produto, contendo:
- Avaliagao do Estado de Conservagdo dos Materiais;
- Avaliagdo do Estado de Conservagdo do Sistema Estrutural;
- Identificagdo dos Agentes Degradadores;
- Caracterizagdo dos Danos de Fundagdo e Danos Estruturais;

- As fotos poderdio ser apresentadas no corpo do texto, relacionadas a algum comentério ou analise. E
necessario relacionar o nimero da ficha fotografica ao aspecto que se quer destacar na analise.

2.11 PROJETO ARQUITETONICO DE RESTAURACAO - INTERVENCAO PROPOSTA
2.11.1 ESCOPO

Compreende o conjunto de agdes necessarias para caracterizar a intervengdo, determinando solugdes,
definindo usos e procedimentos de execucdo, abordados técnica e conceitualmente. Lembrar que todos os
estudos desenvolvidos nas etapas anteriores, Identificagdo e Conhecimento do Bem e Diagnostico, deverdo
ser considerados, pois sem os quais torna-se invidvel a concretizagdo da mesma.

A proposta deve contemplar aspectos de acessibilidade para portadores de necessidades especiais, sendo que
o dimensionamento dos espagos, circulagdes e equipamentos, deverdo atender a escala adequada, bem como
a norma ABNT/NBR 9050 — “Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos”.

Devera ser previsto sistema de impermeabilizagdo, no minimo, nos seguintes elementos/ambientes da
edificagdo, sempre quando for o caso:

e Vigas baldrame e contrapiso;

e Lajes em contato com o solo;

e Paredes em contato com o solo, cortinas, etc.;

e Reservatorios; Area molhadas da edificagio (banheiros, copas, efc.);

o Terragos ¢ lajes desprovidas de telhado;

e Calhas, rufos e platibandas.
As atividades técnicas de elaboragdo dos projetos referentes a Proposta de Intervengdo deverdo ser
conduzidas em etapas sucessivas, conforme segue:

e Estudo preliminar;

e Projeto basico;

e Projeto Executivo;

2.11.2 ITENS A SEREM ENTREGUES

2.11.2.1 ESTUDO PRELIMINAR

17. Interferéncias de elementos ndo pertencentes a construgdo




Consiste na apresentagdo do conceito e fundamentos da Proposta de Intervengdo, com indicativos de solugdes
para os problemas e questdes levantadas no diagnostico e no programa de uso para a edificagdo. Tem também
o proposito de subsidiar a consulta prévia.

e Memorial descritivo - justificativa do partido adotado e sua coeréncia com o uso destinado a
edificagdo, solugdes técnicas indicadas e justificadas para as alternativas propostas e especificagdes
preliminares de materiais e servigos. Deve ser apresentado em textos no formato A4, contendo:

- Conceituagiio - constitui a esséncia do Projeto visto que representa a definigio daquilo que se
pretende fazer e das razdes pelas quais se optou por determinadas solugdes, definindo assim, os niveis da
intervengdo. Tem como ponto de partida, a avaliagdo da unidade possivel da edificagdo em fungdo do seu
aspecto atual e estado de conservagdo. Na conceituagdo se explica qual é a unidade que se pretende
recuperar, justificando de forma tedrica a maneira pela qual as solugdes adotadas objetivam a preservagao dos
valores artisticos e historicos envolvidos e, a0 mesmo tempo, garantem a integridade fisica da edificagdo;

- Defini¢do de Uso - consiste na proposta de reutilizagdo, mudanga de uso ou ainda, na manutengao
do existente. E a premissa de qualquer Proposta de Intervengdo, devendo-se para isto observar a vocagio da
edificagdo, buscando a melhor adequagéo as novas necessidades. Aqui, devera ser detalhado o programa de
usos, compatibilizando-o aos espagos da edificagdo, e representado graficamente para compreensio do
funcionamento proposto;

- Viabilidade Técnica - consiste na apresentagdo e justificagdo das solu¢des e alternativas técnicas
propostas, confrontando-as com os preceitos que fundamentam a Proposta de Intervengdo. Complementa e
elucida as informagdes contidas no material grafico. Recomenda-se que se destaque as intervengdes por areas
da edificag@o, pavimentos ou cdmodos, de acordo com a complexidade do projeto;

e Plantas gerais - plantas dos diversos pavimentos da edificagdo, plantas de locagdo e situagdo, em
escala que permita o perfeito entendimento da proposta;

o Cortes e elevacdes esquematicos - representagdes esquematicas, no plano vertical, das alternativas e
modificagdes propostas para a edificagao;

e Perspectivas, outros - material necessario ao perfeito entendimento da proposta (ex.: perspectivas,
maquete ou modelos virtuais).

2.11.2.2 PROJETO BASICO

Onde nesta etapa deverdo ser desenvolvidos todos os elementos e informagdes necessarios para definir a
intervengdo proposta, nos seus aspectos técnicos, conceituais, quantitativos e executivos, com vistas a
execugdo. E resultante da Identificagio e Conhecimento do Bem, das analises processadas no Diagndstico
(quando alternativas comegam a ser sinalizadas), das alternativas técnicas e de materiais disponiveis, das
condigdes de prazo e outros.

e Memorial descritivo — detalhamento da Proposta de Intervengdo, com as devidas justificativas
conceituais, das solugdes técnicas adotadas, dos usos definidos e das especificagdes de materiais. Nesta
fase, as especificagdes podem ser complementadas nos proprios desenhos (plantas, cortes e fachadas).
Deve ser apresentado em textos no formato A4.

e Planta de Situagiio - escala de 1:500 ou 1:1000
e Planta de Locacdo - escala de 1:200 ou 1:100
e Plantas Baixas - escala de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100, compreendem:
- quando for o caso, fazer a indicagdo dos elementos a construir, a demolir e a manter, em planta

especifica, se houver prejuizo ao entendimento do projeto;

- denominagdo dos cdmodos segundo o codigo adotado no levantamento cadastral ou de acordo com o
NOVO Uso;

- cotas de nivel nos diversos comodos, tomadas em relagdo a RN (referéncia de nivel) estabelecida;
- dimensdes externas detalhadas, quando de alteragdes em relagéo ao existente;

- dimensoes internas dos comodos, espessura de paredes e amarragdes de vaos, detalhadas quando
houver interveng@o;

- codificag@o dos detalhes construtivos, tais como: portas, janelas, vdos, sacadas e outros, com legenda
na mesma prancha;

- representagdo de escadas internas e de acesso a edificagdo, com numeragdo, sentido de
desenvolvimento dos degraus e dimensionamento;

- area de cada comodo e de cada pavimento;
- projegdo de sacadas e outros elementos situados acima da segédo convencional das plantas;
- indicagdo, em conveng@o, do sentido do piso e forro dos cdmodos, quando ndo se tratar de laje;

- quadro de esquadrias, por pavimento, contendo dimensdes, quantidade, tipo e materiais dos
componentes, tais como: enquadramento, vedagio (vidro, madeira, ferro, etc.), pintura (tipo e cor), ferragens e
observagoes gerais;

- quadro de especificagdes de acabamentos por comodos e pavimentos, contendo tipo, natureza dos
materiais e cores dos componentes: piso, rodapé, revestimento, pintura, forro, etc.;

- layout, levando em consideragdo o item 2.12.7, quando for o caso;

- outras indicagdes, julgadas pertinentes pelo projetista.
e Fachadas - escala de 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100

- indicagdo e representagdo de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos,
esquadrias (com sistema de abertura) e conforme o caso, muros, grades, telhados, marquises e
outros componentes arquitetonicos significativos;

- caimento de ruas e/ou terreno;
- especificagdo do tipo de pintura e cor das alvenarias e esquadrias, assim como os demais materiais de
acabamento.

e Cortes — transversais e longitudinais, em escala de 1:50

- caimento de ruas e/ou terreno;
- cotas de pés direitos;
- cotas de nivel de pisos, escadas e patamares;

- cotas de piso a piso, espelhos e rebaixos; altura de vergas, vaos e peitoris; dimensdes de beirais e
demais elementos em balanco;

- altura de platibandas, rodapés, barras e outros elementos;

- dimensdes de pegas do telhado, inclinagdo da cobertura, altura de pontaletes, apoios e representagdo
exata de elementos das tesouras e demais pegas;

- indicagao de todos os elementos da instalagdo elétrica cotados em relagéo ao piso;
- representagio dos elementos da instalagdo hidraulica;
- indicagdo do tipo e cor da pintura das alvenarias, esquadrias, etc.;

- especificagdes de materiais e elementos inseridos ou modificados no desenho.



e Plantas de Cobertura - emescalas de 1:100, 1:50 ou 1:20, contendo:
- diagrama, engradamento e detalhes construtivos;
e Sistemas de Impermeabilizacio
- _p]antas de localizagdo e identificagdo das impermeabilizagdes, bem como dos locais de detalhamento
construtivo.

- detalhes construtivos que descrevem graficamente as solugdes adotadas no projeto de arquitetura para
o equacionamento das interferéncias existentes entre todos os elementos e componentes construtivos.

- detalhes construtivos que explicitem as solugdes adotadas no projeto de arquitetura para o atendimento
das exigéncias de desempenho em relagio a estanqueidade dos elementos construtivos e a durabilidade frente
a agdo da agua, da umidade e do vapor de 4gua.

- memorial descritivo dos tipos de impermeabilizagdo selecionados para os diversos locais que necessitem de
impermeabilizagao.
e Acessibilidade:

- 0 projeto deve contemplar as exigéncias com relagdo a acessibilidade para portadores de necessidades
especiais, conforme norma NBR 9050 e legislagao vigente.

2.11.2.3 PROJETO EXECUTIVO

Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagdes prestadas na etapa de Projeto Basico,
revisadas, complementadas, acrescidas de todos os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a perfeita
compreensdo dos servigos, técnicas e materiais empregados, com vistas & execugdo da intervengao, definicao
de orgamento e fixagdo de prazo. Recomenda-se que esta etapa final do Projeto seja desenvolvida apos
aprovagdo preliminar do Projeto Basico junto a8 SECULT e COMPHAAN, e a outras instituigdes de
preservagdo, quando for o caso, aos 6rgdos publicos, em especial a Prefeitura Municipal, concessionarias de
servigos publicos, Corpo de Bombeiros e outros.

e Memorial descritivo — revisdo e complementacio de todos os componentes da memoria descritiva,
relacionados na etapa de Projeto Basico, elaborado em forma definitiva;

e Plantas - detalhamento de todos os elementos relacionados na etapa de Projeto Basico, revisados,
complementados e em forma definitiva, contendo, no minimo:
- Planta de Situagéo - escala de 1:500 ou 1:1000
- Planta de Locag@o - escala de 12200 ou 1:100
- Plantas Baixas — de todos os pavimentos, indicando areas {teis internas e total da edificagdo - escala de
1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100 Fachadas - escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100

e Cortes — transversais ¢ longitudinais, em escala de 1:50, em nimero necessario para o perfeito
entendimento da edificagdo

e Plantas de Cobertura - em escalas de 1:100, 1:50 ou 1:20, contendo: diagrama, engradamento e
detalhes construtivos

e Detalhes gerais/construtivos - em escalas de 1:10 ou 1:20 Indicagdo de vdos, como portas e janelas,
suas dimensdes expressas na planta ou tabela em algumas das pranchas

e Magquetes eletronicas (modelo detalhado do empreendimento, com a finalidade de analisar ¢ avaliar seu
impacto no entorno e todas as relagdes de imagem (cores / texturas / sombras, etc.) para uma
visualizagdo realista do produto pretendido);

e Sistemas de Impermeabilizagao:
- plantas de localizagdo e identificagdo das impermeabilizagdes, bem como dos locais de detalhamento
construtivo.

- detalhes genéricos e especificos que descrevam graficamente todas as solugdes de impermeabilizagéo
projetadas e que sejam necessarios para a inequivoca execugao destas.

- memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizagdo. Memorial descritivo de
procedimentos de execugdo e de seguranga do trabalho. Planilha de quantitativos de materiais e servigos.

- planilha de descri¢do de ensaios de campo e tecnologicos (se houver).

e Levantamento quantitativo dos servicos do projeto: revestimentos, pintura, pisos, esquadrias, forros,
impermeabilizagdo, etc.

2.12 PROJETOS COMPLEMENTARES

Os projetos complementares, além de suas fingdes especificas, devem observar, como premissas basicas, o
minimo de intervengdo possivel, adequagao, compatibilidade e, principalmente, respeito aos valores estéticos e
culturais da edificagdo, objeto da intervengéo.

A elaboragdo destes projetos devera fundamentar-se nos estudos, levantamentos, pesquisas e diagnosticos
que embasaram a proposta de intervengdo escolhida. Deverdo atender as prescrigdes das leis, codigos,
normas e demais instrumentos vigentes estabelecidos, quer da esfera municipal, estadual ou federal. O autor de
cada projeto devera considerar a prescricdo mais exigente, que eventualmente pode ndo ser a do 6rgéo ou
instituicdo de hierarquia superior. Os projetos complementares, objeto deste trabalho, compreendem:

a) Fundagdes e Estruturas;

b) Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias;
c) Instalagdes Elétricas e Eletronicas;
d) Instalagdes Mecanicas;

e) Instalagdes de Prevencdo e Combate a Incéndios.

Deverdo ser desenvolvidos, basicamente, em trés etapas:

e Estudo Preliminar;
® Projeto Basico;

e Projeto Executivo.

2.12.1 FUNDACOES E ESTRUTURAS

2.12.1.1 PROJETO ESTRUTURAL

O projeto estrutural, inclusive fundagdes e contengdes, caso necessario, sera concebido de modo a recuperar
integralmente a estabilidade estrutural da edificagdo existente e seu anexo, utilizando-se 0s mesmos materiais e
técnicas construtivas empregados originalmente, bem como proposicdo de sistema estrutural para novas



construgdes, se for o caso.
2.12.1.2 ESCOPO

a. Fundagdes: engloba reforgos, estabilizagdes, consolidagdes ou complementagdes das fundagdes existentes
ou novas fundagdes. E composto pelo conjunto de pegas graficas (desenhos), em escalas apropriadas,
memoriais, especificagdes e relatorios, que visam definir e disciplinar a execugdo do sistema que transmite ao
terreno as cargas da edificagdo existente ou nova edificagdo.

b. Estrutura: Compreende reforgos, substituigdo de pegas ou componentes degradados, estabilizagdes,
consolidagdes ou complementagdes dos sistemas estruturais existentes ou a elaboragio de novas estruturas. £
composto pelo conjunto de pegas graficas (desenhos), em escalas apropriadas, memoriais, especificagdes e
relatorios, que visam definir e disciplinar a execugao do sistema estrutural proposto.

2.12.1.3 ITENS A SEREM ENTREGUES
a. ESTUDO PRELIMINAR

Estudo de viabilidade técnica e econdmica das fundagdes e estrutura, comparando as diversas solugdes
alternativas. Consiste na concepg@o do sistema estrutural de refor¢o ou consolidagéo, se for o caso, de acordo
com as patologias apontadas na avaliagdo, comparando as diversas solugdes alternativas. Os parametros e
critérios de comparagdo devem ter por objetivo selecionar a melhor solugdo para o Contratante, considerando
os aspectos de economia, facilidades de execugdo, recursos disponiveis, seguranga e outros fatores
especificos.

Elementos de execugdo e fornecimento obrigatorios:

e Relatério/memorial contendo:
- resultado de prospecgdes, vistorias, laudos técnicos, mapeamento das lesdes, cadastro métrico,
condi¢des de estabilidade e outros estudos requeridos conforme cada caso;
- conjunto das cargas atuantes previstas para as fundagdes;

- concluséo indicativa das alternativas de solugdes vidveis, conforme o caso.

e Pecas Graficas
- Plantas Baixas: do engradamento contendo langamento preliminar das solugdes propostas, escala
grafica 1:100;

- Cortes: A quantidade de cortes deverdo ser em nimero necessario para um perfeito entendimento da
estrutura, e das solugdes propostas, correspondentes as indicagdes em planta, na escala grafica 1:100.

b. PROJETO BASICO
Dimensionamento da solugdo aprovada no Estudo Preliminar, baseada nos estudos e pesquisas programadas
na etapa anterior, de forma a permitir a previsao dos custos de execug@o.
e Memorial descritivo:
Descri¢do da solugdo escolhida;
Justificativa detalhada da solugdo adotada;

Caracteristicas da solugdo escolhida e critérios para orientar o projeto de estrutura, de reforgos, de
estabilizagdes ou de consolidagdes das estruturas existentes;

Memorial de calculo indicando as tensdes admissiveis nos elementos das fundagdes;

Planta de locagao e cargas previstas das estruturas existentes ou projetadas,
preferencialmente na escala de 1:50;

Planta de locagao dos elementos de fundagdo com os detalhes construtivos da solugdo
adotada, preferencialmente na escala de 1:50;

Formas e armagdes dos elementos estruturais, quando se tratar de concreto armado;
Especificagdes detalhadas de materiais e servigos;

Quantificagado de materiais e servigos e o orgamento analitico, incluindo as composigdes
unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

Representagao grafica de todas as pegas que compde a estrutura na escala 1:50 e 1:20
para os detalhes.

c.PROJETO EXECUTIVO

Detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera
conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita execugdo da
estrutura.

o Memorial descritivo:

Além das informagdes apresentadas no Projeto Basico: agdes e coagdes consideradas no calculo
de cada peca estrutural, 0 esquema de célculo que elegeu o carregamento mais desfavoravel de
cada peca estrutural ou conjunto de pegas estruturais, o esquema para o calculo dos esforcos em
cada peca estrutural ou conjunto de pegas estruturais, os valores dos esforgos de servigo oriundos
da resolugéo dos esquemas de calculo, os critérios de dimensionamento de cada pega estrutura
e, se for requerida uma determinada sequéncia de execucéo, a justificativa dos motivos de sua
necessidade.

e Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;
o Quadros resumo de consumo de concreto, ago e de formas;

e Desenho de formas contendo:

- planta, em escala apropriada, preferencialmente na escala de 1:50;

- cortes e detalhes necessarios ao correto entendimento da estrutura;

- detalhes de juntas, impermeabilizagdes, nichos, orificios e embutidos (se for o caso);

- indicagdo do carregamento permanente considerado em cada laje, com excegdo do peso
préprio (se for o caso);

- indicagao da resisténcia caracteristica do concreto;

- indicagdo do esquema executivo obrigatério quando assim o sugerir o esquema estrutural;
- indicagdo das contraflechas.

e Desenhos de armagdes contendo:

- detalhamento, em escala apropriada, de todas as pegas do esquema estrutural;

- se¢des longitudinais e transversais, mostrando a quantidade, o didmetro, a posigéo, os
espagamentos e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos
elementos de fundacéo;



- especificagéo do tipo de ago;
- tabela e resumo de armacéo por folha de desenho, contendo no minimo:

- Tipo de ago (CA50, CA60);

- Diametro da armadura (em mm);

- Comprimento total (em m) por diametro de barra;

- Massa (em kg) das barras de mesmo diametro, considerando perdas;
- Massa total (em kg) por tipo de ago, considerando perdas.

Especificagdo dos materiais utilizados, caracteristicas e limites;
Indicagdo do esquema executivo obrigatdrio, se for requerido pelo esquema estrutural;
Notas explicativas contendo as seguintes informagdes minimas:

- Unidade das medidas utilizadas nos desenhos;
- Classe do concreto (C-20, C-25 etc.);

- Cobrimento da armadura;

- Indicar a sobrecargas utilizadas no calculo;

Outras informagdes necessarias a total compreenséo do projeto.

2.12.1.4 PROJETO ESTRUTURAL EM ACO AREA COBERTURA

O desenvolvimento do projeto estrutural da cobertura devera obedecer as prescrigdes da NBR 8800 e seguir
as exigéneias com relagdo a qualidade e durabilidade, que visam garantir que, independente da estrutura
projetada, seja alcangada a vida Wtil prevista, para o ambiente existente, com a manutencdo preventiva
especificada, dentro das condigdes de carregamento impostas.

A concepgdo devera considerar os seguintes itens:

- Limitagdes impostas pelo projeto arquitetonico;

- Adequagao do sistema estrutural escolhido para cada pavimento;

- Analise da interface entre a estrutura e projetos hidraulicos, elétricos e de ar condicionado;
- Facilidade de fabricagéo e montagem.

2.12.1.5 ITENS A SEREM ENTREGUES
a. ESTUDO PRELIMINAR

Estudo de viabilidade técnica e econdmica das estruturas metalicas, comparando as diversas solugdes
alternativas.

Consiste na selecdo do sistema estrutural, considerando os fatores de fabrica¢do e posterior montagem, bem
como sua utilizagdo futura, no que diz respeito, por exemplo, a iluminago, ventilagio e mesmo outros fatores
que venham a ser causadores de problemas futuros e que possam demandar arranjos posteriores.

Os parametros e critérios de comparagdo devem ter por objetivo selecionar a melhor solugdo para o
Contratante, considerando os aspectos de economia, facilidades de execugdo, recursos disponiveis, seguranga
e outros fatores especificos.

e Memorial Descritivo, contendo:

- Justificativa do partido adotado e sua coeréncia com o uso destinado a edificagdo, solugdes técnicas
indicadas e justificadas para as alternativas propostas.
- Relatorio conclusivo indicativo das alternativas de solugdes vidveis, conforme o caso.

- Identificagdo do grau de agressividade do ambiente, onde a estrutura serd implantada, a fim de se
definir o sistema de protegdo a corrosdo do ago, principalmente caso as mesmas vao ficar aparente, a fim de
garantir uma durabilidade de longo tempo.

- Descrigao do sistema estrutural selecionado e identificagdo do grau de agressividade do ambiente:
- Escolha do tipo de prote¢do mais adequado.

e Pecas Graficas:

- Plantas Baixas: langamento preliminar das solugdes propostas, escala grafica 1:100;
- Cortes: Serdo em niimero necessario para um perfeito entendimento da estrutura, e das solugdes
propostas, correspondentes as indicagdes em planta, na escala grafica 1:100.

b. PROJETO BASICO

O Projeto Basico devera apresentar a defini¢do estrutural de todos os volumes de cobertura, ja devendo ter
sido contemplados:
- Definigdo das agdes externas a serem aplicadas na estrutura, seus coeficientes de seguranga e as
combinagdes de carga que serdo analisadas;
- Dimensionamento dos diversos elementos estruturais quanto aos seus respectivos estados limites;
- Verificagdes necessarias para garantir a estabilidade global da estrutura de cobertura;
- Respeito aos estados limites em servigo: deformagdes verticais, horizontais e vibragdes.

o Memorial Descritivo:

O projeto deve ter uma concepgdo estrutural clara, oferecendo o perfeito entendimento de como a estrutura
funciona, para que se possa validar os resultados obtidos, qualquer que seja o processo de calculo utilizado.
O memorial deve conter as especificagdes e critérios adotados no projeto, tais como:

- tipos de ago;

- tipos de parafusos;

- tipos de solda;

- categoria de corrosividade do ambiente;

- cargas adotadas;

- deslocamentos previstos;

- definigao dos tipos de ligagdes entre as pegas da estrutura, etc.

e Pecas Graficas:
L. Planta de locagdo das estruturas projetadas para a readequagdo da cobertura, preferencialmente na escala
de 1:50;

II. Estrutura metélica: desenhos cotados, com a indicagao/especificagdo dos perfis metalicos utilizados, cortes
e detalhes.

¢. PROJETO EXECUTIVO

Detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada nas etapas anteriores. Devera conter de forma
clara e precisa todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita execugéo da estrutura.

e Memorial Descritivo

Para a perfeita identificagdo dos materiais, equipamentos e servigos previstos no projeto, as especificagdes
deverdo discriminar as caracteristicas necessarias e suficientes ao desempenho requerido tais como:



Aco Estrutural: local; finalidade; tipo; classificagéo (caracteristicas geométricas);
caracteristicas mecanicas; caracteristicas de protegao; caracteristicas de acabamento.
Dispositivos de Ligagéo (Parafusos, Porcas, Arruelas, e Chumbadores): local; finalidade;
tipo; classificagéo; caracteristicas de protecéo; caracteristicas de acabamento;
caracteristicas mecanicas; caracteristicas geométricas.

Eletrodos: local; finalidade; tipo; classificagéo; caracteristicas de protegéo; caracteristicas de
acabamento; umidade; caracteristicas mecanicas; caracteristicas geométricas.
Conectores: local; finalidade; tipo; caracteristicas de protegao; caracteristicas de
acabamento; caracteristicas mecanicas; caracteristicas geométricas.

Cola: local; finalidade; tipo; caracteristicas fisicas; caracteristicas mecanicas.

Elementos de Protegédo Anticorrosiva: local; finalidade; tratamento de superficies;
galvanizagao; pintura de oficina; pintura de acabamento.

Elementos de Protegédo Contra Fogo: local; finalidade; tipo de material; preparagéo da
superficie.

Montagem da Estrutura: sequéncia de montagem; dimensdes e pesos das pegas da
estrutura; posicionamento dos olhais de icamento; equipamentos de montagem.

Pecas Gréficas

III. Desenhos de Fabricagdo: Os desenhos de fabricagdo devem traduzir fielmente, para a fabrica, as
informagdes contidas nos desenhos de projeto, dando informagdes completas para a fabricagao de todos os
elementos componentes da estrutura, incluindo materiais utilizados e suas especificagdes, locagdo, tipo e
dimensdo de todos os parafusos, soldas de fabrica e de campo. Sempre que necessario, deve-se indicar nos
desenhos a sequéncia de execugdo de ligagdes importantes, para evitar o aparecimento de empenos ou
tensoes residuais excessivos.

IV. Desenhos de Montagem: Os desenhos de montagem devem indicar as dimensdes principais da estrutura,
marcas das pegas, dimensdes de barras (quando necessarias a aprovagao), e outras informagdes necessarias a
montagem da estrutura. Devem ser claramente indicados todos os elementos permanentes ou temporarios
essenciais a integridade da estrutura, quando parcialmente construida.

2.12.2 PROJETO INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: AGUA FRIA, ESGOTO SANITARIO,
AGUAS PLUVIAIS

2.12.2.1 ESCOPO

Agua Fria: Abrange o detalhamento de instalagdo de sistemas de recebimento, alimentagdo, reservagdo e
distribuigdo de agua fiia e, quando houver, agua quente. Desde o ponto de entrega da concessionaria no
imovel até a chegada no ponto de consumo, passando pelos reservatorios (inferior e superior).

Drenagem de Aguas Pluviais: Abrange o detalhamento de instalagdo de sistemas de captagdo, condugo e
afastamento das aguas pluviais de superficie e de infiltragdo das edificagdes, até sua devida conexdo na rede de
drenagem pluvial do municipio.

Esgotos Sanitirios: Abrange o detalhamento de instalagio de sistemas de coleta, condugio e afastamento
dos despejos de esgotos sanitarios das edificagdes, até sua ligagdo na rede da concessionaria, ou na rede de
drenagem apos o devido tratamento.

2.12.2.2 ITENS A SEREM ENTREGUES
2.12.2.3 ESTUDO PRELIMINAR

Concepgdo dos sistemas a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da edificagdo,
consolidando definigdes preliminares quanto a localizagdo e caracteristicas técnicas dos pontos de consumo,
demandas e pré-dimensionamento dos componentes principais. Priorizar solugdes com o menor impacto as
estruturas originais da edificagdo.

Instalaciio de Agua Fria e Esgoto Sanitario:

e Planta de situagdo da edificagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com o tragado do alimentador e
das tubulagdes externas;

o Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, contendo:
- levantamento das instalagGes existentes (para rede de esgoto); proposta de intervengdo: caminhamento
das tubulagdes, horizontal e vertical, e a localizagdo dos elementos componentes do sistema de agua fiia

(alimentador, reservatorios, instalagdes elevatorias, pontos de consumo e outros) e esgoto (aparelhos
sanitarios, ralos, tubos de ventilagdo, caixas coletoras, sifonadas, de inspecdo e de separagdo e outros);

e Representagdo isométrica esquematica da instalagdo;
e Viabilidade técnica emitida pelas concessionarias competentes;

e Memorial descritivo/relatorio justificativo, com indicagdo de aproveitamento ou ndo das instalagdes
existentes (parcial ou total).

Obs.: O sistema existente de agua fria devera passar por verificagdo do estado de funcionamento. E a eventual
necessidade de substituicio do sistema ou parte do mesmo devera ser considerado s6 a partir da justificativa
técnica.
Drenagem/Aguas Pluviais:
e Planta de situacdo da edificagdo, ao nivel da rua, em escala adequada, com:
- 0 levantamento das instalagdes/sistemas existentes; com tragados dos ramais coletores externos e

caracterizagdo de elementos como caixas de inspegdo, caixas de areia, drenos, tubulagdes e caixas coletoras,
instalagdes de bombeamento e outras;

- indicagdo dos locais e cotas de langamento na rede publica de drenagem;
e Planta geral de cobertura e demais niveis da edificagao:
- identificando areas de contribuicdo, em escala adequada, contendo os caimentos e pontos baixos
das superficies, pontos e elementos de coleta, como calhas, canaletas, receptaculos e outros bem como a
localizag@o de condutores verticais e horizontais;
e Esquema isométrico da instalagdo;

e Plantas especificas para sistemas de reuso de agua da chuva e detengdo se necessario/viavel com
indicagdo de localizagdo e volumes estimativos;



e Memorial descritivo/relatorio justificativo e de calculo, com indicagao de aproveitamento ou ndo das
instalagdes existentes (parcial ou total) e avaliagio da necessidade de redimensionamento.

Obs.1: O Estudo Preliminar devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
sistemas, considerando a necessidade de acesso para inspe¢do e manutengdo das instalagdes.

Obs. 2: So podera ser dado inicio ao projeto basico apds aprovagdo pela equipe de fiscalizagdo do estudo
preliminar

Obs. 3: Verificar viabilidade para reaproveitamento de dgua da chuva para servigos de limpeza e jardins.

Obs. 4: Para dimensionamentos de redes de drenagem pluvial que ndo se enquadrem na NBR 10844 —
Instalagdes de agua pluviais, utilizar pardmetros usuais do municipio conforme recomendagdes para projeto de
redes tubulares de microdrenagem urbana para o municipio de Joinville (consultar normativa SEINFRA) e
Decreto 30.058 de 16 de novembro de 2017, para sistema de detengao.

2.12.2.4 PROJETO BASICO

Defini¢ao, dimensionamento e representagdo dos sistemas necessarios e aprovados no estudo preliminar,
incluindo entradas, localizagdo precisa dos componentes, caracteristicas técnicas dos equipamentos do
sistema, bem como as indicagdes necessarias a execu¢do das instalagdes. Inclui fornecimento do orgamento
detalhado da execu¢do das instalagdes, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos
perfeitamente especificados, e as indicagdes necessarias a fixagdo dos prazos de execugdo.

Instalaciio de Agua Fria e Esgoto Sanitario:
o Planta de situagdo ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, com:

- indicando a localizagdo de todas as tubulagdes externas e as redes existentes das concessionarias e
demais equipamentos como cavalete para hidrometro e outros;

e Planta de cada nivel da edificagdo, preferencialmente em escala 1:50 / 1:75, conforme o caso, contendo:

- indicagdo das tubulagdes quanto a comprimentos, material, didmetro e elevagio, quer horizontais ou
verticais, localizagdo precisa dos aparelhos sanitarios, ralos e caixas sifonadas, pecas ¢ caixas de
inspegdo, tubos de ventilagdo, caixas coletoras e pontos de consumo, reservatorios, pogos, bombas e
equipamentos;

e Representagdo isométrica:

- referente aos grupos de sanitarios e a rede geral, com indicagdo de didmetro e comprimentos dos
tubos, ramais, coletores e subcoletores, vazdes, pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes,
registros, valvulas e outros elementos;

e Memorial Descritivo e de calculo, complementados com os quantitativos e especificagdes técnicas de
materiais, servigos e equipamentos;

Drenagem/Aguas Pluviais:
e Planta de situagao ao nivel da rua, em escala minima de 1:500, com:

- indicagdo da localizagdo de todas as redes e ramais externos, inclusive redes da concessionaria,
posicionamento de todos os elementos de coleta informando cotas de implantagdo, escavagdes e geratriz
inferior dos tubos e as cotas de langamento na rede publica de drenagem pluvial;

- caracteristicas das respectivas areas de contribuigdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinagao,
sentido de escoamento, permeabilidade e outros;

e Planta da cobertura e demais niveis da edificagdo, com:

- a indicagdo de areas de contribuicdo, preferencialmente em escala 1:50, contendo a localizagao de
todos os componentes descritos no estudo preliminar e dimensdes, declividades, materiais ¢ demais
caracteristicas de condutores, calhas, rufos e canaletas;

e Cortes, preferencialmente em escala 1:50 / 1:75, conforme o caso, indicando o posicionamento dos
condutores verticais;

e Plantas em escalas adequadas, onde constem:

- posicionamento, dimensdes fisicas e caracteristicas de instalagdes de bombeamento, drenos e caixas
de inspegdo, de areia e coletora;
e [sométrico da instalagdo e perfil longitudinal para redes de drenagem enterradas;
e Memorial Descritivo e de calculo com quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e

equipamentos;

Obs.: Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a
ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

2.12.2.5 PROJETO EXECUTIVO (FINAL)

Desenvolvimento do Projeto Basico, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo, conexdo,
suporte ¢ fixagdo de todos os componentes, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na
estrutura e as possiveis interferéncias com a arquitetura da edificagdo. Bem como toda a infraestrutura
necessaria para implementagio do sistema. Inclui fornecimento do orgamento detalhado, com a composigao
de custos da execugdo das instalagdes, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos de
materiais completo, e as indicagdes necessarias aos calculos dos prazos de execugio.

Instalacio de Agua Fria e Esgoto Sanitario:
e Complementacdo e detalhamento do Projeto Basico, contendo:

- Planta de situagdo e implantagao;
- Plantas baixas dos pavimentos e escala 1:50, com a indicagdo de ampliagdes, cortes e detalhes;

- Plantas dos conjuntos de sanitarios, ambientes com consumo e despejo de agua, preferencialmente em
escala 1:20, com detalhamento;

- Planta e detalhamento do reservatorio d’agua;

- Plantas de marcagdo de furos e inserts; Esquemas isométricos dos sanitarios ¢ da rede geral;
Detalhamento das caixas, pegas e outros;

- Cortes e elevagdes; Detalhes gerais/construtivos;

- Memorial Descritivo/justificativo e de calculo complementado com quantitativos e especificagdes



técnicas de materiais, servigos e equipamentos, tais como:

- Tubos: local; finalidade; tipo; material e tipo construtivo; classe ou espessura da parede;
acabamento; tipo de extremidade; didmetro nominal; comprimento especifico ou médio.

- Suportes: local; finalidade; tipo; material; dimensdes; acabamento; caracteristicas das fixagdes.

- Conexdes: local; finalidade; tipo; material e tipo construtivo; classe ou espessura da parede;
acabamento; tipo de extremidade; didmetro nominal.

- Vilvulas e Registros: local; finalidade; tipo; material basico do corpo e mecanismo interno;
tipos de haste, castelo, tampa, disco e outros; classe; tipo de extremidade; acabamento; elementos
componentes.

- Aparelhos Sanitarios: local; finalidade; tipo de aparelho e classificagdo; dimensdes e forma;
material e tipo construtivo; acabamento; condigdes especiais necessarias; elementos componentes.

- Acess6 rios Sanitarios (Torneiras, Tubos de Ligagdo, Aparelho Misturador e Outros): local;
finalidade; tipo; material e tipo de fabricagdo; dimensodes fisicas e forma; tipo de acabamento; elementos
componentes do acessorio.

- Acessoérios (Caixa Sifonada, Ralos, Grelhas e Outros): local; finalidade; tipo; material e tipo de
fabricagdo; dimensdes fisicas e forma; tipo de acabamento; elementos componentes do acessorio; condigdes
especiais necessarias.

- Pintura: local, finalidade, classificagdo das tintas a serem usadas quanto as superficies a serem
pintadas, cores de identificagéo das tubulagdes pintadas, espessura da pelicula e caracteristicas da aplicag@o.

Obs.: Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a
ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

Drenagem/Aguas Pluviais:

e Planta de situagdo, conforme Projeto Basico, com indicagdo das areas a serem ampliadas ou
detalhadas;

e Cortes e elevagdes, indicando posicionamento definitivo dos condutores verticais;
e Perfis longitudinais definitivos para redes enterradas;
e Desenhos em escalas adequadas das instalagdes, contendo:

- indicagao de drenos e caixas de inspecdo, coletora, com indicagdo dos detalhes;

- esquema geral da instalagao
e Planta baixa da cobertura e outros pavimentos onde constem area de contribuigao;
e Detalhamento das caixas, pegas e outros;

e Memorial Descritivo/justificativo ¢ de calculo complementado com quantitativos e especificagdes
técnicas de materiais, servigos e equipamentos, tais como:

- Tubos: local, finalidade, tipo, material e tipo construtivo, classe ou espessura da parede,
acabamento, tipos de extremidades, didmetro nominal (¢); comprimento especifico ou médio.
- Suportes: local; finalidade; tipo; material; dimensdes; acabamento; caracteristicas das fixagdes.

- Conexdes: local; finalidade; tipo; material e tipo construtivo; classe ou espessura da parede;
acabamento; tipo de extremidade; didmetro nominal.

- Calhas/rufos/grelhas: local, finalidade, dimensdes fisicas, forma, material, caracteristicas fisicas,
elementos acessorios.

- Pintura: local, finalidade, classificagéo das tintas a serem usadas quanto as superficies a serem
pintadas, cores de identificagdo das tubulagdes pintadas, espessura da pelicula e
caracteristicas da aplicagdo;

- Escavacgdes e Reaterros: volumes, tipo de material, reaproveitamento e volumes de bota-fora
bem como informagdes e detalhes quanto a escoramento para execugdo de redes enterradas.

Obs.: Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, de forma a
ficarem perfeitamente harmonizados entre si.

2.12.3 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS, LUMINOTECNICO,
TELECOMUNICACOES E SEGURANCA PATRIMONIAL

As condigdes e necessidades que foram elencadas nos estudos, levantamentos, pesquisas e diagndsticos
devem embasar a proposta de intervengio, caracterizando o projeto de instalagdes elétricas a ser elaborado.

O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas, memoriais, especificagdes e relatorios, que visam definir
e disciplinar a instalagdo de sistemas de recebimento, distribuigdo e utilizagdo de energia elétrica em
edificagdes.

O mesmo sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas:

e  Estudo Preliminar;
e  Projeto Basico;

e  Projeto Executivo.

2.12.3.1 ESCOPO

a. Instalacdes Elétricas: sistemas de recebimento, distribuicdo e utilizagio de sistemas elétricos de
edificagdes em média tensdo (de 1,0 kV a 36,2 kV), englobando:

- entrada e distribui¢do, sistemas de iluminagdo, tomadas e sistema de forga (alimentagdo e comando,
elevador, ar condicionado, ventilagéo, e outros semelhantes).

Obs.: Deve ser elaborado observando-se as exigéncias da Norma NBR 14039.

b. Luminotécnica: concep¢do de sistema de iuminagdo com atendimento de todos os requisitos
luminotécnicos pertinentes as fngdes visuais exercidas no edificio ou no espago publico, de interferéncia da luz
no desenho desses locais, conforto visual, bem como das condicdes adequadas de uso racional da energia
elétrica. A disposi¢do e tipos de luminarias deverdo ser definidos em conjunto com o arquiteto, visando
harmonizagdo com o projeto arquitetonico. Compreende:

- Iluminac¢do Geral de Interiores: determinagdo dos niveis de iluminancia conforme Norma NBR
ISO/CIE 8995,

- Iluminacdo Geral Externa;

¢. Telecomunicagdes: contempla toda a instalagdo de telecomunicagio (rede de cabeamento estruturado,
telefonia e fibra Optica) capazes de atender a demanda atual da unidade.

O projeto deve ser executado pensando na possibilidade de ampliagao futura da rede de comunicagao predial.



Obs.: Todo o projeto deve ser pensado e enquadrado dentro do que prevé as normas de procedimento basico
para elaboragao de projetos de telecomunicagdes para rede interna estruturada , conforme a NBR 14565.

d. Seguranca Patrimonial: controle de acesso, vigilincia patrimonial, prevengdo e combate a incéndios,
atividades de inteligéncia, buscando promover, manter ¢ garantir a integridade fisica das pessoas ¢ do
patrimdnio em questdo.

2.12.3.2 ITENS A SEREM ENTREGUES - INSTALAGOES ELETRICAS

a. ESTUDO PRELIMINAR

Trata da concepgdo dos sistemas, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da
edificagdo, e pré-dimensionamento dos componentes principais.

e Projeto Instalacdes elétricas:

- Planta de situagiio e locagiio com localizagdo das redes externas de iluminagdo e forga e pontos
internos, caixas e medidores existentes. Indicagao de aproveitamento ou ndo das instalagdes existentes (parcial
ou total);

- Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificagdo e das areas externas, em escalas
adequadas, indicando sistema de distribuigdo a ser adotado (concepg¢do inicial do sistema);

- Memorial justificativo, com indicagéo de aproveitamento ou ndo das instalagdes existentes (parcial
ou total) e que contenha o levantamento das cargas, célculo de iluminagdo e as caracteristicas de outras cargas
a serem alimentadas com sua localizagdo.

Obs.: O Estudo Preliminar devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura, climatizagdo,
preventivo de incéndio e demais instalagdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos
sistemas da edificagdo.

b. PROJETO BASICO

E a definigdo e representagao dos sistemas aprovados no Estudo Preliminar, incluindo
distribuigao geral, localizagao precisa dos componentes e caracteristicas técnicas dos
equipamentos, bem como as indicagdes necessarias a execucao das instalagdes. Inclui
fornecimento do orgamento detalhado da execugdo das instalagdes, fundamentado em
quantitativos de servigos e fornecimentos perfeitamente especificados, e as indicagdes
necessarias a fixagao dos prazos de execugao.

Projeto Instalagées elétricas:

* Planta geral de implantagéo de edificagédo, em escala adequada, indicando elementos
externos ou de entrada de energia, como:

- localizagéo do ponto de entrada de energia elétrica, do poste de medicéo e, se necessaria,
a subestagdo com suas caracteristicas principais;

- localizag&o da cabine e medidores; outros elementos.
e Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 indicando:

- localizagéo dos pontos de consumo com respectiva carga, seus comandos e indicagdes
dos circuitos pelos quais s&o alimentados;

- localizag&o dos quadros de distribuicéo;
- tragado dos condutores e caixas;

- tragado e dimensionamento dos circuitos de distribuigao, dos circuitos terminais e
dispositivos de manobra e protegéo;

- tipos de aparelhos de iluminagdo e outros equipamentos, com todas suas caracteristicas
como carga, capacidade e outras;

- localizagéo e tipos de para-raios; localizagdo dos aterramentos; diagrama unifilar da
instalagcdo; esquema e prumadas; legenda das convengdes usadas.

e Orgamento detalhado das instalagdes, baseado em quantitativos de materiais e
fornecimentos;

» Memorial descritivo contendo: especificacdes técnicas de materiais, servicos e
equipamentos;

Obs.: O Projeto Basico devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e
demais instalagdes, contemplando os conceitos de economia e racionalizagéo no uso da energia
elétrica, bem como as facilidades de acesso para inspegao e manutengdo do sistema elétrico.

¢. PROJETO EXECUTIVO

Etapa de desenvolvimento do Projeto Basico, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo,
conexdo, suporte e fixacdo de todos os
componentes, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos na estrutura da edificago.

Projeto Instalacdes elétricas:
o Planta de situagdo geral, conforme projeto basico;
o Planta e detalhes do local de entrada e medidores na escala especificada pela concessionaria local;
e Planta, corte, elevago da subestagdo, compreendendo a parte civil e a parte elétrica, na escala de 1:50;

e Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e das areas externas em escala
adequada, indicando:

- localizagdo dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus comandos e
identificagéo dos circuitos;
- detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de entrada com as respectivas cargas;
- trajeto dos condutores, localizagdo de caixas e suas dimensoes;

- codigo de identificacdo de enfiagdo e tubulagdo que ndo permita duvidas na fase de execugdo,
adotando critérios uniformes e sequéncia logica;

- desenho indicativo da divisdo dos circuitos;
- defini¢ao de utilizagdo dos aparelhos e respectivas cargas;

- previsio da carga dos circuitos e alimentagio de instalagdes especiais;



- detalhes completos do projeto de aterramento e para-raios;

- detalhes tipicos especificos de todas as instalagdes de ligagdes de motores, luminarias, quadros e
equipamentos elétricos e outros.

- legenda das convengdes usadas;
- diagrama unifilar geral de toda a instalagdo e de cada quadro;
- esquema e prumadas.
e Lista de equipamentos e materiais elétricos da instalagdo e respectivas quantidades;

e Lista de cabos e circuitos, quando solicitada pelo Contratante;

e Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem
embutidos ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e suporte da instalagao;

e Memorial Descritivo/justificativo complementado com os quantitativos e especificagdes técnicas de
materiais, servigos € equipamentos, tais como:

- Caixa de Passagem: material (tipo e espessura); formato e dimensdes; tipo de instalagdo; acabamento;
furagdo (tamanho e localizagdo dos furos);

- Conduletes: material do corpo; tipo e modelo; rosca das entradas (bitola, tipo e localizagdo); tipo de
tampa.

- Fios e Cabos: condutor (material e formagao); material isolante; témpera; blindagem; classe de tensao;
cores; formagéo do cabo; segdo da parte condutora; capa protetora.

- Eletrodutos: material (tipo, tratamento, costura); bitola nominal; tipo de rosca; classe; comprimento de
pega.

2.12.3.3 ITENS A SEREM ENTREGUES — LUMINOTECNICO

a. ESTUDO PRELIMINAR

Apresentagdo do conceito e fundamentos da Proposta de Intervengdo, com indicativos de solugdes para os
problemas e questdes levantadas no diagnostico e no programa de usos para as edificagdes.
Projeto Luminoté cnico:

e Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificagdo e das areas externas, em escalas adequadas,
indicando:

- Localizagdo das luminarias, conforme concepgao inicial.
e Memorial Descritivo/justificativo, contendo:

- Concepgao inicial do projeto: estudo dos espagos, areas e fachadas, conforme levantamentos
arquitetonicos e visita ao local para analise dos ambientes de insergao.

o Justificativa de composicdo das luminarias nos ambientes: conforto, rendimento, ambientagdo,
destaques.

b. PROJETO BASICO:

Definicio e representacio dos sistemas aprovados no Estudo Preliminar, incluindo distribuicdo geral,
localizagéo precisa dos componentes e caracteristicas técnicas dos equipamentos, bem como as indicagdes
necessarias a execugdo das instalagdes. Inclui fornecimento do orgamento detalhado da execugdo das
instalagdes, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos perfeitamente especificados, e as
indicagdes necessarias a fixagdo dos prazos de execugéo.

Projeto Luminotécnico:

e Planta de situagdo esquematica;

e Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 indicando:

- localizagdo das luminarias, com indicagdo de detalhes de instalagdo;
- legenda com simbologia utilizada;

o Cortes, preferencialmente em escala 1:50, indicando as luminrias e curvas fotométricas;
e Simulagio grafica 3D das solugdes de iluminagao;
e Projeto de iluminagdo das fachadas, contendo:

- localizagdo das luminarias, com indicag@o de detalhes de instalagdo;
e Memorial Descritivo/justificativo, contendo:

- célculos luminotécnicos e determinagdo dos niveis de iluminagdo principais;

- quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

¢. PROJETO EXECUTIVO

Trata do desenvolvimento do Projeto Basico, apresentando o detalhamento das solugdes de instalag@o,
conexdo, suporte e fixagdo de todos os componentes, incluindo os embutidos, furos e rasgos a serem previstos
na estrutura da edificagdo.
Projeto Luminoté cnico:

e Planta de situagdo geral, conforme projeto basico;

e Plantas de todos os pavimentos preferencialmente em escala 1:50 indicando:

- localizagdo das luminarias, com indicag@o de detalhes de instalagdo;

- legenda das convengdes usadas, indicando tipos de luminrias, limpadas, local de instalagdo, modo de
instalagdo, quantidade, imagem do modelo utilizado como referéncia;

e Projeto de iluminagao das fachadas, contendo:

- localizagao das luminarias, com indicag@o de detalhes de instalagdo;

- legenda com simbologia, tipos de luminarias, lAmpadas, local de instalagdo, modo de instalagao,
quantidade, imagem do modelo utilizado como referéncia;

e Cortes e elevagdes (iluminagdo interna e externa), indicando todas as luminarias e curvas fotométricas;

e Detalhes de instalagdo de todas as luminarias;



e Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e de todas as pegas a serem
embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metalicas, para passagem e suporte da instalagio;

e Memorial Descritivo/justificativo complementado com os quantitativos e especificagdes técnicas de
materiais, servigos e equipamentos, tais como:

- Lampadas: tipo; poténcia nominal; tensdo nominal; bulbo; soquete; cor; fluxo luminoso; posigdo de
funcionamento.

- Luminarias: tipo; aplicagdo; material; corpo; soquete; acabamento; fixagao; tipo de lampada que se
adapta; fiagao; refletor; difusor refrator; altura de montagem; juntas vedadoras; lentes; tipo de instalagdo;
dispositivo de articulagdo; levantamento fotografico do modelo utilizado como referéncia.

- Reatores: tipo; poténcia; fator de poténcia; tensdo; tipo de partida.

2.12.3.4- ITENS A SEREM ENTREGUES - PROJETO DE TELECOMUNICACOES E
SEGURANCA PATRIMONIAL

O Projeto de Logica, parte integrante do Projeto de Telecomunicagdes a ser elaborado pela CONTRATADA
devera ter prévia anuéncia da Unidade de Tecnologia da Informagdo da Secretaria de Administragdo e
Planejamento - SAP.UTL, no intuito de que sejam considerados os padrdes de projeto ja adotados. A
CONTRATADA devera agendar reunido com a SAP.UTI antes da elaboragdo do projeto com o objetivo de
receber as respectivas orientagdes técnicas ja na fase de estudos preliminares.

a. ESTUDO PRELIMINAR

Etapa de concepgdo do sistema, a partir do conhecimento do espago arquitetdnico e de seus usos. Deverdo
ser estabelecidos junto a CONTRATANTE os parametros de projeto e escolha do sistema a ser adotado em
cada caso. Deverdo conter os seguintes produtos graficos:

e  Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificagéo, e escalas adequadas, indicando o sistema de
distribui¢do a ser adotado;
e Relatorio justificativo;

Obs.: O Estudo Preliminar devera estar harmonizado com os projetos de arquitetura, estrutura, e demais
instalagdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagdo,
considerando que o imovel ¢ protegido por tombamento municipal.

a. PROJETO BASICO

Consiste na definigdo, dimensionamento e representagao de todos os sistemas e seus componentes, apos a
aprovagdo do estudo preliminar e devera conter os itens descritos na Lei de Licitagdes e Contratos, com
atengdo para o fornecimento de quantitativos de servico e fornecimentos devidamente especificados, e
indicagdes
dos prazos de execucdo. Nesta etapa, os seguintes produtos graficos, devem ser apresentados:
e  Plantas de cada nivel com a locagdo dos elementos do sistema: tubulagdes, locagdo de equipamentos,
quadros, etc., em escala apropriada;

e Detalhes de montagem e fixagao;

e Relatorio técnico.

¢. PROJETO EXECUTIVO

Complementagdo do anteprojeto de forma clara e precisa, apresentando todos os detalhes construtivos,
especificagdes e indicagdes dos elementos para execugdo dos servigos e obras. Os projetos deverdo estar
compatibilizados, com as listas de materiais, calculos, pregos e Memorial Descritivo.

a. Telecomunicagdes: instalagdo de centrais, redes de tubulago e cabos de sistemas de telefonia e internet.
Inclui o projeto de Logica (sistema de transmissdo de dados nos ambientes da edificagao).

b. Seguranga: instalagao de sistema de alarme e seguranga patrimonial.

c. Detec¢iio e Alarme de Incéndio: instalagdo de dispositivos de detecgdo e alarme de incéndio. Devem ser
observadas:

- as prescrigoes das normas ABNT NBR 13434-1 Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico
(parte 1);
- NBR 13434-2 Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico (parte 2),

- NBR 9441 Execugdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio e demais normas vigentes.

o

. Projeto de Cabeamento Estruturado / Telefonia / Seguranca

e O projeto de cabeamento estruturado devera atender as normas atualizadas da ABNT pertinentes e
conter, N0 MiNimo:

- Memorial descritivo, incluindo as listas detalhadas dos equipamentos;
e Plantas das redes de distribuigao de ramais, com suas respectivas localizagdes;
e Planta coma localizagdo dos distribuidores gerais;
e Diagrama das ligagdes de ponto a ponto;
e Especificagdes técnicas dos equipamentos;
e Desenhos dos quadros de distribuigdo geral;
e Quantitativo de materiais, planilha orgamentaria (material ¢ mao-de-obra);
e  Memoria de céalculo/Relatorio técnico;
e Cronograma fisico-financeiro.

Obs. 01: No projeto de cabeamento estruturado devem ser considerados os padroes de execugdo ja
adotados pela Unidade de Tecnologia da Informagdo da Secretaria de Administragdo e Planejamento -
SAP.UTI, pois a manuten¢do da rede logica sera de responsabilidade da respectiva Unidade. A Contratada
deve agendar reuniao com a SAP.UTI antes da execu¢do dos projetos com o objetivo de receber as
respectivas orientagdes técnicas. Logo, os projetos de cabeamento estruturado/telefonia elaborados pela
Contratada deverdo ter prévia anuéncia da Unidade de Tecnologia da Informagdo da Secretaria de
Administragao e Planejamento — SAP.UTL

Obs. 02: Para o Projeto de Sistema de Cabeamento Estruturado, o seu desenvolvimento contemplara os
levantamentos, avaliagdes, programas de necessidades, estudos de viabilidade, calculos e elementos graficos,
como memoriais desenhos e especificagdes definindo e disciplinando servigos de instalagdo e certificagdo de
Sistema de Cabeamento Estruturado, de modo a possibilitar a transmissdo de sinais de dados, voz e imagem
nos ambientes da edificagéo, caso seja necessario.



Assim, o conjunto das especificidades do Projeto Elétrico (instalagdes elétricas, luminotécnico,
telecomunicagdes e seguranga patrimonial) devera atender a necessidade da intervengdo de restauro e
readequagao da edificagdo, apresentando e especificando as alteragdes necessarias. Devera atender as normas
da ABNT pertinentes, e apresentar no minimo:

e Memorial descritivo, inclusive listas detalhamentos dos equipamentos;

e Planta baixa de todos os pavimentos, representando todos os circuitos e demais elementos
necessarios para a execugao do projeto;

e Quadro geral de cargas, demonstrando a poténcia de cada um dos circuitos, sua protegao,
denominagéo e dimensionamento dos condutores;

o Diagrama unifilar das alimentagdes a partir da subestagao transformadora;

e Dimensionamento dos equipamentos de protegéo e dos condutores;

e Plantas das redes de alimentagao, distribuicdo primaria, distribuicdo secundaria, localizando

quadros e equipamentos, dimensionamento de cabos, esquemas de comando e circuitos

emergenciais;

Desenhos dos quadros gerais e ou centros de distribuigdo, que deverdo adotar o sistema

padronizado;

Planta baixa com localizagéo de todos os pontos de iluminagao indicados em escala

adequada, cotando o eixo das luminarias;

e Todas as areas como atendimentos, laboratérios, cozinha, copas, balcées com cubas, entre

outras, deverao apresentar layout detalhado das instalagdes elétricas, em escala adequada,

que permita perfeita visualizagdo dos elementos, com cotas de referéncia;

Projeto de Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas;

Projeto de Entrada de Energia conforme aprovagéo na concessionaria local.

Especificagbes gerais de materiais;

Quantitativo de materiais, planilha orgamentaria (material e m&o-de-obra);

Cronograma fisico-financeiro;

Memoéria de calculo/Relatdrio técnico;

2.12.4 PROJETO DE COMUNICACAO VISUAL/EDUCACAO PATRIMONIAL

2.12.4.1 ESCOPO

Tem por finalidade criar uma sinalizagdo propria e coerente favorecendo a visibilidade dos elementos a serem
identificados e valorizados, impulsionando a educagdo patrimonial e o patriménio cultural.

Abrange o projeto da sinalizagdo de comunicagdo visual de orientagdo, identificagio e acessibilidade e a
sinalizagdo de educagdo patrimonial que contenham as informagdes coletadas na pesquisa historica e no
diagnostico arqueologico.

Deverdo usar os conceitos de educagdo patrimonial e as normas de acessiilidade, a fim de que o seu
contetido seja de facil compreensdo por parte do publico em geral. O projeto devera passar por aprovagao
prévia da COMPHAAN, da Secretaria municipal de Cultura ¢ Turismo e da Secretaria municipal de
Comunicagdo.

Devera ser apresentado projeto completo de concepgdo grafica da sinalizagdo, com estudos do aspecto visual
dos sinalizadores ¢ de adequagdo aos ambientes e apresentagdo do caderno de layouts com os modelos de
sinalizadores, incluindo placas direcionais, informativas, de identificagdo, interpretativas e de alerta, entre
outras, utilizando os meios tecnicamente recomendados para cada situagdo, como sinalizagdo horizontal,
vertical e movel, assim como diferentes tipos de placas, totens, sinalizadores cambiaveis etc., quando for o
caso.

Os projetos de comunicagéo visual deverdo atender as seguintes Normas e Praticas Complementares:
« ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espago e equipamento urbano

* ABNT NBR 13532 - Elaboragio de Projetos de Edificagdes — Arquitetura

» Codigo de Obras do Municipio de Joinville

 Codigos, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais

2.12.4.2 CONDICOES ESPECIAIS

Adotar, sempre que possivel, os seguintes critérios de projeto:

« Integrar o projeto de comunicagdo visual com o de arquitetura, compatibilizando seus objetivos, fungdes e
formas de utilizagdo dos espagos da edificagdo, a fim de assegurar uma contribuigdo efetiva ~ para sua
implantagéo e ambientagao;

* Definir um sistema baseado nas necessidades de informagdes a serem transmitidas ao usuario do edificio,
através de mensagens visuais, cuja codificagdo seja adequada as fungdes do edificio e ao repertorio do
usuario. O sistema informativo a ser adotado devera abordar, entre outros, os aspectos de orientagdo,
identificagéo e regulamentac@o, inclusive viria, incluindo sinalizagao especial para deficientes fisicos. O suporte
do sistema podera ser tanto horizontal, no piso, quanto vertical;

« Consultar as posturas municipais para normas de sinalizagao;
« Codificagdo das mensagens visuais através de uma linguagem grafica tnica;
« Racionalizag@o das informagdes indispensaveis a orientagdo do usudrio no edificio;

* Defini¢do de um sistema adequado pelo qual serdo transmitidas as mensagens visuais.

2.12.4.3 SINALIZACAO EXTERNA

« Identificar o edificio e outras edificagdes no terreno;

« Identificar os acessos de pedestres e de veiculos;

« Identificar as entradas de servigo;

« Identificar os acessos publicos e privativos de funcionarios;
* Regulamentar a circulagdo de veiculos;

» Fazer com que as condigdes de leitura e visibilidade de textos e simbolos atendam as necessidades de
pedestres e veiculos, considerando a necessidade de iluminagdo artificial para os elementos externos de
sinalizagdo de pedestres no caso de utilizagdo noturna;

* Para sinalizagdo de veiculos, utilizar, preferencialmente, material reflexivo, levando em consideragdo na
escolha de materiais a serem utilizados:

* Aproveitamento dos materiais em suas dimensdes de fabrica¢do;
* Resisténcia dos materiais em fungéo de sua exposigao as intempéries;
« Facilidade de conservagao, manutengdo e reposi¢do em fungéo dos materiais escolhidos;

* Considerar o maior Custo/beneficio, por se tratar de bem publico, tendo em vista a necessidade do melhor
aproveitamento dos recursos publicos;

* Adequagdo do aspecto visual final, agregando valor a edificagdo, levando em considerag@o os principios da
minima intervengdo, distinguibilidade, reversibilidade;



2.12.4.4 SINALIZACAO INTERNA

Apresentar elementos para orientagdo do usuario no edificio, de forma que:
« Fornega informagdes necessarias a compreensao do edificio como um todo;

* Verifique a necessidade de quadro geral de informagdes que identifique andares, departamentos, salas e
outros;

« Oriente o usuario no percurso, desde a entrada do edificio até o local desejado;
* Sinalize, através de signos direcionais, os pontos de decisdo do usuario;
« Identifique cada ponto de interesse no edificio;

o Verifique a necessidade de numeragdo de pavimentos e de salas, identificagio de equipamentos de
seguranga, saidas de emergéncia e outros;

* Faga com que as condigdes de leitura e visibilidade das mensagens sejam facilitadas pelo correto
posicionamento e dimensionamento de textos e simbolos, verificando também se a iluminagdo normal do
edificio atende as necessidades dos elementos de sinalizagdo.

* A escolha de materiais a serem utilizados devera levar em consideragdo os mesmos critérios enunciados para
sinalizagdo externa;

+ E conveniente que tanto o sistema de informagio como o material utilizado em seus elementos possam
permitir modificagdes e ampliagdes em fungdo de normais mudancas de setores, remanejamentos de salas,
ampliagdes e outros.

2.12.4.5 ITENS A SEREM ENTREGUES - PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICACAO
VISUAL/EDUCACAO PATRIMONIAL

e Caderno técnico contendo todas as especificagdes técnicas necessarias a contratagao da produgio da
sinalizagdo, incluindo planta de localizagdo das placas, tipo de suporte e fixagdo, descrigdo detalhada de
materiais, tipos de acabamento, medidas, fontes, pictogramas e cores utilizadas, assim como formatos e
dimensoes e espagos destinados ao Arquivo Historico de Joinville;

e Memorial Descritivo detalhado contendo: exposi¢ao geral do projeto, das partes que o compdem e
dos principios em que se baseou, apresentando, ainda, justificativa que evidencie o atendimento as
exigéncias estabelecidas pelas respectivas normas técnicas e por estas instrugdes; explicara a solugdo
apresentada evidenciando a sua compatibilidade com o projeto arquitetonico e com os demais projetos
especializados e sua exequibilidade, além de todos os demais itens exigidos no memorial descritivo
preliminar, que devera ser apresentado na fase de projeto basico. Descrever materiais de composi¢ao
dos elementos estruturais, devendo ser visualmente discretos e contemporaneos, garantindo a
durabilidade e a estabilidade;

e Meméria de Calculo: A memoria ou roteiro de calculo devera ser obrigatoriamente entregue anexa ao
memorial descritivo, citando os processos e critérios adotados, referindo-se as normas técnicas e ao
estabelecido nestas instrugdes. Detalhard todos os calculos explicitamente, quando solicitado pela
SECULT. Devera conter, no minimo as especificagdes técnicas de materiais e equipamentos.

Seguem algumas observagdes:

Obs. 1: A escolha dos materiais devera considerar durabilidade, exposicdo ao tempo, condigdes
climaticas do local, custos e complexidade de produgdo, limpeza, manutencdo e possivel complementagdo
futura;

Obs. 2: Toda a sinalizagdo devera ser em portugués e deve ser considerada a insergdo de
informagdes em braile nas placas para deficientes visuais, atendendo a NBR 9050;

Obs. 3: A determinagdo ergonomica de formatos, dimensdes e posicionamento dos
sinalizadores/placas devera considerar a necessidade de leitura a distdncia dos frequentadores nas
diversas situagdes (pedestres, bicicletas, automoveis etc. ).

Obs. 4: Todas as placas deverdo identificar claramente as salas, os andares, informagdes de seguranga
e orientar os fluxos e os blocos, além das sinalizagdes de trafego para as dreas de estacionamento;

Obs. 5: Placas de educagd@o patrimonial verticais ou horizontais, estaticas ou interativas, que
contenham no minimo informagdes sobre o historico do edificio e imagens antigas que referenciem a historia da
edificagdo, aprovados previamente na SECULT, COMPHAAN, e SECOM.

Obs. 6: Sempre que possivel devem ser utilizados pictogramas ou outras estratégias de aglutinagao de
diversas mensagens em um so sinalizador, evitando a poluigdo visual com elementos desnecessarios, e
reduzindo custos da implantagdo do projeto. Os produtos deverdo ser apresentados de acordo com a
normatizagao definida pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Obs. 7: A relagao de materiais e equipamentos (devidamente especificados) devera ser apresentada
anexa ao memorial descritivo e junto a prancha do projeto em questdo. As especificagdes técnicas de materiais
e equipamentos deverdo ser completas e detalhadas, compativeis com os demais documentos do projeto,
elaboradas de acordo com as prescrigdes das normas da ABNT, devendo garantir a perfeita execugéo das
obras, no padrdo

2.12.5 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E SPDA

2.12.5.1 ESCOPO
Preven¢io e Combate a Incéndios: abrange todos os sistemas preventivos exigidos para a obtengdo do
habite-se, com a aprovagdo junto ao Corpo de Bombeiros Voluntarios de Joinville e deve estar em sintonia
com as instrugdes normativas do Corpo de Bombeiros Militar do estado de SC e com as exigéncias da NBR
9050 pertinentes ao sistema preventivo de combate a incéndio. Bem como com as NBRs pertinentes a cada
sistema preventivo, além das leis municipais, principalmente no que tange a seguranca das edificagdes. Os
projetos de prevengdo contra incéndio devem ser desenvolvidos para a ocupagdo de Reunido de Publico com
concentragdo. Os sistemas minimos exigidos além dos descritos na IN 01 do CBMSC vigente a época da
contratagdo dos projetos, devem ser os descritos abaixo:

e Plano de emergéncia com plantas de emergéncia;

e Sistema de prote¢do por extintores;

e Sistema de saidas de emergéncia;

e Rede de gas combustivel e central de gas combustivel (quando houver);

o Sistema de Iluminagdo de emergéncia; Sistema de sinalizagdo e abandono de local;

o Controle de materiais de revestimento e acabamentos; Sistema hidraulico preventivo;

e Sistema de alarme e detecgdo automatica de incéndio;

e Sistema preventivo contra descargas atmosféricas;

e Ancoragem de cabos (verificar junto ao corpo de bombeiros a necessidade);

e Local para resgate aéreo (verificar junto ao corpo de bombeiros a necessidade);



e Elevador de emergéncia (verificar junto ao corpo de bombeiros a necessidade);

e Sprinklers (verificar junto ao corpo de bombeiros a necessidade);

2.12.5.2 ITENS A SEREM ENTREGUES -PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E SPDA

a. ESTUDO PRELIMINAR
Sistema de Prevengéo e Combate a incéndio necessario, de acordo com as normas pertinentes:

e Concepgdo dos sistemas, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da
edificagdo, e pré-dimensionamento dos componentes principais.

e Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, contendo:

- demonstragdo das areas de risco, localizagdo dos sistemas de combate, demanda de agua, e pré-
dimensionamento dos componentes principais, como reservatorio, bombas de recalque, prumadas e
tubulagdes; saidas de emergéncia e rotas de fuga.

- locag@o dos hidrantes internos e externos, chuveiros automaticos, valvulas, extintores, bombas,
reservatorios, registros de bloqueio e de recalque, acionadores e pontos de detec¢do automatica, etc.

e Memorial descritivo/relatorio justificativo, com indicagdo de aproveitamento ou ndo das instalagdes
existentes (parcial ou total) e concepgao inicial do sistema;

Obs. 1: O Estudo Preliminar devera estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, Estrutura e demais
Instalagdes, observando a ndo interferéncia entre os elementos dos diversos sistemas da edificagio.

Obs. 2: Considerando ser edificagdo existente e tombada como patriménio historico, devem ser verificadas as
possiveis adequagdes e compensagdes de acordo com a IN 005 junto ao corpo de bombeiros, ou seja, feita
uma primeira analise.

Obs. 3: S6 podera ser dado inicio ao projeto basico apos aprovagio pela equipe de fiscalizagio do estudo
preliminar.

b. PROJETO BASICO

Definigdo e representagdo dos sistemas aprovados no Estudo Preliminar, incluindo distribuicio geral
localizag@o precisa dos componentes e caracteristicas técnicas dos equipamentos, bem como as indicagdes
necessarias a execugdo das instalagdes. Inclui fornecimento do orgamento estimado da execugdo das
instalagdes, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos estimados, e as indicagdes necessarias
a estimagdo dos prazos de execugdo.

e Plano de emergéncia com as devidas plantas de emergéncia;

e Planta de situagdo, em escala adequada, com indicagdo das canalizagdes externas, inclusive redes
existentes das concessiondrias € outras de interesse;

e Planta de todas as areas que possuam instalagdes de sistemas de combate, detecgdo e alarme de
incéndio; e iluminagdo e sinalizagdo para abandono da area, preferencialmente em escala 1:50,
contendo:

- caracterizagao precisa dos componentes indicados no estudo preliminar quanto ao posicionamento,
tipo de equipamento, comprimentos e demais caracteristicas;

- cortes gerais, detalhes isométricos e niveis para indicar o posicionamento de componentes;

e Localizagdo dos painéis centrais de comando e dos painéis repetidores (se houver); e seus respectivos
detalhamentos;

e Memorial descritivo com descricdo do sistema, especificagdes técnicas de materiais, servigos e
equipamentos, quantitativo de materiais e interferéncias arquitetonicas devidamente detalhadas.

e Documentagio especifica aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

¢. PROJETO EXECUTIVO

Desenvolvimento do Projeto Basico, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo, conexdo,
suporte e fixagdo de todos os componentes, incluindo os embutidos, firos e rasgos a serem previstos na
estrutura e as possiveis interferéncias com a arquitetura da edificagdo. Bem como toda a infraestrutura
necessaria para implementagdo do sistema. Inchui fornecimento do orgamento detalhado, com a composicdo
de custos da execugdo das instalagdes, findamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos de
materiais completo, e as indicagdes necessarias aos calculos dos prazos de execug@o.

e Plantas de situagdo e de cada nivel da edificag@o, conforme projeto basico, com indicagdo dos detalhes
de todos os dispositivos, suportes e acessorios; detalhes de execu¢do ou instalagdo dos hidrantes,
chuveiros automaticos, extintores, sinalizagdes, sala de bombas, reservatorios, abrigos e outros; detalhes
de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura e suporte da instalagdo, e das pegas a serem
embutidas;

e Planta de todas as areas que possuam instalagdo de detec¢do e alarme de incéndio, onde estejam
perfeitamente caracterizados e locados:

- todo tipo de detectores, rede de dutos, rede de fios, indicagdo dos ramais, locagao dos alarmes
manuais, painel central e painéis repetidores;

e Cortes gerais para indicar o posicionamento dos componentes;
e “Layout” do painel central e dos painéis repetidores (se houver);
e Detalhes de instalagao dos detectores e painéis;

e Diagrama de interligagdo entre todos os equipamentos aplicaveis e esquema elétrico da fonte de
alimentacao;

e Quadro resumo da instalagdo, conforme item 5.1.6 ¢ Tabelas 2 e 3 Anexo B da Norma NBR 9441;

e Memorial Descritivo/justificativo complementado com os quantitativos e especificagdes técnicas de
materiais, servigos e equipamentos.

2.12.6 PROJETO DE CLIMATIZAGAO - INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO
Projeto de climatizagéo, para a substituicdo da instalagao existente.
2.12.6.1 ESCOPO

Sistema de Climatizagéo (ar-condicionado): a instalagdo de sistemas mecanicos de remog&o ou
introdugao e distribuicdo de ar em ambientes fechados da edificacéo.



2.12.6.2 ITENS A SEREM ENTREGUES

a. ESTUDO PRELIMINAR

Concepgao dos sistemas, a partir do conhecimento das caracteristicas arquitetonicas e de uso da edificagdo, e
pré-dimensionamento dos componentes principais.

Sistema de Climatizac¢io (ar-condicionado):
e Memorial descritivo/relatorio justificativo, contendo:
- analise da arquitetura existente no que se refere a compatibilizagdo das necessidades de areas
dos sistemas de ar-condicionado e ventilagao/exaustao;
- definigdes preliminares quanto a localizagdo e caracteristicas técnicas dos equipamentos, pré-
dimensionamento das redes de dutos;

- memdria de calculo indicando formulas, dados e métodos utilizados nos dimensionamentos de:
cargas térmicas, consumo de agua, carga elétrica, nimero de troca de ar e filtros de ar;

e Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, contendo:
- definigdes basicas das salas de maquinas e dos espacos para implantagdo dos dutos de
insuflamento e de retorno;

- caminhamento dos dutos de ar, localizagdo dos componentes do sistema, como casa de
maquinas e equipamentos, condicionadores e torre de resfriamento;

Representagdo isométrica esquematica da rede hidraulica e equipamentos interligados;

Obs.: A concepgido eleita devera resultar da comparagdo das alternativas de solugdo, adotando-se a mais
vantajosa para a edificagdo, que considere pardmetros técnicos de economia, conservagdo de energia e
adequacdo estética a edificagao.

.b. PROJETO BASICO

Definicdo e representagdo dos sistemas aprovados no Estudo Preliminar, incluindo distribuicdo geral,
localizagéo precisa dos componentes e caracteristicas técnicas dos equipamentos, bem como as indicagdes
necessarias a execugdo das instalagdes. Inclui fornecimento do orgamento detalhado para a execugdo das
instalagdes, fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos perfeitamente especificados, e as
indicagdes necessarias a fixagao dos prazos de execugio.

Sistema de Climatiza¢io (ar-condicionado):

e Planta de cada nivel da edificagdo e cortes, preferencialmente em escala 1:50, contendo:

- indicagao dos dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizagdes de dgua gelada e condensagéo,
quanto a materiais, comprimentos e dimensdes, com elevagdes; bocas de insuflamento e retorno; localizagdo
precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de ar, pontos de consumo; interligagdes elétricas,
comando e sinalizagdo e outros elementos;

e Planta baixa e cortes da central de agua gelada ou area técnica equivalente;

e  Diagrama de interligagdes hidraulicas e drenos, contemplando toda a rede frigorigena, unidades
produtoras de agua gelada ou gas refrigerante, bombas, torres, trocadores de calor, tanques e fan-coils,
e demais elementos componentes do sistema;

e Detalhes de ligagdo dos equipamentos: tubulagdo, unidades produtoras de agua gelada, condensadoras,
evaporadoras, bombas, torres, trocadores de calor, tanques, fan-coils, dutos, atenuadores de ruidos,
isolamentos térmicos e acusticos, suportes em geral, e demais elementos componentes do sistema;

e Diagrama unifilar de for¢a e comando dos quadros do sistema de ar-condicionado;

e Diagrama de interligagdes elétricas (geral), de forca e de comandos, a partir dos pontos de forca
localizados na central de agua gelada, areas técnicas dos equipamentos condensadores, nas casas de
maquinas, nas unidades evaporadoras, fornecendo projeto detalhado dos quadros de alimentagdo,
comando, e das instalagdes para cada um desses locais;

e Desenhos do sistema de instalagdo de ar-condicionado em representagdo isométrica, com:

- a indicag@o de dimensdes, didmetros e comprimentos dos dutos e canalizagdes, vazdes, pressoes
nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros elementos.

e Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos de estrutura, para passagem e suporte da
instalagdo;
e Memorial Descritivo/justificativo com:

- quantitativos e especificagdes técnicas de materiais, servigos e equipamentos;

- memoria completa do levantamento de carga térmica, apresentando o dimensionamento de todo o
projeto, com as constantes e consideragdes utilizadas. Tais cargas devem ser apresentadas em totalizagdes por
zonas, pavimentos, edificios e para o projeto completo. Para cada prancha apresentada devem ser mostradas,
de forma resumida, as cargas de todos os recintos, em onde estejam claras as identificagdes dos ambientes e a
composicdo das parcelas dos tipos de carga;

¢. PROJETO EXECUTIVO (FINAL)

Desenvolvimento do Projeto Basico, apresentando o detalhamento das solugdes de instalagdo, conexdes.
Detalhamento do suporte e forma de fixagédo de todos os componentes, incluindo os embutidos, furos e rasgos
a serem previstos na estrutura da edificagio.

Sistema de Climatizac¢io (ar-condicionado):

e Plantas de cada nivel da edificagdo, conforme o projeto basico, com:

- ampliagdes (quando necessarias), cortes e detalhes, indicagdo de tipos, modelos e fabricantes de
todos os dispositivos, suportes e acessorios;
- locagdo dos equipamentos e componentes do sistema, todos especificados;

e  Detalhes da instalagio de todos os equipamentos, com indicagdo dos modelos, capacidade e
fabricantes;

e  Plantas baixas gerais de dutos, tomadas de ar exterior e retornos, representando os difusores, grelhas e
sensores de temperatura; Plantas baixas e cortes de salas de maquinas;



e Plantas baixas ¢ cortes da central de agua gelada; Esquema vertical da rede hidraulica, diagramas
hidraulicos, elétricos e de controle;

e Memorial Descritivo/justificativo complementado com quantitativos/lista detalhada de materiais e
equipamentos, recomendagdes quanto ao método e técnicas a serem utilizadas para execugéo da obra,
especificagdes técnicas completas de materiais, servicos e equipamentos, tais como:

- Equipamento para aquecimento ¢/ou umidificagio do ar / Equipamento de Resfriamento de Agua /
Equipamentos Auxiliares: local; quantidade; tipo e dados dimensionais; caracteristicas dos componentes; forma
de controle.

- Dutos: local; tipo construtivo; dimensdes; material componente; forma de sustentacdo; tipo e
espessura do isolamento térmico, inclusive forma de aplicagdo; indicagdo de quantidade e dimensdes das
portes de inspegdo; correlagdo dos acessorios; prote¢do anticorrosiva; acabamento.

Obs.: Os detalhes que interfiram com outros sistemas deverdo ser elaborados em conjunto, para que fiquem
perfeitamente harmonizados entre si.

2.12.7 PROJETO DE ADEQUACAO DE ACESSIBILIDADE

2.12.7.1 PLANO DE PROMOCAO DA ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA DO AHJ

O planejamento das atividades com foco na promogdo da acessibilidade arquitetonica no AHJ, segue as
seguintes fases:

e FASE 1 - Laudo de Acessibilidade Arquitetonica
e FASE 2 — Plano de Trabalho para o Desenvolvimento de Projetos, que se divide em:

a) Definicao das etapas
b) Detalhamento das etapas de trabalho
¢) Roteiro simplificado para a implementagao do plano de trabalho

FASE 1 - LAUDO DE ACESSIBILIDADE ARQUITETONICA

A primeira fase do trabalho é a elaboragao do Laudo de Acessibilidade Arquitetdnica — que pode
ser feito pela equipe técnica propria do 6rgéo ou pode ser contratado. Esse laudo consiste no
diagnéstico feito a partir de um levantamento técnico aprofundado e da identificagéo de
inconformidades da edificagdo com as normas de acessibilidade, as quais possam representar
barreiras ao acesso e a mobilidade, com as respectivas agdes necessarias para a promogéo da
acessibilidade.

FASE 2 - PLANO DE TRABALHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

Essa fase objetiva identificar pendéncias e propor as adequagdes necessarias para a promogédo
da acessibilidade arquitetdnica na edificagao do Arquivo Histérico de Joinville. Deve-se propor
solugdes e implementar melhorias necessarias que tenham sido identificadas em vistorias locais
realizadas ao longo dos ultimos anos. Tais pendéncias podem ter sido registradas em laudos de
acessibilidade, relatdrios técnicos elaborados por pessoas responsaveis pela manutengdo do
prédio e entorno, por fiscais das prefeituras, por cidadéos usuarios das edificagdes, cujas
reclamacgdes tenham sido feitas por meio de canais de comunicagdo com o publico, como, por
exemplo, ouvidoria, e-mail ou outro canal pertinente.

a) DEFINIGAO DAS ETAPAS

A definigao das etapas de trabalho depende da realidade do Orgéo Contratante e das prioridades
estabelecidas pela Coordenagédo do AHJ (Arquivo Histérico de Joinville), conforme o diagnéstico
do Laudo de Acessibilidade.

As etapas podem ser redefinidas, conforme necessidade e oportunidade, visando a eficiéncia, a
eficacia e a efetividade dos trabalhos.

Para a elaboragéo do Plano de Trabalho, foram definidas, como sugestao, as seguintes etapas:

ETAPA |- Elaboragéo de rota acessivel da edificagdo (sendo recomendavel uma para cada
acesso).
ETAPA Il - Intervencdes basicas estruturais:

- adequagoes que precisam ser feitas inicialmente, pois sdo basicas, fundamentais ou
servirdo como base para as demais adaptacdes a serem realizadas;

e ETAPA lll- Intervengdes relacionadas a sinalizagao:

- adequagoes cuja implementagdo é mais rapida e pode ou ndo depender das obras da
etapa |;

e ETAPA IV — Equipamentos e instalagdes:
- Intervengdes relacionadas as instalagdes elétricas, mecanicas ou outras;

b) DETALHAMENTO DAS ETAPAS
Fase do planejamento com o detalhamento das etapas de trabalho e a descri¢do dos produtos esperados.
ETAPA I - ELABORACAO DE ROTA ACESSIVEL DA EDIFICACAO

A rota acessivel ¢, de acordo com o item 6.1 da ABNT 9050/2020, {...) um trajeto continuo, desobstruido e
sinalizado, que conecta os ambientes externos e internos de espacos e edificagdes, e que pode ser utilizada de
forma auténoma e segura por todas as pessoas.”

Diretrizes:
- Todas as rotas comuns da edificagdo devem ser acessiveis;
- A edificagdo devera possuir, pelo menos, uma rota acessivel, que podera coincidir com a rota de fuga;

- A rota acessivel é composta pelas partes externas (calgadas, estacionamentos, travessias, rampas, escadas,
etc.) e internas (corredores, escadas, elevador, etc.) e deve ser estabelecida pelo técnico responsavel pela
elaboragdo do documento com o auxilio das normas em vigor.

- Os espagos conectados pela rota acessivel sao aqueles de uso comum.
ETAPA II - INTERVENCOES BASICAS ESTRUTURAIS

11.1 Sanitarios coletivos femininos e masculinos
a. Verificar a quantidade de tipos de sanitarios coletivos femininos ¢ masculinos por pavimento.

b. Avaliar e propor, para cada tipo, os quesitos exigidos em norma, como tamanhos de porta, boxes
acessiveis, etc.



c. Elaborar um projeto completo de detalhamento para cada sanitario existente constando TODOS os
elementos acessorios elencados pela norma ABNT 9050 atualizada.

d. Listar os tipos e quantidades de sanitarios contemplados.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Planta baixa com indica¢do da posicdo de cada um dos sanitérios;

e Detalhamento completo dos sanitarios;

I1.2 Adaptagdes de calcadas e rampas

a. Identificar, em planta, todas as adaptagdes necessarias de patamares, buracos e desniveis, realizando os
detalhamentos necessarios para corrigir cada problema.

b. Nessa etapa, ¢ importante ja levar em consideragdo a execu¢do dos balizadores em caso de rampas,
calgadas com altura perigosa e casos em que o balizador de alvenaria se faga necessério.

I1.3 Corrimios e guarda-corpos

a. Fazer a indicag@o, em planta, de todos os locais que estdo pendentes de guarda-corpo/corrimio (acessos,
rampas, calcadas e degraus isolados) e detalhar todas as pecas para serem encaminhadas a execugdo por
serralheria.

b. Para cada pega, deverdo conter, no minimo, as seguintes informagdes (além da locagdo geral em planta):

e Planta baixa com as medidas da peca e dos balizadores necessarios (seja muro ou pintura);

e Corte da peca com indicagdo das alturas, especificagdes de material e balizadores em alvenaria, se for o
caso;

e Vista lateral contendo as dimensdes, especificagdes de material e balizadores em alvenaria, quando for o
€aso.

ITENS A SEREM ENTREGUES
e Planta baixa dos pavimentos que sofferdo intervengdes, com indicagdo de todos os locais que sofrerdo
interveng@o CIVIL (identificagdo de cada ponto por letra ou nimero);

e Planta baixa dos pavimentos que softerdo intervengdes, com indicagdo de todos os locais que
receberdo CORRIMAO OU GUARDA-CORPO (identificagao de cada ponto por letra ou nimero);

e Pranchas do projeto executivo de alvenaria/piso/concreto de cada ponto de intervengdo com os
detalhamentos necessarios (minimo de planta baixa e corte);

e Prancha com detalhamento de cada uma das pegas novas.

11.4 Estacionamentos:

a. Fazer a indicagdo das vagas que precisam ser demarcadas com os simbolos universais (idosos, deficientes,
etc.) e o detalhamento de pintura (piso) de todas as vagas pendentes.

b. Fazer a marcagdo, em planta, de todas as vagas que precisam de placa de sinalizagio vertical e apresentar o
projeto/modelo de placa para aquisigdo com as dimensdes pertinentes (altura e tamanho, pintura, etc.).

c. Fazer nivelamento de juntas em casos de pisos intertravados.

IL.5 Escadas e rampas internas:

a. Identificar todas as escadas e rampas internas que precisam de instalagdo ou complementagio de corrimao
para propor as melhorias necessarias.

b. Mapear todos os desniveis de piso que precisam ser eliminados e propor a solugdo necessaria.

c. Indicar, nas escadas que fazem parte da rota de fuga, area de resgate para PCR, se for o caso.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Planta baixa de todos os pavimentos com indicag&o (por letra ou nimero) dos pontos de
localizagdo das escadas e rampas que sofrerdo intervengdo, com a devida identificagdo:
- de elementos que ndo possuem nenhum corrimio;
- de elementos que possuem corrimdo incompleto e precisam ser complementados;
- de elementos que possuem corrimdo errado e precisam ser substituidos ou reformados.
e Pranchas de cada escada ou rampa com detalhamento necessario para aquisicdo e instalagdo do
corrimao;
e Planta baixa de todos os pavimentos com indicagéo (por letra, cor ou nimero) dos desniveis existentes
com a proposi¢do de solugdo;

o Planta baixa com indica¢do dos locais para marcagio da area de resgate com as devidas dimensdes.

11.6 Balcdes de atendimento ao publi

P

a. Identificar todos os balcdes de atendimento ao piblico que precisam de adequagédo e propor as melhorias
necessarias.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Planta baixa com indicagdo do local em que esta localizado o balcdo de atendimento ao publico;

e Pranchas de detalhamento para cada balcdo com o projeto completo de marcenaria ou a especificagdo
e o Termo de Referéncia para aquisicdo de novos modelos, caso seja necessario.

ETAPA III - INTERVENCOES RELACIONADAS A SINALIZACAO

II1.1 Identificagiio visual vertical de elementos — instalacio
a. Mapear os elementos cuja identificagdo esta ausente e que podem ser implementados por meio de
adesivagao ou placa simples:

e Portas de vidro que precisam ser destacadas dos vidros das fachadas (adesivo);

e Relogios de ponto digital que precisam ser sinalizados com o SIA;

e Elevador que precisa ser individualizado por meio de identificagdo; cuja presenga nio esteja
identificada; que precisam do simbolo SIA;

e Escada cujo pavimento precisa ser identificado;



e Escadas — degraus (sinalizagdo visual de contraste);

e Acessorios de identificacdo obrigatoria (elencar quais sdo: bebedouros, dispositivo de alcool em gel,
etc.);

e Outros itens identificados no laudo de acessibilidade.

b. Identificar pontos estratégicos que precisam de identificagdo direcional (tipo totem ou placa vertical na
parede) com indicagdo de ambientes como hall, corredores e demais areas de circulagdo de pessoas.

II1.2 Identificagdo visual vertical de elementos — adequacio
a. Indicar os elementos cuja identificagdo esta inadequada e que podem ser corrigidos por meio de adequagao
de alturas:

e Indicagdo das rotas de fuga;

e Indicagdo da presenga do elevador;

e Indicagdo do pavimento do elevador;

ITENS A SEREM ENTREGUES
e Planta baixa de todos os pavimentos com marcagdo dos elementos que precisam ser ajustados (por
cor/simbolo);

e Desenho com informagdes detalhadas de como deve ser a aparéncia final dos elementos de
identificagdo (tamanho, cor, altura, material, etc.) para cada item distinto;

e Check list de cada pavimento com a lista de todos os elementos que precisardo de identificagdo para
conferéncia futura.

II1.3 Mapa tatil da edificacio

a. Informar as posi¢des onde deverdo ser instalados mapas tateis nos pavimentos.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Planta baixa de todos os pavimentos com a indicag@o da posi¢ao dos mapas tateis;

e Detalhamento da peca contendo dimensdes, tipo de fixagao, recursos (tateis, visuais, sonoros) formato
recomendado e a especificagdo dos materiais de confecgao das pegas;

e Documento individualizado (desenhado ou escrito) de cada mapa tatil contendo as informagdes
essenciais que deverdo ser informadas pelo mapa.

1114 Sinalizagéo tatil horizontal de alerta e direcional (Piso tatil de alerta e direcional):
a. Com base no laudo de acessibilidade, verificar e mapear em projeto especifico os tipos de sinalizagdo tateis
em calgadas, rampas, escadas, elevadores, entradas, acessos etc. Deverdo ser adotados os seguintes recursos,
conforme conveniéncia:

e Linhas-guia;

e Rota direcional;

e Pisos de alerta;

e Contraste;

e Outros elementos acessorios.
ITENS A SEREM ENTREGUES

e Planta baixa dos pavimentos com o projeto de piso tatil devidamente dimensionado e especificado de
cada pavimento contendo toda a sinalizagao de alerta possivel e sinalizagdo direcional apenas quando
estritamente necessario. Nesse projeto deverdo estar indicados os mapas tateis, bem como os itens cujo
detalhamento complementara o projeto;

e Detalhamento dos trechos que se fizerem necessarios para a melhor compreensdo do projeto e para
subsidiar a aquisi¢ao, a saber:
- entrada do elevador,
- escadas e rampas,

- aproximagido com acessorios e elementos cuja identificagio em piso ¢ exigida pela norma;

e Especificagdes do material a ser utilizado (cor, tamanho, material, etc.) nas pranchas.

IIL5 Identificacio tatil vertical de elementos — instalagiio

a. Placas de identificagido em Braille:

e Indicar ambientes de uso coletivo para instalagdo, tais como sanitarios, copas, servico médico, salas de
aula, salas de sessdes, auditorios, bibliotecas, dentre outros, (citar e descrever a solugdo), conforme o
caso.

b. Elementos de circulagdo (horizontal e vertical):

o Totens ou placas direcionais de ambientes;

e Placa de identificagdo das salas/unidades (nome da sala ou numeragdo da porta. Escolher melhor
opgao);

e Elevador — sinalizar batente com o niimero dos pavimentos;

e Elevador — sinalizar corretamente as botoeiras internas e externas;

e Elevador — sinalizagdo de presenga de elevador no hall;

e Escadas — portas de acesso;

e Escadas — corrimaos;

e Escadas — indicagdo dos pavimentos;

e Rampas das calgadas (externas) — corrimidos com as informagdes pertinentes;

e Rampas internas — corrimos com as informagdes pertinentes;

e Outros (citar e descrever a solugao).

e

Equipamentos e acessorios de uso geral

e Acompanhar cada uma das rotas acessiveis e listar todos os elementos cuja identificagdo se faca
imprescindivel para a acessibilidade de cada uma das rotas:

- Bebedouros;



- Hidrantes e/ou extintores;
- Dispositivos de higienizagdo com alcool.

- Outros (citar e descrever a solugdo)

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Planta baixa de todos os pavimentos com indicagdo dos locais em que deverdo ser instaladas placas de
sinalizagdo tatil vertical (braile) bem como o tipo de placa a ser adotada (placa de parede, de porta, de
corrimio, etc);

e Lista dos tipos de placa que deverdo ser implementados;

e Cortes e vistas esquematicos indicando as alturas e dimensdes para instalagdo de cada um dos tipos de
placa;

e Indicar projeto completo e detalhado de todos os tipos de placa de sinalizagéo a serem utilizadas.

111.6 Demais marcagdes em piso

a. ldentificar marcages em piso de espagos reservados a PCR (Pessoa em Cadeira de Rodas)
que sao exigidas pela norma em:

e Halls de entrada e recepgdes;

o Publicos (auditdrio e sala de Sessoes);
o Refeitorios;

e Outros (citar e descrever a solugéo)

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de checagem indicando os locais de demarcagéo obrigatéria (andar e ambiente);
e Planta baixa com a indicacéo dos locais cuja demarcagao é obrigatéria com o detalhamento
(medidas e local exato) da demarcagéo. Minimo de uma planta por ambiente contemplado.

ETAPA TV — INTERVENCOES RELACIONADAS AS INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS E
ACESSORIOS

IV.1 Ajuste de iluminac¢io:

a. Listar todos os ambientes que precisam de ajustes de iluminagéo, por pavimento, e indicar a recomendagdo
(pode ser aumento, redug@o ou uniformizagdo da iluminagdo existente).

b. Indicar todos os locais que exigem ilumina¢do de balizamento.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de checagem dividida por andares com indicagdo do nimero e/ou nome do setor ou ambiente, a
ilumina¢do auferida e a iluminagdo recomendada ja com a especificagao da(s) lampada(s) a ser(em)
utilizada(s) para alcancar o indice minimo recomendado;

e Planta baixa com a indicagdo de rota da iluminagdo de balizamento e demais informagdes necessarias
para subsidiar a instalagdo, como, por exemplo, eventuais detalhes para instalagdo. Minimo de uma
planta por ambiente contemplado.

IV.2 Alarmes e itens sonoros:

a. Listar todos os ambientes/ locais que precisam de alarmes ou sinalizagdo sonora e especificar a solugdo
recomendada.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de checagem dividida por pavimento com indicagdo dos locais e/ou ambientes cujo alarmes ou
sinalizagdo sonora seja exigida em norma e ao lado qual a solugdo a ser implementada.

IV.3 Ajustes de altura de equipamentos ou acessorios instalados:

a. Identificar todos os equipamentos ou acessorios que estejam em desacordo com a faixa de alcance/altura
exigida em norma, tais como televisores/telas, relogios ponto, dispositivos de higiene (alcool gel ou espuma),
bebedouros, extintores € outros.

ITENS A SEREM ENTREGUES
e Tabela de checagem dividida por pavimento com indicagdo dos locais e/ou ambientes cujos elementos

precisam de adequagdo e, ao lado, qual a solu¢do a ser implementada, com ilustragdes em caso de
necessidade.

IV.4 Tomadas e interruptores

a. Adaptagao na altura:

e Listar todos os ambientes cujo ajuste das tomadas e interruptores estejam significativamente fora da
faixa de alcance trazendo prejuizo relevante para a acessibilidade do ambiente. Para isso, as analises
devem ser bastante criteriosas e, nos casos em que houver diferengas de altura inferiores a Scm, devera
ser ponderada a melhoria real da obra a ser executada.

b. Propor instalagdo de tomadas e interruptores acessiveis, em caso de inexisténcia, levando em consideragdo
os principios do restauro, em se tratando de intervengdo em Bem Tombado, conforme ITEM 2.3 deste
Memorial. Definir padrdo a ser adotado pelo 6rgéo.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de checagem dividida por pavimento, com indicagdo dos locais e/ou ambientes cujos elementos
precisam de adequagéo;

e Indicar a solugdo a ser implementada, com ilustragdes em caso de necessidade.

IV.5 Intervencdes na estrutura do elevador

a. Assegurar a existéncia de elementos como:

e Botoeiras com cores contrastantes;



e Itens do elevador (portas, piso) com cores contrastantes;
e Instalagdo de intercomunicador;
e Barras de apoio;

e Outros (citar e descrever a solugdo)

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de checagem dividida por pavimento, com indicagdo do local e/ou equipamento e, ao lado, a
solugdo a ser implementada;

ETAPA V — CHECAGEM DAS AREAS DE MANOBRA E DAS ROTAS

Nessa etapa serdo checados todos os itens elencados como pendentes em cada uma das rotas acessiveis
descritas no laudo de acessibilidade, além das rotas de fuga aprovada.

V.1 Areas de manobra:
a. Checar, nas areas abaixo descritas, a existéncia de areas minimas de manobra e, em caso negativo,
apresentar as propostas de liberagao do espago:

o Circulagio horizontal (corredores);

o Areas de trabalho/administrativas;

e Areas de publico (copa, salas de trabalho, espagos multiusos, espago de pesquisa, biblioteca...).

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de locais, dividida por pavimento, cujo espago de manobra estd em desacordo com a norma e
apresentar solugdo ao lado, com ilustragio legivel e devidamente dimensionada quando for o caso.

V.2 Rotas de fuga:

a. Apos projeto/planejamento de todos os itens anteriores, fazer uma checagem na rota de fuga para verificar
se ainda ha algum elemento pendente e propor os ajustes necessarios.

ITENS A SEREM ENTREGUES

o Tabela de checagem com a sequéncia da rota de fuga por andar com todos os itens exigidos elencados
e, ao lado, a checagem. Caso o item niio tenha sido contemplado, a solugio devera ser proposta nesse
documento, em coluna ao lado da checagem.
V.3 Rotas acessiveis:
a. Identificar as rotas acessiveis — principal e secundarias (quando houver)

b. Apds projeto/planejamento de todos os itens anteriores, fazer uma checagem na rota acessivel, para
verificar se falta algum elemento e propor os ajustes necessarios.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela de checagem com a sequéncia da(s) rota(s) acessivel(is) por pavimento, com todos os itens
exigidos elencados e, ao lado, a checagem;

e Caso o item ndo tenha sido contemplado, a solugéo devera ser proposta nesse documento, em coluna
ao lado da checagem.

ETAPA VI — MOBILIARIO
VI.1 Assentos, mesas, armarios, etc.:

a. Identificar, por ambiente, os assentos, mesas, armarios, estantes ¢ demais elementos especificos e registrar
os respectivos quantitativos e especificagdes.

b. Verificar a adequagdo do mobiliario com a norma e propor, quando for o caso, a devida substituicdo ou
adequagdo.

ITENS A SEREM ENTREGUES

e Tabela com a listagem de todos os itens de mobiliario, com a descri¢do dos respectivos ambientes e
usos, localizagdo na edificagdo, indicagdo de conformidade com a norma e as respectivas
recomendagdes necessarias para atendimento da norma, quando for o caso.

C) ROTEIRO SIMPLIFICADO PARA IMPLEMENTACAO DO PLANO DE TRABALHO

Com o objetivo de facilitar a elaboragdo dos cronogramas e otimizar o trabalho, a equipe técnica podera
desenvolver os projetos seguindo um roteiro simplificado, que contenha as etapas de trabalho previstas no
plano de agéo, respeitando o cronograma de prazos para cada etapa de entrega.

O roteiro podera servir como base para o planejamento de implementagdo das adequagdes e execugdo das
obras.

2.12.8 PROJETO PAISAGISTICO

A proposta devera gerar solugdes para a revitalizagdo e adequagao dos espagos externos, em seus acessos,
estacionamentos e demais areas externas necessarias, especificando materiais e as espécies vegetais utilizadas.

O Projeto de Paisagismo sera desenvolvido nas etapas, a saber:
a.ESTUDO PRELIMINAR —

e Deve complementar o estudo inicial de arquitetura/paisagismo, identificando acessos, massas e
zoneamento;

e Planta de Situagio - em escala 1/100 ou 1/200, indicando os arruamentos e areas de estacionamento;
o Especificar os materiais e espécies vegetais a serem utilizados.

e Apresentar os Levantamentos *, necessarios para o desenvolvimento do projeto, no que se refere a
areas, perimetro, cotas niveis, etc.:



1. Levantamento Planialtimétrico: conferir todas as medidas do local (dimensdes do sitio),
compatibilizando medidas legais com medidas existentes, levantar a topografia do local, se
necessario, locar corretamente os caminhos, edificagdes, acréscimos,
elementos construidos, espécies vegetais de maior porte ou significado, etc.

2. Levantamento Cadastral de Infra- Estrutura: locando todas as redes existentes no terreno
(agua, luz, gas, esgoto, telefone, fibra otica, etc.) subterrdneas ou aéreas. locar fossas,
sumidouros, pogos, galerias, rios subterraneos, etc

3. Levantamento Floristico ou Botinico — levantar, identificar e locar as espécies botanicas
existentes no local;

— no caso de arvores e palmeiras assinalar seu porte (aproximado), didmetro a altura do peito,
didmetro aproximado e projegdo da copa, bem como condi¢des de satde, assinalando, quando necessario,
infestagdo por erva-de-passarinho, feridas no tronco, existéncia de epifitas como orquideas, cactaceas e
bromgélias em extremidades de galhos, etc.

4. Levantamento Iconogrifico - levantar o maior niimero de informagdes sobre as condigdes do
local em épocas passadas, indispensaveis, principalmente nos casos de reforma, restauragdo, recuperagao,
etc.

5. Levantamento Fotografico - fazer fotos em maior nimero possivel do local que for necessario, de
modo a documentar a situagao existente e a embasar as simulagdes para as propostas de  *interveng@o.

*QObs.: Os levantamentos necessarios para o estudo inicial, devem fazer parte da etapa de "Identificagio e
Conhecimento do bem" (Item 2.5.1) e "Diagnostico" (item 2.5.2) deste memorial.

b. PROJETO BASICO (anteprojeto) - consiste na apresentagio da solugdo conceitual e fisica para a
proposta, com distribuigdo das fungdes e das areas de intervengédo com seus elementos principais naturais e/ou
edificaveis, em escala adequada, sob a forma de desenhos e cortes esquematicos.

b.1.RECOMENDACOES PARA ELABORACAO E APRESENTACAO DE PROJETO BASICO:

e Visitas ao local, entrevistas e levantamentos de campo, da forma como se encontram sugeridos, formam
a base de dados que proporcionara aos profissionais pleno e correto desenvolvimento da proposta de
intervengao paisagistica;

e O projeto deve ser elaborado de acordo com as cartas internacionais, os manuais e as normas ja
existentes que sobre ele incidam;

e Uma vez definido o escopo, bem como o partido e as diretrizes, o projeto devera ser submetido ao
orgdo competente para consulta prévia, para que seja prestada orientagdo e esclarecimento de dividas,
evitando-se perda de tempo e de recursos com etapas de projeto que possam vir a ser modificadas
quando o projeto definitivo vier a ser analisado pela CONPHAM;

e O nivel de detalhamento do Projeto Basico deve ser tal que informe e descreva com clareza, precisdo e
concisdo o conjunto da obra e cada uma das suas partes.

Destacando:

e Pecas Graficas: Planta de situagdo, locagéo, plantas baixas, cortes, vistas e detalhamentos;
e Memorial descritivo;

e Cronograma fisico;

o Planilhas de quantitativos;

o Especificacdo técnica de elementos/equipamentos

¢. PROJETO EXECUTIVO - planta de situagdo definitiva e demais desenhos que forem necessarios,
especificagdo das espécies vegetais, planta de plantio, equipamentos, solugdes de drenagem, detalhamentos,
identificagdo das espécies suprimidas e autorizagdo para o corte (se necessario) das mesmas pelo setor
responsavel do municipio.

Sera composto por:

e Memorial Descritivo/Justificativa - descricdo, de forma resumida, clara e objetiva do que pretende
o projeto, justificando o partido adotado e os materiais utilizados, indicando os ganhos estéticos,
ambientais, faunisticos, floristicos, etc. advindos da interveng@o. Tem por objetivo esclarecer a qualquer
pessoa, técnico ou leigo que o manipule, sobre a proposta de intervengdo paisagistica que se pretende.

o Situacdo Existente - em escala 1/100 ou 1/200 , contendo os elementos construidos, os elementos
naturais e a infra-estrutura existente (redes de esgoto, pluviais, etc.);

e Levantamento Floristico ou Boténico - em escala 1/100 ou 1/200, contendo a posi¢do das espécies
botanicas existentes nos canteiros, jardineiras, platos, taludes, etc., com simbologia grafica ou
numeragdo que permita plena ¢ imediata localizagdo no terreno, bem como a identificagio boténica
contendo nome cientifico, nome vulgar e condigdes de porte e didmetro da copa;

o Remogio e Introdugiio de Espécies - ¢ um desdobramento do levantamento floristico ou botanico,
indicando através de simbologia adequada as espécies que serdo removidas, as que serdo mantidas e as
que serdo introduzidas no projeto.

Obs.Esta planta devera conter a justificava para remogao de qualquer espécie. Por exemplo, a planta
esta irremediavelmente atacada por fungo e erva-de-passarinho. Caso a espécie removida
venha a ser substituida por outra igual, indicar o porte da muda nova. Caso seja substituida por outra de outra
espécie, justificar a escolha.

e Sobreposicio - em escala 1/100 ou 1/200, necessaria em caso de mudangas nos elementos
construidos, como a posi¢do de caminhos, retificagdo de tragados, de curvas de nivel, mudangas de
posicionamento de elementos construidos. Estas mudangas, indicadas em linha cheia, deverdo ser
sobrepostas ao antigo layout, indicado em linha tracejada fina.

e Implantagiio - em escala 1/100 ou 1/200, devera conter o projeto geométrico com os raios das
curvas, 0s niveis, as cotas, novas curvas de nivel, indicagdo de detalhes, indicagdo de materiais,
condicdes de acesso e equipamentos especificos para deficientes, etc. E a base para execugdo da
proposta de intervengdo paisagistica.

o Detalhes Construtivos - devera conter, em escala compativel, todos os detalhes necessarios a perfeita
construgdo de novos elementos propostos, tais como guias de caminhos, degraus, corrimios, bancos,
mesas, lixeiras, etc.

e Plano geral — Paisagismo - em escala 1/100 ou 1/200, devera conter a localizagdo das espécies no
terreno, com simbologia apropriada ou devidamente numeradas. Devera conter um quadro onde se leia
o nimero equivalente a uma determinada espécie, seu nome cientifico, seu nome vulgar, a quantidade
necessaria estipulada em projeto e seu porte.

e plantas-baixas;

e Portes;

e Vistas;



e Perspectivas, que auxiliardo na leitura e na execugdo do projeto;

e Memorial descritivo/justificativo, com a indicagdo dos demais elementos como vasos, estruturas,
mobiliarios e decoragdo, devendo ser o guia com o passo a passo para a execugdo da proposta.

Obs.: Todos os desenhos, deverdo ter a escala adequada ao perfeito entendimento do projeto que servira de
guia para a implantagdo da proposta.

2.12.8.1 RECOMENDACOES PARA A INTERVENCAO PAISAGISTICA
Uma vez aprovada a proposta de intervengdo paisagistica, sugere-se que sejam atentamente observados os
seguintes pontos:
e estabelecer um cronograma de implantagdo compativel com as atividades desenvolvidas no local,
representando o minimo de desconforto para os usuarios; evitar que a intervengdo seja feita de uma s
vez, afetando toda a area do jardim, interditando de uma s6 vez todo o espago exterior do bem
tombado. esta intervengdo seja feita por setores, gradativamente;
e a firma ou profissionais contratados para execugdo dos servicos devera ser de reconhecida capacidade
técnica e todo o servigo devera ser supervisionado por técnico capacitado com tal competéncia junto a

CONTRATANTE;

e todo o transito necessario durante a implantagdo do projeto (entrega de materiais, de arvores, retirada
de entulhos, etc.) devera ser cuidadosamente definido, evitando-se a circulagdo de veiculos pesados;

e quando estiver sendo realizada alguma tarefa que possa representar risco, como poda de galhos,
derrubada de arvores, demoligdes, etc., a area devera ser totalmente isolada do piblico;

e as condigdes de limpeza durante a obra deverdo ser rigorosamente observadas, evitando-se actmulo de

entulho como restos de papel, plastico, papeldo e outras embalagens, bem como o empogamento de
agua, por questdes de higiene e de seguranga para os usuarios e a fauna local;

2.12.9 ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO EXECUTIVO

Para subsidiar a contratagdo da execugdo das obras de restauragdo/requalificagdo, conforme os projetos
desenvolvidos devera ser elaborado orgamento discriminado, com quantitativos € custos unitarios e totais de
todos os servigos, materiais, equipamentos e mio de obra. O orgamento devera ser composto por:

e Resumo de Orgamento, com os valores totais das etapas de obra e a participagio percentual no custo
total;

e Planilha de Orgamento Discriminada;

e Cronograma Fisico-financeiro;

e Memorial de calculo dos quantitativos; Memoria justificativa do orgamento, contendo relatério de
composicdes analiticas, curva ABC de insumos e servigos, demonstrativo de taxas de BDI e Leis

Sociais, fontes de consulta de pregos

Obs: devera ser apresentada uma ART — Anotagdo de Responsabilidade técnica para Orgamento.

Devem ser seguidas as orientagdes para elaboragdo e apresentagdo do Orgamento contidas no item 2.12.13,
a seguir. O padrio de apresentacio de todas as pegas graficas e os memoriaisdeve estar conforme as
definigdes dos itens 2.112.11 e 2.12.12, respectivamente.

2.12.10 APRESENTACAO DOS PRODUTOS

Os servigos objeto do contrato serdo apresentados em todas as etapas através de pegas graficas, memoriais
descritivos ou de calculo, relatorios, planihas de orgamento e cronogramas que conterdo além do assunto
especifico, as identificagdes abaixo:

I. Identificagdo da Contratada;

11 . Identificag@o do responsével pelo projeto: nome, registro profissional e assinatura;
11T . Identificag@o da edificagdo: codigo da unidade, nome da obra e localizagao geografica;
IV . Identificagdo do projeto: fase de projeto, especialidade/area técnica;

V. Identificagdo do documento: titulo, data da emissdo ¢ niimero de revisdo.

2.12.11 PADRAO DE APRESENTACAO DAS PECAS GRAFICAS

2.12.11.1 FORMATO DE ARQUIVOS ELETRONICOS

e Todos os desenhos deverdo ser elaborados e entregues no software Autocad, formato “DWG”, em
versdo compativel com Autocad 2010.

e Naio serdo aceitos arquivos bloqueados.
e Ap0s a aprovagdo dos desenhos pela Comissdo de Aprovagdo e Fiscalizagdo, a Contratada devera

gerar arquivos “PDF” devidamente configurados para plotagem, e inclui-los no CD/DVD/PEN DRIVE
a ser entregue para a Secretaria Contratante.

2.12.11.2 PADRAO DE DESENHOS

e Cada arquivo “.dwg” devera conter apenas 01 (uma) prancha de desenho, devidamente configurada no
modo “Paper Space/ Layout™.

e Aunidade de medida a ser utilizada nos desenhos devera ser em metros. As cotas também devem ser
em metros com 02 casas depois da virgula e nunca editadas.

e Aspenas devem ser configuradas da seguinte forma:

— Desenhos comescala > 1/50 — Desenhos comescala < 1/75



Red — Pena 0.1 — cor preta Red — Pena 0.1 — cor preta

Yellow — Pena 0.2 — cor preta. Yellow — Pena 0.15 — cor preta.
Green - Pena 0.3 — cor preta Green - Pena 0.2 — cor preta
Cyan - Pena 0.4 — cor preta Cyan - Pena 0.25 — cor preta
Blue - Pena 0.5 — cor preta Blue - Pena 0.3 — cor preta
Magenta- Pena 0.6 — cor preta Magenta- Pena 0.35 — cor preta
White - Pena 0.15 - cor preta White - Pena 0.4 - cor preta
Demais — Pena 0.13 — cor preta Demais — Pena 0.13 — cor preta

O arquivo de configurag@o de penas (.ctb ou .pcp) deve ser enviado para a Comissdo de Aprovagio e
Fiscalizagdo, todas as linhas e objetos devem ser padrao by layer, sem edi¢do de cor ou tipo.

Os formatos para pranchas de projeto poderdo ser os seguintes:

- A4 =210 x297mm

- A3 =297 x 420mm (apresentadas sempre dobradas em formato A4)

- A2 =420 x 594mm (apresentadas sempre dobradas em formato A4)

- Al =594 x 841 mm (apresentadas sempre dobradas em formato A4)

- A0 = 841 x 1.189mm (apresentadas sempre dobradas em formato A4)

Nao poderao ser utilizados formatos estendidos para as pranchas de projeto.

Todas as pranchas deverdo conter selo padronizado, conforme modelo a ser fornecido pela Comissao
de Aprovagio e Fiscalizagio, contendo: Fase do Projeto, Especialidade/Area Técnica, Responsavel
Técnico, Proprietario, Nome da Obra, Local da Obra, N°. da prancha, data da elaborag@o do projeto,
local e enderego da edificag@o, historico das revisdes e escalas utilizadas.

Cada uma das pegas graficas que compdem os projetos deverdo conter 0 nome completo, o n° do
CREA/CAU e a rubrica dos responsaveis.

Todas as plantas dos projetos de instalagdes elétricas, hidraulicas e de combate a incéndio deverdo
possulr tabelas de convengdes e legendas com indicagéo das quantidades e caracteristicas gerais dos
equipamentos e acessorios nelas existentes.

As plantas do plano de emergéncia devem ser entregues além do formato em dwg, também em formato
de Corel Draw versao X7, de acordo com o padrio do projeto audiovisual do prédio. Apos
aprovagdo, entregar também o arquivo em formato PDF.

2.12.11.3 NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS DE PROJETOS

A nomenclatura de arquivos para os projetos devera ser feita a partir do seguinte sistema:

a. EXEMPLO: Prancha do Projeto de Arquitetura do Arquivo Historico de Joinville

B1-AR-EP11a.dwg

Obs.:

Codigo da obra: AHJ-AR-EP1 la.dwg
Codigo do bloco: Bl

Codigo da especialidade: LC - levantamento cadastral; MD - mapeamento de danos; AR - Projeto
Arquitetonico; PES - Projeto Estrutural; HS - Projeto Hidrossanitario; EL - Projeto Elétrico; PPCI -
Prevengdo a incéndio; AC- Ar Condicionado; PL — Projeto Luminotécnico; PC — Projeto de
Comunicagao/Sonorizagao; SPDA — Projeto Prote¢ao Contra Descargas Atmosfericas;

Fase do projeto: EP - Estudo Preliminar; PB - Projeto Basico; PE - Projeto Executivo.

Numero da prancha: definido pelo projetista

Revisdo: alfabeto (a, b, c, ...).

As revisdes sdo marcadas pelo alfabeto e devem ser rigorosamente seguidas. Cada prancha tem a sua

revisdo independente da outra, sendo assim, em um mesmo jogo de pranchas podemos ter uma com
revisdo “a” e outra com revisdo “c” por exemplo.

As revisdes devem ser descritas detalhadamente no “Historico de Revisdes” de cada prancha, com a
data da alteragéo.

A lista dos codigos da especialidade a serem utilizados serdo enviados a Contratada no inicio dos
trabalhos.

Consultar manual da Asbea - "Diretrizes Gerais para Intercambialidade de Projetos em CAD", acessivel

em: http:/www.asbea.org.br/manuais

2.12.11.4 PLANILHA DE DESENHOS

Juntamente com os arquivos de desenho, devera ser entregue uma planiha de desenhos para cada
especialidade contendo a listagem geral de projetos, atualizados conforme a revisdo. O modelo sera fornecido
pela Comissdo de Aprovagéo e Fiscalizagdo ao Coordenador de Projetos.

2.12.12 PADRAO DE APRESENTACAO DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS E RELATORIOS

2.12.12.1 FORMATO DE ARQUIVOS ELETRONICOS E FOLHAS DE TEXTO

Os textos (memoriais e relatorios) deverdo ser elaborados em software compativel com o MS Office
Word 2003, formato “DOC” e apresentados em formato A4.

Apos a aprovagdo dos produtos pela Comissdo de Aprovagdo e Fiscalizagdo, a Contratada devera
gerar arquivos .PDF de todos os itens e inclui-los no CD/DVD a ser entregue.

Serdo apresentados em papel tamanho A4, com selo ou folha-rosto contendo as informagdes
mencionadas no item 2.10.

As versdes impressas de memoriais e relatorios deverdo ser entregues em pastas tipo fichario em folhas


http://www.asbea.org.br/manuais

plasticas de poluretano. A capa das pastas deve conter selo com as informagdes, conforme modelo a
ser fornecido pelada Comissdo de Aprovagéo e Fiscalizag@o.

2.12.12.2 RELATORIOS E RELATORIOS FOTOGRAFICOS

Deve ser elaborado com fotos com resolugdo minima de 1200 X 1800 (2,16 megapixels), referenciadas com
o nome do fotografo, descri¢ao da foto, local e data, apresentado em duas formas:

1. Editadas e impressas em fichas de levantamento fotografico, segundo modelo fornecido pela SECULT ;

2. Emmeio digital, somente os arquivos das imagens, em formato “.JPG".

e O modelo das fichas para as fotos devera ser fornecido pela SECULT, nelas deverdo ser registradas o
local de tomada de cada fotografia em planta baixa e, junto de cada imagem colocar textos explicativos.

2.12.12.3 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE RESTAURACAO/ARQUITETURA*

Este Memorial Descritivo - Consiste no detalhamento da Proposta de Intervengdo, com as devidas
justificativas conceituais, das solugdes técnicas adotadas, dos usos definidos e das especificagdes de materiais.
Deve ser apresentado em textos no formato A4, contendo:

a) Conceituaco - constitui a esséncia do Projeto visto que representa a definicdo daquilo que se pretende
fazer e das razdes pelas quais se optou por determinadas solugdes, definindo assim, os niveis da intervengao.
Tem como ponto de partida, a avaliagdo da unidade possivel da edificagdo em fungdo do seu aspecto atual e
estado de conservagao. Na conceituagéo se explica qual ¢ a unidade que se pretende recuperar, justificando
de forma tedrica a maneira pela qual as solugdes adotadas objetivam a preservagdo dos valores artisticos e
historicos envolvidos e, a0 mesmo tempo, garantem a integridade fisica da edificagao;

b)_Definiciio de Uso - consiste na proposta de reutilizagdo, mudanga de uso ou ainda, na manuten¢do do
existente. E a premissa de qualquer Proposta de Intervengdo, devendo-se para isto observar a vocagio da
edificagdo, buscando a melhor adequagdo as novas necessidades. Aqui, devera ser detalhado o programa de
uso, compatibilizando-o aos espagos da edificagdo, e representado graficamente para compreensdo do
funcionamento proposto;

¢ ) Viabilidade Técnica - consiste na apresentacdo e justificagio das solugdes e alternativas técnicas
propostas, confrontando-as com os preceitos que fundamentam a Proposta de Intervengdo. Complementa e
elucida as informagdes contidas no material grafico. Recomenda-se que se destaque as intervengdes por areas
da edificag@o, pavimentos ou cdmodos, de acordo com a complexidade do projeto;

d)_Especificacdes de Materiais e Servicos - definem os materiais ¢ acabamentos a serem utilizados, em
especial revestimentos de fachadas e pisos, paredes e tetos de todos os ambientes, assim como a indicagao
dos procedimentos de execugdo. Nesta fase, as especificagdes podem ser complementadas nos proprios
desenhos (plantas, cortes e fachadas).

*(fonte: Brasil. Ministério da Cultura. Instituto do Programa Monumenta Manual de elaboragdo de projetos
de preservagdo do patriménio cultural / Elaboragéo José Hailon Gomide, Patricia Reis da Silva, Sylvia Maria
Nelo Braga. _ Brasilia : Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005.)

2.12.12.4 MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES

Com relagio aos Projetos Complementaresos Memoriais Descritivos tém a finalidade de definir os requisitos,
condigdes e diretrizes técnicas para sua execugdo. Devera constar, no minimo:

e Objeto: devera descrever resumidamente o edificio;

e Descricdo e justificativa.

e Especificagdo detalhada dos materiais ¢ equipamentos a serem instalados. Deverdo ser definidos em
formato de especificagdes de desempenho. As marcas e modelos poderdo ser utilizados apenas como
caracteristicas estéticas.

e Diretrizes técnicas para execugdo do projeto a serem tomadas pelo construtor, inclusive procedimentos
de aceitagdo de materiais e servicos.

e Os materiais, servigos ¢ equipamentos especificados, que deverdo ser escolhidos preferencialmente
entre os que ndo forem de fabricagdo exclusiva.

e Memoéria de calculo contendo as formulas e métodos utilizados. Todo relatério dos softwares, planilhas
de quantidades e demonstrativo do consumo de materiais e justificativas detalhadas.

e Normas e referéncias utilizadas.
e Relatorio de todas as revisdes registradas, devidamente identificadas e datadas.
e Data de referéncia e indice geral.

Obs: Os memoriais descritivos dos projetos de restauragdo e complementares deverdo compor um Unico
volume que serd compatibilizado com o orgamento e cronograma de obra.

2.12.13 PADRAO DE APRESENTACAO DO ORCAMENTO

2.12.13.1 FORMATO DE ARQUIVOS ELETRONICOS E FOLHAS IMPRESSAS

e Ositens do orgamento deverdo ser desenvolvidos e apresentados em planilhas, por meio de software.

e As planilhas de quantificaciio e custos deveriio ser apresentadas nas etapas de projeto basico
e projeto executivoe serdo elaboradas de acordo com as fases previstas para a obra e em
observéncia ao Decreto n.° 7.983/2013, no que couber.

o Deveri se utilizada a base SINAPIpublicada pela Caixa Econdmica Federal para obtencio dos
precos de insumos e servigos '.

e Eventuais materiais e servicos nio constantes do sistema SINAPI/CEF (Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices), deverio constar nas planilhas orcamentarias e serdo resultados
da pesquisa de precos do mercado local ou regional (com trés cotacdes), em outros orgios
publicos (IPHAN). O orcamento devera discriminar a taxa de Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI), avaliada em fun¢iio do volume ou porte dos servicos e do local de execugio, mediante
comprovagio por demonstrativo de sua composicio analitica.

e As planilhas deverio ser entregues em formato compativel com o Libreoffice

e Aversio imp deve ser api tada no formato A4.

e Apbs a aprovacio dos produtos pela Comissio de Aprovacio e Fiscalizagio, a Contratada



devera gerar arquivos PDF de todos os itens e inclui-los no CD/DVD/PENDRIVE a ser
entregue.

2.12.13.2 ORIENTACOES PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO

O orgamento do projeto em questdo devera ser apresentado contendo todos os itens gerados nos
projetos e especificagdes;

Arelagiio de itens e a numeracgio da planilha orcamentiria deverio ser, preferencialmente, as
mesmas utilizadas no Memorial Descritivo;

A planiha de orgamento devera ser apresentada seguindo o padrio fornecido pela SEINFRA.
As etapas (macro-itens) constantes neste padrio deveriio ser seguidas sempre que possivel,
cabendo 2a prop fazer as adaptacdes e os ajustes necessarios. Itens nao utilizados
devem ser excluidos,

refazendo-se a numeracio da planilha. O proponente deveria apresentar a Planilha de
Orcamento com todos os subitens necessarios e suficientes segundo a competéncia de cada
projeto, devidamente discriminados e quantificados.

Os pregos dos materiais e/ou servios deverdo ser calculados contendo todos os insumos
necessarios para sua completa execucdo. Os precos unitirios devem estar divididos em
materiais e mio-de-obra;

A planilha de orgamento devera estar atualizada a época da data da entrega final do projeto;
Nio utilizar as unidades em verba;

Nio sera admitida a especificacdo de marcas comerciais, conforme cita a legislacio vigente;
serd necessario, portanto, a perfeita especificagio dos materiais através de desenhos de
detalhes e descrigiio de suas caracteristicas nos memoriais descritivos;

Deve-se utilizar software para calculo do orgamento e elaboragdo dos relatorios de composicdes e
das curvas ABC.

O preco de referéncia das obras e servicos de engenharia serid aquele resultante da
composicio do custo unitirio acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas —
BDI.

O cronograma fisico/financeiro seri resultado da planilha e preverd o desembolso total e
mensal durante o periodo previsto para as obras.

2.12.13.3 RECOMENDACOES PARA CALCULO DO B.D.1.2

Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo
direto, por constituirem tributos de natureza direta e personalistica, que oneram pessoalmente o
contratado, ndo devendo ser repassado a contratante;

Os servigos referentes a Administragdo Local, Instalagdo de Canteiro e Mobilizagdo e desmobilizagio,
visando a maior transparéncia, devem constar na planilha orgamentaria, e nio no BDI;

Segue abaixo o modelo do demonstrativo padrio para o Calculo do BDI:

DEMONSTRATIVO PADRAO

CALCULO DAS BONIFICACOES E DESPESAS INDITERTAS - BDI

PROJETO:

NOME DO PROPONENTE:

DATA:
’ ITEM H DESCRICAO H % ‘
’ 1 H ADMINISTRACAO CENTRAL H ‘
’ 2 H DESPESAS FINANCEIRAS H ‘
\ 3 | TRIBUTOS | |
[ 3.1 | COFINS | |
\ 32 I PIS I |
[ 33 I 1SS I |
\ 34 I CPRB * I |
[ 4 I SEGURO + GARANTIA I \
\ 5 I RISCO I |
[ 6 I LUCRO I |
[ ToraLpOBDI: || XX% |
NOME DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO ORCAMENTO - ASSINATURA:

CREA /CAU

OBS.:

- O BDI CORRESPONDE AS DESPESAS INDIRETAS E AO LUCRO DO CONSTRUTOR. INCIDE SOBRE A SOMA DOS PRECOS DOS
MATERIAIS, MAO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS (EXCETO PARA DEPRECIACAO E JUROS DO CAPITAL

INVESTIDO).

- A PLANILHA DEVERA SER COMPATIVEL COM LIBREOFFICE.

(*) (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA, NO CASO DE
DESONERACAO NA FOLHA)

(*) DECRETO-LEI N° 7.983 DE 8 DE ABRIL DE 2013.

(2) CONSIDERAR OS ACORDAOS TCU N° 325/2007 E N° 2622/2013 (TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO).

2.12.13.4 PADRAO DE ENTREGA DE MiDIA DIGITAL




e Os CDs e/ou DVDs e/ou PEN DRIVES deverdo ser entregues devidamente identificados, contendo o
nome da empresa, data e produtos contidos neles. O acondicionamento deve ser feito em capas
acrilicas de 14,2cm (comprimento) x 12,4cm (altura) x lcm (espessura). A capa ou etiqueta deve
conter os seguintes dados:

e Nome da contratagdo e ano de execugio;
e Numero do contrato;

e Logotipo da PMIJ;

e Conteudo;

e Data da entrega;

e Nome da empresa;

e Na lombada do CD/DVD ou em PENDRIVE com etiqueta deve constar o nome da contratagdo e o
ano de execugdo.

e T odos os arquivos deverdo estar organizados em pastas, de acordo com o esquema apresentado
abaixo sendo que subpastas devem ser criadas para auxiliar a organizagdo dos arquivos, a critério da
Contratada e aprovadas pelo Comissdo de Aprovagao e Fiscalizago.

2.13. APROVACOES E ENTREGA DOS PRODUTOS
2.13.1 AVALIACAO PREVIA DO MATERIAL

Os produtos deverdo ser entregues conforme escopo e elementos definidos nos itens acima deste Memorial
Descritivo, seguindo o desenvolvimento dos trabalho (TABELA do ITEM 5.).

e A Contratada podera enviar os arquivos em meio digital, para que a Comissdo de Aprovagdo e
Fiscalizagdo faga a avaliagdo prévia do material antes da entrega de copias impressas. Tais arquivos
deverdo ser entregues na data estipulada no cronograma, sendo a entrega em meio fisico ap0s a revisdo
pela Comissdo. Caso constate-se a necessidade de corregdes/adequagdes, o material retornara a
equipe contratada, com indicagdes do que deva ser corrigido, e reapresentado para a aprovagdo do
produto entregue.

e Os produtos que forem entregues em desacordo com a especificagdo constante neste Memorial
Descritivo serdo rejeitados, parcial ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a Contratada a
refazé-los no prazo assinado pela fiscalizagéo, sob pena de ser considerado em atraso quanto ao prazo
de entrega, como também serem aplicadas penalidades previstas em lei.

e As aprovagdes parciais por parte do Contratante ndo eximem os autores das responsabilidades, dos
erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo a contratada proceder as devidas corregdes,
sem O6nus para o Contratante.

e O aceite ndo exclui a responsabilidade civil pela seguranca do servico, nem ético-profissional pela
perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos na lei, € nos documentos constantes da
contratagdo, tais como Edital, Memorial Descritivo e seus Anexos, Contrato, dentre outros.

2.13.2 ENTREGA DOS PRODUTOS

e ApOs a aprovagdo dos produtos, a Contratada sera responsavel pela entrega de 02 (duas) copias
impressas do material e 02 (duas) copias em meio digital, conforme padrdo estabelecido no item I1.8
deste Memorial Descritivo.

e Deverdo ser entregues também todas as ART’s ¢ RR T’s, devidamente assinadas, dos respectivos
profissionais habilitados.

e Os autores dos Projetos deverdo assinar todas as pecas graficas, memoriais, especificagdes, relatorios,
entre outros, mencionando o nimero de sua inscri¢do no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia - CREA ou outro 6rgdo de classe, conforme for o caso.

2.14 USO E DIREITOS AUTORAIS
e Os autores dos projetos cederdo os direitos patrimoniais a eles relativos para que a Administragdo
possa utiliza-los, conforme Art. 93 da Lei de Licitagdes 14.133/21.

e A PMJ tem o direito de reproduzir e divulgar todo o material resultante deste trabalho por quaisquer
meios e em quaisquer quantidades, sem que para tanto necessite de consulta prévia aos autores do
mesmo.

e Fica assegurado o direito autoral dos produtores do material, devendo ser citada sua autoria sempre
que se fizer uso dos mesmos, em qualquer meio de divulgagio de que a PMJ fizer uso.

2.15 CONSIDERACOES FINAIS

Este documento e seus anexos (0011062079, 0011062175, 0013330777, 0012678346) sdo parte integrante
do contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Joinville (Contratante) ¢ a Contratada.

2.16 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Brasil. Ministério da Cultura. Instituto do Programa Monumenta - Manual de elaboragdo de projetos de
preservagdo do patrimdnio cultural / Elaboragdo José Hailon Gomide, Patricia Reis da Silva, Sylvia Maria
Nelo Braga. _ Brasilia: Ministério da Cultura, Instituto do Programa Monumenta, 2005.

Manual de Intervengdes em Jardins Historicos - 2* Edigdo - Autor: Carlos Fernando Delphim
Edigao_Publicagio: Iphan/Programa Monumenta, 2005.

IPHAN - SC. Elaboragao de projeto de restauragao e projetos complementares:

Normas pesquisadas:
e NORMA BRASILEIRA _ ABNT NBR 905022020 - 4* edigdo 03.08.2020 - Acessibilidade a
edifcagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos
Sites pesquisados:
https//www.nppg.org.br/patorreb/files/artigos/80626.pdf

http//www.al.rs.gov.br/compras/Portals/Compras/Editais/Concorr%C3 %A Ancias/Memorial TR%20-
%20Retificado.pdf

hitp//www2.mppr.mp.br/subadm/projetos_download/termo_referencia_restauro_casa_rosada_ILpdf

http://www.asbea.org.br/manuais

https//www.ufing.br/proplan/wp-content/uploads/IT11-
DPFP_PV_COMUNICACAOVISUAL R00.pdf

https//www.linkedin.com/pulse/ilumina%C3%A7%C3%A3 0-em-fachada-de-bens-edificados-


http://www2.mppr.mp.br/subadm/projetos_download/termo_referencia_restauro_casa_rosada_II.pdf
http://www.asbea.org.br/manuais
https://www.linkedin.com/pulse/ilumina%C3%A7%C3%A3o-em-fachada-de-bens-edificados-tombados-com-cappua-barbosa/?originalSubdomain=pt

tombados-com-cappua-barbosa/?originalSubdomain=pt
https//www.idd.edu.br/downloads-idd/?tcc=233

files///C/Users/u22807/Downloads/PLANO%20DE%20A%C3%87%C3%830%20ACESSIBILIDADE%20JF%20-
%20JUNHO%202021%20(1).pdf

QUANT.

01

01

01

01

01

3-Equipe Minima:

FORMAGAO/EXPERIENCIA

Arquiteto e Urbanista — Coordenador Geral — Profissional de nivel superior, devidamente habilitado perante o CAU, com experiéncia comprovada em Coordenagdo de estudos e
projetos multidisciplinares, compativeis com o objeto da licitagdo. Seré o responsavel pela coordenagéo geral do contrato; supervisdo e coordenagdo das atividades da equipe; elaboragido
do projeto de arquitetura; compatibilizagdo dos projetos contratados; pelos documentos emitidos e entregues a contratante, bem como pelos ajustes solicitados pela contratante.

Arquiteto e Urbanista — Profissional de nivel superior, devidamente habilitado perante o CAU, com experiéncia comprovada em estudos e desenvolvimento de projetos arquitetonicos de
restauracdo e requalificagdo de bens imdveis tombados ou localizados em sitios ou conjuntos historicos tombados, compativeis com o objeto da licitagao.

Engenheiro de Instalacdes Prediais — Profissional ou equipe de nivel superior, devidamente habilitado perante o0 CREA, com experiéncia comprovada em estudos e desenvolvimentos
de projetos de Instalagdes Hidrossanitarias, de Instalagdes Elétricas e Iluminagdo e de Cabeamento Estruturado para bens imoveis tombados ou localizados em sitios ou conjuntos
historicos, compativeis com o objeto da licitagao.

Engenheiro de Estruturas — Engenheiro Civil com habilidade em desenvolvimento de projetos estruturais de imoveis tombados ou localizados em sitios ou conjuntos historicos,
compativeis com o objeto da licitagdo.

Engenheiro ou Arquiteto Or¢amentista — Profissional de nivel superior, devidamente habilitado perante 0 CREA/CAU, com experiéncia comprovada em elaboragdo de orgamento de
obras de restauragao e requalificagdo de bens imoveis tombados ou localizados em sitios ou conjuntos historicos, compativeis com o objeto da licitagao.

A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo comprovando a responsabilidade técnica
de execugdo dos servigos, antes do inicio dos trabalhos.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucéo dos servicos:

As obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecéo de finais de semana,
feriados e pontos facultativos;

4.1 Conforme disposto no item 1.1.4 - Frequéncia do Anexo - Informagdes Complementares SEI
N°0018989479/2023 - SECULT.UAD.ACC.

5-Cronograma de execucio dos servigos:
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

PRAZOS PARA EXECUCAQ, ANALISE, REVISAO E ENTREGA DE PRODUTOS — RESTAURO ARQUIVO HISTORICO DE JOINVILLE

Prod.

Item

< o ~ 30 45 60 75 90 120 150 180
DESCRICAO - TERMO DE REFERENCIA - CONTRATAGCAO DE PROJETOS

dias (dias |dias |dias |dias |dias |dias |dias
Uteis|dteis|Gteis|dteis|Gteis|uteis|Gteis|ateis

210
dias
ateis

—_

‘|Etapa 2 - Estudo Preliminar e Projeto Basico 30%,

Projeto executivo de restauragdo / requalificagdo:
Etapa 1 - Identificagdo e conhecimento do bem e Diagnéstico 30%;

Etapa 3 - Projeto executivo 40%

1.1

Identificagdo e conhecimento do bem

Pesquisa histdérica documental

1.1.2

Levantamento planialtimétrico

1.1.3

Levantamento cadastral das edificacdes existentes

1.1.4

Levantamento Floristico

1.1.5

Anédlise tipoldgica, identificacdo de materiais e sistema construtivo

1.1.6

Prospecgdes arquiteténicas, estrutural e do sistema construtivo

Relatério fotografico detalhado

1.2

Diagnéstico

1.2.1

Laudos técnicos/ Sondagens

122

Mapeamento de danos

1.2.3

An&lise do estado de conservacgdo dos Materiais

1.2.4

Avaliacdo do estado de Conservagdo do Sistema Estrutural

1.2.5

Definigdo dos Critérios Béasicos para intervencgdo

Projeto executivo de restauragdo/requalificagdo
- intervencdo proposta

1.3.1

Estudo Preliminar

132

Projeto Béasico

1.3.3

Projeto Executivo

.|[Andlise do projeto de restauragdo/requalificacgéo |

2.1

Aprovacdo COMPHAAN ||_

2.1.1

Processo de andlise e aprovacéao |-|

o

Projetos complementares especificados no TR

3.1

Projeto estrutural
Etapa 1 - Projeto Béasico 30%
Etapa 2 - Projeto Executivo [com orcamento] 70%

3.1.1

Estudo Preliminar

3.12

Projeto Basico

3.1.3

Projeto Executivo

Projeto de instalagdes elétricas, luminotécnico e légica




3.2.1 |Estudo Preliminar

3.2.2|Projeto Basico

323 |Projeto Executivo

3.3.1|Projeto Preliminar

33.2|Projeto Béasico

3.33|Projeto Executivo

34.1|Projeto Preliminar

342 |Projeto Basico

343 |Projeto Executivo

35.1|Projeto Preliminar

3.52|Projeto Basico

353 |Projeto Executivo

3.6.1|[Projeto Preliminar

3.6.2|Projeto Basico

3.6.3[|Projeto Executivo

3.7.1 |Projeto Preliminar

3.72|Projeto Basico

3.73|Projeto Executivo

3.8.1|Projeto Preliminar

3.8.2[|Projeto Béasico

3.83|Projeto Executivo

Projeto Preliminar

Projeto Bésico

Projeto Executivo

ORGCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO

Resumo de orcamento, Planilha de Orgamento, Cronograma Fisico-
4.12|Financeiro (relatdério de composigdes analiticas, curva ABC de insumos
e servicos, demonstrativo taxas BDI, fontes de consulta)

Memoriais Descritivos de Arg. e Eng. (descricdo dos servigos a serem

4.13 e - A
executados, especificacdo de materiais,caderno de encargos).

LEGENDA PRAZOS EXECUCAO PROJETOS

FASE DE EXECUCAO

FASE DE ANALISE ‘-
FASE DE REVISAO ‘-

e Integram o presente Memorial Descritivo o Cronograma Fisico-financeiro e o cronograma de Execugao
(acima), contendo cronograma de desenvolvimento dos trabalhos, sendo que na Tomada de Pregos a
empresa deve considerar as etapas e propor um cronograma de execugio que seja compativel com sua
realidade, dentro do prazo total previsto;

e Apos a assinatura do contrato, a Contratada devera obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro para a
entrega dos produtos e respectivas medigdes;

e Apoés o aceite dos produtos, conforme cronograma fisico-financeiro firmado com a empresa
Contratada, a fiscalizagdo da Contratante fara a respectiva medi¢do e atestara a conformidade do
cumprimento da obrigagdo para a etapa.

O pagamento sera efetuado mediante apresentagdo das notas fiscais/faturas referentes a medicdo realizada,
conforme condigdes estabelecidas no Contrato.

6-Local de execucio dos servigos:

e Os servicos serdo executados na sede da contratada. Quando necessario, a empresa devera
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comparecer ao local onde sera prestado o servigo para realizar pesquisa de campo e/ou medigdes a fim
de garantir a correta execugdo do objeto do presente Memorial.

7-Gestor do Contrato:
e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT

8-Obrigacdes da Contratada especificas do objeto:

8.1. Autoria e Responsabilidades

A CONTRATADA devera apresentar, durante a execugdo do Contrato uma equipe técnica envolvida no
desenvolvimento dos projetos e dimensionada de forma a atender o objeto da contratagdo, composta por
profissionais devidamente habilitados, que possuam atribuigdes e acervo técnico compativel com a execugao
dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

A CONTRATADA devera apresentar ainda, a declaragdo do autor(es) do projeto, afirmando que os
documentos técnicos apresentados tratam-se de Projeto Executivo, conforme Art. 65 da Instrugdo Normativa
IN 04/2022. O documento deve ser encaminhado a Secretaria requisitante (SECULT) , gestora do contrato;

8.2. Corregdes e esclarecimento de dividas

e As aprovagdes parciais por parte do Contratante ndo eximem os autores das responsabilidades, dos
erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo a contratada proceder as devidas corregdes,
sem Onus para o Contratante.

e A Contratada estara obrigada a esclarecer e solucionar incoeréncias, falhas ou eventuais omissdes
constatadas em seus trabalhos, mesmo apods a conclusdo das etapas e o encerramento do contrato e
que forem julgadas pela Comissao de Aprovagdo e Fiscalizagdo como necessarias para o perfeito
entendimento ¢ andamento da obra.

e Os autores dos projetos serdo comunicados em caso de necessidade de alteragdes, em decorréncia de
problemas de concepgao ou de fatos imprevisiveis. As alteragdes deverdo ser apresentadas a Comissdo
de Aprovagio e Fiscalizagao para aprovagao ou recomendagio de adequagio, conforme o caso.

e Todas as duvidas com relagdo ao escopo da contratagdo e apresentagdo dos produtos deverdo ser
apresentadas por escritoa Comissado de Aprovagio e Fiscalizagao

e As especificagdes dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do trabalho estio
contidas neste Memorial Descritivo. Qualquer davida que a empresa contratada apresentar sera
atendida pela Comissdo de Aprovagéo e Fiscalizagdo.

8.3. Despesas

e Todas as despesas decorrentes da elaboragdo, registros e aprovagdes dos projetos correrdo
inteiramente por conta da Contratada.

o Todas as despesas com locomogio e estadia eventualmente necessarias para a elaboragao do projeto,
incliindo visitas ao local (Joinville/SC), bem como material de consumo, ficardo a cargo da empresa
Contratada.

e A empresa Contratada sera responsavel pelos custos de impressdo do material, assim como
pela gravagdo dos arquivos em meio digital.

e T odas as despesas decorrentes de AR T — Anotagdo de Responsabilidade Técnica e RRT — Registro
de Responsabilidade Técnica serdo de competéncia da Contratada.

8.4. Aprovacées dos projetos pelos poderes piiblicos/concessionarias

e A CONTRA T ADA devera providenciar s suas custas a aprovagio pelos poderes competentes ou
companhias concessionarias de servigos publicos, de todos os componentes do Projeto, incluindo todos
os custos com coOpias, taxas, emolumentos e demais despesas decorrentes e tais servigos, sendo que
qualquer exigéncia que implique modificagdes de projeto deve ocorrer com autorizagao prévia e escrita
da Comissdo de Aprovagao e Fiscalizagdo.

e Os tramites para aprovagio do projeto nos orgios competentes ¢ concessiondrias de servigo deverdo
ser precedidos de consulta preliminar, sendo indispensavel o acompanhamento pela CONTRA T ADA
de todas as suas etapas até a aprovagao final;

e O pagamento correspondente a ETAPA PROJETO EXECUTIVO estara vinculado a apresentagio
dos projetos aprovados nos Orgdos Publicos e Concessionarias.

8.5 Recebimento

RECEBIMENTO -Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢des contratuais. Ficara
a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

Apos a execugdo do contrato, o objeto sera recebido:

- provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicag@o escrita do contratado;

- definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais.

9-Obrigacdes da Contratante especificas do objeto:

e Definir o programa de usos e de necessidades das edificagdes e espagos que conformam o imovel com
base no zoneamento/diretrizes, através de decisdes documentadas.

e Garantir o livre acesso dos profissionais da empresa Contratada para realizar atividades necessarias
a elaboracdo dos projetos solicitados, tais como inspegdes, levantamentos e analises técnicas, sem
interferir no atendimento.

e Os servigos executados pela CONTRA T ADA serdo orientados, monitorados e fiscalizados pela
Comissao de Aprovagao e Fiscalizagdo, preferencialmente em reunides a serem realizadas na sede da
SECUL T, em Joinville/SC.

10-Condigdes Gerais (se houver):

10.1 Legisla¢des, Normas e Regulamentos

e Os projetos deverdo ser elaborados em observincia as prescrigdes estabelecidas em Codigos,
Leis, Normas, Regulamentos e Portarias, nas trés esferas do governo e normas da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato.

e Apesar da hierarquia entre as esferas Municipal, Estadual e Federal, o autor dos projetos devera
considerar a prescrigdo mais exigente. No entanto, se forem diversas e incompativeis, prevalecerdo as
exigéncias do orgdo Federal.

e Deverdo ser seguidas, também, as orientagdes do Roteiro para Apresentagdo de Projeto para Obras de
Restauro, de autoria da Coordenagdo de Patriménio Cultural - CPC/COMPHAAN, o qual ¢ um
material pulblico onde estdo especificadas todas as etapas do projeto de restauragdo



(Anexo 0013330777). Em caso de eventuais divergéncias entre o presente Memorial Descritivo e o
Roteiro, prevalecerdo as solicitagdes do documento mais exigente.

e Equipamentos de seguranca deverdo ser disponibilizados para uso da equipe que executara os servigos
contratados, atendendo as normas de seguranga do trabalho.

e As etapas dos servigos contratados deverdo ser rigorosamente seguidas.

e Devera constar expressamente no Memorial Descritivo (projeto basico e projeto executivo)/orgamento
da obra a obrigagdo da executora obter/arcar com os custos de ART de execugdo, Certificado
de Conclusido de Obra, ¢ demais documentos correlatos.

10.2 Normas e especificacdes

Todos os servigos deverdo, necessariamente, obedecer as normas, especificagdes e procedimentos que
orientam os processos de concepg¢do, desenvolvimento, aprovagdo e avaliagdo de projetos, estudos,
diagnosticos, relatorios e servigos, que se constituem em:

e Normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e NBR 9050 — Relativa a Acessibilidade Universal,

o Todas as legislagdes de ambito federal, estadual, e municipal vigentes, incluindo as de carater ambiental
e de preservagao e protec¢do cultural;

e Todas as normas e diretrizes para a elaboragdo de projetos complementares a serem aprovados nos
respectivos Orgdos oficiais e concessionarias de servico piblico;

10.3 Subcontratacio

10.3.1 Sera permitida a subcontratagao parcial do objeto nos seguintes itens:
a. Levantamento Cadastral;

b. Laudos Técnicos;

c. Projeto de Climatizagao;

d. Projeto Paisagistico.

10.3.2 A subcontratagdo dependera de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

10.3.3 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanecera a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratag@o.

Documento assinado eletronicamente por Simone Schroeder, Servidor(a)
% i Piblico(a), em 13/11/2023, as 14:34, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
b2 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°

RSSO 21,863, de 30/01/2014.
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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0019871290/2024 - SECULT.UAD.ACC

Define-se aqui, em linhas gerais, a dndmica do Contrato, conforme segue:

1.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

1.1.1 - A gestiao do contrato sera realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo por meio da Comissdo
de Acompanhamento e Fiscalizacdo ou Comissao de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa n° 04/2022
da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Se¢do IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

1.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servico deverd ser iiciado em até 05 (cinco) dias uteis apos
emissao da Ordem de Servigo;

1.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execugdo deverdo ser realizadas conforme o previsto nos memoriais descritivos e demais pecas técnicas;

1.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecdo de finais de
semana, feriados e pontos facultativos;

1.1.5 — Horario: os servigos deverao ocorrer das 08:00 as 17:00 horas;

1.1.6 - Local de prestacdo dos servicos — Os servicos serdo executados na sede da contratada. Quando
necessario, a empresa devera comparecer ao local onde sera prestado o servigo para realizar pesquisa de
campo e/ou medigcdes a fim de garantir a correta execucao do objeto do presente Memorial.

1.1.7 — Cronograma - conforme anexo SEI 0018077549.

1.1.7.1 - A presente contratagdo ¢ de natureza por escopo, cujo prazo de vigéncia contratual sera de 01 (um)
ano, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021, vez que a contratagdo esta prevista no Plano
Plurianual;

1.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:
1.1.8.1. Autoria e Responsabilidades

A CONTRATADA devera apresentar, durante a execu¢do do Contrato uma equipe técnica envolvida no
desenvolvimento dos projetos e dimensionada de forma a atender o objeto da contratagdo, composta por
profissionais devidamente habilitados, que possuam atribuigdes e acervo técnico compativel com a execugdo
dos servigos descritos neste Memorial Descritivo.

A CONTRATADA deverd apresentar ainda, a declaracio do autor(es) do projeto, afirmando que os
documentos técnicos apresentados tratam-se de Projeto Executivo, conforme Art. 65 da Instrucdo Normativa
IN 04/2022. O documento deve ser encaminhado a Secretaria requisitante (SECULT) , gestora do contrato;

1.1.8.2. Correcoes e esclarecimento de duvidas

e As aprovagdes parciais por parte do Contratante ndo eximem os autores das
responsabilidades, dos erros ou falhas que os projetos possam conter, cabendo a



contratada proceder as devidas correcdes, sem Onus para o Contratante.

¢ A Contratada estara obrigada a esclarecer e solucionar incoeréncias, falhas ou eventuais
omissdes constatadas em seus trabalhos, mesmo apds a conclusdo das etapas e o
encerramento do contrato e que forem julgadas pela Comisséo de Aprovagao e Fiscalizagao
como necessarias para o perfeito entendimento e andamento da obra.

e Os autores dos projetos serdo comunicados em caso de necessidade de alteragdes, em
decorréncia de problemas de concepc¢ao ou de fatos imprevisiveis. As alteragdes deverao
ser apresentadas a Comissao de Aprovacéao e Fiscalizacdo para aprovagao ou
recomendacao de adequagao, conforme o caso.

e Todas as duvidas com relagédo ao escopo da contratagdo e apresentagao dos produtos
deverao ser apresentadas por escrito a Comissao de Aprovagao e Fiscalizagao

e As especificagdes dos procedimentos a serem adotados em todas as etapas do trabalho
estado contidas neste Memorial Descritivo. Qualquer duvida que a empresa contratada
apresentar sera atendida pela Comissao de Aprovacéo e Fiscalizacao.

1.1.8.3. Despesas

e Todas as despesas decorrentes da elaboragao, registros e aprovagdes dos projetos
correrao inteiramente por conta da Contratada.

e Todas as despesas com locomocao e estadia eventualmente necessarias para a
elaboragao do projeto, incluindo visitas ao local (Joinville/SC), bem como material de
consumo, ficarao a cargo da empresa Contratada.

e A empresa Contratada sera responsavel pelos custos de impressao do material, assim
como pela gravagao dos arquivos em Pen-drive ou GoogleDrive.

e Todas as despesas decorrentes de AR T — Anotacdo de Responsabilidade Técnica e RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica serdo de competéncia da Contratada.

1.1.8.4. Aprovacgoes dos projetos pelos poderes publicos/concessionarias

e A CONTRA T ADA devera providenciar as suas custas a aprovagao pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, de todos os
componentes do Projeto, incluindo todos os custos com copias, taxas, emolumentos e
demais despesas decorrentes e tais servigos, sendo que qualquer exigéncia que implique
modificagcdes de projeto deve ocorrer com autorizacao prévia e escrita da Comissao de
Aprovacao e Fiscalizacao.

e Os tramites para aprovagao do projeto nos 6érgaos competentes e concessionarias de
servico deverao ser precedidos de consulta preliminar, sendo indispensavel o
acompanhamento pela CONTRA T ADA de todas as suas etapas até a aprovacgao final,

e O pagamento correspondente a ETAPA PROJETO EXECUTIVO estara vinculado a
apresentacao dos projetos aprovados nos Orgaos Publicos e Concessionarias.

1.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

e Definir o programa de usos e de necessidades das edificagdes e espagos que conformam o
imovel com base no zoneamento/diretrizes, através de decisdes documentadas.

e Garantir o livre acesso dos profissionais da empresa Contratada para realizar atividades
necessarias a elaboragéo dos projetos solicitados, tais como inspe¢des, levantamentos e
analises técnicas, sem interferir no atendimento.



e Os servicos executados pela CONTRA T ADA serao orientados, monitorados e fiscalizados
pela Comissao de Aprovacgao e Fiscalizagao, preferencialmente em reunides a serem
realizadas na sede da SECUL T, em Joinville/SC.

1.1.10 - Forma de comunica¢ao - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal,
nos termos do artigo 49, inc. VII, "b" da Instru¢do Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

1.1.11- Da garantia dos servicos € materiais empregados: garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da obra, e, em caso de vicio, defeito ou incorreg¢do identificados, devendo o contratado ser
responsavel pela reparacdo, pela correc¢do, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

1.1.12 - Recebimento provisério e definitivo - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):

RECEBIMENTO -Serao impugnados todos os trabalhos que nao satisfagcam as condi¢des
contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua
conta

exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

Apos a execugao do contrato, o objeto sera recebido:

- provisoriamente, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita do
contratado;

- definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisério, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do
objeto aos termos contratuais.

1.1.13 - O pagamento serd efetuado apos o recebimento definitivo do(s) servigco(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

1.1.14 - Das sancoes

1.1.14.1 - No caso da presente contratagdo, as sancdes administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos no item 1.10.

1.2 - CRITERIO DE AVALIACAO, MEDICAO E PAGAMENTO

1.2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos,
e apods recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do Memorial Descritivo e
demais condigoes.

1.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagdo da regularidade
trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

1.2.3 O método de avaliacdo e conformidade dos servigos prestados, deverdo observar os padroes minimos
de qualidade e desempenho do item 1.10

1.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

1.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

1.3.2 - O regime de empreitada da contratagao serd o de execucao indireta por empreitada por prego global,
observados os demais requisitos dispostos no Edital.



1.3.3 - A proponente devera apresentar:

1.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.

1.3.3.2 - Atestado de capacidade técnica comprovando a execugdo de obras com caracteristicas compativeis
com o objeto desta licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, a saber,
elaboracao de projetos executivos de Restauragao de edificacdo com 515,32 metros quadrados

1.3.3.3 - Sera admitido o somatorio de atestados.

1.3.4 - O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10% do
valor estimado da contratagdo, conforme o art. 69,§ 4° da Lein.® 14.133/2021.

1.3.5 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor
orcado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.

1.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

1.4.1 - As condigdes de subcontratacéo estdo descritas no Memorial Descritivo 0018760967 do
presente processo.

1.4.2 - Sera admitida a participacao de empresas em consorcio, observados os requisitos legais
e regras previstas no Edital.

1.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

1.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 401.835,68 (quatrocentos ¢ um mil oitocentos e trinta e
cinco reais e sessenta e oito centavos)

1.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

1.6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo orcamentaria desta
Secretaria;

1.6.2 - Estao previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo dispostos posteriormente
no Edital.

1.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

1.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solucdo encontrada de momento para atendimento ao
mteresse publico envolvido ¢ a contratacio de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitadas, com
capacidade técnica suficiente, que tenham executado projetos executivos de Restauragdo/Conservacio e
complementares afim de manter o estado de preservagao do patrimonio publico Arquivo Historico de Joinville,
perante aos o0rgaos de controle.

1.7.2 A presente contratacdo ¢ enquadrada como servico comum de engenharia.

1.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

1.8.1 - A presente contratacao possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicido de Compras.

1.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE



1.9.1 - Quando cabivel, a contratada devera realizar a logistica reversa dos produtos fornecidos.

1.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

1.10.1 - Deveréo ser atendidos, neste sentido o previsto no Memorial Descritivo e demais pecas
técnicas que compdem o presente processo.

: Documento assinado eletronicamente por Roberta Meyer Miranda da Veiga,
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