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11 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢cdes técnicas e administrativas
que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pelo Municipio de Joinville. Os memoriais serdo
parte integrante do documento contratual.

A contratada devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os projetos, bem como os
memoriais descritivos.

Os servigos serdao executados em total e restrita observancia das indicagGes constantes dos
projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar divergéncias entre

documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
ArquitetOnico, prevalecera sempre o primeiro;

b) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos
especializados, prevalecerdao sempre estes ultimos;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao sempre os

de maior escala;

e) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os mais
recentes;
f) f) todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas

especificagdes assim como todos os detalhes de servigos mencionados nas especificacdes que
nao constarem dos desenhos, serd interpretado como fazendo parte do projeto. Em casos de
divergéncias entre detalhes e estas especificacdes, prevalecerdao sempre os primeiros.

g) em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orgamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, serd consultada

a CONTRATANTE.

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagao de projetos, a CONTRATADA da obra
providenciard a modificacdo necessaria em um ou mais projetos - submetendo a solucdo encontrada ao

exame e autentica¢cdo do Municipio de Joinville, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
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onus para a CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra,
desenhos complementares, os quais serdao previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
CONTRATANTE. Durante a construcdo, podera a CONTRATANTE apresentar desenhos complementares,

0s quais serdao, também, devidamente autenticados pela CONTRATADA.

1.2 ETAPAS FUTURAS

O complexo do Palacio das Orquideas sera implantado anexo a Escola Agricola Municipal Carlos
Heins Funke - SED e a Unidade de Desenvolvimento Rural - SDE. Alguns dos projetos que estardo em
etapas futuras, ja foram elaborados com o objetivo de prever suas interferéncias, como por exemplo, a
ampliacdo do galpao da UDR com projetos executivos de todas as suas instalagdes. Nesta primeira etapa,
sera executada somente a Mascara da fachada do galpdo, em estrutura metdlica composta de perfis e
grade onde serdo plantadas espécies de trepadeiras. A ampliacdo interna do galpao, bem como seus

acessos, serd executada em etapa futura.

Além da presente, estdo previstas as seguintes etapas futuras:

. Entrada, acessos e estacionamento;
. Entrada de Energia, com cabine de medig¢des; e
. Reforma interna do galp3o da UDR, contemplando acesso externo por rampa e

ampliacao do segundo pavimento.

O projeto de Climatizacdo e Renovacgdo de Ar foi elaborador considerando as seguintes normas,

nacionais ou internacionais:

e NBR 16401 — Instalacdes de ar condicionado — sistemas centrais e unitarios, parte 1, 2 e
3.

e NBR 14679 — Sistemas de Condicionamento de ar e Ventilagdo — Execuc¢do de Servicos de
higienizacado

e RE n° 09 da Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria — ANVISA

e NBR 10152 — Niveis de Ruido para Conforto Acustico
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o NBR 5410 — InstalagOes Elétricas de Baixa Tensdo

e NR 10 - Seguranga em InstalagOes e Servicos em Eletricidade
Além das normas citadas, devem-se observar quaisquer normas aplicaveis dos seguintes érgaos:

e Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
e Agéncia Nacional da Vigilancia Sanitaria — ANVISA

e American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers — ASHRAE

Quando aplicaveis, outras legislagdes, normas técnicas, instrugdes técnicas ou similares serdao
mencionadas nesse documento.

Os materiais especificados para as instalagGes descritas, além das normas citadas, obedecerdo ao
disposto nos cddigos de posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade quando aplicaveis.

S6 serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificacdo do fabricante, bem
como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

Os equipamentos fornecidos deverdo possuir capacidade e poténcia conforme o especificado nos

documentos de projeto, quando operando nas condi¢cGes previstas nos projetos especificos.

o CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Joinville

o PROJETISTA — Magnus Engenharia

o CONTRATADA — Empresa contratada para execug¢do da obra em questao

o FISCALIZACAO — Empresa contratada ou equipe técnica responsavel pela fiscalizagdo da

execuc¢ado dos servicos contratados.

A partir do presente momento as definigdes acima descritas, estdo estabelecidas no contexto

deste memorial, descrevendo as respectivas responsabilidades.

Os elementos demarcados em laranja nas pranchas do projeto, que compdem o conjunto de

projetos referentes a "Ampliacdo da UDR" devem ser considerados para execucdo futura. Os projetos
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referentes a "madscara do galpao" serdo executados juntamente com os outros projetos do complexo
palacio das orquideas. A empresa responsavel pela execucao dos projetos deve analisar a demarcagao em

prancha e identificar os itens, e seus respectivos detalhamentos, a serem licitados futuramente.

5.1 CRITERIOS DE PROJETO

As recomendacgfes aqui apresentadas visam orientar a execuc¢do do Projeto de Climatiza¢do no

sentido de estabelecer uma instalagdo funcional e segura. Ndo implicam, todavia, em qualquer
responsabilidade dos projetistas com relagdo a qualidade da instalacdo executada por terceiros em
discordancia com as normas aplicaveis.

Todos os servicos de instalacdes deverdo ser executados com materiais de qualidade e primeiro
uso, padronizados pelas normativas supracitadas, devendo ser totalmente revisados e desobstruidos,
sendo testados todos os pontos.

Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, conexao, encaixe, dilatagdo e montagem, de
maneira a obter-se qualidade e segurancga, sem risco de vazamentos ou acidentes, conforme indicagdes
de fabricante e normativas vigentes. Atentar-se para a necessidade de a conexdo dos tubos serem

efetuadas utilizando solucdo limpadora e adesivo ou lubrificante, ver catalogo técnico do produto.

5.2 ESPECIFICAGCAOES DE SERVICOS

Os servicos deverao ser executados de acordo com as indicagbes dos desenhos memorial e
caderno de encargos. Qualquer alteragao no projeto devera manter o conjunto da instalagdo dentro do
estipulado pelas Normas Técnicas e necessita ser justificada pela Construtora.

Todas as altera¢Oes executadas serdo anotadas detalhadamente durante a obra para facilitar a
apresentacao do cadastro completo do recebimento da instalagdo.

Sao permitidas alteragGes no tracado de linhas quando forem necessarias devido a modifica¢des
na alvenaria ou na estrutura da obra, desde que nado interfiram sensivelmente nos célculos ja elaborados.

A ampliacdo do setor administrativo da unidade de desenvolvimento rural (UDR), devidamente
identificada em projeto na cor laranja, caracteriza-se por um objeto que sera executado futuramente, em

licitacdo posterior.
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Apds o término da instalagdo, deverdo ser refeitos os desenhos, incluindo todas as alteragGes
introduzidas (projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de cadastro para operagdo e
manutencdo da instalagao.

Caberd a CONTRATADA, a execucdo dos servicos conforme especificacdo dos memoriais
descritivos, projetos e caderno de encargos.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA, devera observar as NORMAS TECNICAS
vigentes, especificacdes contidas neste Memorial Descritivo, bem como; observar as orientacdes de
instalacdo contidas nos manuais de especificacdo dos equipamentos e acessérios, fornecidos pelos

fabricantes.

5.3  DESCRIGAO DO PROJETO DE CLIMATIZAGAO
5.3.1 CONCEITO DO SISTEMA

O sistema de climatizacdo adotado é do tipo expansdo direta por climatizadores do tipo Split
Inverter, somente frio.

Para o laboratério, todas as unidades evaporadoras devem ser do tipo parede e devem ficar
posicionadas nas paredes que dividem os ambientes do corredor central, que abrigara todas as tubula¢ées
frigorigenas pelo forro e fara interligacdo com as unidades condensadoras, posicionadas na area técnica,
proxima do reservatoério de dgua.

Para o Galpdo UDR, as unidades devem ser do tipo cassete, posicionadas no forro do ambiente,
com suas condensadoras ao lado da rampa de acesso.

Os sanitarios de grandes dimensdes do laboratdrio possuem sistema de expurgo de ar por

ventiladores heliocentrifugos em linha, posicionados acima da laje da edificagdo.

5.3.2 MEMORIA DE CALCULO

Em ordem de atender os requisitos da NBR 16401:2008 da ABNT, os parametros utilizados para o

dimensionamento da carga térmica estdo apresentados na tabela 1.
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Parametro| Externo Interno
TBS [°C] 31,00 22,00
UR [%] 64,00 50,00

Tabela 1: Parametros

Os parametros indicados na coluna “Externo” sao referentes a cidade de ltapoa, melhor referéncia
fornecidos pelo INMET para os anos de 2019 e 2020 e 2021. Os dados de temperatura e umidade
supracitados compreendem o intervalo de 99,6% do tempo, conforme recomendagdo da NBR 16401. A
fim de obter-se o setpoint de temperatura interna, o resumo do calculo de carga térmica necessaria para

cada um dos ambientes atendidos pelo sistema de climatizacdo é apresentado na tabela 2.

Carga Térmica

Item Ambiente Area [m?] [BTU/h]

1 Anexo Comercial 1 13,25 19.737,03
2 Anexo Comercial 2 13,25 19.737,03
3 Sala de Crescimento - Laboratorio 18,50 16.415,04
4  Camara de Fluxo - Laboratorio 8,88 8.945,22
5 Depdsito - Laboratério 8,88 8.093,04
6 Sala de Aclimatagao - Laboratério 17,76 14.889,60
7  Sala de Manipulagdo - Laboratdrio 31,00 48.078,57
8 Sala de Manipulagdo Frasco - Laboratdrio 30,88 43.548,59
9 Sala Para amamentacéo - Laboratério 14,57 7.489,29
10 Sala ADM/Técnico - Laboratério 31,00 20.850,92
11 Administragdo (casa do conselho) 86,46 65.217,19
12 Setor - Galpao UDR 238,45 181.417,10
13 Recepgdo - Galpdo UDR 20,75 16.806,26
14 Sala de Reunides - Galpao UDR 17,42 23.807,02

TOTAL 495.031,90

Tabela 2: Carga térmica calculada
Importante: Os valores obtidos sdo uma referéncia do projetista e apresentardo diferengas com

relagdo aos equipamentos especificados. Portanto, os valores apresentados ndo podem ser usados pelo
instalador para fornecer equipamentos com especificagdes técnicas diferentes do apresentado no item

“Especificagcdo Técnica”.
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6.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Climatizadores tipo Split Inverter

Quando do tipo Parede, as unidades devem ser montadas de forma aparente, na parede, em local
em que sua descarga de ar ndo esteja obstruida e devem insuflar o ar diretamente no ambiente.
Quando do tipo Cassete, as unidades devem ser montadas embutidas no forro, fixadas com hastes
roscaveis, equidistantes entre si e das paredes do ambiente, de modo que ndo prejudiquem a
modularidade do forro ou a instalagdo das demais disciplinas do projeto.
Os equipamentos devem possuir, no minimo, os seguintes modos de operacgao:
e Resfriamento
e Ventilacdo
e Desumidificacdo, e

e Automatico

O acionamento dos equipamentos deve ser realizado por controle remoto sem fio, posicionado
proximo da porta do ambiente a ser climatizado. O controle remoto deve possibilitar controle de
temperatura, modo swing, timer, sleep e controle de velocidade do ventilador.

Os detalhes de montagem e conexdes frigorigenas, instalagdes elétricas e de controle deverdo
obedecer rigorosamente as instru¢des do fabricante.

As unidades condensadoras deverdo possuir tecnologia inverter e ser compostas por uma
serpentina confeccionada com tubos de cobre sem costura e aletas integrais de aluminio, fixadas aos
tubos por expansdao mecanica, de forma a obter-se um perfeito contato. Devera ser previamente testado
contra vazamentos a uma pressdo de 350,00 psi. Devera ser dotado de subresfriador integral que assegure
um sub-resfriamento adequado.

O ventilador do condensador devera ser do tipo axial, acoplado diretamente ao motor elétrico,
com rotor e pas em ago galvanizado ou plastico e deve possuir descarga horizontal.

Devera ter acabamento adequado para montagem na drea externa, com tratamento anticorrosivo
a prova de tempo. Serao de procedéncia idéntica a da respectiva unidade interna e de modelo adequado
a mesma.

O compressor da unidade deve ser do tipo rotativo e operar com gas refrigerante R410-A (Puron).
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caracteristicas devem seguir as orientag¢Ges do fabricante dos equipamentos.

A tubulacdo frigorigena, bem como sua conexdao com as unidades, isolamento térmico e demais

A suportacdo das condesadoras deve ser realizada por suporte especifico para essa finalidade com

coxins de borracha, fixado por chumbadores na fachada da edificacdo ou em laje, conforme indicado em

projeto.
Os equipamentos especificados no projeto sado listados na tabela 3.
i Linhas Alimentagdo i
TAG Capacidade Modo Consumo Quantidade
[BTU/h] Expansdo Succio Dreno (w] [F-T-Hz] Instalada
EV-01 CD-01 9.000,00 | Frio 1/4" 3/8" DN 16 815| 1-220-60 1
EV-02 CD-02 18.000,00 | Frio 1/4" 1/2" DN 16 1.630,00| 1-220-60 3
EV-03 CD-03 24.000,00 | Frio 1/4" 5/8" DN 16 2.175,00| 1-220-60 5
EV-04 CD-04 45.000,00 | Frio 3/8" 5/8" DN 25 5.318,00| 1-220-60 4

Exaustores de Ar

Tabela 3: Lista de Climatizadores Split

Os exaustores de ar devem ser heliocentrifugos, possuir corpo em material plastico, de baixo nivel

de ruido. Devem ser fixados nas lajes com suportes adequados destinados para essa finalidade.

O Acionamento dos ventiladores deve ser interligado a iluminagao do ambiente em que atuam,

de modo que estejam em funcionamento sempre que a iluminagdo estiver ativa.

Os ventiladores especificados no projeto sdo apresentados na tabela 4.

Vazdo Pressao Poténcia
TAG Tipo Conex. F-T-Freq.

[m*/h] [Pa] P g [W]
EX-01 1134,00 100,00 Linha @10” 1F-220V-60Hz 220,00
EX-02 378,00 120,00 Linha @6” 1F-220V-60Hz 70,00
EX-03 630,00 100,00 Linha @8” 1F-220V-60Hz 164,00

Tabela 4: Lista de Exaustores de Ar

Rede Frigorigena para os equipamentos Split

As tubulagGes empregadas devem ser de cobre flexivel, sem costura, com espessura de 0,79mm em

conformidade com a ABNT NBR 7451 e demais normas aplicaveis da ABNT, isolados com polietileno

expandido com espessura de 9mm para as linhas de @1/4” e 19mm para as demais, respeitando as

especificacdes do fabricante quanto a raio de curvatura e esmagamento.
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Os procedimentos de montagem das tubulacdes devem obedecer as instrugdes do fabricante dos
equipamentos de climatiza¢do a fim de garantir que a ma instalacdo nao altere os parametros do projeto
ou reduza a eficiéncia dos equipamentos de climatizagao.

Referéncia Técnica: Eluma ou equivalente técnico

Dutos de Exaustao de Ar
Os dutos devem ser flexiveis, construidos com aluminio e poliéster, possuir didmetro conforme
especificado em projeto, serem fixados na laje com fita perfurada. Os niveis maximos admitidos de

vazamos devem respeitar as normas SMACNA.

Bocas de Exaustao
As bocas de insuflamento e exaustdo devem ser posicionadas em forro, fabricadas em material
pladstico na cor branca e devem possuir regulagem manual de vazdo e acessdrios para fixacdo e

interligacdo em duto flexivel circular.

6.2 ORIENTACOES PARA EXECUCAO

A execugdo deverd atender ao que consta nas especificagdes de projetos e tecnologia de materiais e
equipamentos integrantes deste Caderno de Encargos. Da mesma forma, devera atender as prescrigdes
dos fabricantes dos materiais e equipamentos e detalhamentos dos projetos especificos.

A CONTRATADA devera atender as seguintes disposicoes:

e Fornecimento de todos os materiais e equipamentos, mao-de-obra e
supervisdao técnica habilitada em nivel de engenharia, necessdrios a instalacdo,
colocagdo em funcionamento e regulagem dos equipamentos;

e Fornecimento dos detalhes dos servicos que, embora eventualmente executados por
terceiros, sejam pertinentes a instalagao;

e Deslocamento horizontal e vertical, dentro e fora da obra, de todos os componentes das
instalagdes;

e Fornecimento dos equipamentos embalados de fabrica, sobre base especial para transporte
(compativel com o peso e o volume da carga), conforme especificacdes de projeto, novos e em

perfeitas condicdes;
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e Procurar facilitar a eventual necessidade de transporte (entrada e saida) de cada equipamento
e observar também os afastamentos periféricos minimos recomendados pelos fabricantes
para fins de manutencao;

e Tomar todas as precaugdes e medidas de seguranca visando a prote¢do material e operacional
dos equipamentos, no seu fornecimento, durante a instalacdo e até a entrega definitiva do
sistema;

e Nos casos de equipamentos de grandes dimensbes, fornecer escadas e passadicos
permanentes que permitam acesso facil e seguro aos postos em que haja tarefa a executar;

e Atendimento a Fiscalizacdo quando necessdria vistoria dos equipamentos fornecidos, bem
como providéncias, tais como medicGes e ensaios de funcionamento, com o objetivo de se
aferir o atendimento as especifica¢des. Igual procedimento deverd ser dispensado aos servicos
executados “em campo” pelo instalador, tais como confec¢do de rede de dutos, tubulagdes de
cobre, malha hidraulica, entre outros;

e Fornecimento de meios de acesso para todos os equipamentos embutidos, como algcapdo em
forros ou similares;

o A CONTRATADA deverd garantir que os niveis de ruido, oriundos da opera¢dao das mdaquinas
do sistema de ar condicionado, nas dreas ocupadas da edificagdo ndo ultrapassem o permitido
na tabela 3 da NBR 10152:2017, ficando a cargo da CONTRATADA a instalagdo de medidas para
atenuar niveis de ruido, como enclausuramento de maquinas com material isolante acustico,

como 13 de vidro.

Concluidos os servicos de instalagdo das unidades e respectivas interligacGes, deve o executor

proceder, antes da partida inicial das mesmas, ao especificado nos itens a seguir:

Todas as unidades condicionadoras, dutos e acessdrios deverdo ser submetidos a cuidadosa e

completa limpeza;

e As unidades e pecas eventualmente danificadas durante a execucdo da obra deverdo ser
perfeitamente reparadas, retocadas ou mesmo substituidas a critério da Fiscalizacdo;

e Estando preparada e limpa a instalagdo, o instalador deverd executar as verificagGes finais,
partida, testes e ajustes necessdrios;

e A vazdo de ar deverd ser medida e ajustada para cada elemento de insuflamento, retorno,

tomada e descarga de ar;
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e Como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento da instalacao, a Fiscalizacdo procederd
a uma cuidadosa verificagdo dos equipamentos fornecidos e realizara ensaios de
funcionamento, com o objetivo de constatar se foram efetiva e exatamente fornecidos todos
os itens das especificagdes. Nessa ocasido, o instalador deverd portar todo o ferramental e
instrumental necessarios, devidamente aferidos para eventuais ajustes.

6.3 ENTREGA DA OBRA

Apds o término dos servicos de execucdo e conclusdo dos testes nos equipamentos, medicoes e
balanceamento das redes de insuflamento e exaustdo, por ordem da FISCALIZACAO, deverd ser
considerada a obra como entregue, formalizando-a com a assinatura do TERMO DE ENTREGA
PROVISORIA.

Apos a entrega proviséria, a CONTRATADA deve deixar de sobreaviso técnico especializado por
um periodo de 30 dias para identificacdo e ajustes que possam ser identificados tardiamente, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA reparo e substituicdo de qualquer componente por ela fornecido que
apresente defeito nesse prazo.

Decorrido esse prazo, e desde que ndo haja a necessidade de reparos adicionais, por ordem da
FISCALIZACAO, a obra deve ser considerada entregue definitivamente, formalizando-a com a assinatura
do TERMO DE ENTREGA DEFINITIVA.

Cabe a CONTRATADA, apds a entrega definitiva da obra, o fornecimento de garantia pela

execuc¢do dos servigcos prestados com prazo minimo de 12 meses.
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O presente documento foi emitido inicialmente 27 de marco de 2023 e contém treze paginas,

sendo esta, a Ultima.
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