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11 RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO PROJETO

Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condicdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela Prefeitura
Municipal de Joinville. Os memoriais serdo parte integrante do documento contratual.
As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas.

A contratada devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os projetos,
bem como os memoriais descritivos.

Os servigos serdo executados em total e restrita observancia das indicagfes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para

solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

a) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do Projeto
Arquitetdnico, prevalecera sempre o primeiro;

b) em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e 0s desenhos dos projetos
especializados (Estrutural e Instalagfes), prevalecerdo sempre estes Ultimos;

c) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes,
medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

d) em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevaleceréo
sempre os de maior escala;

e) em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerédo
sempre 0S mais recentes;

f) em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizacbes
destas nos desenhos, prevalecerdo sempre essas Ultimas;

g) todos os detalhes de servigcos constantes dos desenhos e ndo mencionados
nas especificacdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificagdes que ndo constarem dos desenhos, serd interpretado como fazendo
parte do projeto. Em casos de divergéncias entre detalhes e estas especificacoes,

prevalecerdo sempre 0s primeiros.
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h) em caso de duvida quanto a interpretacado dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizacdo de projetos, a
CONTRATADA da obra providenciara a modificacdo necessaria em um ou mais projetos
- submetendo a solucdo encontrada ao exame e autenticagdo da Prefeitura Municipal
de Joinville, dltima palavra a respeito do assunto, sem qualquer dnus para a
CONTRATANTE. Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da
obra, desenhos complementares, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a constru¢do, podera a
CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serdo, também,
devidamente autenticados pela CONTRATADA.
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O projeto foi elaborado considerando as seguintes referéncias normativas:

Norma Titulo

NR-18 Condicdes e meio de trabalho na industria da construgéo - 18.18 -
Telhados e coberturas.

ISO 6927 Buildings and civil engineering works — Sealants

ABNT NBR Cimento Portland Pozolanico

5736:1986

ABNT NBR Forcas devidas ao vento em edificagdes

6123:1990

ABNT NBR Aluminio e suas ligas — Produtos extrudados com ou sem trefilagdo —

7000:2011 Propriedades mecanicas

ABNT NBR Cal hidratada para argamassas — Requisitos

7175:2003

ABNT NBR 8214 Assentamento de azulejos — Procedimento

ABNT NBR Execucédo de alvenaria sem funcao estrutural de tijolos e blocos

8545:1984 ceradmicos — Procedimentos

ABNT NBR Acessibilidade a edificagcfes, mobiliario, espacos e equipamentos

9050:2020 urbanos

ABNT NBR Saidas de emergéncia em edificios

9077:2001

ABNT NBR Pecas de concreto para pavimentagéo - Especificagdo e métodos de

9781:2013 ensaio

ABNT NBR 9817 Execucéo de Piso com Revestimento Ceramico — Procedimento

ABNT NBR Torneiras — Requisitos e métodos de ensaio

10281:2015

ABNT NBR Esquadrias externas para edificacdes

10821:2017

ABNT NBR 10990 Tinta de acabamento epdxi, curada, com poliamina, de dois
componentes - Especificagédo

ABNT NBR 13245 Tintas para construgdo civil — exec. de pinturas em edif. ndo industriais —
prep. de superficie

(47) 3349-9330 | 3348-5561
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ABNT NBR 13281 Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos —
Requisitos

ABNT NBR 13753 Revest. de Piso Int. ou Ext. com Placas Cer. e com Util. de Argamassa
Colante — Procedimento

ABNT NBR 13754 Revest. de Paredes Int. com Placas Cer. e com Util. de Argamassa
Colante — Procedimento

ABNT NBR Esquadrias de aluminio — Guarnicao elastomérica em EPDM para

13756:1996 vedacao — Especificacdo

ABNT NBR 14125 Aluminio e suas ligas - Tratamento de superficie - Requisitos para
revest. organico para fins arg.

ABNT NBR Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de ensaio

14162:2017

ABNT NBR Esquadrias — Guarda-corpos para edificagdo — Requisitos,

14718:2019 procedimentos e métodos de ensaio.

ABNT NBR InstalagBes hidraulicas prediais - Chuveiros ou duchas - Requisitos e

15206:2005 métodos de ensaio

ABNT NBR 15217 Perfilados de aco para sist. Const. em chapas de gesso para drywall —
requisitos e mét. de ensaio.

ABNT NBR Desempenho de edificacdes habitacionais

15575:2013

ABNT NBR Rochas para revestimento - Requisitos para granitos

15844:2015

ABNT NBR Rochas para revest. — Proj. exec e inspec¢do de revest. de fachadas de

15846:2010 edif. com placas fixadas

ABNT NBR Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias - Requisitos e

15857:2010 métodos de ensaio

ABNT NBR Acessibilidade - Sinalizacao tatil no piso - Diretrizes para elaboracao de

16537:2016 projetos e instalacéo

ABNT NBR Placa mineralizada de gesso para forro removivel modular suspenso -

16654:2017 Procedimento

ABNT NBR 16728-1 | Tanques, lavatorios e bidés. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio

ABNT NBR 15097-1 | Aparelhos sanitérios de material cerdmico. Parte 1: Requisitos e
métodos de ensaios

ABNT NBR 15270-1 Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1:
Requisitos

5

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/0007 AR [ WwiwiimaghksenGenharialcom be


http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=88324
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=88324
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86144

L
“—

MAGNUS

engenharia e arquitetura

f

ABNT NBR 15930-1 | Portas de madeira para edifica¢cdes Parte 1: Terminologia e simbologia

ABNT NBR 15930-2 | Portas de madeira para edificacdes Parte 2: Requisitos

ABNT NBR 15930-3 | Portas de madeira para edificagbes Parte 3: Requisitos de desempenho
adicionais

Ainda que néo citadas, devem-se considerar quaisquer hormas vigentes quanto ao tema, bem

como outras necessarias a plena aplicacédo das demais.

7

O presente memorial descritivo é parte integrante do projeto arquitetbnico
conforme acima especificado, tendo como objetivo apresentar a edificacdo, detalhar
especificacdes e fundamentar decisfes técnicas adotadas em situacao.

Os materiais especificados, além das normas citadas, obedecer&o ao disposto nos
coédigos de posturas municipais, estaduais e federais de cada localidade quando
aplicaveis.

SO serdo aceitos materiais e equipamentos que estamparem a identificacdo do

fabricante, bem como modelo, tipo, classe, etc., perfeitamente identificaveis.

CONTRATANTE — Prefeitura Municipal de Joinville.
PROJETISTA — Magnus Engenharia

CONTRATADA — Empresa contratada para execucdo da obra em questéo

YV V V V

FISCALIZACAO — Empresa contratada ou equipe técnica responsavel pela

fiscalizacdo da execucdo dos servi¢os contratados.

A partir do presente momento as definigbes acima descritas, estdo estabelecidas no

contexto deste memorial, descrevendo as respectivas responsabilidades.
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5.1. CRITERIOS DE PROJETO

As recomendacfes aqui apresentadas visam orientar a execucdo do Projeto
Arquitetdnico no sentido de estabelecer uma execuc¢ao funcional e segura. Nao implicam,
todavia, em qualquer responsabilidade dos projetistas com relacdo a qualidade da
edificacdo executada por terceiros em discordancia com as normas aplicaveis.

Todos os servigos descritos neste memorial deverdo ser executados com

materiais de qualidade e primeiro uso, padronizados pelas normativas supracitadas.

5.2. ESPECIFICAGOES DE SERVICOS

Os servicos deverdo ser executados de acordo com as indicagbes dos desenhos
e deste memorial. Qualquer alteracéo no projeto devera manter o escopo geral dentro do
estipulado pelas Normas Técnicas e necessita ser justificada pela Construtora.

Todas as alteracdes executadas serdo anotadas detalhadamente durante a obra
para facilitar a apresentacdo do cadastro completo do recebimento da edificacao.

Apos o término da edificacdo, deverdo ser refeitos os desenhos, incluindo todas
as alteragOes introduzidas (projeto cadastral ou as-built), de maneira que sirvam de
cadastro para operacdo e manutencao da edificagdo.

Caberd a CONTRATADA, a execuc¢do dos servigos conforme especificacdo dos
memoariais descritivos, projetos e caderno de encargos.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA, devera observar as
NORMAS TECNICAS vigentes, especificaces contidas neste Memorial Descritivo, bem
como; observar as orientacdes de execucdo contidas nos manuais de especificacdo

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Joinville.
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53. OBJETO

O presente Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagées
técnicas, critérios e condi¢des para a construcdo do Palacio. O empreendimento sera localizado
na Rodovia Vereador Arno Krelling - SC 418, 251 - Dona Francisca | Joinville SC 89239-400. A

Implantagdo prevista para o bloco pode ser notada na Figura 1.

Figura 1: Implantagao

FONTE: Magnus Engenharia & Arquitetura (2022).

O complexo do Paldcio das Orquideas serd implantado anexo a Escola Agricola Municipal
Carlos Heins Funke - SED e a Unidade de Desenvolvimento Rural - SDE. Alguns dos projetos que
estardo em etapas futuras, ja foram elaborados com o objetivo de prever suas interferéncias,
como por exemplo, a ampliacdo do galpao da UDR com projetos executivos de todas as suas
instalagdes. Nesta primeira etapa, serd executada somente a Mascara da fachada do galpdo, em
estrutura metdlica composta de perfis e grade onde serdo plantadas espécies de trepadeiras. A
ampliagdo interna do galpdo, bem como seus acessos, serdao executados em etapa futura.

Além da presente, estdo previstas as seguintes etapas futuras:

- Entrada, acessos e estacionamento;

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/0007 A7 [ wWwiimaghisenGenharialcom/b?



o
== .

MAGNUS &
M e W)

engenharia e arquitetura

- Entrada de Energia, com cabine de medicdes; e
- Reforma interna do galpdo da UDR, contemplando acesso externo por rampa e

ampliagdo do segundo pavimento.

5.4. FECHAMENTOS

5.4.1. Vidro

As paredes do Palacio das Orquideas serdo compostas de painéis de vidro com
Sistema Spider aco inox 304 polido, fixado com colunas quadradas ou retangulares na
estrutura metdlica e sua cobertura em painéis metdlicos estruturais tipo Glazing, na cor
verde fosco RAL 6003, Pantone 7763c, suas dimensfes, estdo previstas no projeto
conforme locagéo do painel.

O vidro a ser utilizado, sera do tipo temperado laminado incolor, espessura 20mm
(10+10) para cobertura glaising e 10mm (5+5) fixado com spaider em aco inox para
laterais, conforme dimensfes do projeto. Deve seguir a especificagdo informado abaixo,
garantindo sua funcionalidade no projeto.:

Seu fator luminoso deve ter transmissao luminosa de 57%, reflexdo luminosa
exterior 12% e reflexdo luminosa interior de 8%.

Seu fator solar de 0,49 e coeficiente de sombreamento de 0,56. Emissividade
normal de 0,89. Rendimento de cor, com transmissdo (Ra) de 93,1 e reflexdo (Ra) de
98,3.

Quanto tratamos de fator energético e transmissdo térmica é muito importante
seguir as determinacfes de transmissao energética (te) 38% e reflexdo (Ree) de 16%
Interior (Rei) 12% absorcado (aE1) 47%. Sua transmissao térmica deve ser Ug 5,4w/m3.K
e 0°em relacéo a posicao vertical

Os valores acusticos de acordo com a EM 12758 e provenientes de um organismo
Rw (C;Ctr)=38(-1; -3) dB.

Os painéis ndo poderdo apresentar trincas ou outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia e durabilidade.

Apoés a implantacdo das estruturas metalicas serédo aplicados os vidros do tipo
temperado laminado incolor, espessura 20mm (10+10) para cobertura glaising e 10mm
(5+5) fixado com spaider em aco inox para laterais, conforme dimensdes do projeto.

O sistema devera atender, além das recomendacdes do fabricante, garantir a total

estanqueidade do mesmo e aos esforgos previstos pelas NBR’s pertinentes.
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O sistema deverd ser executado por empresa especializada

Todos os materiais de esquadrias - tipo spider ou glazing - deverao ser novos e
de primeira qualidade, possuir certificados que comprovem a sua Especificacdo e
procedéncia. Na falta destes certificados a FISCALIZACAO exigira a realizacdo de
ensaios para a determinagdo das caracteristicas mecanicas do material. Estes ensaios
serao feitos por firmas especializadas e de acordo com as normas aplicaveis.

5.4.2. Esquadrias

5.4.2.1. Janelas

a) Porta (P01) na dimensédo (LxA/P) 300x302cm, telescépica de aluminio, linha
suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na cor verde fosco RAL 6003,
Pantone 7763c, 1x folha fixa e 1x folha de correr, vidro temperado laminado,
incolor espessura 5mm + 5mm — fechamento automatico.

b) Porta (P02) na dimensdo (LxA/P) 300x302cm, telescopica de aluminio, com
bandeira em vidro fixo, linha suprema de 25mm de espessura, perfil pintado na
cor verde fosco RAL 6003, Pantone 7763c, 1x folha fixa e 1x folha de correr, vidro
temperado laminado, incolor espessura 5mm + 5mm — fechamento automatico.

c) Janela (J01) na dimensdo (LxA/P) 300x302cm, 2x pivotante de aluminio, linha
supreme de 25mm de espessura, perfil pintado na cor verde fosco RAL 6003,
Pantone 7763c, vidro temperado laminado, incolor espessura 5mm + 5mm.

d) Janela (J02) na dimensao (LxA/P) 330x75cm, 2x basculante, sistema estrutural
glazing, perfil pintado na cor verde fosco RAL 6003, Pantone 7763c, vidro
temperado laminado, incolor espessura 5mm + 5mm.

5.4.3. Cumeeira

Cumeeira lisa de zinco/aluzinco 4mm, colado no vidro

A Cumeeira Aluzinco é formada por aluminio, zinco e silicone, solidificados a 600°
C, formando uma camada protetora no aco que previne a oxidacgao.

A camada de zinco na superficie do ago serve como isolante que previne a
corrosdo e oxidacdo de sua camada interna, garantindo uma vida util maior ao ago

galvanizado.
10
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O Aluzinco é submetido a testes de exposi¢cdo em diferentes atmosferas e tem se
mostrado superior no quesito resisténcia a corrosdo em comparagdo aos demais agos
galvanizados.

O sistema devera atender, além das recomendacdes do fabricante, garantir a total
estanqueidade do mesmo e aos esforgos previstos, devera ser resistente a oxidacéo e

intemperes. O sistema devera ser executado por empresa especializada

5.4.4. Guarda-Corpo e Corriméo

Guarda-corpo e corrimdo da rampa estdo descritos no Projeto de Estrutura
Metalica.

As varandas receberdo guarda-corpo e fechamentos laterais em vidro fixo, com
estrutura em sistema glazing, vidro laminado temperado, incolor, 20mm (10mm + 10mm),
conforme detalhamento em projeto. O corriméo previsto em perfil metalico com pintura
eletrostatica na cor verde fosco RAL 6003, Pantone 7763c.

Devera ser executado previamente um protoétipo, para aprovagdo inloco do

material, somente apds aprovacao, devera ser executado o material completo.

5.4.5. Cobertura

5.4.5.1. Rufos e Calhas

Os contra rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem
pintura, com dimensdes de 25cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutencdo. Deverdo atender a NBR 10844.

Seré obedecido rigorosamente as prescri¢des do fabricante no que diz respeito
aos cuidados com relacdo a cortes, inclinacdes, beirais, vaos livres, recobrimentos
laterais, longitudinais, fixacdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessoérios conforme
recomendacdes do fabricante.

Deverdo ser obedecidas as indicacbes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados a serem tomados durante 0 manuseio, transporte das pecas até sua colocacao,
sentido de montagem, corte de cantos, furagao, fixacéo, vao livre maximo, etc.

Toda a fixacao de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a

utilizacéo de bucha de nylon, parafusos zincados - cabeca panela e arruela lisa zincada.

11
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5.4.5.2. Telhamento

O telhado da edificagdo sera em vidro fixo, com estrutura glazing-incolor, com

inclinagéo conforme projeto.

O Vidro a ser utilizado deve ser do tipo Temperado laminado incolor 20mm
(20+10mm) na cobertura.

Deve seguir a especificacdo informado abaixo, garantindo sua funcionalidade no
projeto:

Seu fator luminoso deve ter transmisséo luminosa de 57%, reflexdo luminosa
exterior 12% e reflex&o luminosa interior de 8%.

Seu fator solar de 0,49 e coeficiente de sombreamento de 0,56. Emissividade
normal de 0,89. Rendimento de cor, com transmissao (Ra) de 93,1 e reflexdo (Ra) de
98,3.

Quanto tratamos de fator energético e transmissado térmica é muito importante
seguir as determinagfes de transmissdo energética (te) 38% e reflexdo (Ree) de 16%
Interior (Rei) 12% absorcdo (aE1) 47%. Sua transmissao térmica deve ser Ug 5,4w/m3.K
e 0°em relagdo a posicao vertical

Os valores acusticos de acordo com a EM 12758 e provenientes de um organismo
Rw (C;Ctr)=38(-1; -3) dB.

Os painéis ndo poderdo apresentar trincas ou outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia e durabilidade.

Apos a implantac@o das estruturas metélicas serdo aplicados os vidros do tipo
temperado laminado incolor, espessura 20mm (10+10) para cobertura glaising e 10mm
(5+5) fixado com spaider em aco inox para laterais, conforme dimensdes do projeto.

O sistema devera atender, além das recomendacdes do fabricante, garantir a total
estanqueidade do mesmo e aos esforgos previstos pelas NBR’s pertinentes.

O sistema devera ser executado por empresa especializada.

5.4.6. Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminac¢@o da poeira devera ser
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completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberao
duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucles especiais e protecdes, tais como o0 uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
nao destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serao diluidas conforme orientacao do fabricante e aplicadas
nas proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento,

falhas ou marcas de pincéis.

5.4.6.1. Pinturas em todas as estruturas metalicas

As esquadrias metalicas deverdo ser pintadas com pintura do tipo eletrostatica
na cor verde fosco RAL 6003, Pantone 7763c — com acabamento brilhante de 12 linha.
Previsto a aplicacdo minima de 02 (duas) dem&os ou quantas forem necessarias para o
perfeito recobrimento das superficies.

A aplicacdo em grandes objetos deve ser feita mecanicamente para manter o
padrdo de cor. Deve ser realizado por empresa especializada, seguindo todas os
cuidados no transporte e manuseio, evitando riscos.

Especificagdes das estruturas metélicas estao definidas no projeto de metalicas.

5.4.7. Tampa

Tampas de aluminio internas em grelha para retorno do sistema de ventilagdo
para Casa de Maquinas sob medida, reforcada para suportar trafego de pessoas, com
abertura tipo alcapéo e pistdes, de embutir no piso.

Modelo 01

o Dimensbes Externas: Largura 148 cm, Comprimento 165 cm e Altura 6 cm

e Dimensdes Internas: Largura 138 cm, Comprimento 155 cm e Altura 6 cm

Modelo 02
13
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¢ Dimensbes Externas: Largura 148 cm, Comprimento 168 cm e Altura 6 cm

e Dimensdes Internas: Largura 138 cm, Comprimento 158 cm e Altura 6 cm

Tampas de aluminio externas para Casa de Maquinas sob medida, vedada sem

ventilacdo, reforcada para suportar trdfego de pessoas, com abertura tipo algcapéo e
pistées, de embutir no piso, pintura eletrostatica.

Modelo 03
e Dimensdes Externas: Largura 200 cm, Comprimento 300 cm e Altura 6 cm

e Dimensdes Internas: Largura 140 cm, Comprimento 190 cm e Altura 6 cm

O sistema devera atender, além das recomendacdes do fabricante, garantir a total
estanqueidade do mesmo e aos esforgos previstos pelas NBR’s pertinentes.

O sistema devera ser executado por empresa especializada.

5.4.8. Sombrites

O projeto propde painéis removiveis de sombrite, em 50%, entre as estruturas
metalicas, na fachada frontal da edificacdo e na cobertura, propondo uma diminui¢éo da
insolagéo e impedindo o aquecimento excessivo no interior do ambiente.

O sombrite deve ser dimensionado conforme necessidade do ambiente. O sistema
devera ser executado por empresa especializada.
Devera ser executado previamente um prototipo, para aprovagdo inloco do

material, somente apds aprovacao, devera ser executado o material completo.

5.8.9. Pisos

Piso cimenticio vibro prensado

Em locais determinados na planta de piso, sera executado o piso cimenticio vibro
prensado, nas dimensfes (AxL) 50x50cm espessura, 2,9mm, junta seca, coloragao
rosado com pedriscos mesclado.

Para execucao do revestimento, o contrapiso/emboco devera ser muito bem limpo
e lavado, com superficie rugosa. Os perfis plasticos devem se posicionar nivelado e

aprumado ao

14

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.76576601,57 Dwidialimaghiiséng&nkiaria.com:Lr



== o
MAGNUS W;?

engenharia e arquitetura

acabamento do piso/parede, na cor preto, cinza, palha ou branco. Os revestimentos
devem ser executados em painéis de 50x50cm, limitados por juntas secas. As juntas
devem ser fixadas com uma camada fina de argamassa de cimento branco e areia (4: 1).
Prepare a massa com o cimento branco, areia, 4gua e os agregados de cimento vibro
prensado, de acordo com as instru¢des do

fabricante. A argamassa sera sarrafeada com régua de aluminio. Apés, langar o agregado
puro por cima da massa aplicada anteriormente. Use um rolete para compactar 0s
agregados na massa. Usar uma desempenadeira metélica para alisar a superficie. A
recomendacao é fazer cura Umida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Apoés trés ou quatro dias fazer o acabamento usando a maquina com esmeril 180
para tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

O acabamento final pode ser feito com cera a base de petréleo ou duas demaos
de resina acrilica, isto jA com a superficie seca.

Piso em grama natural — Conforme projeto especifico (implantagdo) - area:
178,78mz2.

Pedrisco granilha

Em locais determinados na planta de piso, sera executado o Pedrisco granilha
tamanho 2, na cor palha, que deve ser feita através da mistura de pedrisco amarelo com
branco, este material ndo possui brilho.

Piso Intertravado retangular para divisdo do canteiro cor areia, na dimenséao
(AxXLxP) 10x20x6cm, assentada sobre berco de areia, com espessura de 6 cm. A areia
devera ser limpa e isenta de matéria organica. A junta entre o paver nao devera ser
superior a 0,2 mm. Apés o assentamento sera colocada uma camada de areia para o
fechamento das juntas com espessura de 2,5cm. Ao termino do assentamento da
pavimentacao ela devera ser compactada por meio de rolo compactador.

Piso Intertravado retangular

Em locais indicados no projeto, o piso intertravado retangular servira para divisdo

entre canteiros e areia, devem ser usados na dimenséo (axLxP) 10x20x6cm.
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5.8.10.Limpeza de Obra

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.)
e areas externas, inclusive jardins. Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua
e sabado neutro: 0 uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser
restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais e equipamentos.
5.8.11. Nota geral

Quaisquer demandas de sustentacdo na estrutura metalica que levem a abertura
de furos na mesma, que desgastem a camada de protecdo proporcionada pela
galvanizacao (seja com a utilizagéo de parafusos autobrocantes / autoatarraxantes ou
broca convencional), deveréo ser tratadas localmente com a sobreposicdo de elementos
de protecéo (arruela de borracha ou similar) na posicéo afetada, em ambas as faces do
furo, de modo a evitar o contato da superficie metélica exposta com o ar ambiente. Tal
controle seréa responsabilidade do responséavel pela instalagéo da respectiva disciplina,

devendo o mesmo reportar cada situagéo para analise da fiscalizag&o da obra.

Itajai, 03 de fevereiro de 2023.
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