PORTICOS DE SUSTENTACAO DO PERGOLADO — VISTA 3D

SEM ESCALA

NOTAS: O ESCOPO DESSE PROJETO E O FORNECIMENTO DO DIMENSIONAMENTO DE DOIS PORTICOS DE APOIO PARA O PERGOLADO
METALICO. ESSE PERGOLADO SERA DE SISTEMA ABRE/FECHA E FORNECIDO DE FORMA COMPLETA. OS PORTICOS CONTEMPLADOS

NESTE PROJETO ESTAO DESTACADOS EM AZUL, ENQUANTO A ESTRUTURA DO PERGOLADO (OUTRO PROJETO E FORNECIMENTO)

SE ENCONTRA EM LAYER CINZA.

PORTICOS DE SUSTENTACAO DO PERGOLADO — PLANTA BAIXA SUPERIOR

—0 DIMENSIONAMENTO DA PROFUNDIDADE/COMPRIMENTO DAS ESTACAS E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA DOS SERVICOS. A MESMA DEVERA GARANTIR
QUE AS ESTACAS SUPORTEM AS CARGAS SOLICITANTES MENCIONADAS ABAIXO.

PORTICOS DE SUSTENTACAO DO PERGOLADO — PLANTA DE BASE E FORMAS DA FUNDACAO

NOTAS:—0S BLOCOS DE FUNDAGAO SAO EM CONCRETO ARMADO E APOIADOS SOBRE ESTACAS PRE—MOLDADAS.

ESTACAS

—<

SEM ESCALA

ANNRRRN.N

NOTAS:—0 ESCOPO DESSE PROJETO € O FORNECIMENTO DO DIMENSIONAMENTO DE DOIS PORTICOS DE APOIO PARA O PERGOLADO
METALICO. ESSE PERGOLADO SERA DE SISTEMA ABRE/FECHA E FORNECIDO DE FORMA COMPLETA. 0S PORTICOS CONTEMPLADOS CONSIDERADOG £ O NIVEL DA FAGE SUPERIOR DA VIGA OU LAJE.
NESTE PROJETO ESTAO DESTACADOS EM AZUL, ENQUANTO A ESTRUTURA DO PERGOLADO (OUTRO PROJETO E FORNECIMENTO)

SE ENCONTRA EM LAYER CINZA.
—COTAS EM mm.

e = ELEVAGAO => DISTANCIA ENTRE O NIVEL DO PAVIMENTO

< Q PERGOLADO DO TIPO ABRE/FECHA — FORNECIMENTO E DIMENSIONAMENTO PROPRIO

BLOCO DE FUNDACAO

BLOCO DE FUNDAGAO

7777777777ﬁ ﬁ 777777777
| v
“J /
/ v
O G A AN i R
| o 1 UL e e e e e e e e ol A
| N N
L - L= e
Tl 1
B ] ] B
N || || N
||| || |
| |1 |||
| |1 |1
— || ! [ —
—f N
O — o | | | ©
€@} | | >‘ >‘ | | O
~ | | ~
e N
g oy = e 8 s
g 1z SO A IS .~
(,,,)l | 1 _ | |(,,,\J
[~ < | < |
- < < D)
=< n o | o] ] | >
ot =) >( ||
R RN
N AN RN
| I\I
| /] [
I‘I I‘I
| ||
r_'__TLJD___—| ____DLLT___—l
- I e B = ] R R N e - gL . B
|____°_____ITJ N
“g \
. :
BLOCO DE FYNDAGAO | \

PORTICOS DE

T 7 ~COTAS EM cm. EE| 8 ESTACAS PRE-MOLDADAS, DIMENSAO 20x20cm
/ (carga admissivel da estaca: 30t)
Y (comprimento estimado: 12m)*
< Q *ver Nota 12 em Notas Gerais
180 180
- o o o
< o o
A . o m_ I M 1 o o o o o o M T m
© | | © | | Estacas
4 e & s Simbologia Nome d b Quantidade
B AP1 (BAP1) AP2 (BAP2) B (cm) | (cm)
2xR20x20 2xR20x20
~ ca = -110 cm ‘ ca=-110 cm ~ Hﬂ R20x20 | 20.00 | 20.00 8
I I
DETALHE PADRAO PARA OS BLOCOS ESCALA  1:25 ATENCAO:
BAP1=BAP2=BAP3=BAP4 (2xR20x20) - A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUCAO DA
© 30 60 60 30 Vigas o FUNDACAO DEVERA DIMENSIONAR A PROFUNDIDADE E A
N 4 Nome | Segdo | Elevagdo | Nivel N ARMADURA DAS ESTACAS A PARTIR DAS CARGAS
° ) (cm) (cm) (cm) ° ) APRESENTADAS AO LADO,GARANTINDO QUE AS ESTACAS
N LQ > o 5] y © g = SUPORTEM AS CARGAS MENCIONADAS.
© < S V1 20x40 -25 -25 < = , ,
£ V2 20x40 .25 .25 3 - A EMPRESA TAMBEM DEVERA APRESENTAR A ART
o S\ DOS SERVICOS EXECUTADOS.
3 3
Caracteristicas dos materiais
fck Ecs fct Abatimento
o) & (kgflcm?) (kgflcm?) (kgf/cm?) (cm)
N N 250 241500 26 12.00
o c O A@\;\f\;ﬁ@ 65 50 65 Dimensdo maxima do agregado = 19 mm
NN RV
NSO . 2"*32%200 2xR20x20
- el ca=-110cm || ca=-110cm
7 T 3 T T 3
T B o M (e m i o o o o o o m [ m 2
o | © ] L ca
= L - mnay 1 o |V
— = 180 180 [ [
REFERENCIA DE LOCACAO u u
1380
10 / NI 1 < 2
- . PARA DIMENSIONAMENTO DAS ESTACAS
D ETALH E PAD RAO Bloco Nome Carga méx. | Carga min. | Momento max. | Momento min. | Forga horiz. max. | Forga horiz. min. | CA
tf tf tf.m tf.m tf tf (cm)
NIVEL = CN - VER TABELA DE VIGAS Pilar Fundaggo Bloco BAP1 E1-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0 -110
Nome | Segdo | Carga Max. | Carga Min. Mx My Fx Fy |Nome| LadoB | LadoH | hO/ha | h1/hb | ne | Estaca | ca E1-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 21 0.0
PAVIMENTO DE REFERENCIA (cm) (tf) (tf) (ttm) | (tftm) | (i) | (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) BAP2 E2-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0 -110
CN= +000cm (+0.00m) CN=+e AP1 | 60x60 8.0 6.0 2 10| 4.0| 2.0 |BAP1 180 60 0 100 | 2| R20x20 | -110 E2-2 133 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
s AP2 | 60x60 8.0 6.0 2 10| 40| 2.0|BAP2 180 60 0 100 | 2 | R20x20 | -110 BAP3 E3-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0 -110
CN=-6 o~ *E 7 AP3 | 60x60 8.0 6.0 1 10 4.0 1.0 | BAP3 180 60 0 100 | 2| R20x20 | -110 E3-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
2 & AP4 | 60x60 8.0 6.0 1 10| 40| 1.0 BAP4 180 60 0 100 | 2| R20x20 | -110 BAP4 E4-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0 -110
S o g E4-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
£ /
v ]

*PARA CARGAS NEGATIVAS, DIMENSIONAR ESTACAS PARA TRACAQ, BEM COMO ESPECIFICAR ARMADURAS DAS
MESMAS ATE O TOPO DO BLOCO.

SUSTENTACAO DO PERGOLADO —

CORTE A—A

ESCALA  1:50

NOTAS:—0S BLOCOS DE FUNDAGAO SAO EM CONCRETO ARMADO E APOIADOS SOBRE ESTACAS PRE—MOLDADAS.
—0O DIMENSIONAMENTO DA PROFUNDIDADE/COMPRIMENTO DAS ESTACAS E DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
EMPRESA EXECUTORA DOS SERVICOS. A MESMA DEVERA GARANTIR QUE AS ESTACAS SUPORTEM AS CARGAS
SOLICITANTES MENCIONADAS NA PLANTA DE BASE/FUNDAGAO.
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PARA A PERFEITA EXECUGAO DA OBRA, OS EXECUTORES DEVERAO, DESDE O INICIO
DOS TRABALHOS, CONSIDERAR COMO PROJETO BASE O PROJETO ARQUITETONICO,
UTILIZANDO O PROJETO ESTRUTURAL E OS DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES
CONCOMITANTEMENTE COM O PRIMEIRO. HAVENDO QUALQUER EVENTUAL DISCREPANCIA,
0S AUTORES DOS PROJETOS DEVERAO SER CONSULTADOS ANTES DA CONCRETAGEM.

NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA — METALICA

1 — PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:
ACO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;
ACO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;
CHAPAS EM AGO ASTM A-36, fy=255MPaq;
BARRAS REDONDAS OU CHUMBADORES: ASTM A-36, fy=255MPa OU SUPERIOR.
SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, CONFORME DETALHAMENTO.
2 — ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS
NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR B681/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

PROJETO BA H S, MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.
A PROTECAO CONTRA OXIDAGOES E C S DEVERA SER COM APLICAGAO DE GALVANIZ ESPESSURA DE 90 MICRONS.

ATENTAR PARA QUE A SOLDAGEM NAO FECHE A ESTRUTURA POR INTEIRO, PERMITINDO O ESCOA O DO ZINCO PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS.
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPOXIDICO, TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA E TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANICA. VER NOTA 9 EM "NOTAS GERAIS™.
5 — OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

6 — EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

~
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NOTAS IMPORTANTES, NORMAS E SEGURANCA CONVENCOES

1 -

w N
[

4 -

EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.
— ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:
NBR 6118/2014 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO—PROCEDIMENTO;
NBR 6122/2019 PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES; (ESTACAS, SAPATAS, TUBULOES ETC)
NBR 12655/2015 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND—PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO—PROCEDIMENTO E NORMAS COMPLEMENTARES;
NBR 7480/2007 AGO PARA CONCRETO ARMADO EM BARRAS;
NBR 14931/2004 EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS
NBR 8953/2015 CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS — CLASSIFICAGAO POR GRUPOS DE RESISTENCIA E CONSISTENCIA;

PARA O Fck DO CONCRETO (RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ), ADOTAR:

CONCRETO SIMPLES (USO NAO ESTRUTURAL): fck=15MPa (150kgf/cm2) — CLASSE 15 (C15); I:I

CONCRETO ESTRUTURAL: fck=25MPa (250kgf/cm2) — CLASSE 25 (C25);

FATOR AGUA/CIMENTO (AGLOMERANTE) <= 0.60. OBRA PROJETADA PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA) = Il (MODERADA).
PARA O MELHOR RESULTADO POSSIVEL, O PREPARO E A APLICAGAO DO CONCRETO DEVERAO SER EFETUADOS COM CONTROLE TECNOLOGICO.
ADOTAR COMO COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

— BLOCOS DE FUNDAGAO= 5,0cm

— VIGAS EM CONTATO COM O SOLO (VIGAS BALDRAME)= 3,0cm

O USO DE CIMENTO TIPO ALTA RESISTENCIA INICIAL (CIMENTO ARI) ESTA VETADO. EM CASO DE NECESSIDADE DE UTILIZAGAO DO MESMO, DEVERAO
SER TOMADOS CUIDADOS ESPECIALMENTE COM OS EFEITOS DA RETRAGAO.

PORTARIA MINISTERIO DO TRABALHO MTE644 2013
PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

VIGAS BALDRAME;

ESTRUTURA METALICA;

BLOCOS DE FUNDAGAO;

ELEMENTOS AUXILIARES;

OTAS — GERAIS

N

10—
1-
12—
13—

— E INDICADA A UTILIZAGAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, £ RECOMENDADO

— A FINALIZAGAO DA APLICAGAO DA GALVANIZAGAO DEVERA

— PREVER PIGMENTAGAO DA PINTURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
— PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICA (UMA DEMAO, e=80 MICRONS); TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA (UMA DEMAO, e=80 MICRONS) E TINTA

PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO “"22.118—ARQ.PE—R00" APRESENTADO PELA AMUNESC.
OS NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TERRENO/PISO.

O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.

A ESTRUTURA DE COBERTURA MOVEL (ABRE/FECHA) DEVERA SER FORNECIDA DE FORMA COMPLETA, ENGLOBANDO TODO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E TAMBEM SUA
MONTAGEM E FIXAGAO NAS ESTRUTURAS METALICAS CONSTANTES NESSE PROJETO (PORTICOS). TODO O SEU CONJUNTO NAO PODERA SUPERAR O PESO DE 12.000kg, SOB
RISCO DE RUINA. CASO NECESSARIO, CONTACTAR ESSE PROJETISTA PARA DEVIDOS AJUSTES. SEGUIR INSTRUGOES DA NOTA 6.

PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS BLOCOS SOBRE ESTACAS, POR MEIO DE CHUMBADOR. VER NOTA 1 DA ESTRUTURA METALICA.

CORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
SOLDAS. UTILIZAR PRODUTOS DE GALVANIZAGAO A FRIO, COMO C.R.Z. OU SIMILAR.

Identificagbes e Assinaturas Terreno Pr

DE ACABAMENTO POLIURETANICA—P.U. (UMA DEMAO, e=80 MICRONS) — UTILIZAR PRIMER E TINTAS DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.
OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAO. ADICIONALMENTE, APOS A SUA MONTAGEM E APERTO,
RECOMENDA-SE A APLICAGAO DE RESINA EPOXI SOBRE OS MESMOS, COM A FINALIDADE DE PROTEGAO EXTRA CONTRA CORROSAQ.

E INDICADO EXECUGAO DE CAMADA DE Scm. DE CONCRETO SIMPLES (fck=15MPa) SOB OS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO (BLOCOS E VIGAS).

AS COTAS DE ARRASAMENTO (CA) ESTAO INDICADAS AO LADO DE CADA BLOCO, BEM COMO NAS SUAS ARMADURAS. VER PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DAS ESTACAS.
O DIMENSIONAMENTO DA FUNDAGAO E APENAS ESTIMADO POIS NAO FOI FORNECIDA A SONDAGEM DO TERRENO.

PARA A SOLDAGEM DOS PERFIS PRINCIPAIS EM TUBOS RETANGULARES, UTILIZAR SOLDA DE PENETRAGAO TOTAL (ENTALHE).

Prancha

COTAS DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS

DETALHE GENERICO

SEM ESCALA

ESTACAS SOB BLOCOS DE FUNDAGAO

PISO
BLOCO FACE SUPERIOR [ CN="+0,00
CN=—0,25 <L
n
N
T
R g
VIGA
g ¢
CA=—1,10 S
_
B
[ y

NOTAS ARRASAMENTO DAS ESTACAS:

1)  APOS A EXECUGAO DAS ESTACAS, EFETUAR O ROMPIMENTO DO CONCRETO ATE A COTA DE ARRASAMENTO

SEM O CORTE DAS ARMADURAS.

2)  UTILIZAR PONTEIROS AFIADOS, NA POSIGAO INCLINADA DE BAIXO PARA CIMA, OU NO MAXIMO
HORIZONTALMENTE, SEMPRE DA PERIFERIA PARA O CENTRO E DE MODO QUE A CABEGA ARRASADA FIQUE

PERPENDICULAR AO EIXO DA ESTACA.

3)  AS ESTACAS DEVERAO FICAR ENGASTADAS NO BLOCO.
APOS O ARRASAMENTO DAS ESTACAS, AS ARMADURAS DEVERAO SER MANTIDAS INTEGRAS, DE MODO QUE
AS ESPERAS RESULTEM LIVRES DENTRO DO BLOCO.
NAO CORTAR AS BARRAS DE AGO. DOBRAR O EXCEDENTE SOB A FORMA DE GANCHO.

4)  MANTER O MAIOR COMPRIMENTO POSSIVEL DAS ESPERAS.

Associagao de Municipios do Nordeste do Estado de Santa Catarina

89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927

ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
m home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-4

Trabalho de Dimensionamento de Estrutura Metalica e Fundagdes realizado através de Contrato de Prestacdo de Servico
Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
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PARA O Fy DO AGO (LIMITE ELASTICO), FOI ADOTADO:

ACO LAMINADO: ASTM A-36, fy=255MPa;

ACO DOBRADO: CF-26, fy=265MPa;

CHAPAS EM AGO ASTM A-36, fy=255MPaq;

BARRAS REDONDAS OU CHUMBADORES: ASTM A-36, fy=255MPa OU CONFORME INDICADO.

SOLDAS COM ELETRODOS AWS E60XX, CONFORME DETALHAMENTO.

ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 14762/2010 DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE AGO CONSTITUIDAS POR PERFIS FORMADOS A FRIO

NBR 8800/2008 PROJETO DE ESTRUTURAS DE AGO E DE ESTRUTURAS MISTAS DE AGO E CONCRETO DE EDIFICIOS

NBR 13043/1993 SOLDAGEM—NUMEROS E NOMES DE PROCESSOS

NBR 6120/2019 CARGAS PARA CALCULO DE EDIFICAGOES

NBR B681/2003 AGOES DE SEGURANGA NAS ESTRUTURAS

PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO
PROJETO B ; TODAS AS DIME , MEDIDAS E COTAS (INCLUSIVE DE NIVEL), DEVERAO
A PROTECAO SOES DEVERA SER COM APLICAGAO DE GALVANIZAG ), ESPESSURA DE 90 MIC S.

ATENTAR PARA QUE A SO G CHE A ESTRUTURA POR INTEIRO, PERMITINDO O ESCC D)0 ZINCO PARA DENTRO DAS PARTES CONFINADAS.
FINALIZAR ACABAMENTO COM PRIMER EPOXIDICO, TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA E TINTA DE ACABAMENTO POLIURETANICA. VER NOTA 9 EM "NOTAS GERAIS™.
OS QUANTITATIVOS SAO APENAS INDICATIVOS, CABENDO AO FABRICANTE—FORNECEDOR DA ESTRUTURA A DEVIDA CONFERENCIA;

EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DUVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA, ANTES DA FABRICAGAO.
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PARA O Fck DO CONCRETO (RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAQ), ADOTAR:

CONCRETO SIMPLES (USO NAO ESTRUTURAL): fck=15MPa (150kgf/cm2) — CLASSE 15 (C15);

CONCRETO ESTRUTURAL: fck=25MPa (250kgf/cm2) — CLASSE 25 (C25);

FATOR AGUA/CIMENTO (AGLOMERANTE) <= 0.60. OBRA PROJETADA PARA CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (CAA) = Il (MODERADA).
PARA O MELHOR RESULTADO POSSIVEL, O PREPARO E A APLICAGAO DO CONCRETO DEVERAO SER EFETUADOS COM CONTROLE TECNOLOGICO.
ADOTAR COMO COBRIMENTO DAS ARMADURAS:

— BLOCOS DE FUNDAGAO= 5,0cm

— VIGAS EM CONTATO COM O SOLO (VIGAS BALDRAME)= 3,0cm

O USO DE CIMENTO TIPO ALTA RESISTENCIA INICIAL (CIMENTO ARI) ESTA VETADO. EM CASO DE NECESSIDADE DE UTILIZAGAO DO MESMO, DEVERAO
SER TOMADOS CUIDADOS ESPECIALMENTE COM OS EFEITOS DA RETRAGAO.
EM CASO DE DIVERGENCIA NAS INFORMAGOES E OUTRAS DOVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA.

— ESSE PROJETO FOI DIMENSIONADO E DEVERA SER EXECUTADO CONFORME AS SEGUINTES NORMAS:

NBR 6118/2014
NBR 6122/2019
NBR 12655/2015
NBR 7480/2007

PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO—PROCEDIMENTO;
PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES; (ESTACAS, SAPATAS, TUBULOES ETC)

AGO PARA CONCRETO ARMADO EM BARRAS;

NBR 14931/2004 EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO — PROCEDIMENTOS

NBR 8953/2015 CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS — CLASSIFICAGAO POR GRUPOS DE RESISTENCIA E CONSISTENCIA;
PORTARIA MINISTERIO DO TRABALHO MTE644 2013

PORTARIA N* 3.733, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020, DO MINISTERIO DA ECONOMIA/SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDENCIA E TRABALHO

CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND—PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO—PROCEDIMENTO E NORMAS COMPLEMENTARES;

CONVENCOES
[ ]

BLOCOS DE FUNDAGAO;

VIGAS BALDRAME;

ESTRUTURA METALICA;

ELEMENTOS AUXILIARES;

NOTAS — GERAIS

PROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETONICO “"22.118—ARQ.PE—R00" APRESENTADO PELA AMUNESC.

2 — 0S NIVEIS FORAM ESTABELECIDOS A PARTIR DO NIVEL DO TERRENO/PISO.

3 — E INDICADA A UTILIZACAO DE TOPOGRAFIA PARA QUE SEJA FEITA A LOCAGAO E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA ESTRUTURA. ADICIONALMENTE, E RECOMENDADO
O USO CONCOMITANTE DA PRANCHA DE IMPLANTAGAO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA QUE SEJA FEITO O POSICIONAMENTO DA OBRA NO TERRENO.

4 — A ESTRUTURA DE COBERTURA MOVEL (ABRE/FECHA) DEVERA SER FORNECIDA DE FORMA COMPLETA, ENGLOBANDO TODO SEU CORRETO FUNCIONAMENTO E TAMBEM SUA
MONTAGEM E FIXAGAO NAS ESTRUTURAS METALICAS CONSTANTES NESSE PROJETO (PORTICOS). TODO O SEU CONJUNTO NAO PODERA SUPERAR O PESO DE 12.000kg, SOB
RISCO DE RUINA. CASO NECESSARIO, CONTACTAR ESSE PROJETISTA PARA DEVIDOS AJUSTES. SEGUIR INSTRUGOES DA NOTA 6.

5 — PREVER FIXAGAO NA BASE COM ANCORAGEM DIRETA SOBRE OS BLOCOS SOBRE ESTACAS, POR MEIO DE CHUMBADOR. VER NOTA 1 DA ESTRUTURA METALICA.

6 — A FINALIZAGAO DA APLICACAO DA GALVANIZACAO DEVERA OCORRER APOS AS SOLDAGENS EM CAMPO DE TODOS OS ELEMENTOS, COM A FINALIDADE DE RECOBRIR TAMBEM AS
SOLDAS. UTILIZAR PRODUT( DE GALVANIZAGAO A FRIO, ) C.R.Z. OU SIMILAR.

7 — PREVER PIGMENTAGAO DA PINTURA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

8 — PINTURA CONFORME ESQUEMA: TINTA DE FUNDO (PRIMER) EPOXIDICA (UMA DEMAQ, e=80 MICRONS); TINTA INTERMEDIARIA EPOXIDICA (UMA DEMAO, e=80 MICRONS) E TINTA
DE ACABAMENTO POLIURETANICA—P.U. (UMA DEMAO, e=80 MICRONS) — UTILIZAR PRIMER E TINTAS DE PROTEGAO DO MESMO FABRICANTE PARA MELHOR COMPATIBILIDADE.

9 — 0S CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO COMO PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES E CORROSAO. ADICIONALMENTE, APOS A SUA MONTAGEM E APERTO,
RECOMENDA-SE A APLICAGAO DE RESINA EPOXI SOBRE OS MESMOS, COM A FINALIDADE DE PROTEGAO EXTRA CONTRA CORROSAQ.

10— E INDICADO EXECUGAO DE CAMADA DE Scm. DE CONCRETO SIMPLES (fck=15MPa) SOB OS ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO (BLOCOS E VIGAS).

11— AS COTAS DE ARRASAMENTO (CA) ESTAO INDICADAS AQ LADO DE CADA BLOCO, BEM COMO NAS SUAS ARMADURAS. VER PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DAS ESTACAS.

12— O DIMENSIONAMENTO DA FUNDAGAO E APENAS ESTIMADO POIS NAO FOI FORNECIDA A SONDAGEM DO TERRENO.

13— PARA A SOLDAGEM DOS PERFIS PRINCIPAIS EM TUBOS RETANGULARES, UTILIZAR SOLDA DE PENETRAGAO TOTAL (ENTALHE).
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Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associagdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina).
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