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PAVIMENTO DE REFERÊNCIA

CONSIDERADO E O NÍVEL DA FACE SUPERIOR DA VIGA OU LAJE. 
e = ELEVAÇÃO => DISTÂNCIA ENTRE O NÍVEL DO PAVIMENTO 

CN=-e

CN= +000cm (+0.00m)

NÍVEL = CN - VER TABELA DE VIGAS

CN=+e

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1

Tipo 1Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

A
A

B B

V1

(2
0x

40
) e

=-
25

V2

(2
0x

40
) e

=-
25

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 20x40 -25 -25
V2 20x40 -25 -25

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 241500 26 12.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

V1

Térreo
0

180

60

ca = -110 cm
2xR20x20
AP1 (BAP1)

180

60

ca = -110 cm
2xR20x20
AP2 (BAP2)

180

60

ca = -110 cm
2xR20x20
AP3 (BAP3)

180

60

ca = -110 cm
2xR20x20
AP4 (BAP4)

B

A

1 2

BAP1=BAP2=BAP3=BAP4 (2xR20x20)

Pilar Fundação Bloco
Nome Seção Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy Nome Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb ne Estaca ca

(cm) (tf) (tf) (tf.m) (tf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
AP1 60x60 8.0 6.0 2 10 4.0 2.0 BAP1 180 60 0 100 2 R20x20 -110
AP2 60x60 8.0 6.0 2 10 4.0 2.0 BAP2 180 60 0 100 2 R20x20 -110
AP3 60x60 8.0 6.0 1 10 4.0 1.0 BAP3 180 60 0 100 2 R20x20 -110
AP4 60x60 8.0 6.0 1 10 4.0 1.0 BAP4 180 60 0 100 2 R20x20 -110

Estacas
Simbologia Nome d b Quantidade

(cm) (cm)

R20x20 20.00 20.00 8

ca

X

Y

REFERÊNCIA DE LOCAÇÃO

8 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, DIMENSÃO 20x20cm

ATENÇÃO:
     - A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DA
FUNDAÇÃO DEVERÁ DIMENSIONAR A PROFUNDIDADE E A
ARMADURA DAS ESTACAS A PARTIR DAS CARGAS
APRESENTADAS AO LADO,GARANTINDO QUE AS ESTACAS
SUPORTEM AS CARGAS MENCIONADAS.
     - A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ APRESENTAR A ART
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

DETALHE PADRÃO PARA OS BLOCOS

(carga admissível da estaca: 30t)
2x
U
27
0X
13
5X
2.
66
([
])

2x
U
27
0X
13
5X
2.
66
([
])

2x
U
27
0X
13
5X
6.
35
([
])

2x
U
27
0X
13
5X
6.
35
([
])

2xU270X135X2.66([])

Tipo 1
Tipo 1

Tipo 2Tipo 2

B

A

1 2

BAP1 E1-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0 -110
E1-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
E2-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
E2-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0

PARA DIMENSIONAMENTO DAS ESTACAS
Bloco  Nome Carga máx.

tf
Carga mín.

tf
Momento máx.

tf.m
Momento mín.

tf.m
Força horiz. máx.

tf
Força horiz. mín.

tf
CA

(cm)

*PARA CARGAS NEGATIVAS, DIMENSIONAR ESTACAS PARA TRAÇÃO, BEM COMO ESPECIFICAR ARMADURAS DAS

BAP2

BAP3 E3-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0 -110
E3-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
E4-1 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0
E4-2 13.3 -3.0 1.0 0.0 2.1 0.0

BAP4

-110

-110

  MESMAS ATÉ O TOPO DO BLOCO.

(comprimento estimado: 12m)*
*ver Nota 12 em Notas Gerais

A
A

B B
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Tipo 1 Tipo 1

Tipo 2 Tipo 2

V2V1

AP3 AP1

20 x 40

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

23 N1 c/20

-25

2 N2 ø10.0  C=633

32 574 32

2 N3 ø10.0  C=627

29 574 29

23 N1 ø5.0  C=108
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AP4 AP2

20 x 40

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25
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2 N2 ø10.0  C=633

32 574 32

2 N3 ø10.0  C=627

29 574 29
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Relação do aço
V1 V2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 46 108 4968
CA50 2 10.0 4 633 2532

3 10.0 4 627 2508

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50
CA60

10.0
5.0

50.4
49.7

31.1
7.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

31.1
7.7

Volume de concreto (C-25) = 0.93 m³
Área de forma = 11.6 m²

A A

N3

N3

CA : -110

-25

N5

N4

4 N1 c/11

3 N1 c/15

Aviso - Bloco com estaca tracionada:
Prever armaduras das estacas
ancoradas na face superior do bloco.

N
5

N2

ESC 1:25
PLANTA
2xR20x20
BAP1=BAP2=BAP3=BAP4

ESC 1:25
CORTE A-A

2 N3 ø10.0  C=239

38

168

38

4 N5 ø12.5 c/6  C=312

75

168

75

6 N4 ø10.0 c/8  C=263

50

168

50

7 N1 ø8.0  C=452

170

50

8 N2 ø8.0 c/25  C=258

48

75

ARMADURA INFERIOR
DE MONTAGEM

ESTRIBO HORIZONTAL

ARMADURA SUPERIOR - DISTRIBUÍDA

ARMADURA INFERIOR - SOBRE AS ESTACAS ESTRIBO VERTICAL

Relação do aço
4xBAP1

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 8.0 28 452 12656
2 8.0 32 258 8256
3 10.0 8 239 1912
4 10.0 24 263 6312
5 12.5 16 312 4992

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50 8.0
10.0
12.5

209.2
82.3

50

82.5
50.7
48.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50 181.3

Volume de concreto (C-25) = 4.32 m³
Área de forma = 19.2 m²

Térreo
0

0

Espessura placa base: 16 mm Orientar ancoragem ao centro da placa
Chumbador: Ø19.05 mm, ASTM A-36

Detalhe Ancoragem
Placa base
Concreto de regularização
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o:
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25
, e

m
 g
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al

Espessura: 6.3 mm

Espessura: 6.3 mm

Tipo 1
Dimensões Placa = 500x500x16 mm ( A-36 )
Chumbadores = 8Ø19.05 mm, ASTM A-36

2xU270X135X6.35([])

270x270x6.3
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