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Os barramentos deve ser do tipo olhal e terminais de | o CIRCUITO 8 L
compressdo, afim de garantir um maior contato/fixacdo. | o N
, ~ . . | N gL
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recortes. i b i | o
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195 10 [6t6 056 6% 070
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3435.04+(T)#35mm?’ E =
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BB Bo® BB oD
~ /0 %) ‘
E POSTE DUPLO T EXISTENTE
150 6 I
I ATERRAMENTO BT 195 19
—]| 5 3% 2.5 3804 | 3#35.0+(T)#35mm? L
% TRANSFORMADOR 118 3 N
. /0 3
QUADRO DE COMANDO DE IP, CONFORME ESPECIFICAGAQ 150 9
QUADRO DE MEDIGAO DE IP, CONFORME ESPECIFICAGAQ . 195 3. 05 18 5630 | 3435.0+(T)#35mme?
m 118 ‘ 4 -
. SECCIONAMENTO BT L
- 100 3
o
- CHAVE FUSIVEL 150 8
v 195 16 @\
circuito 8 3 X 25 5428 3#35O+(T>#35mm2 —
T CONDUTORES NEUTRO, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE. 118 6 5
segdo circular
100 4
*  TODOS OS POSTES DE FIBRA DEVEM SER ATERRADOS
*  DEMAIS SIMBOLOGIAS NAO LISTADAS, REFEREM—SE A ESTRUTURAS 150 9
EXISTENTES NO LOCAL 195 s ENTRADA
9 3 x 2.5 5632 | 3#35.0+(T)#35mm?’ DETALHE QUADRO DE COMANDO TRIFASICO (ORIENTATIVO)
118 4
100 3
) INSTALAR DR NO
LUMINARIA PUBLICA

INSTALARDRNO ——— . .
INTERIOR DA LUMINARIA \ RELE FOTOELETRICO
\

\

/ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5
CONTINUO LUMINARIA
(INTERIOR) ATE CAIXA
DE PASSAGEM

—E

ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5 CONTINUO LUMINARIA (INTERIOR) ATE CAIXA DE
PASSAGEM

POSTE DE FIBRA

/FOSTE DE FIBRA

INTERIOR DA LUMINARIA \\

\
\
\

ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5
CONTINUO LUMINARIA
(INTERIOR) ATE CAIXA
DE PASSAGEM

S

/*POSTE DE FIBRA

‘
25&%3; o | ESPERA CABO 7 VOLTAS RECOBRIR COM FITA
SELODE | ESPERA CABO 7 VOLTAS RECOBRIR COM FITA | ‘\ﬁ MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSAO
‘
CONCRETO | [ MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSAO | ‘\
‘ | ‘
“ ‘ \ | FASE E NEUTRO
| | FASE E NEUTRO o/ 4#100mm
j o) 4#00mm | | Y TERRA #10mm?
} | —— TERRA #10mm? } ! oE
|
B B
b HASTE DE [ _ HASTEDE
e T WTERRAENTO P! ATERRAVENTO
| |
TUBO DE CAIXA DE TUBO DE CAIXA DE
CONCRETO PASSAGEM CONCRETO PASSAGEM

DETALHE INTERNO POSTE FIBRA VIARIO ENGASTADO
S/ESCALA

DETALHE INTERNO POSTE DECORATIVO ENGASTADO

S/ESCALA

,,,,,,,,,,,,, 1

1T
] |CORRENTE DE

PROJETO[A]

\
\
- i

PRENSA CABO
~

~ DPS

CABO PP VINDO DO POSTE \ﬂ [

DISJUNTOR DR

mao

DRIVER

DETALHE INSTALAGAO DO DISPOSITIVO RESIDUAL (DR) NA LUMINARIA
EM VIA ESPECIAL (POSTE DE FIBRA)
LA

S/ ESCAI

PLANTA DE LOCALIZAGAO
SEM ESCALA

NOTAS
1. Os condutores que irdo alimentar os postes, derivando das caixas de passagem até as lumindrias
s@o todos de bitola 2,5mm?, (F+N+T).
2. Em todas as caixas de passagem deverd ser cravada O1 haste de aterramento para aterramento dos postes.
3. Todas as hastes de aterramento das caixas deverdo estar interligadas entre si por condutor de
10mm? e conector tipo G.
4. 0 fundo da caixa de passagem deve ser aberto e com brita.
5. Haverd necessidade de fazer uma base de concreto para os postes.
6. No poste da concessiondria deverd ser instalado uma caixa de medigcdo O sistema de ilumina¢do deverd ser
conectado ao sistema de iluminagdo publica, proveniente do poste da concessiondria que
estiver mais proximo.
7. Os decks serdo de concreto pré—moldado e virdo com os conduites e caixas ja instalados.
8.ELETRODUTOS NAO COTADOS EM PLANTA, NA BITOLA DE @50mm (27) Instalagdo subterrdnea, eletroduto PEAD
9. Eletrodutos embutido com ocupagdo 14 cabos de 35mm?* em Bitola de @100mm (47)
10. Prever passagem de eletroduto revesta em todos os trechos. 2x 50mm (27) e 2x 1007(47)
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/POSTEDEFIBRA /CHUMBADOR
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|:| QUADRO DE COMANDO | | |CAMENTO OBRA
O MEDIGAO DA CONCESSIONARIA CAIXADE INSPEGAO ‘I—‘ — //TUBO DE PVC
PREVER ESPERA CABO T VOLTAS o / CONCRETO PROJETO GRAFICO - ILUMINAGCAO PUBLICA A1
FOSTERORUENTEFITA e | T TRECHO 02 - QGM2
Haste de aterramento ‘\‘ “ EASE ENEUTRO .
FITA AUTOFUSAO S5l de Concrelo Papelio T/ 00 TUBO FLEXIVEL En gen haria
EMENDA CABOS COBRE NU ! { —— TERRA#1Onn?
5 FITA MASTIC Conector Compress&o i } Wéﬁ
Passagens eletroduto |l i :?2;%,?%«70 FUNDO DE BRITA ENDEREGO DA OBRA KASSIO COSTELLA Assinado de forma digital por KASSIO
) : _ COSTELLA ACAUAN:95734287091
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DETALHE EMENDA COM FITA MASTIC E AUTOFUSAO DETALHE CAIXA DE PASSAGEM 300X300X400MM EM DETALHE INTERNO POSTE FIBRA VIARIO ENGASTADO DETALHE BASE DE CONCRETO INTERESSADD  pREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC FOLHA 2 DE 4
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QUADRO DE MEDICAO

CABO DE COBRE

Obs.:
Colar placa de adverténcia

do item 6.5.4.10 da
5410:2004 na parte interna da porta.

10mm? - 1kV 90°

?xFechos p/ quadro de comando padrdo UniKey.
O aterramento deve ser feito na

quadro e porta.

Os barramentos deve ser do tipo
compressdo, afim de garantir um maior contato/fixacdo.

Para derivagcdes deve—se utilizar

crimpados e/ou conectores genéricos
transparente

Protecdo de policarbonato
recortes.

Alimentacdo do réle com cabo PP 3x1,5mm® com prensad

cabo.
Quadro em Aluminio 2mm
cor Bege.

Todos os cabos internos devem sequir o diagrama unifilar.

com pintura eletrostatica na

placa de montagem,

olhal e terminais de

terminais p/ 2 cabos

com o0s devidos

CIRCUITOS 380/220V - QGM2 (ILUMINAGAO)

Circuito (W) (mmz)

Luminaria | Condutor QTD Total(W)
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(mm?)

150
195
4 N8 13 x 25
100
70

N

150
195
5 118 S x 2.5
100
/70

N

5482

3435.0+(T)#35mm?

ol |~ Slov = lalgluo

150

195
118
/0

N

3804 3#35.0+(T)#35mm?

150
195
118
100

Sl e] oS

5632 3#35.0+(T)#35mm?

150
195
118
100

o | 00| W

5428 | 3#35.0+(T)#35mm”*

150
195
13
100

WD | xp|o|s|o

5632 3#35.0+(T)#35mm?

INSTALAR DR NO

INTERIOR DA LUMINARIA / RELE FOTOELETRICO

FoT
A — i,

ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"

CABO PP 3#2,5 CONTINUO LUMINARIA (INTERIOR) ATE CAIXA DE
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ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"
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(INTERIOR) ATE CAIXA
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/POSTE DE FIBRA
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| MASTIC E POSTERIORMENTE FITA DE AUTOFUSAO
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Quadro em Aluminio Zmm com pintura eletrostatica na
cor Bege.

Todos os cabos internos devem sequir o diagrama unifilar.
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